ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:50

zestawienie stolarki zewnetrznej
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1.1 Stolarka okienna 1.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejscia gtéwne
Stolarka okienna- zewnetrzne }«)Ltrgl«qi o B o
Konstrukcia: Drzw'l z ksz?attownllfow élumlnlowych- pr?fll ciepty o
Nalezy wbudowa¢ okna z ksztattownikéw PCV w kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji, spetniajgce n.w. parametry - Wspdtczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli Uy,
techniczno -uzytkowe: <1,3W/m3K,
- Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet (tgcznie) U,<0,9W/m?K, (zgodnie z wymaganiami z WT dla - Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m%(hmdaPa2/3),
2021) - Szczelnosé na wode opadowg - szczelnosé catkowita przy réznicach
- Wspotczynnik infiliracji powietrza a=0,5 -1,0 m%(hmdaPa2/3), ci$nien od 120Pa do 250 Pa
- Szgzglnosc na w'ode opadg\A{a -_szc_zelnosc catkowita przy r’o;nlgach cisnien od_ 120Pa do 250 Pa, - Ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy
- Ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania Ktami .
- stopien szczelnosci 4 punkiami zamocowania
Okucia: System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).
- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno -rozwierane i rozwierane, z mozliwoscig potozenia
posredniego elementéw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej Okucia:
- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-rozwieranym (UR)- W drzwiach wystepujacych w fasadzie stosowac:
Kazde okno pojedyncze rozwieralno-uchylne; w oknach podwojnych lub potréjnych dwie kwatery rozwierane, jedna - Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajace
uchylna - obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym
- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R) - min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych
- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U) - Okucia powinny byé mocowane do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z
dokumentacjg systemowa lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny
Szyby by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych
-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkia float 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szklem niskoemisyjnym z przestrzenig oraz gabarytow skrzydet.
miedzyszybowg wypetniong gazem. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna < U, = 0,9W/m?K (zgodnie z
- <] wymaganiami z WT dia 2021). - izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB. Szyby _ _
8 - szyby zewnetrzne pochtaniajgce Swiatto- szkto refleksyjne barwione w masie -zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkta float np. 4/164/16/4 min. 2-szybowe ze
2 szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem.
< Wyposazenie: Wspotczynnik przenikania ciepta zestawu U,, < 0.9W/m2K. Zewnetrzna szyba
2 - klamka z zamkiem, mikrouchylanie w kwaterze otwieranej, zaczep antywltamaniowy, okapnik ostaniajgcy dolny ramiak laminowana
= skrzydta okiennego, - -izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.
E - nawiewnik higrosterowany - w kazdym oknie (min 25m?%h przeptyw powietrza)
= - Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1. Wyposazenie:
'5 - klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep

antywlamaniowy, okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, - klamka
bezpieczna (z zaokraglona koncowka)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.
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