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_ OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
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Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycjg stanowi fragment dziatek : 38/2. 81/2 oraz 101 -11 165,50 m?.

Powierzchnia terenu inwestycji (pow. objeta opracowaniem) - 11 165,50 m2.

powierzchnia zabudowy

W tym

Bud. pensjonatu- projektowana funkcja zaktadu opiekuriczo- leczniczego (1)
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granice opracowania

zabudowa istniejaca

zabudowa istniejaca podlegajaca

zakfadu opiekunczo- leczniczego
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

kwaterunkowych

wodna DREB
Zbiornik na gaz 4,8m3

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
kottownia istniejgca

ilos¢ kondygnaciji

parkingi

istniejgce miejsca postojowe 3,6x5,0m
dla 0sob niepetnosprawnych
kostka brukowa 6cm

powierzchnie zielone
hydranty zewn.- istniejgce
wejscia do budynku

wjazd bramowy istniejacy

wjazd bramowy i furtka istniejgce

' obszar oddziatywania obiektu

przeksztatceniu, przebudowie lub nadbudowie
Budynek pensjonatu- projektowana funkcja

Budynek internatu- projektowana funkcja
zakfadu opiekunczo- leczniczego i pokoi

Budynek gos odarc%y— grojektowana ralnia
EGO OPRACOWANIA

istniejaca powierzchnia utwardzona- chodniki

istniejaca powierzchnia utwardzona- drogi,
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Bud. internatu- projektowana funkcja zaktadu opiekunczo- leczniczego i pokoi kwaterunkowych (2) 629,50 m?

Bud. gospodarczy- projektowana pralnia  (3)

powierzchnia zieleni
powierzchnia utwardzona

397,75 m?
- 5222,20 m? 46,77%
- 3538,90 m? 27,70%

- Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi ok. 629,50 m?. (59,58x12,60)
- Powierzchnia uzytkowa fragmentu budynku objgtego opracowaniem to 938,22m2.

- Wysokos$¢ budynku - 6,82 m.- bez zmian

- Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.
- Kubatura budynku 4092,50m?/ kubatura objeta opracowaniem 325m?

- Kubatura objeta zmiang sposobu uzytkowania 3192,42m%

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa i nadbudowa
istniejacego budynku internatu (parter na zaktad opiekunczo -
/ leczniczy, pigtro na ustugi noclegowo-kwaterunkowe)

/ adres: Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2, 101,
obreb Krzyzewo
/ Krzyzewo, gm. Sokoty 18-218, pow wysokomazowiecki
I
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