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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych,
wykonczeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rozbiérek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:

a) roboty obejmujgce rozebranie

- rozbidrka tynkéw i oktadzin $ciennych,

- rozbiérka posadzki,

- rozbidrka tynkéw,

- rozbidrka $cian oraz powigkszenie otworéw w §cianach murowych,

- rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbidrka schodow,

- rozbidrka docieplenia

- inne niewymienione roboty budowlane,

- sktadowanie i przechowywanie materialéw z rozbiérki,

- wywoz i utylizacja materialéw rozbiérkowych.
b) roboty przygotowawcze
- ogrodzenie tymczasowe placu budowy i oznakowanie zgodnie z wymogami BHP,
Wyszczegdlnienie czynnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegto$ci w poziomie i na potrzebna
wysoko$¢ narzedzi i wszelkiego sprzetu pomocniczego
- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw 1 urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw
budynku oraz materialéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp.
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbidrki, rusztowan,
stemplowan, itp.
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego
- wykonanie czynnoS$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego
- wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposredniej
strefy przyobiektowe;j
- uprzatni¢cie placu budowy (rozbiérki)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw; wpisy w ksiagzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami (Inzyniera) Inspektora nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
warunkéw sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

2.0. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbidrek moze by¢ przez Wykonawce pryzmowany a
nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji rob6t wywozony na wysypisko i do utylizacji
odpadow.

Gruz i materialy pozyskane z rozbidrek moga by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo
pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

19



3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny
sprzet ( tom, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, rusztowania) pod warunkiem,
ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie zatadunku i
wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Uwaga: otwory w Scianach wycina¢ za pomoca pil i szlifierek, nie uzywa¢ mlotow, kilofow itp.
narzedzi mogacych spowodowad naruszenie konstrukcji.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i bezpieczefistwa przewozonych materiatow (gruzu).
Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawdw itp. z
odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochdéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu
stosowanego do przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji.

Pozostawia si¢ wykonawcy mozliwo$¢ wariantowego okreslenia §rodkoéw transportu gruzu oraz
zatadunku i wyladunku na wysypisko w odlegtosci do 25km.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Zalecany jest transport w szczelnych kontenerach.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot.

Kolejnos¢ wykonania prac rozbiérkowych czeséci budynku:
- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka urzgdzen instalacji,

- rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiodrka pokrycia dachu,

- rozbiodrka konstrukcji prefabrykowanych dachu,

- rozbidrka §cian murowanych i $cianek dzialowych,

- rozbidrka posadzek i podiozy,

- roboty ziemne odkopu,

- rozbidrka konstrukcji scian fundamentowych i fundamentéw,
- uporzadkowanie terenu po rozbidrce

5.2. Prace przygotowawcze
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Kolejno$¢ wykonania robét przygotowawczych:

- przygotowanie zaplecza socjalno biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbidrki ogrodzeniem,

- ustawienie suchych toalet przeno$nych

- wyznaczenie miejsc skladowania materiatow,

- wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewngtrznej dla dzwigéw i samochodéw
transportu materialéw rozbiérkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementow ,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

5.3. Rozbiérka czesci budynku

- Po protokolarnym odtgczeniu budynku od instalacji zasilania w energi¢ elektryczng i inne media
nalezy przenie$¢ istniejace rozdzielnice zasilajace pobliskie obiekty Nastepnie zdemontowaé
elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku. Materiaty
posortowa¢ 1 zmagazynowa¢ w przewidzianych planem rozbidrki miejscach sktadowania.
Wykona¢ demontaz pozostalego ,,bialego montazu” sanitarnego wg zalecen j.w.

- Przystagpi¢ do demontazu elementdéw stolarki okiennej i drzwiowej. Zdemontowa¢ skrzydia
stolarki i rozszkli¢ stale elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Nastepnie wyku¢ z muru
oscieznice, zwracajac uwagg czy nie stanowig one elementu konstrukcyjnego dla nadprozy.

W takim przypadku demontaz przeprowadzi¢ w trakcie rozbidrki $cian.

- Rozbiérka dachu i konstrukcji ptyt prefabrykowanych stropodachu powinna by¢ wykonana po
ustawieniu rusztowan. Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od gory, zaczynajac od usuni¢cia warstw
papy. Usuna¢ rury spustowe, rynny i obrdbki blacharskie.

Pokrycie z papy zdejmowac pasami. Nastepnie rozebra¢ komin murowany z cegly i usunaé
wywiewki ponad dachem. Podczas rozbidrki zelbetowych ptyt stropodachu zabrania si¢
przebywania pod rozbieranym stropem.

Plyty rozbiera¢ od géry przy pomocy mechanicznych maszyn burzacych. Nie skladowaé materiatu
z rozbidrki na rozbieranym stropie.

Materiat z rozbiérki posortowa¢ 1 umiesci¢ na skladowisku zgodnie z programem
zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji.

- Rozbiérke $cian mozna wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku rozbidrki
recznej prace prowadzi¢ od gory z rusztowan. Nie sktadowaé materiatéw z rozbiérki na pomostach
rusztowaniowych.

Do rozbidrki mechanicznej] wykorzysta¢ samojezdny sprzgt burzacy, buldozery i S$rodki
transportowe. Prace prowadzi¢ przestrzegajac BHP. Material z rozbidrki posortowa¢ i umiesci¢ na
sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji.

- Rozbiérke posadzki i fundamentéw wykona¢ mechanicznie przy pomocy miotow
pneumatycznych przy recznym usuni¢ciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowe;j.
Sciany fundamentowe i lawy przed rozebraniem odkopaé. Sciany fundamentowe i fundamenty
rozkruszy¢ przy pomocy miotéw burzacych, nastepnie wydoby¢ z wykopu koparko-tadowarka.
Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym, teren uporzadkowac i splantowac.

Materiat z rozbiorki posortowa¢ 1 wumiesci¢ na skladowisku zgodnie z programem
zagospodarowania odpadéw do recyklingu i utylizacji.

5.4. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu
naleza do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbiérkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
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nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.1- Gruz betonowy;

17.01.2 - Gruz ceglany;

17.01.3 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 - Usunigte tynki;

17.02.02 - Szkto;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 - Materiaty izolacyjne

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujagce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. W razie odkrycia materialéw stwarzajacych
zagrozenie dla Srodowiska, dla zdrowia ludzi (jak np. plyty z dodatkiem azbestu, itd.) nalezy je
doktadnie oddzieli¢, zabezpieczy¢ i odda¢ do utylizacji przez uprawnione Zaklady. Pozostate
odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komu-nalnych.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robét.
Ocena poszczegd6lnych etapéw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2. Kontrola jakosci materialow
Ze wzgledu na brak materiatow kontrola jakosci nie dotyczy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Ilosci poszczegdlnych elementéw roboét ustala sie¢ wedtug rzeczywistych wymiar6w pomierzonych
w naturze przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych, jednostkach miary zgodnych z przedmiarem
robot.
e Dla rozbieranych konstrukcji murowych — m®
Dla rozbieranych konstrukcji betonowych — m’
Dla rozbieranych podtéz posadzek, izolacji — m*
Dla odbijanych tynkéw i oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych — m*
Dla zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej — m>

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Odbiér koncowy na doktadnym sprawdzeniu uporzadkowania terenu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot
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Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, skladajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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