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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza gruboSci 2mm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z
oczyszczeniem, zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym i ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe:

Mikrocement do wykonania cienkowarstwowych posadzek dekoracyjnych, grubo$¢
2 — 3 mm jednosktadnikowy, gotowym do uzycia produkt.

Posadzka systemowa podniesiona na ruszcie stalowym o wysokos$ci 20 cm wykonana z
regulowanych stopek ze stali ocynkowanej w rozstawie co 40 cm, na ktorej znajduje si¢ ptyta
no$na (ptyta widrowa gr. 16 mm, izolacja akustyczna gr. 5 mm, folia polietylenowa, ptyta
jastrychowa gr. 35 mm). Gérna warstwa posadzki stanowi¢ powinna warstwa wykonczeniowa
zgodna z projektem

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-EN-1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Warstwa zasadnicza

Warstwa zasadnicza Mikrocement jest jednosktadnikowym, gotowym do uzycia produktem.
Mase nalezy przemiesza¢ mieszadlem koszykowym przez ok. 1-2 min po otworzeniu, ze
zwrdceniem szczegllnej uwagi na boki i dno pojemnika. Dokladnie wymieszany produkt
nalezy naklada¢ cienkg warstwg na przygotowang powierzchni¢, w zaleznosci od
oczekiwanego efektu, w réznych kierunkach paca ze stali nierdzewnej o ostrych lub
zaokraglonych krawegdziach. Kolejne partie materiatu naktada¢ metodg mokre na mokre. Nie
stosowa¢ przerw roboczych. Gdy materiat catkowicie zwiaze i1 bedzie suchy wykonang
posadzke nalezy przeszlifowac szlifierkg jednotarczowg (tzw. polerka). Szlifowanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w tabeli powyzej. Po szlifowaniu catos¢
starannie odkurzy¢. Druga warstwe posadzki mikrocementowej wykonuje si¢ w ten sam
spos6b po minimum 4 - 6 godzinach.

Dla uzyskania wigkszej gtadkos$ci i jednolitosci powierzchni mozna zastosowacé opcjonalnie
trzecig warstwe¢ mikrocementu UWAGA! Zbyt intensywne szlifowanie materiatu (np. dlugi
czas obrobki, nieodpowiednia gradacja papieru $ciernego), zwlaszcza ciemnych koloréw,
moze spowodowac jego odbarwienie.

WARSTWA WYKONCZENIOWA . Gruntowanie powierzchni przed lakierowaniem t
jednosktadnikowym produktem dostarczanym w opakowaniach fabrycznych, ktére przed
uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ uwazajac przy tym na jego nadmierne zapowietrzenie.
Zamkniete opakowanie z wyrobem nalezy pozostawi¢ na ok. 3 min., a nastgpnie ponownie
delikatnie wymiesza¢. Gotowy do aplikacji produkt nalezy réwnomiernie rozwatkowaé w
jednej warstwie przy uzyciu dedykowanego watka welurowego i1 kuwety malarskiej celem
uzyskania jednolicie zagruntowanej powierzchni. W przypadku wigkszych realizacji zaleca
sic wymieniaé watek co 30 min. Swiezo wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem, oddzialywaniem wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania
stonecznego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
e Podloze betonowe musi by¢ stabilne 1 odpowiednio no$ne pod docelowe obcigzenia
statyczne 1 dynamiczne — beton, co najmniej klasy C20/25 (B25) o minimalnej
wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm? lub jastrych cementowy klasy M20 o
minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,0 N/mm?2.

e Podloze powinno by¢ réwne, oczyszczone z kurzu, wapna, ttuszczu, brudu, oleju,
wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powloki o
niedostatecznej przyczepnosci nalezy usuna¢ a ubytki uzupetnic.

e Spekania podtoza zaleca si¢ naprawi¢ lub sklamrowac.

e Temperatura i wilgotno$¢ podtoza dla aplikacji kazdej ze sktadowych systemu, musza

spetnia¢ wymagane wyzej podane zakresy Zaprawe cementowg nalezy przygotowac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ Kkonsystencje gesta S5-7cm  zanurzenia stozka
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pomiarowego;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

6.3.

Wymagana jako$¢é powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakoS$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowalna do robdt materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym ).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki i
wyktadziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m®. Ilo$é robSt okresla sie na podstawie Projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w ST.B.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbidér materialéw i robét powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezenh co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa;
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig | mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢
wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’> powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czgs$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN-197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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