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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pokrywczych realizowanych w obrębie placu budowy dla zamierzenia 
inwestycyjnego. 
 
1.2 Zakres stosowania 
 SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie : 

• systemu pokrycia dachu  
• systemu pokrycia membraną dachową wierzchniego krycia  
• dachu odwróconego; 

 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie krycia przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 
pokryć oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek 
blacharskich i pokrycia blacha zlewów (koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania 
wód opadowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne.” .5 Ogólne wymagania 
dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku. Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w 
skład jednostki ładunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas 
przechowywania i transportu. Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. Cześć rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać 
miedzy innymi: 
– rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci, – usytuowanie na połaciach 
zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania, rozmieszczenie rynien i rur spustowych 
z podaniem ich średnic oraz spadków podłużnych rynien, 
– przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych warstwach, 
– szczegóły pokrycia np. narożach oraz w pasie przyokapowym, szczegóły połączeń pokrycia z 
elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu. 
 
2. MATERIAŁ 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00 
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Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać 
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.1 Materialy podstawowe: 
 

• blacha powlekana gr.0,7 mm; 
• blacha trapezowa konstrukcyjna T80 gr. 0,88 ocynkowana i powlekana 

• stężenia ϕ20 mm 
• płyty XPS gr. 20 cm -30 cm  współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,034 [W/(mK)]   

         naprężenie ściskające CS ≥ 200 [kPa], krawędzie: na zakładkę 
• paroizolacja sd 200 PE02; 
• konstrukcja mocująca- profile stalowe szczęciogięte, kołki, zaczepy itp.; 
• membrana paroprzepuszczalna trójwarstwowa 135 gm2; 
• membrana wierzchniego krycia gr.1,8 mm–syntetyczna z PVC 

 
2.2.2 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
 
Wyroby do pokrycia mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny to określać), 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.2.3 Pakowanie i przechowywanie 
Ściśle wg wskazań producenta materiału. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.1 Sprzęt do montażu pokrycia 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. 
Sprzęt podstawowy: 
 - zgrzewarka na gorące powietrze; 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne; 
- inny drobny sprzęt do wykonywania robot ręcznie 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający unikniecie trwałych odkształceń lub zniszczeń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Dobierając odpowiedni system pokrycia należy każdorazowo zapoznać się szczegółowo z 
zaleceniami i wymaganiami producenta systemu oraz z kartami technicznym poszczególnych 
materiałów. W pokryciach mocowanych mechanicznie ważne jest, aby rzędy kołków mocujących 
były ułożone prostopadle do kierunku profili blachy falistej zastosowanej jako podłoże, aby uniknąć 
koncentracji sił podrywających na poszczególnych elementach dachu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji Kontrola wykonania 
poszczególnych warstw pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania obróbek zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.1 Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
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normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – 
po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych  
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny). 
 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu papy, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałka milimetrowa. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej 
połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, Sprawdzenie zamocowania dachówek 
i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robot jest: – m2 pokrytej powierzchni dachu 
7.2. Określenie ilości robot  
Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie 
przekracza 0,50m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru  
Podstawę odbioru robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór robot pokrywczych: Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Sprawdzenie 
podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. Sprawdzenie przyklejenia i zmocowania membrany do 
podłoża i poprzedniej warstwy Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne) 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia) 
 
8.2. Odbiór podłoża 
 Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
 
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
 
8.3.1. Odbior częściowy obejmuje: 
 - sprawdzanie podłoża - jakości zastosowanych materiałów 
 - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia Dokonanie odbioru częściowego 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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8.3.2. Badania końcowe 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa i powykonawcza, - dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór 
częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, - zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
 
8.3.3. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 
zamocowania do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100m2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycia dachów 
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie blachy trapezowej konstrukcyjnej, 
- ułożenie izolacji 
- pokrycie dachu membraną dachową  
- wykonanie robot towarzyszących, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 
– część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 
2004 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i 
izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 


