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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbiom §lusarki drzwiowej i okiennej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

e Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa;
® Drobne elementy $lusarskie w budynkach ( kraty, balustrady itp.);
® Ogrodzenie stalowe;

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Stal

Do konstrukc;ji stalowych stosuje si¢ :
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg projektu.
2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Parapety wewnetrzne

Parapety drewniane, z drewna klejonego wystajace poza lico §cian 3 cm gr. 2.5 cm w kolorze
jak stolarka okienna.

2.5. Badania na budowie
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2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

e jakosci materiatéw , spoin , otworéw na sruby;

e zgodnosci z projektem;

e zgodno$ci z atestem wytworni;

® jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
e jakosci powtok antykorozyjnych;

e Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy .

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami uszczelkami i powtokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopéw aluminium.

wg PN-84/H-93669.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PAS), nitowane lub
skrecane na $ruby .

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Uszczelki i przekladki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

e twardos¢ Shor’a min. 35 - 40°;

* wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa;

e odpornos¢ na temperature od -30 do + 80° C;
e palno$¢ - me powinny rozprzestrzenia¢ ognia;
® nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe;

e trwalo$¢ min. 20 lat.

2.6.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u
wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykofczona wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

= Balustrada klatki schodowej - wedlug wybranego systemu - pochwyt wykonaé¢ z rury o
$rednicy 50 mm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, osadzonej na stupkach o tej
same]j Srednicy za pomoca dystansownikOw wypelnienie z siatki ocynkowanej malowanej
proszkowo . Wysoko$¢ balustrad min. 1,10m. PrzeSwity w elementach maks. 12cm.

= Wycieraczki przed wejsciami do budynku — stalowe, wtopione z podstawa z polimembranu,
krawedziami ze stali ocynkowanej na ruszcie stalowym.
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® Drabina wewng¢trzna - wykonana ze stali ocynkowanej badZz nierdzewnej. Stabilne
mocowanie, min co 2m nalezy stosowa¢ kotwy murowe. Zabezpieczenie tylne ( kosz )
zamontowa¢ min na wysokosci 2.2m max 3.0 m.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic :

e prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy;
¢ mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian;
® jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych .

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite , bez widocznych poprawek sladéw pedzla, rys i
odpryskéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

*  wymiaréw;
* wykonczenia;
® powierzchni;
e zabezpieczenia antykorozyjnego;
e polgczen konstrukcyjnych;
e prawidlowego dziatania czg$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru .
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6.3.Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania;

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania;

sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a oSciezami;

sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych;

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét dla $lusarki drzwiowej jest ilo§¢ m® elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb.
Daszek nad wejéciem w m’
Drobne elementy w szt.

[lo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1.

Odbior elementow Slusarsko - kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw S§lusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢

sprawdzone nast¢pujace cechy :

8.2

wymiary elementow i ich czesci sktadowych;

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt;

prawidtowo$¢ wykonanych potaczen ( przekroje , dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, nitow,
$rub itp.) oraz. rozstaw otwordw na nity i $ruby, Srednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania
czesci ruchomych;

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;

czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwief i innych zanieczyszczen;

zabezpieczenie wyrobu przed korozja;

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.

QOdbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw §lusarskio - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

doktadnos¢ uszkodzenia oScieznic elementu z o$ciezami otwordow lub Scianami;
prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych;

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Warto$¢.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-91/M69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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