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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w
obiektach objetych przetargiem:

® Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;
e Izolacja folii w ptynie;
® [zolacje termiczne posadzek

® [zolacje termiczne $cian fundamentowych

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z witdkien szklanych
1 na welonie szklanym oraz papy na wtéknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte, oraz
nalezyta przyczepno$¢, do sklejanych materiatéw, okreSlona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania izolacji

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy
stosowac folie budowlang izolacyjna lub pap¢ izolacyjna.

2.2.2. Papa zgrzewalna podktadowa i papa termozgrzewalna nawierzchniowa

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

® Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
e Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

® Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j;

e Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia
si¢ papy;

¢ Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie

e dluzsze niz 30mm, nie wigcej niz w trzech miejscach na kazde 10m dtugosci papy;
e Papa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne
zabarwienie;

e  Wymiary papy w rolce:

» dhugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
> szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110cm + lcm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
¢ Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru j szerokosci co najmniej
20cm 1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie;

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm
od grzejnikéw;

¢ Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami 80 cm.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625:
e temperatura migknienia 60-80°C;
e temperatura zaptonu 200°C;
e zawartos¢ wody nie wigcej niz 0,5%;
e sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

¢ zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.6. Folia budowlana w ptynie

Wymagania wg obowiazujacej normy dotyczacej folii budowlanej w ptynie.
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Folia w plynie jest elastyczna, jednosktadnikowa folig, przeznaczona do uszczelniania
nasigkliwych podlozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i
jastrychy cementowe. Zaleca si¢ ja stosowac zwlaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych
z materiatéw, ktére w kontakcie z silnym oddzialywaniem wilgoci moga ulega¢ zniszczeniu, np.
tynkéw gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych. Stosuje si¢ przede wszystkim do uszczelniania
scian i podktadéw podtogowych w pomieszczeniach z bezci$nieniowym dziataniem wody, np. w
tazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane
jest zwlaszcza w strefach mokrych pomieszczen: wokoét kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
zlewow itp.

2.3. Plyty styropianowe do izolacji posadzek

Witasciwosci styropianu, jako materiatu do izolacji cieplnej budynkéw, sa Scisle okreslone przez
norme¢ PN EN 13163:2013-05 — wskazujaca zasady klasyfikacji, wlasciwosci i metody badan.

Oprécz nazwy, ktéra nie jest w zaden sposoéb normowana, wyréb musi by¢ oznakowany m.in.

wspoétczynnikiem przewodzenia ciepla, tzw. lambda deklarowang (AD) oraz tzw. kodem
oznaczenia.

Wymagane parametry dla zastosowanego styropianu:

- AD < 0,040 W/(m*K);

- wytrzymalos$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych TR > 100 kPa;

- naprezenie $ciskajace przy 10-procentowym odksztatceniu wzglednym CS > 100 kPa;
- wytrzymatos$¢ na zginanie BS >150 kPa;

- minimalana gesto$¢ : na fasady — 12,5 kg/m3, na dachy 1 podtogi 15 kg/m3;

- odchytki parametréw - +/- 2%;

- spoistos¢ - nie kruszy sig.

2.4. Styropian ekstrudowany EPS

Polistyren ekstrudowany XPS jest materialem izolujagcym powstalym ze spienionego polistyrenu.
XPS jest jednorodnym materialem budowlanym o gtadkiej powierzchni i strukturze skladajacej
si¢ z malych zamkni¢tych komoérek. Brak ostabien pomie¢dzy poszczegdlnymi komoérkami
powoduje wicksza wytrzymato§¢ mechaniczng i podniesienie parametréw izolacyjnosci
termicznej, dzieki temu XPS jest twardszy i mniej nasigkliwy od tradycyjnego styropianu.

Wymagane parametry dla zastosowanego materiatu:

- AD <0,033 W/(m*K);

- opor cieplny > 1,15 m2K/W;

- naprezenie Sciskajace przy 10 % odkszatceniu powierzchni - > 500 kPa;

- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WIt [%] — < 0,30.
Wymagane parametry dla zastosowanego styropianu Opdr cieplny RD [m2K/W]
2.5. Maty bentonitowe

Warstwa geowldkniny:

Warstwa ochronna dolna: tkanina polipropylenowa
Masa powierzchniowa: 110 g/m?2

Warstwa ochronna gérna: widknina polipropylenowa
Masa powierzchniowa: 200 g/m?

Warstwa bentonitu:
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Typ: naturalny bentonit sodowy

Masa powierzchniowa: (EN 14196) - wilgotno$¢ 12%: 50000 g/m?
Wskaznik pecznienia (ASTM D 5890): 25 ml/2g

Mata bentonitowa

Masa powierzchniowa: (EN 14196): 5310 g/m?

Wspétczynnik przepuszczalnosci (ASTM D 5887): 2E -11 m/s
Szczelno$¢ na ciecze (ASTM D 5887): SE-9 (m3/m?)/s

Odporno$¢ na przebicie statyczne (EN ISO 12236) 2,2 kN
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne (EN ISO 10319): 12 kN/m

Wytrzymato$¢ na rozciaganie poprzeczne (EN ISO 10319): 12 kN/m
Wytrzymato$¢ na rozwarstwienie (ASTM D 6496): 450 N/m
Przyczepno$¢ do betonu (ASTM D 903) 2,5 kN/m

Grubos$¢ maty (EN ISO 9863-1): 6,0 mm

Szczelnos¢ zaktadéw: produkt samouszczelniajacy
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czesci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czgsci nalezy usunaé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. rgcznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a
nastgpnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy
cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do
podioza.

5.1.2.  Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podlozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie
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emulsji wykonuje si¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni
za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobraé czas
naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i
wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chlodne;j
i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza si¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych i
wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej
wentylacji. Podloza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chlonno$ci podtoza, nalezy wykona¢ we witasnym zakresie rozcienczenie emulsji
woda w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac czysta woda, a nast¢pnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako
warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podioza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-
500 g roztworu/m2.

Emulsja nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie
nalezy stosowa¢ na zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem
bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej
i cieplej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub
posadzke przykry¢ wilgotna tkaning pt6cienna, np. po workach.

5.1.3. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegdlnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
réwnomiernie roztozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozona posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki begda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzié¢
prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwéch koncéw
do $rodka. Miejsca zakltadéw na ulozonym wczedniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia
posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miara jako$ci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac
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watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy Ilub
niejednakowej szerokoSci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
— podtuzny 8 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody Zaklady nalezy
wykonywa¢ ze szczeg6lng staranno$cia . Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie tak aby zaklady (zar6wno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sig
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystapieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad
zewnetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach
i réwnomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig antyadhezyjna z tworzywa sztucznego.

Pape nalezy klei¢ do podloza z wykorzystaniem wlasciwosci samoprzylepnych masy
asfaltowej znajdujacej si¢ od spodniej strony wyrobu.

Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji ze
styropianu, jednocze$nie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.

5.1.4. Izolacje z folii w ptynie

Przygotowanie podioza

Podloze pod foli¢ w ptynie powinno by¢ réwne i no$ne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z
kurzu, brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegajacych fragmentéw podloza, pozostatosci
starych farb, olejéw i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujace w
podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa cementowa. Podloza
pyliste, a takze wykonane z materialdéw gipsowych nalezy przeszlifowaé¢ 1 odpylic.
Powierzchnie szczegdlnie chlonne zaleca si¢ gruntowaé emulsja gruntujacag. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podlozy bardzo gladkich o matej nasigkliwo$ci, nalezy
pokry¢ je podktadowa masg tynkarska.

Wykonanie izolacji z folii w ptynie

Foli¢ w ptynie naktadamy na podtoze co najmniej w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe
nanosi si¢ pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktorych zastosowane beda dodatkowo tasmy,
narozniki i pier§cienie uszczelniajace. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie
folii. Do natozZenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej
(po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca
stalowa. Powstalg po zwiazaniu powloke (po okoto 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale
posadzka, tynkiem lub okltadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni
przed oddziatywaniem wody.

5.1.5. Wykonanie posadzek z folii

Przygotowanie podioza
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Podloze powinno byé¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciazenia. W celu zapewnienia prawidlowej wspdtpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé
odpowiednie klasy betonu podtoza. Powierzchnia podioza pod izolacje z folii , pod
przyklejane lub powlokowe izolacje z materiatéw bitumicznych powinna by¢ gladka ( bez
wglebien, wypukiodci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i odpylona . Na narozach
powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowa¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki
podtoza izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowe;j
lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze
niz 1%.

Wykonanie izolacji posadzek z folii

Izolacje przeciwwilgociowe z folii moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe gruboS$ci nie
mniejszej niz | mm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do
przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy . Folie powinny by¢ taczone na zaktady
szeroko$ci od 3 do 5 cm. Zaklady nalezy mocno sklejaé, spawac lub zgrzewaé. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelnié
nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie
(rozpuszczalniku).

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5.2.3. Izolacja termiczna posadzek - izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa o grubosci
podanej w projekcie wykonawczym powinna by¢ wykonana z materialu w stanie
powietrzno suchym. Nalezy ja utozy¢ szczelnie 1 w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu
si¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych (przy ptytach - na spoin¢ mijana), w/w izolacje¢
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

e Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

® Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

e Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materialdéw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna;

dziennik budowy;

za$wiadczenie o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych;

protokoty odbioru materiatéw i wyrob6w;

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu;

przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

przygotowanie materialéw do wykonania izolacji;

wykonanie warstwy gruntujace;j;

utozenie warstw izolacyjnych;

wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji;
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektows;
przeprowadzenie niezbednych badan;

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre$laja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czg¢$¢ I Roboty
og6lnobudowlane;

PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze , oraz wytyczne
i instrukcje;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje;

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

68



