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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych i silikatowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn. :

e Sciany z blokéw wapienno-piaskowych lub z cegiet silikatowych;
o Sciany dziatowe;
e Zamurowania otworéw z cegiel petnych.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda ( PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN - 75/ B - 12001

Wymiary : 1 e=- 250 mm , s =120 mm , h = 65mm;

Masa 4,0 - 4,5 kg;

Dopuszczalna ilo§¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa;

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu;

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
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niz :
/" 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

/" 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
/" 5 na 40 sprawdzonych cegiet;

2.3. Cegla silikatowa

Cegly pelne i drazone .
Wymiary : 250 + (-3) x 120 + (-2) x 65 + (-2);
Wymagania :

nasigkliwos¢ 16%;
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzen;

gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm’ dla cegty petnej i 1,5 kg/dm’ dla drazonych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:
cement: ciasto wapienne : piasek
1 0,5 14,5
do 1 : 1 : 6

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 )
1 1 i
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy cementowej M5:
cement: piasek

11: 5

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 0.3 : 4
1 : 0,5 245

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiatéw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne :

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow;

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowa¢ nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych;

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe;

d) Cegty ukladne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie;

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw;

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C;

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tagcznie
ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkow wapienno-piaskowych

5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm;

l10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gigbokosci 5 ~
10mm .

5.1.2.  Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

a) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet;

b) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly ( np. cegla nowa i rozbiérkowa ), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;

c) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegly o grubosci
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r6znigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpig zazebione boczne .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Bloczki wapienno-piaskowe

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
/" wymiaréw 1 ksztattu cegly;
/' liczby szczerb i peknieé;

/" odporno$ci na uderzenia;
| przelomu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwoS$ci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddacd
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy .

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Lp. Dopuszczalne odchytki [mm)]
Rodzaj odchytki
Mury
Mury spoinowane
niespoinowane
1 : . . 3 6
Zwichrowania i Na Im dtugosci
skrzywienia . . .
y Na catej powierzchni 10 20
2. Na 1 metrze dtugosci 3 6
Odchylenia od pionu | Na wysokos$ci kondygnacji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
3. Na 1 metrze dtugosci 1 2
Odchylenia kazdej
warstwy od poziomu
Na calej dlugosci 15 30
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4. Na 1 dtugosci 1 2
Odchylenia gérnej a1 metrze clugoscl
warstwy od pionu ] -
Na calej dlugosci 10 20
5. Szerokosci
(-6) +(-3) (-6) +(-3)
Odchylenia Do 100 ¢m
. Wysokosci (-15) = (-1) (-15) = (-10)
wymiarow otworow
Swietl
W awiete o Szerokosci (-10) = (-5) (-10) = (-5)
Wymiarach Ponad 100
cm
Wysokosci (-15) = (-10) (-15) = (-10)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robét okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenie o m jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe;

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych;

e) protokdty odbioru materialéw i wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg.
zasad ujetych w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogélne "

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowiska pracy;

wykonanie §cian , narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych;
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych . Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 - Roboty murowa z cegly . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-74/B-12002 - Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 - Wapno .

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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