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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:
e Malowanie tynkoéw

e Roboty odgrzybieniowe

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/004630

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czgsci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej 1lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wodg do farb wapiennych;

e terpentyn¢ i benzyn¢ do farb i emalii olejnych;

® inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.

25.2.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Moga przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:

2.54.

Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-
XXX; wydajno$é 7-8m*/dm?*;

max. czas schnigcia - 2h;

Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej symbol: 6150-279-XXX
ogniochronna; wydajnos¢ 6-8m?*/dm’; max. czas schniecia - 2h;

Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno$é¢ 7-8m?*/dm’;
max. czas schnigcia - 2h;

Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu; wydajno$é¢ 7-8m*/dm’; max. czas schniecia-2h;

Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego;
wydajno$é 7-8m’/dm’; max. czas schniecia-2h;

Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno-styrenowego; wydajnosé 8m*/dm’;
max. czas schnigcia - 2h;

Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo-maleinowej; wydajnos¢ 7-
8m*/dm’; max. czas schniecia - 2h;

Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajno§é 7-8m?*/dm’;
max. czas schnigcia - 2h;

Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnos¢ 6-10
m?/dm’; max. czas schniecia 24h;

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania-biaty 7241-000-000 do
wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe;

Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych;

8152-000-000 ogdlnego stosowania - bialy, do rozcienczania wyrobéw
chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
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e 7433-261-10, 7433-261-11;wydajno$¢ 6-10m*/dm’; max. czas schniecia-2;

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32;
wydajno$é - 4,5-5m*/dm’; czas schniecia -24h;

e Emalia epoksydowa chemoodpoma biata 7462-000-010; wydajno$é¢ 5-6m*/dm’; max.
czas schnigcia-24h;

e Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajno$¢ 6-8m*/dm’; czas
schniecia 24h;

e Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajno$é 1,2-1,5m*/dm’.

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajno$¢ 6-
8m2/dm3; czas schnigcia- 12h;

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania Wg BN-79/6113-44;
wydajnos¢ 6-10m*/dm*

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
¢ lepko$¢ umowna: min. 60;
®  gesto$é: max. 1,6g/cm3;
e zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;
® roztarcie pigmentéw: max. 90m;

e czas schnigcia powltoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia -max.2godz.

2.5.7. Wymagania dla powlok:

e wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw, grubos¢ - 100-
120 pm;

e przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien;

e elastyczno$¢ - zgigta powltoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza;

e twardos$¢ wzgledna -min.0,l;

e odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki;

e odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5 046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-
81400.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

® powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

e Na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodag w stosunku 1:3 + 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwo$ci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Preparaty grzybobdjcze

Nalezy stosowaé preparaty grzybobdjcze do odgrzybiania muréw, tynkéw i powlok malarskich
metoda smarowania lub metodg natryskowa. Wszystkie zastosowane preparaty powinny posiadac atest
higieniczny zezwalajacy na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Preparaty nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i odsolone powierzchnie.

Nalezy wykona¢ iniekcje $cian istniejacych.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢
ponizej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
Cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych);

e calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych;

e calkowitym utoZeniu posadzek;

e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapiemia. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone | z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy, itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapiemia

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ Bez gruntowania

powierzchni.
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5.2.2.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej nig by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w stosunku
1:3 +1:5;

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachléwka epoksydowa

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitao-matowy wyglad
powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez
uszkodzen, smug i §ladéw pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw.uszkodzen, zmarszczef, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegdlne Warstwy stosowaé farby w ré6znych odcieniach..

5.4. Osuszenie i odgrzybienie muréw

Przed przystapieniem do robdt odgrzybiajacych nalezy sku¢ zawilgocone tynki i do gtebokosci ok.
2,0 cm usung¢ stara zwietrzata zaprawe ze spoin w ceglach. Po oczyszczeniu muru nalezy
zastosowac preparat odsalajacy.

Preparaty do odgrzybiania powinny by¢ uzywane w stanie nierozcienczonym. Zaatakowana
powierzchni¢ nalezy umy¢ mocnym strumieniem wody w celu usuni¢cia pozostatych, luznych
zanieczyszczen. Po wyschnigciu nanie$¢ preparat na powierzchni¢ i pozostawi¢ na co najmniej 6 -
12 godzin. Po wyschnieciu usungé obumarte szczatki grzybéw i ponownie nanie$¢ preparat
odgrzybiajacy. W razie potrzeby po catkowitym wyschnigciu powierzchni zaleca si¢ powtérne
zastosowanie S$rodka. Prace wykonczeniowe $cian (np. tynkowanie, malowanie) mozna
przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnigeciu powierzchni po ostatniej aplikacji $rodka
grzybobdjczego.

Do mycia powierzchni nie nalezy uzywac detergentow.

5.5. Iniekcja $cian istniejacych
Przed przystapieniem do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy doktadnie przeanalizowa¢ stan
muréw i zastosowacé wtasciwy sposob iniekcji.

Proponuje si¢ wykonanie iniekcji krystaliczne;j.

Etapy wykonania iniekcji krystaliczne;j:

1. Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie,
réwnolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zalezno$ci od tego, czy
budynek jest podpiwniczony czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje si¢ przy uzyciu
miotéw udarowo obrotowych w odstgpach co 10-15 cm, w zaleznoSci od stanu zasolenia muréw.
Jezeli zasolenie muréw jest wigksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje si¢ pomiaréw
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zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia,
znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono bowiem, ze -
podobnie jak w innych technologiach - zasolenie mur6w wplywa na zmniejszenie promienia
penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci si¢ na gieboko$ci grubo$ci muru minus 5 cm oraz
pod katem 150-300 do poziomu. Sposéb wiercenia otworéw ilustruja rysunki przekroju
poziomego i pionowego muréw wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢, przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego, woda
przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z
otwordw zwiercing stanowiaca przeszkode w penetracji $rodka iniekcyjnego. Wode do otworéw
mozna skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, §wiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie¢ z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w
czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje atwo samopoziomujaca si¢ w naczyniu i latwo
wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. Ilo§¢ wprowadzonego grawitacyjnie
srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny
w tej technologii jest jednoczes$nie srodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktdre po iniekcji
mozna dodatkowo za$lepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym S$rodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwigksza estetyke lica muru w strefie
iniekcji.

4. Mieszaning iniekcyjng przygotowuje si¢ bez pos$rednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowaé
do 30 minut od czasu dodania wody do skladnikéw mieszanki. Przeciwwilgociowa izolacje
pionowa wykonuje si¢ w nastgpujacy sposéb: otwory iniekcyjne wierci si¢ w identyczny spos6b
jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast réznica polega na rozmieszczeniu otworéw na
ptaszczyznie izolowanej Sciany od $rodka budynku. Ptaszczyzng muru zewnetrznego nawierca si¢
siatka otworéw iniekcyjnych w odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20 cm. W wyjatkowych
sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstgpach co 15 cm. Geometria
rozmieszczenia otworéw pokazana jest na rysunku, przedstawiajacym widok $ciany od strony
nawiertow oraz na rysunku przedstawiajacym przekrdj pionowy izolowanej pionowo S$ciany.
Pozostale czynnosci sg identyczne, jak podczas wykonywania izolacji poziomej tg metod3.

Sktad mieszanki: sktadniki mieszanki iniekcyjnej
cement i woda - maja odpowiednie normy panstwowe,

aktywator krzemianowy, sktadajacy si¢ z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu, nie
wystepuje w wolnym obrocie towarowym i nie mozna go otrzymac kupujac jego sktadniki.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu powierzchni;
e gsprawdzenie wsigkliwosci;

e gsprawdzenie wyschnigcia podioza;
e gsprawdzenie czystosci;

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach;
e dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu zewnetrznego;

e gsprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem;

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powini odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawi" przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa ccinentowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka Podtoze powin' by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosSci
wykonania

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbioréw materialéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢é m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badania.

PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badafh. PN-86/B-30020. Wapno.
PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogdélnego stosowania-biata.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
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