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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplen $cian zewnetrznych metoda lekka.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. I .1

Zakres robot objetych SST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie ocieplen §cian zewn¢trznych styropianem (metoda lekka).

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekka wg dowigzujacej
instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewng¢trznych budynkéw metoda lekka” stawia
wymagania odnosnie stosowanych do ocieplen materialéw budowlanych.

Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajacg wymaganiom
PN-92/P-85010 . N4usza to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowang alkalioodporna dyspersja
tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) sila zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1250 N;

c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie
mniej niz 600 N;

d) wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obciazeniu prébki sita
réowng 1250 N;

e) wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wiecej niz 3,5%
przy obciazeniu prébki sita rowna 600 N.

Plyty welny mineralnej

Izolacja termiczna z ptyt welny mineralnej o wymiarach 100x50 cm. Grubos$¢ ptyt weilny mineralne;j
wedtug Dokumentacji Projektowe;j

2.2. Materialy klejace oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
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zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania welny i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejagca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
konieczno$ci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegélowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j :

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, fatwy do wymieszania z woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem
zabarwienia ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne .

Zaprawy tynkarskie 1 masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nast¢pujagcy wymaganiom
szczegbtowym.:

1) Wyglad zewnetrzny:

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekta masa gotowa do stosowania;

2) Konsystencja:

a) do naktadania r¢gcznego - 10 + 1 cm stozka opadowego;
b) do naktadania maszynowego - 12 + 1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ recznie, mieszadto, wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu, betoniarka,
mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu Podczas transportu materialy powinny
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by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt z welny mineralnej do podioza oraz do mocowat siatek z wtékna szklanego do
tych plyt stosowac nalezy uniwersalng mas¢ klejowo - szpachlowg .

Zastosowanie
Zaprawa stosowana jest do :

e przyklejania ptyt wetny mineralnej;
® gszpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wtékna szklanego.

Przygotowanie podtoza
Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienattuszczone. NieréwnoSci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej] wyréwnaé zaprawa
wyrownawcza.

Plyty welny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac¢ ptyty welny mineralnej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,034 W/m*K . Podtoze do przyklejania ptyt powinno
by¢ réwne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyly jedna plaszczyzne aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrébki
plyt (szlifowanie).

Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt welny mineralnej do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 8 sztuk
tacznikéw, tworzywowych z rdzeniem metalowym w ksztalcie grzybka na jedna ptyte. Przed
przystapieniem do prac nalezy dokona¢ préb no$nosci tacznikéw zgodnie z instrukcja producenta.

Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowa¢ tkanine z widkna szklanego spelniajaca wymagania normy PN - 92/ P - 85010
oraz Instrukcja ITB 334/96.

Zaprawa tynkarska

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o
strukturze drapanej. Podloze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitéw. Dla
uzyskania wtasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownosc¢ i gtadko$¢ podtoza.

Tynki mineralne dostarczane sa na budowe¢ jako material suchy w proszku, w opakowaniach
workowych 25 kg .

Do pojemnika na zaprawg wla¢ potrzebng na 25 kg materiatu ilo$¢ zimnej, czystej wody i dodawaé
powoli zawartos¢ worka mieszajac przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem , tak aby
powstata konsystencja byta odpowiednia do uzycia. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura powietrza
podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz+8° C.

5.2. Farba

W przypadku uzycia bezbarwnych akrylowych powlok elewacyjnych otynkowane $ciany winny by¢
malowane krzemianowg farbg elewacyjng.

Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku..
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Kolejnos¢ realizacji

5.2.1. Przygotowanie do realizacji.
Przed rozpoczgciem robét zasadniczych nalezy:

® ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbidrek foli¢ zabezpieczajaca;
e wykona¢ prébe przyczepnosci kleju do podtoza;

e wykona¢ prébe no$nosci kotkéw do poszczegdlnych podiozy;

¢ wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robét;

e Sciany z gazobetonu nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastgpnie nalezy zmyc¢
silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i sptuka¢ pod ci$nieniem;

® na S$cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomocg zylek lub sznura
murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetnia¢ masa
silikonowa;

e zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatéw wieksze niz
10 mm nalezy wyréwnaé przez nalozenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje doktadng
technologie realizacji .

5.2.2.  Przyklejanie ptyt wetny mineralne;j.

® Przyklejanie ptyt wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,034 W/m*K masa
klejowo — szpachlowg;

¢ Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone prébe przyczepnosci;
e Uklad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;
® Mocowanie ptyt za pomoca tagcznikéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

e Szczeg6l wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk, dylatacji i
innych detali.

5.2.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych plyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowa,
nastepnie natozy¢ siatke i ,,wtapiaé" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢é gladka i wolna
od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy wkleja¢ kawalki tkaniny wzmacniajacej.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie
ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni
elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowg siatke naklejang bezposrednio na plyty.

5.2.4. Ocieplenie o$ciezy okiennych.
Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni o$cieza na calej jego
glebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przykleja¢ plyty grubosci nie mniejszej niz 3
cm. Styki plyt z oSciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.
5.2.5. Ukladanie masy tynkarskie;j.
Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczg¢ciem ukladania masy tynkarskiej Sciang¢ nalezy

zagruntowa¢ podkladem. Podloze musi by¢ suche, nie zamarznigte, wolne od kurzu, wolne od
wykwitéw i luznych czastek.
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Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadtem, nie nalezy miesza¢ masy

z innymi produktami. Tynk naklada¢ nierdzewna pacg stalowa w warstwie rownej grubosci ziarna i
zaciera¢. Faktura tynku - drapana , o ziarnistosci 2,5 - 3,0 mm.

Tynku nie mozna uktadac:

e w temperaturach ponizej +8° C;

¢ przy duzym nastonecznieniu;

® podczas deszczu, mgty lub silnego nawilgocenia;
® przy silnym wietrze.

5.2.6. Malowanie

W przypadku uzycia bezbarwnych akrylowych powlok elewacyjnych wszystkie nowo wykonane

tynki nalezy malowaé¢ krzemianowa farba elewacyjna w kolorach podanych w projekcie kolorystyki
elewacji.

Metalowe balustrady balkonéw nalezy pomalowac lakierem ftalowym w kolorze wg projektu.
Obrobki blacharskie , okapniki podokienne malowac lakierem ftalowym w kolorze wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowg odpowiadaja

ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie :

montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy);
przygotowanie $cian do ocieplania;

przyklejanie plyt styropianowych;

wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

wykonanie obrébek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwréci¢ na nadzor techniczny,

tj.:

ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw;

konieczny jest systematyczny nadzoér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski 1 autorski;

w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewngtrzne;j.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstgpnej oceny stanu podtoza oraz jakoS$ci i zgodno$ci dostarczonych
materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt po ukonczeniu
kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w
umowie terminie.

Zaniedbanie tego obowiagzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedéw, co w konsekwencji
skutkowa¢ bedzie ztg jakoscia prac, konieczno$cig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar
umownych przez zleceniodawce.
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Kontrola podioza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna okresli¢ stopien jego zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwno$ci powierzchni, zawilgocenia i chlonnosci. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci,
nalezy wykonac¢ test no$nosci podtoza;

- odchytki geometryczne podioza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw:

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania poszczegdlnych
materiatéw. Po potwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobu, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci
asortymentowej, jakosciowej i ilosciowe;.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:
- przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrdwnanie — w
zakresie koniecznym) — sprawdzenie, czy podloze zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, CZy
dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym,
- przyklejenia plyt termoizolacyjnych — sprawdzenie réwnosci i ciagltosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin,
- osadzenia tgcznikéw mechanicznych — sprawdzenie liczby i rozmieszczenia lacznikéw mechanicznych,
przypadku podtozy o watpliwej no$nosci nalezy przeprowadzi¢ probe wyrywania tacznikow,
- wykonania warstwy zbrojonej — sprawdzenie prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkos$ci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej — sprawdzenie zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza
projektowana plaszczyzng $ciany,
- zamocowania profili,
- wykonania warstwy tynkarskiej — sprawdzenie ciaglo$ci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ w umowie mi¢dzy wykonawcg a inwestorem. Jezeli w
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi, nalezy przyjac:
® odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dlugosci 2,0m),

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i nie wiecej niz
30mm na catej wysokosci budynku,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysoko$ci kondygnacji
10mm,

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysoko$ci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7mm.,
- wykonania (ewentualnego) malowania — sprawdzenie ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscig i niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosdci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci >
3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegOtowymi zawartymi w umowie.
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Odchytki wymiarowe poszczegdlnych elementéw budowlanych:

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian
w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory, wigksze niz 1 m>.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach .

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych:

e przygotowanie podloza;

® przymocowanie plyt (klejenie i mocowanie facznikami);
e wklejanie siatki;

e wykonanie zewngetrznej warstwy elewacyjnej;

¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne
producenta systemoéw itd.).

Odbiory czegsciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m”> powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :

e cigcie plyt wetny mineralnej;

® przygotowanie masy klejacej;

¢ przyklejenie masy klejacej ptyt wetny mineralnej;

e przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni ptyt wetny z wykonaniem drugiej warstwy
klejacej;

e wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych;

e przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokos$ci $cian parteru
zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

® pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowa wyprawa elewacyjna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie §cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.
Plyty styropianowe - PN B-20130.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
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z wetna mineralna. Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z welng mineralng. Specyfikacja
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