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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t pokrywczych realizowanych w obrebie placu budowy dla zamierzenia
inwestycyjnego.

1.2 Zakres stosowania

SST Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie :
e systemu pokrycia dachu
e systemu pokrycia membrang dachowg wierzchniego krycia
e dachu odwréconego;

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialéw, wymagan w
zakresie krycia przygotowania podktadéw i sposoboéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
pokry¢ oraz ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek
blacharskich 1 pokrycia blacha zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania
wod opadowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne.” .5 Ogdlne wymagania
dotyczace robot. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku. Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w
sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu. Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
szczegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia. Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierac
miedzy innymi:

— rzut dachu 1 przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci, — usytuowanie na potaciach
zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegoétem ich wykonania, rozmieszczenie rynien i rur spustowych
z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubo$ci materialéw w poszczegdlnych warstwach,

— szczegOty pokrycia np. narozach oraz w pasie przyokapowym, szczegoly potaczen pokrycia z
elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2. MATERIAL
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00
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Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Spos6b transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Materialy podstawowe:

e blacha powlekana gr.0,7 mm;
e blacha trapezowa konstrukcyjna T80 gr. 0,88 ocynkowana i powlekana
® stezenia 620 mm
e plyty XPS gr. 20 cm -30 cm  wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,034 [W/(mK)]
naprezenie Sciskajgce CS > 200 [kPa], krawedzie: na zaktadke
paroizolacja sd 200 PEO2;
konstrukcja mocujaca- profile stalowe szczgciogiete, kotki, zaczepy itp.;
membrana paroprzepuszczalna tréjwarstwowa 135 gm?2;
membrana wierzchniego krycia gr.1,8 mm—syntetyczna z PVC

2.2.2 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokrycia moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny to okreslac),
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2.3 Pakowanie i przechowywanie
Scisle wg wskazan producenta materiatu.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogollne” pkt 3.

3.1 Sprzet do montazu pokrycia

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatébw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Sprzet ten powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzg¢t powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet podstawowy:

- zgrzewarka na gorace powietrze;

- wciggarki mechaniczne lub r¢czne;

- inny drobny sprzet do wykonywania robot recznie

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 4. Materialy i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposOb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen lub zniszczeh oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materialy wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Dobierajagc  odpowiedni system pokrycia nalezy kazdorazowo zapoznaé si¢ szczegdtowo z
zaleceniami 1 wymaganiami producenta systemu oraz z kartami technicznym poszczegdlnych
materiatdbw. W pokryciach mocowanych mechanicznie wazne jest, aby rzedy kotkéw mocujacych
byly ulozone prostopadle do kierunku profili blachy falistej zastosowanej jako podtoze, aby unikna¢
koncentracji sit podrywajacych na poszczegdlnych elementach dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi. Kontrola jako$ci robot polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji Kontrola wykonania
poszczegbdlnych warstw pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania obrébek zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.1 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
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normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) —
po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych
Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny).

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego
lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu papy, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej
potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre§lone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, Sprawdzenie zamocowania dachéwek
i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest: — m” pokrytej powierzchni dachu

7.2. Okreslenie ilosci robot

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie
przekracza 0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Odbiér robot pokrywczych: Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng. Sprawdzenie
podioza zwlaszcza jego rownosci i spadéw. Sprawdzenie przyklejenia i zmocowania membrany do
podioza i poprzedniej warstwy Sprawdzenie jako$ci materialdéw (atesty, aprobaty techniczne)
Badanie prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbiér podloza
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

8.3. Wymagania ogélne robé6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.1. Odbior cze$ciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza - jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia Dokonanie odbioru czgsciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.3.2. Badania koncowe

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa 1 powykonawcza, - dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior
czeSciowy podloza oraz poszczegbélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, - zapisy dotyczace
wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
zamocowania do podioza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéow w trakcie
odbioréw czesciowych i1 koncowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100m”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycia dachéw

Placi si¢ ustalong ilo$¢ m’ krycia z wykonaniem warstwy dolnej 1 warstwy wierzchniej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie blachy trapezowej konstrukcyjnej,

- utozenie izolacji

- pokrycie dachu membrang dachowa

- wykonanie robot towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

— cz¢$¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa
2004 r.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych ITB czesc C: Zabezpieczenia i
izolacje.

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
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