
OBNIŻENIE STROPU
DÓŁ +7,16 ; GÓRA +7,41
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269

420#8 co 20 L=126

Długość
całkowita

(cm)

Masa
(kg) Typ stali

Masa
ogólna
(kg)

Ilość

ogółemw
elemencie

Długość (cm)ŚrednicaNr pręta

Elementy

LiczbaNazwa

ST-3.1
ZBR.
DOLNE

1 6988,93

1 12 1200 215 215 258000 2291,04 A-IIIN

5 12 600 79 79 47400 420,91 A-IIIN

26 12 596 48 48 28608 254,04 A-IIIN

32 12 840 108 108 90720 805,59 A-IIIN

40 12 511 14 14 7154 63,53 A-IIIN

102 12 1111 14 14 15554 138,12 A-IIIN

228 12 235 23 23 5405 48,00 A-IIIN

230 12 835 23 23 19205 170,54 A-IIIN

245 12 547 11 11 6017 53,43 A-IIIN

251 12 447 11 11 4917 43,66 A-IIIN

269 8 126 420 420 52920 209,03 A-IIIN

278 12 371 43 43 15953 141,66 A-IIIN

279 12 871 42 42 36582 324,85 A-IIIN

285 12 730 42 42 30660 272,26 A-IIIN

286 12 71 45 45 3195 28,37 A-IIIN

287 12 491 45 45 22095 196,20 A-IIIN

289 16 596 23 23 13708 216,59 A-IIIN

290 16 436 48 48 20928 330,66 A-IIIN

291 16 571 37 37 21127 333,81 A-IIIN

403 12 780 45 45 35100 311,69 A-IIIN

406 16 731 29 29 21199 334,94 A-IIIN

9x18 10#12

rozstaw
w centymetrach

ilość
rozstawów

OZNACZENIA ilość
prętów

1
nr pozycji
zbrojenia

średnica

UWAGA:
* WSZYSTKIE OTWORY W STROPIE WYKONAĆ
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ
ORAZ POZOSTAŁYMI BRANŻAMI
* ZBROJENIE DOCIĄĆ DO KRAWĘDZI OTWORÓW
* INSTALACJE W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH
UMIEŚCIĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE
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