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PROJEKTANT: OPRACOWAŁ:
ZESPÓŁ AUTORSKI:

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
ul. Gen. St. Maczka 52 lok.1/2
Białystok, 15-697,
tel./fax +48 (85) 675 27 41
e-mail: biuro@inzynierska.com

STADIUM OPRACOWANIA:JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

DANE INWESTORA:

NAZWA OBIEKTU:

podpis: podpis:

SYMBOL
REWIZJI

Projekt chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.24, poz.83 z dn.4.02.1994r.

Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BRANŻA: DATA: SKALA:
KONSTRUKCJA

PROJEKT

OTULINA:

±0,00=
STAL:

BETON:
RB500W(A-IIIN)
St3S (A-I)

C30/37
35mm

1:202023r.

WYKONAWCZY

K-014ŚCIANY PIWNICY 
SW-0.1 DO SW-0.3

mgr inż. Emil Huk 
nr uprawnień PDL/0068/POOK/08

nr izby PDL/BO/0024/09

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
LOKALIZOWANE NA DZIAŁKACH 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUDOWA 15A
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE 

0

145,00 m n.p.m.

19 - długość zewnętrzna ramienia

ilość
prętów

nr pozycji
zbrojenia

długość osiowa
prętówśrednica

2 #16 L=127 A-IIIN

95  - długość zewnętrzna ramienia

średnica gięcia

OZNACZENIA

1 26 6 L=173 A-I

8460 6

Projekt należy uzgodnić z firmą nadzorującą technologię "białej wanny"

1150#8
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8 830 6 L=30 A-I
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(W8)

Nazwa Liczba

Elementy
Nr

pręta Średnica
Długość

(m) w
elemencie ogółem

Liczba prętów
Długość

całkowita (m)
Masa (kg) Masa ogólna

(kg) Typ stali

SW-0.1 1 11088,02

SW-0.2 1 6815,36

SW-0.3 1 323,86

3 12 4,17 1800 1800 7506,00 6665,33 A-IIIN

6 6 0,89 750 750 667,50 148,19 A-I

7 12 187,00 4 4 748,00 664,22 A-IIIN

8 6 0,30 830 830 249,00 55,28 A-I

11 8 180,00 50 50 9000,00 3555,00 A-IIIN

4 12 4,80 1020 1020 4896,00 4347,65 A-IIIN

6 6 0,89 405 405 360,45 80,02 A-I

8 6 0,30 460 460 138,00 30,64 A-I

12 8 101,00 50 50 5050,00 1994,75 A-IIIN

15 12 102,00 4 4 408,00 362,30 A-IIIN

5 12 4,02 54 54 217,08 192,77 A-IIIN

6 6 0,89 23 23 20,47 4,54 A-I

8 6 0,30 25 25 7,50 1,67 A-I

9 12 5,80 4 4 23,20 20,60 A-IIIN

13 8 5,50 48 48 264,00 104,28 A-IIIN


