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U-2.3 (szt.4)
SYSTEMOWE

U-2.3U-2.3

U-2.3 U-2.3 9x18 10#12

rozstaw
w centymetrach

ilość
rozstawów

OZNACZENIA ilość
prętów

1
nr pozycji
zbrojenia

średnica

UWAGA:
* WSZYSTKIE OTWORY W STROPIE WYKONAĆ
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ
ORAZ POZOSTAŁYMI BRANŻAMI
* ZBROJENIE DOCIĄĆ DO KRAWĘDZI OTWORÓW
* INSTALACJE W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH
UMIEŚCIĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

dy
la
ta

cja
 2

0m
m 

- 
tr
zp

ie
ni
e 

dy
la
ta

cy
jn
e 

sy
st

em
ow

e 
co

 9
5c

m

dy
la
ta

cja
 2

0m
m 

- 
tr
zp

ie
ni
e 

dy
la
ta

cy
jn
e 

sy
st

em
ow

e 
co

 9
5c

m

ZBROJENIE NA PRZEBICIE 

9x
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41410#16
L=240

9x
20

41410#16
L=240

Długość
całkowita (cm)

Masa (kg) Typ staliMasa ogólna
(kg)

Ilość

ogółemw elemencie

Długość
(cm)ŚrednicaNr pręta

Elementy

LiczbaNazwa

ST-2.3 ZBR.
GÓRNE

1 3450,05

8 12 400 50 50 20000 177,60 A-IIIN

12 16 400 92 92 36800 581,44 A-IIIN

75 8 1200 32 32 38400 151,68 A-IIIN

87 20 240 112 112 26880 663,94 A-IIIN

189 16 400 53 53 21200 334,96 A-IIIN

191 16 200 79 79 15800 249,64 A-IIIN

192 16 300 10 10 3000 47,40 A-IIIN

273 8 291 32 32 9312 36,78 A-IIIN

274 8 691 32 32 22112 87,34 A-IIIN

405 16 300 10 10 3000 47,40 A-IIIN

409 8 800 32 32 25600 101,12 A-IIIN

410 16 480 88 88 42240 667,39 A-IIIN

412 16 400 18 18 7200 113,76 A-IIIN

413 16 400 18 18 7200 113,76 A-IIIN

414 16 240 20 20 4800 75,84 A-IIIN


