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Masa całkowita części z 3 % dodatkiem 15653.5 kg

NR POZ.
P-1

200
205
207
208

P-2
200
205
207
208

P-3
203
205
207
208

P-4
201
206

P-5
202
206

P-6
204
206

NAZWA
IPE 300
IPE 300
Bl. 100x12
Bl. 300x20
Bl. 300x20

IPE 300
IPE 300
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WAGA
121.3
85.5
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Spoina czołowa 2x1
2V (K)

c
h1

ß

b

t

ß=35÷60
b=1÷4
c≤2
h1=t2÷t3

Spoina czołowa 12V

ß=35÷60
b=2÷4
c=1÷2

ß

c

b

t

SPOINY NIEOPISANE:
Spoiny czołowe typu K (przy dostępie obustronnym) lub typu ½V (przy dostępie
jednostronnym) wykonać o grubości cieńszego z łączonych elementów.
Spoiny pachwinowe wykonać o grubości "a" w zależności od łączonych elementów:
a. rura z rurą: a = 1,0t, gdzie t - grubość ścianki cieńszej rury;
b. blacha lub kształtownik walcowany z rurą: a = 1,0t, gdzie t - grubość ścianki rury,

lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika;
c. pozostałe elementy: a=0,7t, gdzie t - grubość cieńszego z łączonych elementów.

=70÷110
b≤2α

b

t1

t2
Spoina pachwinowa
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KS-008PŁATWIE
P-1 DO P-6

mgr inż. Emil Huk
nr uprawnień PDL/0068/POOK/08

nr izby PDL/BO/0024/09

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA
POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
ZLOKALIZOWANYM NA DZ. 1515/22, 1515/21, 1510/3 I 1510/1

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
UL. LUDOWA 15A
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

0

145,00 m n.p.m.


