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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy budynku administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem, na dziatce 1515/22 obr. 001 Wysokie Mazowieckie,
jednostka ewidencyjna 201301 1 Wysokie Mazowieckie

10. POOSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny;
- wytyczne techniczne;

11 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja administracji publicznej Starostwa Powiafowego
w Wysokiem Mazowieckiem.

2.0 KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek administracji publicznej jest obiektem o ftrzech kondygnacjach naziemnych, catkowicie
podpiwniczonym, z wydzielong czescig techniczng na poziomie dachu.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Konstrukcje nosng czesci
nadziemnej budynku stanowit bedzie mieszany uktad Scian zelbetowych i stupow, na ktorych
bedy opierac sie ptyty stropowe, typu filigran.

Obliczenia wykonano zgodnie z Eurokodami:

PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania ogolne. Cze$t¢ 1-1 Ciezar objetosSciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Oddziatywanie ogélne. Cze$t 1-3: Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywanie ogélne. Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czest 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$c¢ 1-1: Reguty ogdlne i requty dla
budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. CzeSt 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne - Cze$t 1: Zasady ogodlne.

3.0 FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej z przegtebieniami
w miejscach stupow. Projektowana ptyta gruboSci 40cm, przegtebienia 70 cm. Beton
hydrotechniczny W8, (30/3%, stal zbrojeniowa AllN.
Fundamenty wykonane bedg na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

Ptyte fundamentowa nalezy wykonac w technoloqii ,biatej wanny".
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4.0 KONSTRUKCJA BUDYNKU

4.1

SCIANY KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

éciany kondygnacji podziemnej grubosci 25 cm projektowane s3 jako zelbetowe monolityczne

wylewane z beftonu C30/3%7 W8 zbrojone stalg AllIN i Al

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

éciany kondygnacji podziemnej nalezy wykonaé w technologii ,biatej wanny".

StUPY | RDZENIE

Stupy oraz rdzenie zelbetowe z betonu (30/37 zbrojone stalg AllIN i Al
STROPY

Stropy projektuje sie jako zelbetowe zespolone, typu filigran, ptyty prefabrykowane
gr. fcm z betonu (30/37 zbrojone stalg AllIN.
Projekt stropu dostarcza producent ptyt.

PODCIAGI | NADPROZA

Wszystkie podciagi oraz nadproza projektuje sie jako monolityczne zelbetowe wylewane
z betonu klasy (25/30 zbrojone stalg AllIN i Al

WIENCE

Wience zelbetowe wylewane z betonu C25/30 w sposob ciggty. Zbrojenie wiencow taczyc
w sposob ciggty na zaktad min. 50 cm.

KLATKI SCHODOWE

Projektuje sie klatke schodowg o konsfrukcji zelbetowej, ptyty biegowe oraz spocznikowe
zelbetowe monolityczne; gruboSc ptyty biegowej schodow 16cm, wylewane betonu (25/30
zbrojone stala AllIN i Al

SZYB WINDOWY

Projektuje sie szyb windowy zelbetowy monolityczny, wylewany z betonu (25/30, zbrojony
stalg S235J, RB500W. Niezbedna jest weryfikacja wymiaréw szybu po wybraniu producenta

dzwiqu.

SCIANY NADZIEMIA

éciany nadziemia oraz wewnetrzne Sciany piwnicy wykonane bedg z elementow murowych
grubosci 25 c¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 8 MPa

5.0 KONSTRUKCJA STALOWA

Przekrycie czesci technicznej w postaci rygli dachowych jednospadowych opartych na
stupach zelbetowych.
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5.1 BELKI Gt OWNE

Zaprojektowano belki gtowne jako stalowe z ksztattownikow gorgcowalcowanych, stal
S355JR.

52 PLATWIE

Zaprojektowano ptatwie jako stalowe z ksztattownikow gorgcowalcowanych, stal S355JR.

53 STEZENIA

Dach budynku stezono w ptaszczyznie potaci krzyzowymi stezeniami potaciowymi
poprzecznymi. Beda fto Sciagi z pretow [116mm z nakretkami napinajacymi.

6.0 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe wykonat zgodnie z PN-EN 1090-2
~Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”

Konstrukcja powinna spetniat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cz. lll. - Konstrukcje stalowe , wydane przez Ministerstwo Budownictwa
Urzad Techniki.

7.0 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH

Sa2 % wedtug PN-ISO 8501-1:1996.
Doktadne wytyczne wg danych producenta farby.

8.0 ZABEZPIECZENIA P. POZAROWE ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcje przekrycia czesci technicznej nalezy zabezpieczyt do R15.

9.0 SPRAWDZENIE WYMIARGW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow, podanych na
rysunkach oraz zgodnoSci plandw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwoSt zachowania podanych wymiardw i rzednych,
sygnalizuja wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy
w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot lub
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10.0 PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALALJ: KOTWY | ELEMENTY OSADZANE W C(ZASIE

BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych s3 wykonane w ramach Stanu
Surowego, t3acznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub
®10cm s3 wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegolnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sa dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie
z projektem i wytycznymi systemowymi.

11.0_WYTYCZNE TECHNICZNE

11.1_TOLERANCIE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dofyczg pomiarow kontrolnych zarowno robot wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennoSci  wymiarow w wyniku temperatury i skurczu s3 dodawane. Wartosci te
skumulowane muszg obowigzkowo mieScic sie w granicach normowych.

11.2_BADANIA | KONTROLA BETONGW | MATERIAtGW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania s3 realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadaja
3 probki.

11.3_BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze byt produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywat w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

11.4._BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki musza byt zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byt wilgotna, ale
nie zmoczona. Befon nie moze spadat z wysokoSci wiekszej od 3,0m. Musi byt uktadany
warstwami nieduzej gruboSci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie
moze byC wigksza od 15min. Wibrowanie za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart befonowania, z podaniem: daty, godziny
i warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, befon jest utrzymywany siatka metalowa
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia
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przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem Swiezego
betonu.

11.5. BETONOWANIE-W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy femperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od
-5C jest zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura mieSci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych $rodkow zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania,
proponowane dziatania.

11.6._STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi byl zgodne z karty homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosic $ladéw rdzy kruchej , smaru lub btota.
Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

11.7_SZALOWANIE — ROZSZALOWANIE

Szalunki musza byt dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia,
obcigzenie i naciski, ktorym s3 poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania
robot. Musza byc dostatecznie szczelne, szczegodlnie w narozach, by uniknat wycieku
zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem musza byt oczyszczone ze wszystkich
obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by moc
przenieSt naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.

12.0_WYTYCZNE MONTAZU

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny byC przeniesione w sposob geodezyjny
i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do montazu elementdow, ktorych jakoS¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu musza posiadac atest.

3.0. Przed przystapieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo
na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposdb wyrazny osie modularne
wszystkich elementow pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzic
uprawniony geodeta.
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4.0 Przy montazu deskowan nalezy kontrolowat jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elemenfu

b/ pionowe ustawienie elementu

¢/ wielkoS¢ przesunigt w pionie i poziomie.

d/ wielko$t przesuniecia w stosunku do elementow nizszej kondygnacji.

5.0 Jezeli przy montazu bezpoSrednio ze Srodkdw transportowych elementy s3 zatadowane
w pozycji innej niz majg byc wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce
wbudowania utozyt je na podktadach obok Srodka tfransportowanego, w celu zmiany
sposobu ich podwieszenia.

6.0 Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, Srodkéw mocujacych itp.
taczenie z elementami montazowymi.

1.0 Zabrania sie pozosftawiania zawieszonego elemenfu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.

mgr inz. Emil Huk
projektant
branza konstrukcyjno-budowlana



