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AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 34,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 30W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zwieszana, moc 39,8W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,4W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, moc 9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 36,3W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zewnętrzna, nastropowa, moc 12,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, zewnętrzna, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 14,4W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zwieszana, moc 26,5W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy  wg specyfikacji specyfikacji technicznej

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,4W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji specyfikacji technicznej

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 12,8W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji specyfikacji technicznej

AutoCAD SHX Text
PROFIL LED montowany na suficie g/k

AutoCAD SHX Text
Panel 7 przyciskowy

AutoCAD SHX Text
Jednostka wejściowa + wyłącznik dzwonkowy

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
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