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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego

SIWZ,

wytyczne branzowe — architektura i konstrukcja
wytyczne branzowe — wentylacja i klimatyzacja
obowigzujgce normy i przepisy

2 ZaKkres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nizej wymienione urzgdzenia i instalacje:

a) rozdzielnice

b) zasilacz UPS

c) agregat pradotwérczy

d) gniazd 230V przeznaczenia ogdlnego,
e) gniazd 230V dedykowanych

f) oswietlenia wewnetrznego

g) oswietlenia zewnetrznego

h) oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
i) zasilania urzadzen technologicznych

j) odgromowa

k) instalacja uziemiajgca

[) potaczen wyréwnawczych

m) zasilanie instalacji fotowoltaiczne;j

n) ochrony od porazen pragdem elektrycznym
0) ochrony przed przepieciami

3 Zasilanie i rozdzielnice

Zgodnie z warunkami przytgczenia budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowo-
kablami 2xYKXs4x150mm? do projektowanego ztgcza ZK-PWP CX-2004. Miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE i instalacji podmiotu przytgczanego :
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy. Z ZK-PWP1 CX-2004 do rozdzielni RG projektuje sie kable 2xYKXs4x150mm?.
Ztgcze kablowe CX-2004 800X800X285mm z roztgcznikiem 630A z cewkg wybijakowa
bedzie petnito funkcje wytgcznika P.POZ zamontowane za uktadem pomiarowym. Ztgcze
zostanie zamontowane przy budynku na szczytowej $cianie od strony ztgcza
kablowo-pomiarowego Trase kabla na zewnatrz pokazano na rys. nr E-O1.

3.1 Rozdzielnica RG

W piwnicy w pomieszczeniu nr 0.08 zostanie zamontowana rozdzielnia RG Bedzie to
rozdzielnica blaszane wolnostojgca z cokotem 200mm na prad min. 630A o gtebokosci min
22cm, malowane farbg proszkowg o stopniu ochrony IP40. Wszystkie aparaty
zabezpieczajgce odbiorniki trojfazowe, technologiczne, o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych
230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prad zwarciowy 6 kA. W rozdzielnicy nalezy
przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i odptywowe wprowadzac
poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe.



3.2 Rozdzielnice TP-1.1, TP-1.2; TP0.1; TP0.2; TP1.1; TP1.2, TP2.1;tp2.2

Projektuje sie rozdzielnie pietrowe na poszczegdlnych pietrach montowane w szachcie
elektrycznym. Bedg to rozdzielnice podtynkowe na prgd min 160 A o gtebokosci min 10cm,
malowane farbg proszkowa, o stopniu ochrony IP40. Wszystkie aparaty zabezpieczajgce
odbiorniki  tréjfazowe, technologiczne, oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i
dedykowanych bedg w wersji modutowej na prad zwarciowy 6 kA. W rozdzielnicy nalezy
przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i odptywowe wprowadzaé
poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe.

3.3 Rozdzielnice TK, TK-1.1, TK-1.2, TKO0.1; TKO0.2; TK1.1; TK1.2; TK2.1;

TK2.2

Projektuje sie rozdzielnie komputerowe pietrowe na poszczegdlnych pietrach
montowane w szachcie elektrycznym. Bedg to rozdzielnice podtynkowe na pragd min 160 A o
gtebokoéci min 10cm, malowane farbg proszkowa, o stopniu ochrony IP40. Wszystkie aparaty
zabezpieczajgce odbiorniki trojfazowe, technologiczne, oswietleniowe, gniazd wtyczkowych
230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prgd zwarciowy 6 kA. W rozdzielnicy nalezy
przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i odptywowe wprowadzaé
poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe.

3.4 Rozdzielnica TPOZ

Projektuje sie rozdzielnie TPOZ w pomieszczeniu RG zasilana z ZK-PWP CX-2004 z
przed wytgcznika pradu kablem NHXH5x6mm? MICA. Bedzie to rozdzielnica natynkowa na
prad min 100 A metalowa, malowane farbg proszkowsg, o stopniu ochrony IP40 wyposazona
w uklad SZR sie¢-agregat. Wszystkie aparaty zabezpieczajgce odbiorniki trojfazowe,
technologiczne, os$wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i dedykowanych bedg w wersji
modutowej na prad zwarciowy 6 kA. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30% rezerwy
miejsca. Kable i przewody zasilajgce i odptywowe wprowadza¢ poprzez gumowe flansze
wprowadzeniowe.

3.5 Rozdzielnica TWC

Projektuje sie rozdzielnie TWC zamontowang w pomieszczeniu kottowni, Bedzie to
rozdzielnica blaszana, natynkowa na prad min 160 A o gtebokosci min 10cm, o stopniu
ochrony 1P44. Wszystkie aparaty zabezpieczajgce odbiorniki tréjfazowe, technologiczne,
osSwietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prad
zwarciowy 6 kA. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i
przewody zasilajgce i odptywowe wprowadzaé poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe.

3.6 Rozdzielnica TW

Projektuje sie rozdzielnie wentylacyjng TW zamontowang na dachu, Bedzie to
rozdzielnica metalowa natynkowa na prgd min 160 A, o stopniu ochrony IP65 z daszkiem.
Wszystkie aparaty zabezpieczajgce odbiorniki tréjfazowe, technologiczne, oswietleniowe,
gniazd wtyczkowych 230V i dedykowanych bedg w wersji modutowej na prgd zwarciowy 6 KA.
W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i
odptywowe wprowadzac poprzez diawiki kablowe.



4 Instalacje odbiorcze
4.1 Instalacje oswietleniowe wewnetrzne

Oswietlenie ogolne pomieszczen realizowane bedzie oprawami realizujgcymi
zatozenia osSwietleniowe wytyczone w projekcie technologicznym. Wszystkie zastosowane
zrédta swiatta powinny mie¢ barwe swiatta biatg lub cieptobiatg (830). Natezenia o$wietlenia
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dobér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy
programow producentéw opraw. zaktadajgc wspotczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany;
podtoga). Zatgczanie oswietlenia wszystkich pokoi biurowych przewidziano tgcznikami od
strony pomieszczen. Instalacje o$wietleniowag wykonac w drogach ewakuacyjnych przewodem
kI B2ca N2XH-J3x1,5mm? poza drogami kl Eq. dla przewodow instalowanych pojedynczo
YDYp3x1,5mm?uktadanymi w korytkach kablowych, podtynkowo oraz w rurkach karbowanych
w Sciankach systemowych z suchego tynku. W sanitariatach oprawy nad lustrami zatgczane z
czujek ruchu znajdujgcych sie w pomieszczeniu.

o korytarze Es= 100Ix
e pomieszczenia biurowe Es= 500Ix
e pom. socjalne, szatnie, wc Es= 200Ix
e magazyny E«= 100Ix

4.2 Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego)

Oswietlenie ewakuacyjne wigczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napiecia w
sieci podstawowej. O$wietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem
awaryjnym 1h podtgczone do wydzielonych obwoddéw. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
przewidziano na $cianach i stropach korytarza i klatek schodowych. Oprawy zaopatrzy¢ w
piktogramy oznaczajgce kierunki wyjscia. Minimalne wymagane natezenie wynosi 1Ix w osi
drogi ewakuacyjnej. W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych 5Ix.

4.3 Instalacja oswietlenia elewacji

Projektuje sie odwietlenie elewacji oprawami architektonicznymi. Oprawy montowac¢ na
elewacji jak na rys E31-E33. Zasilanie opraw z rozdzielni TP2.1 i TP2.2 kablami
YKY3x1,5mm?2. Oprawy taczy¢ poprzez puszki montowane za sufitem podwieszonym na
kazdym pietrze na kazdym stupie. Do oprawy na zewnatrz nalezy wyprowadzic¢ jeden kabel
aby nie fgczyé go w oprawie.

4.4 Specyfikacja opraw oSwietleniowych

A A - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty).
Wymiary oprawy: 595 x 595 x 10 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 100,00%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113°/110,6°. Typ zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=6.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos$¢ zrodet LED: 54000 h L80/B10. Strumien
oprawy: 4258,8 Im. Moc oprawy: 34,2 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 124,5 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspo&tczynnik
mocy cos®: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna:
IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.



B - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016
(biaty). Wymiary oprawy: 1195 x 295 x 34 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 87,46%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrédta sSwiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10.
Strumien oprawy: 3710 Im. Moc oprawy: 25,9 W. Skutecznos$¢ Swietlna oprawy: 143,2 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspo&tczynnik
mocy cos®: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna:
IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty
strumien swietlny).

C - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016
(biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: Micro-PRM
(mikropryzma PMMA). Sprawnosc¢ ukfadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu swiattosci:
(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta swiatta: LED. Temperatura barwowa
4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h
L80/B10. Strumien oprawy: 4980 Im. Moc oprawy: 40,2 W. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy:
123,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny bez tetnien: E NF. Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Obcigzalno$¢ obwodéw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia:
5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471):
RGO. Oprawa wykonana w wersji CLO (staty strumien swietiny).

Cedd - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016
(biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: Micro-PRM
(mikropryzma PMMA). Sprawnosc¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu Swiattosci:
(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta swiatta: LED. Temperatura barwowa
4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos$¢ zrodet LED: 100000 h
L80/B10. Strumien oprawy: 4980 Im. Moc oprawy: 40,2 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy:
123,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny bez tetnienia: DIM DALI EDD NF. Napiecie zasilania
220..240 V, 50..60 Hz. Obcigzalnos¢ obwodow: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna:
IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Oprawa wykonana w wersji CLO (staty strumien
Swietlny).

D - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 1200 x 200 x 60 mm.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 77,2%. Kat
rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 102,8° / 102,8°. Typ zrodta swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢
zrodet LED: 80000h / L80/B10. Strumien oprawy: 4345 Im. Moc oprawy: 30 W. Skutecznosc¢
Swietlna oprawy: 145 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240
V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodéw: 30 (B10), 48 (B16),
43 (C10), 70 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20.



Odpornos¢ mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: |.
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

E - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz za pomocg akcesoriow na zwieszakach.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium.
Wymiary oprawy: 1694 x 60 x 72 mm. Waga 2,05 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos$c¢ uktadu optycznego wynosi 61,10%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 103,4° / 104,8°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$é zrodet LED: 60000 h L80/B10. Strumien
oprawy: 4221,8 Im. Moc oprawy: 39,8 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 106,1 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Obcigzalnos¢
obwodow: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 3 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 35° C. Stopien
szczelnosci: IP40. Odpornos¢ mechaniczna: 1IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: |. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

F - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor
- RAL 9010 (biaty). Wymiary oprawy: @165 x 100 mm. Wymiary otworu montazowego: @140
mm. Waga 0,92 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ ukfadu optycznego
wynosi 64,53%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°. Typ zrédta
Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik oddawania barw CRI85.
Zywotno$¢ zrodet LED: 91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) /
L70/B10 (3). Strumien oprawy: 2006 Im. Moc oprawy: 18,4 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy:
109 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspotczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnosé obwodéw: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos$¢
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Mozliwos$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty
strumien swietlny).

G - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy. Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor
- RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 160 x 160 x 136 mm. Wymiary otworu montazowego:
148 x 148 mm. Waga 1,06 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnosc¢ uktadu
optycznego wynosi 60,18%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 75,8° / 75,6°.
Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik oddawania
barw CRI80. Zywotno$é zrodet LED: 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) /
L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumieh oprawy: 2591 Im. Moc oprawy: 25,5 W. Skutecznos¢
Swietlna oprawy: 101,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnosé obwoddéw: 39 (B10),
62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci:
IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: II. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien $wietiny).

H - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 580 x 56 x 60 mm.
Waga 1 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi
73,66%. Kat rozsytu SwiattoSci: rozsyt asymetryczny - Imax=-49,5°. Typ zrodta Swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢
zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Strumien oprawy: 1046 Im.
Moc oprawy: 9 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 116,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95.



Obcigzalnosé obwoddéw: 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16). Temperatura otoczenia: 5 +
30° C. Stopien szczelnosci: IP44. Odpornosé mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym: |. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staly
strumien swietlny).

| - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z
ktérego wykonany jest korpus to poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy:
1200 x 72 x 58 mm. Waga 1,25 kg. Przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony).
Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 91,69%. Kat rozsytu Swiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 120,6° / 102,8°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$é zrodet LED: 70000 h L80/B10. Strumien
oprawy: 5750 Im. Moc oprawy: 36,3 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 158,4 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik mocy
cos®: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura
otoczenia: -25 + 35° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK10. Klasa
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: |. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji
CLO (staty strumien swietlny).

J - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 120 x 120 x 120 mm.
Waga 0,95 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany). Sprawno$¢ uktadu optycznego
wynosi 46,44%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°. Typ zrédta
Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik oddawania barw CRI85.
Zywotno$¢ zrodet LED: 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) /
L70/B10 (3). Strumien oprawy: 1053 Im. Moc oprawy: 12,5 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy:
84,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspodtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$é obwodéw: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10),
164 (C16). Temperatura otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP44. Odpornosé
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: .

Kedd - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w sufit podwieszany
gipsowo-kartonowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - biaty.
Wymiary oprawy: 1142 x 80 x 136 mm. Wymiary otworu montazowego: 1132 x 70 mm.
Waga 3,2 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi
66,66%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Typ zrodta swiatta:
LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotno$é zrodet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien
oprawy: 1744 Im. Moc oprawy: 14,4 W. Skutecznos$¢ swietlna oprawy: 121,1 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik
mocy cos®: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddéw: 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna:
IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: |. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Ledd - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz za pomocag akcesoriow na zwieszakach.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 1132 x
60 x 72 mm. Waga 2,05 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ ukfadu
optycznego wynosi 61,10%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° /
104,8°. Typ zrodia swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrodet LED: 60000 h L80/B10. Strumien oprawy:
2814,5 Im. Moc oprawy: 26,5 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: 106,2 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Obcigzalnos¢



obwodow: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 8 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 35° C. Stopien
szczelnosci: IP40. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: |. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

tedd - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor
- RAL 9010 (biaty). Wymiary oprawy: @165 x 100 mm. Wymiary otworu montazowego: @140
mm. Waga 2 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos$¢ ukfadu optycznego
wynosi 64,53%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°. Typ zrédta
Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaznik oddawania barw CRI85.
Zywotno$é zrodet LED: 91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) /
L70/B10 (3). Strumien oprawy: 2006 Im. Moc oprawy: 18,4 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy:
109 Im/W. Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Wspétczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10),
98 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornosé
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Medd - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany
jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: @108 x 175 mm.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 70,01%. Kat
rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 86°. Typ zrodta swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI85. Zywotno$¢
zrodet LED: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3).
Strumien oprawy: 1441 Im. Moc oprawy: 12,8 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: 112,6 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspodtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodéw: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52
(C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20. Odpornos¢
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym: .

Aw1l - Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolac;ji |, Stopieh ochrony 1P40,
Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym
1 godzina, Montaz: nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka do
powierzchni otwartej, Strumien $wietiny oprawy: 290Im, Oprawa wyposazona w modut
awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Aw?2 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji |, Stopien ochrony 1P65/20, Dioda
power LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1
godzina, Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okrggta 85x43 [mm],
Oprawa z soczewkg do powierzchni otwartej, Strumien swietiny oprawy: 148Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Aw3 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji |, Stopieh ochrony IP65/20, Dioda
power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1
godzina, Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okrggta 85x43 [mm],
Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien swietiny oprawy: 355Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Aw4 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolaciji |, Stopieh ochrony IP65/20, Dioda
power LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1
godzina, Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okrggta 85x43 [mm],
Oprawa z soczewka korytarzowa, Strumien $wietlny oprawy: 145Im, Oprawa wyposazona w
modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.
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AwS5 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolaciji Il, Stopien ochrony IP65, Dioda power
LED 2W, Temperatura otoczenia +5°C do +35°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
Montaz: natynkowo, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z soczewkg do powierzchni
otwartej, Strumien swietlny oprawy: 260lm, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest,
Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Aw6 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony IP65, Dioda power
LED 2W, Temperatura otoczenia -20°C do +35°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
Montaz: natynkowo, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z soczewkg do powierzchni
otwartej, Strumien Swietlny oprawy: 260Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest,
Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Ew1 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji ll, Stopien ochrony IP65, Diody LED
1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
Montaz: natynkowo, Wymiary: prostokgtna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegtos¢
rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest,
Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Ew2 - Obudowa wykonana z aluminium, klosz z PMMA, Klasa izolacji |, Stopien ochrony
IP40, Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym
1 godzina, Montaz: natynkowo na Scianie, Wymiary: prostokatna 325x255x40 [mm)], Klosz
PLX, Odlegtos¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny
autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Ew3 - Obudowa wykonana z aluminium, klosz z PMMA, Klasa izolacji |, Stopien ochrony
IP40, Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym
1 godzina, Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: prostokatna 325x255x40
[mm], Klosz PLX, Odlegtos¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut
awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Z1 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz na stupach 5m Srednica nasadzenia fi48mm.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary
oprawy: 507 x 209 x 144 mm. Waga 2,81 kg. Przestona: szyba hartowana transparentna.
Sprawnos$c¢ uktadu optycznego wynosi 82,55%. Kat rozsytu Swiattosci: rozsyt uliczny. Typ
zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>70.
Zywotno$é zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 2708 Im. Moc oprawy: 25 W.
Skutecznos¢ Swietlna oprawy: 108,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnosé obwodow:
39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura otoczenia: -40 + 40° C. Stopien
szczelnosci: IP66. Odporno$¢ mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: I.

Z3 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz na stupach 6m, srednica nasadzenia fi 60mm.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9007 (ciemny szary).
Wymiary oprawy: 628 x 266 x 99 mm. Waga 4,6 kg. Przestona: szyba hartowana
transparentna. Sprawnosc¢ uktadu optycznego wynosi 76,14%. Kat rozsytu swiattosci: rozsyt
uliczny. Typ zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 5700 K. Wskaznik oddawania barw
CRI>70. Zywotno$é zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4255 Im. Moc oprawy:
42 W. Skutecznos¢ Swietlna oprawy: 101,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E).
Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢
obwodow: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: -40 + 40° C.
Stopien szczelnosci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym: I.
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Z4 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz na stupach 9m z wysiegnikiem 0,5m, $rednica
nasadzenia 60mm. Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9007
(ciemny szary). Wymiary oprawy: 628 x 266 x 99 mm. Waga 5 kg. Przestona: szyba
hartowana transparentna. Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 76,14%. Kat rozsytu
Swiattosci: rozsyt uliczny. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 5700 K. Wskaznik
oddawania barw CRI>70. Zywotnos$é zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 8509
Im. Moc oprawy: 83 W. Skutecznosc¢ swietlna oprawy: 102,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95.
Obcigzalnosé obwoddéw: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Temperatura otoczenia: -40
+ 40° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym: |.

Z5 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz na stupach 9m z dwoma wysiegnikami 0,5m,
srednica nasadzenia fi 60mm. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 9007 (ciemny szary). Wymiary oprawy: 628 x 266 x 99 mm. Waga 4,6 kg. Przestona:
szyba hartowana transparentna. Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 76,14%. Kat rozsytu
Swiattosci: rozsyt uliczny. Typ zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 5700 K. Wskaznik
oddawania barw CRI>70. Zywotno$é zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4255
Im. Moc oprawy: 42 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: 101,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cosg: >0,95.
Obcigzalnosé obwodow: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: -40
+ 40° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym: .

Z6 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz na stupach 9m z dwoma wysiegnikami 0,5m,
Srednica nasadzenia 60mm. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 9007 (ciemny szary). Wymiary oprawy: 628 x 266 x 99 mm. Waga 5 kg. Przestona:
szyba hartowana transparentna. Sprawnos$¢ ukfadu optycznego wynosi 76,14%. Kat rozsytu
Swiattosci: rozsyt uliczny. Typ zrédta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 5700 K. Wskaznik
oddawania barw CRI>70. Zywotno$é zrodet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 8509
Im. Moc oprawy: 83 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: 102,5 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95.
Obcigzalnos¢ obwodow: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Temperatura otoczenia: -40
+ 40° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odporno$¢é mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym: I.

X1 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor - CZARNY. Wymiary oprawy: 100 x 100 x 94 mm. Waga 0,5 kg.
Przestona: poliweglan transparentny. Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 96,52%. Kat
rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°. Typ zrodta swiatta: LED. Temperatura
barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos$¢ zrodet LED: 50000 h
L70/B50. Strumien oprawy: 293 Im. Moc oprawy: 5 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 58,6
Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspétczynnik mocy cos@: >0,5. Obcigzalnos¢ obwodéw: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10),
317 (C16). Temperatura otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosc
mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I.

X2 - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor -CZARNY. Wymiary oprawy: 100 x 100 x 94 mm. Waga 0,57 kg.
Przestona: poliweglan transparentny. Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 96,52%. Kat
rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°. Typ zrodta Swiatta: LED. Temperatura
barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 50000 h
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L70/B50. Strumien oprawy: 586 Im. Moc oprawy: 10 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 58,6
Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspotczynnik mocy cos@: >0,5. Obcigzalno$¢ obwodéw: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158
(C16). Temperatura otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosc¢
mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I.

4.5 Czujkiruchu

Projektuje sie zalgczanie oswietlenia w holach, korytarzach, na klatkach schodowych i
sanitariatach czujkami ruchu. W holach i na klatkach schodowych czujki ruchu o zasiegu
10m i kgcie 360 stopni IP20. W korytarzach czujki korytarzowe, natomiast w sanitariatach
czujki kacie 360 stopni IP44

4.6 Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych

W budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe pojedyncze, ramkowe 16A, podtynkowe.
Instalacje gniazd wykona¢ w drogach ewakuacyjnych przewdd kl B2:.. N2XH-J3x,5mm? poza
drogami kl Eca dla przewodow instalowanych pojedynczo YDYp3x2,5mm? uktadanymi w
korytkach kablowych, podtynkowo oraz w rurkach karbowanych w $ciankach systemowych z
suchego tynku.. Obwody zabezpieczone bedg od zwar¢ wylgcznikami nadpragdowymi, a od
porazen wytgcznikami réznicowoprgdowymi 25A o pragdzie zadziatania 30 mA. Gniazda 230V
w pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki.
Instalacje wykona¢ podtynkowo. Do puszek podtogowych przewody ukfada¢ w posadzce w
rurkach RB37. Rurki tgczy¢ ztgczkami sztywnymi.

4.7 Instalacja gniazd komputerowych

W czesci biurowej projektowanego budynku projektuje sie sie¢ gniazd 230V typu DATA
dla zasilania urzgdzen komputerowych. Kazde stanowisko komputerowe wyposazone bedzie
w zespot 4-ch gniazd 16A typu DATA, z kluczem. Instalacje gniazd wykonaé w drogach
ewakuacyjnych przewdd kl. B2.a N2XH-J3x,5mm? poza drogami kl Ec. dla przewoddéw
instalowanych pojedynczo YDYp3x2,5mm? w korytkach kablowych, podtynkowo oraz w
rurkach karbowanych w sciankach systemowych z suchego tynku.. Obwody zabezpieczone
bedg wytgcznikami nadpragdowymi B16A i wytgcznikami roznicowoprgdowymi klasy A.
Wszystkie gniazda komputerowe zasilane bedg z tablic TK.

Do puszek podiogowych przewody ukfada¢ w posadzce w rurkach RB37. Rurki tgczy¢
ztgczkami sztywnymi.

4.8 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W pomieszczeniu. nr 1.02 hol projektuje sie przycisk PWP oraz lampke sygnalizacji
zadziatania PWP. Po zbiciu szybki nastgpi wytaczenie rozdzielni gtdwnej w ZKPWP,
zablokowanie UPS-a i zablokowanie startu agregatu oraz zablokowanie instalaciji
fotowoltaicznej PV oraz automatyczne zatgczenie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Od przycisku PWP do ZP-PWK CX-2004nalezy utozy¢ kabel NHXH5x1,5mm? E-90 MICA,
do sygnalizatora zadziatanie zamontowanego nad przyciskiem PWP (h-2,5m) kabel
NHXH2x1,5mm? E-90 oraz kabel NHXH2x1,5mm? E-90 do zablokowania UPS-a ( wyjscie ze
styku bezpotencjatowego z ZK-PZP CX-2004). Do zablokowania instalacji fotowoltaicznej
projektuje sie kabel NHXH2x1,5 mm2 od przycisku PPWP do rozdzielni RDC na dachu..

4.9 Korytka kablowe

Przewiduje sie montaz blaszanych ocynkowanych ogniowo korytek kablowych o
grubosci blachy 0,7 mm w korytarzach, na ktérych bedg uktadane poziome ciggi obwodéow
do rozdzielnic RG,TP i TK. Koryta elektryczne bedg uktadane nad korytami teletechnicznymi.
W miejscach krzyzowek z kanatami wentylacyjnymi nalezy koryta uktada¢ obok siebie
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poziomo. W szachcie nalezy utozy¢ drabinki kablowe do obiorow bytowych i pozarowych w
systemie E-90 takze w budynku do zasilania urzgdzen pozarowych nalezy utozy¢ korytka
kablowe w systemie E-90. Koryta kablowe ukfadac¢ tak aby dét byt na wysokoscil5¢cm od
sufitu.

4.10 Instalacja odgromowa budynku
Dobrano klase ochrony odgromowej lll.

Instalacje piorunochronng zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN 62305
Instalacja odgromowa sktada¢ sie bedzie z maszté4w odgromowych, zwoddéw poziomych
niskich oraz przewodow odprowadzajgcych. Instalacje odgromowg na dachu budynku
nalezy wykonac¢ przy pomocy masztow odgromowych wysokosci 7m, podtgczonych do
zwoddéw poziomych drut FezZn fi8mm utozony wokét dachu. Zaprojektowano ufozenie
przewoddw odprowadzajgcych stupach zelbetowych budynku bednarkg Fe20x4mm Od
ztacz kontrolnych do gruntu umieszczone w opasce wokot budynku do uziomu
fundamentowego i do przewodéw odprowadzajgcych w stupach zelbetowych nalezy utozy¢
bednarke FeZn25x4mm. Uziom fundamentowy wykona¢ bednarkg Fe30x4 utozong w tawie
fundamentowej.. Potgczenia w instalacji uziemiajgcej zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom fundamentowy

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym
budynku zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy w warstwie betonu chudego, ktéra
znajduje sie bezposrednio na gruncie podioza, w obrysie budynku zatopi¢ ptaskownik stalowy
czarny Fe30x4. Ptaskownik zamontowa¢ na elementach dystansujgcych tzw. "odstepnikach”,
wysokos¢ elementéw dystansujgcych powinna byé taka aby caty ptaskownik znajdowat sie w
warstwie chudego betonu. Ptaskownik powinien by¢ utozony szerszym bokiem pionowo i
utrzymywany w takim pofozeniu podczas zabetonowania za pomocg wyzej wymienionego
elementu dystansujgcego. Utozong bednarke nalezy zespoli¢ metalicznie zbrojeniem
fundamentowym. . Rezystancja uziomu R,<10Q.

Dla obiektu przewidziano wyjscia ptaskownika FeZn25x4mm2
-do pomieszczen rozdzielni elektrycznej do podtgczenia GSU.

-do szachtow windowych do podtgczenia bednarki wyrownawcze;j.
- do pomieszczenia wezia ciepta.

- do pomieszczenia hydroforni.

- do pomieszczenia fontanny

- wyprowadzenia na dach

5 Kompensacja mocy biernej

Projektuje sie kompensacje mocy biernej na bazie statycznego kompensatora mocy
biernej o mocy 100kVAr . Przed zamontowaniem kompensatora nalezy okresli¢ charakter
kompensacji i moc na podstawie pomiarow po uruchomieniu obiektu. Nalezy zainstalowac
rejestrator na min tydzien i na tej podstawie dobra¢ kompensator.

6 UPS

Zasilania gniazd komputerowych odbywac sie bedzie poprzez UPS o mocy
72/80 kW/kVA z potrzymaniem 10 min w technologii On-line. z by-passem zewnetrznym
bezprzerwowym. Podtgczenie BY-PASS-a do RG kablem YKXs5x70mm? i BY-PASS-a do
UPS-a nalezy wykonac¢ linkg 5xLGy1x70mm?2. Zasilacz UPS pozwoli na bezprzerwowg prace
gniazd komputerowych w przypadku zaniku napiecia w sieci do czasu zadziatania
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automatyki SZR i przetgczenia na zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotworczego
zainstalowanego na terenie Starostwa Powiatowego. UPS nalezy podigczy¢ przez
zewnetrzny bezprzerwowy BY-PASS.

Projektowany UPS-y powinien spetnia¢ ponizsze warunki:

UPS 80kVA/ 72kW powinien spetni¢ ponize warunki

liniowym

Lp. | Parametr Warto$¢ wymagana Wartos¢ oferowana
1. | Znamionowa moc wyjsciowa pozorna 80kVA
2. | Znamionowa moc wyjsciowa czynna 72kW
3. | Wspdtczynnik mocy wyjsciowej cosp =0,9
4. | Temperatury pracy przy petnej mocy 0°C/+40°C
5. | Sprawnos$é¢ w trybie podwojnej konwersji 95%
ON-LINE dla 100% obcigzenia
6. | SOFT-START prostownika Regulowany w petnym
zakresie prostownika
7. | Napiecie znamionowe wejsciowe 3x380/400/415 V +N
8. | Zakres napiecia wejsciowego 240-480VAC, tj.-40% do
+20% Un
9. | Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia 50/60Hz
10. | Tolerancja czestotliwosci napiecia 40 — 72Hz
11. | Wspdtczynnik mocy wejsciowej przy 0,99
petnym obcigzeniu
12. | Znieksztatcenie pradu na wejsciu THDi THDI<3%
13. | Regulowana wydajno$¢ wentylatorow Tak — w zalezno$ci od
chtodzenia wartosci obcigzenia i
temperatury
zewnetrznej
14. | Programowalna zwtoka startu prostownika | 1-120s
po powrocie zasilania
15. | Programowalny czas narastania pradu 1-125s
prostownika po powrocie zasilania
16. | Osobne wejscie zasilania dla prostownika i | tak
bypassu statycznego
17. | Znamionowe napiecie wyjsciowe 3x380/ 400/ 415V £1%
(parametr ustawialny)
18. | Znieksztatcenie pradu wyjsciowe <1% przy obcigzeniu




<3,5% przy obcigzeniu
nieliniowym (zgodnie z

EN62040-3)
19. | Przecigzalnos¢ falownika na wyjsciu >103% + £110% przez
10 min
>110% + £133% przez
1 min
>133% + <150%% 5
sec.
>150% + <200%% 0,5
sec.
>200% przez 0,2 sec.
20. | Przecigzalnos¢ bypassu statycznego >110% +< 133% 60
min.
>133% +< 150% 10
min.
>150% +< 200% 3 sec.
>200% 2 sec.
21. | Stabilnos¢ napiecia wyjsciowego w stanie 10,5%
statycznym
22. | Stabilnos¢ napiecia wyjsciowego w stanie 3%
dynamicznym
23. | Wspdtczynnik szczytu Crest factor 31
24. | Praca rownolegta do 8 jednostek
mozliwos¢ pracy UPS
Z innymi jednostkami tej
samej serii réznych
mocy
25. | Komunikacja jednostek UPS w pracy w petli
réwnolegtej
26. | Straty ciepta wydzielanego przy 100% obc. | 4,75 kW
27. | Wyswietlacz LCD w jez. polskim Graficzny,
ciektokrystaliczny LCD
(240x128 pikseli
podswietlany) —
pomiary, oscyloskopy,
petna diagnostyka
28. | Czas podtrzymania 10 min 10 minut

przy obcigzeniu 72 kW

obliczone przy 1,75 [V/ogniwo]

przy obc. 72kwW

do 1,75 [V/ogniwo]
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29. | Standardowa tadowarka baterii 10A

30. | Sposéb zabudowy baterii Stelaz 1 sztuka

31. | Akumulatory Wykonanie w
technologii VRLA AGM
0 projektowanej
zywotnosci 10-12 lat wg
EUROBAT

33. | Kompensacja temperaturowa napiecia tak

tadowania

34. | Port do komunikaciji lokalnej 3 gniazda na
opcjonalne karty
komunikacyjne / RS232
+USB

35. | Port wytgcznika awaryjnego EPO tak

36. | Protokdt komunikacji zdalnej SNMP, BMS

38. | Bypass serwisowy zewnetrzny tak

39. | Produkcja UPS Unia Europejska

40. | Gwarancja 5 lat

41. | Dostep do czesci zamiennych i przez 10 lat

dokumentacji technicznej

42. | Prad zwarciowy falownika 1,5xIn przez 500ms

43. | Poziom hatasu zg z normg EN62040-3 63 dBA z odl. 1m

44. | Obudowa IP20

7 Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna poza zakresem opracowania. Fotowoltaika bedzie zamocowana
ponad centralami wentylacyjnymi na stalowej konstrukcji. Wysokos¢ montazu fotowoltaiki
zapewni prawidtowa prace i mozliwos¢ obstugi zamontowanych na dachu central i
kanatéw wentylacyjnych.

8 Zasilanie centrali pozarowej

Projektuje sie zasilanie centrali pozarowej zlokalizowanej w piwnicy pom nr 0.07 Z
rozdzielni pozarowej TPOZ zamontowanej w pomieszczeniu RG nalezy doprowadzi¢ kabel
NHXH3x2,5mm?2 mocowany w systemie E-90.

9 Zasilanie central oddymiania klatki schodowe

Projektuje sie zasilanie central oddymiania klatki schodowe z rozdzielni pozarowej
TPOZ zamontowanej w pomieszczeniu RG kablami NHXH3x2,5mm? mocowanymi w
systemie E-90. Centrale zlokalizowane na ostatnim poziomie klatki schodowe;j.
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10 Zasilanie klap pozarowych

Projektuje sie zasilanie klap pozarowych z rozdzielni pozarowej TPOZ zamontowanej w
pomieszczeniu RG kablem NHXH3x2,5mm?. Projektuje sie zasilanie klap pozarowych
poprzez puszki PIPE9O, od puszki do modutu SSP we/wy przewodem NHXH3x1,5mm?

11 Zasilanie hydrofora

Projektuje sie zasilanie hydrofora z rozdzielni pozarowej TPOZ zamontowanej w
pomieszczeniu RG kablem NHXH5x4mm? E-90 MICA .

12 6Zasilanie wind

Projektuje sie zasilanie dwdch wind z rozdzielni RG kablem N2XH-J 5x10mm? i
przewodem N2XH-J 3x2,5 do kazdej z nich. Przewody nalezy doprowadzi¢ do szaf TWZ1 i
TWZ2 zlokalizowanych na drugim pietrze przy szybach windowych.

13 Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zaprojektowano ograniczniki przepiec:
w RG i TW klasy ,T1+T2” w pozostatych rozdzielnicach klasy ,, T2”. Ochronnik w RG ma by¢
wyposazony w styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania i wpiety do systemu BMS.
Parametry ochronnika T1+T2: limp(10/350)=25kA/biegun; 1n(8/20)=25kA/biegun; Up,<1,5kV.
Parametry ochronnika T2: 1(8/20)=10KA,; Inax(8/20)=20kA; Up<1,4kV

14 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone od porazenh przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wkladkami topikowymi, wytgczniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wytgczniki roznicowoprgdowe w uktadzie
sieciowym TN-C-S bezpiecznym prgdzie zadziatania 30 mA. Rozdzielenie przewodu PEN na
przewdd ochrony PE i neutralny N nastepuje w rozdzielni gtéwnej RG budynku. PE musi by¢
uziemiony nalezy go wiec potgczy¢ bednarkg FeZn30x4mm do uziomu fundamentowego
budynku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage , aby przewody N i PE poza punktem podziatu
nie byly ze sobg taczone.

15 Polaczenia wyrownawcze miejscowe i glowne

W nad rozdzielnicg gtdwng RG zaprojektowano gtowng szyne wyrownania potencjatow
GSU. Nad rozdzielnicami pietrowymi nad sufitem podwieszonym projektuje sie lokalne
szyny wyréwnawcze LSW. W szachcie wykonaé szyne wyrdwnawczg w postaci bednarki
FeZn30x4 (uziemiajaca). Podtgczenie LSW do GSU i szyn za pomocg bednarki FeZn20x3.
Od LWS potaczenia wykona¢ przewodami szafy serwerowe LgY 1x10mm? pozostate
LgY 1x6 rmm? poza drogami ewakuacyjnymi, w drogach ewakuacyjnychHO7Z-zo 1x6mm?.

Potgczenia wyrownawcze:

- przewdd PE rozdzielni RG — FeZn30x4
-  GSW - FeZn30x4

- LSW - FeZn20x3

- LSW serwerowni LgY1x25mm?

- rury instalacji sanitarnych
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- konstrukcje metalowe wind - podfgczenie bednarki FeZn25x4 z uziomu fundamentowego
budynku

- wezel ciepta - podtgczenie bednarki FeZn25x4 z uziomu fundamentowego budynku

- hydrofornia - podtgczenie bednarki FeZn25x4 z uziomu fundamentowego budynku

- kanaly wentylacyjne

- koryta kablowe

- koryta kablowe na dachu

- inne masy metalowe

-z uziomu fundamentowego bednarka FeZn30x4

16 Przejscia przez strefy pozarowe

Przepusty kablowe kabli przechodzgcych przez granice stref pozarowych

poszczegdlnych kondygnacji i pomieszczen nalezy zabezpieczyé pozarowo stosujgc
atestowane systemy zabezpieczen o wytrzymatosci pozarowej odpowiadajgcej odpornosci
przegrody pozarowej zgodnie z paragrafem 234 warunkow technicznych, w tym takze
przepusty gazoszczelne. Gtdéwne, pionowe ciagi instalacji elektrycznych sg prowadzone w
wydzielonych kanatach i szachtach instalacyjnych. Pionowy szacht elektryczny oddzielony o
pozostatej czesci obiektu w klasie REI 120 (traktowany jako oddzielna strefa

pozarowa) nalezy oddzieli¢ szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi o odpornosci
ogniowej co najmniej EI 120 (w pionie, w obrebie szachtu, przegrody pozarowe rozmiescic¢
pomiedzy kondygnacja-1 i 0 oraz kondygnacjg+1 i +2. Wszelkie przepusty instalacyjne w
przegrodzie zewnetrznej szachtu elektrycznego wykonac¢ w klasie El 120. Przewody i kable
wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostaw energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz 90 minut.

17 Bilans mocy

RG
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kKW kW jedn. k  |Ps kW
1 |TP-11 1 6,60 7 0,8 5
2 |[TP1.2 1 6 6 0,8 5
3 |TPO.1 1 6 6 0,8 5
4 |TPO.2 1 12 12 0,8 10
5 |TP1A1 1 15 15 0,8 12
6 |TP1.2 1 18 18 0,8 14
7 |TP2A1 1 15 15 0,8 12
8 |TP2.2 1 15 15 0,8 12
9 |TD 2 6 12 0,3 4
11 |TK 1 64 64 0,8 51
12 | TWC 1 83 83 0,8 66
13 |TF 1 12 12 0,8 10
SUMA 163,74 206
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TP-1.1

Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llo$¢ | kW kW jedn. k Ps kW
1 |OSWIETLENIE 1 3,00 3,00 0,7 2,10
2 | GNIAZDA 230V 30 0,30 9,00 0,3 2,70
3 | GRZ ELEKTR 6 0,60 3,60 0,5 1,80
SUMA 15,60 7
TP-1.2
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzgdzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |OSWIETLENIE 1 3,00 3,00 0,7 2,10
2 | GNIAZDA 230V 25 0,30 7,50 0,3 2,25
3 |GRZELEKTR 3 0,60 1,80 0,5 0,90
4 |GRZELEKTR 2 0,80 1,60 0,5 0,80
5 |BMS 1 1,00 1,00 0,8 0,80
6 |SKD 1 1,00 1,00 0,8 0,80
SUMA 13,90 6
TPO.1
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kKW kW jedn. k  |Ps kW
1 | OSWIETLENIE 1 4,00 4,00 0,7 2,80
2 | GNIAZDA 230V 105 0,30 31,50 0,3 9,45
3 | KSERO 1 2,00 2,00 0,3 0,60
4 |PLOTER 1 1,00 1,00 0,3 0,30
5 |GRZELEKTR 1 2,00 2,00 0,3 0,60
6 | CZAINIK ELEKTR 2 2,00 4,00 0,3 1,20
7 | ZMYWARKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
8 |DRZWI PRZESUWNE 1 1,00 1,00 0,3 0,30
9 | KLIMATYZACJA J.W. 18 0,10 1,80 0,7 1,26
SUMA 35,50 17
TPO.2
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 | OSWIETLENIE 1 3,00 3,00 0,7 2,10
2 | GNIAZDA 230V 72 0,30 21,60 0,3 6,48
3 |KSERO 1 2,00 2,00 0,3 0,60
4 |GRZ ELEKTR 1 0,50 0,50 0,3 0,15
5 | CZAJNIK ELEKTR 2 2,00 4,00 0,3 1,20
6 |ZMYWARKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
7 | KLIMATYZACJA J.W. 11 0,10 1,10 0,7 0,77
SUMA 24,60 12
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TP1.1

Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
.p. | Urzadzenie llo$¢ | kW kW jedn. k Ps kW
1 |OSWIETLENIE 1 4,00 4,00 0,7 2,80
2 | GNIAZDA 230V 96 0,30 28,80 0,3 8,64
3 |KSERO 1 2,00 2,00 0,3 0,60
4 |GRZELEKTR 1 1,00 1,00 0,3 0,30
5 | CZAJNIK ELEKTR 2 2,00 4,00 0,3 1,20
6 | ZMYWARKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
7 | KLIMATYZACJA J.W. 18 0,10 1,80 0,7 1,26
SUMA 32,80 15
TP1.2
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
.p. | Urzgdzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |OSWIETLENIE 1 3,00 3,00 0,7 2,10
2 | GNIAZDA 230V 76 0,30 22,80 0,3 6,84
3 |KSERO 1 2,00 2,00 0,3 0,60
4 |GRZELEKTR 1 0,50 0,50 0,3 0,15
5 | CZAJNIK ELEKTR 2 2,00 4,00 0,3 1,20
6 | ZMYWARKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
7 | SZAFA 19" 4 2,00 8,00 0,7 5,60
8 |KLIMATYZACJA J.W. 12 0,10 1,20 0,7 0,84
SUMA 25,80 18
TP2.1
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |OSWIETLENIE 1 4,00 4,00 0,7 2,80
2 | GNIAZDA 230V 95 0,30 28,50 0,3 8,55
3 |KSERO 1 2,00 2,00 0,3 0,60
4 |GRZ ELEKTR 1 0,50 0,50 0,3 0,15
5 |CZAJNIK ELEKTR 2 2,00 4,00 0,3 1,20
6 | ZMYWARKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
7 | KLIMATYZACJA J.W. 15 0,10 1,50 0,7 1,05
SUMA 41,00 15
TP2.2
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |OSWIETLENIE 1 3,00 3,00 0,7 2,10
2 | GNIAZDA 230V 68 0,30 20,40 0,3 6,12
3 |KSERO 1 2,00 2,00 0,3 0,60
4 |GRZ ELEKTR 1 0,50 0,50 0,3 0,15
5 | CZAJNIK ELEKTR 4 2,00 8,00 0,3 2,40
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6 |ZMYWARKA 2 2,00 4,00 0,3 1,20
7 |KUCH ELEKTR 1 7,50 7,50 0,3 2,25
8 | KLIMATYZACJA J.W. 6 0,10 0,60 0,7 0,42
SUMA 23,40 15
TK
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |TK-2 8 0,40 3,20 0,9 2,88
2 | TK-1 1 15,68 15,68 0,9 14,11
3 |TKO 1 9,28 9,28 0,9 8,35
4 | TK1 1 12,80 12,80 0,9 11,52
5 |TK2 1 9,92 9,92 0,9 8,93
6 |TK3 1 12,48 12,48 0,9 11,23
7 | SZAFA SERWEROWA 4 2,00 8,00 0,9 7,20
SUMA 71,36 64
TK-1.1
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k Ps kKW
1 | GNIAZDA DATA 2 0,40 0,80 0,8 0,64
SUMA 0,80 0,6
TK-0.1
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kKW kW jedn. k  |Ps kW
1| GNIAZDA DATA 49 0,40 19,60 0,8 15,68
SUMA 19,60 16
TKO.2
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzgdzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 | GNIAZDA DATA 29 0,40 11,60 0,8 9,28
SUMA 11,60 9
TK1.1
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 | GNIAZDA DATA 40 0,40 16,00 0,8 12,80
SUMA 16,00 13
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TK1.2

Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 | GNIAZDA DATA 31 0,40 12,40 0,8 9,92
SUMA 12,40 10
TK2.1
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llo$¢ | kW kW jedn. k Ps kW
1 | GNIAZDA DATA 39 0,40 15,60 0,8 12,48
SUMA 15,60 12
TK2.2
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k Ps kKW
1 | GNIAZDA DATA 34 0,40 13,60 0,8 10,88
SUMA 13,60 11
T™W
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzgdzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |CENTRALA 1 1 14 14,00 0,7 9,80
2 |CENTRALA 2 1 4 4,00 0,7 2,80
3 | AGREGAT CHt AHU2 1 9 9,00 0,7 6,30
4 | KLIMATYZATOR J.Z.1 1 22 22,00 0,7 15,40
5 |KLIMATYZATOR J.Z.2 1 22 22,00 0,7 15,40
6 |KLIMATYZATOR J.Z.3/1 1 4 4,00 0,5 2,00
7 | KLIMATYZATOR 1.Z.3/2 1 4 4,00 0,5 2,00
8 |KLIMATYZATOR 1.Z.4 1 26 26,00 0,7 18,20
9 | KLIMATYZATOR 1.Z.5 1 26 26,00 0,7 18,20
10 0,00 0,5 0,00
SUMA 131,00 90
TWC
Moc
Moc jedn. P | zainst. Pi | Wsp Moc szczyt.
L.p. | Urzadzenie llos¢ | kW kW jedn. k | Ps kW
1 |POMPA352 2 30 60,00 0,7 42,00
2 | POMPA SYST1; 2 2 28 56,00 0,7 39,20
3 |GNOSw 1 2 2,00 0,7 1,40
SUMA 118,00 83
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18 Dobor kabli

3

R R-AES o | 3

- s[5 ]3 5| 9
< i—(; g % g 2 % “g* i <
NAZWA < g 5| & v < | 8=
owopy | TYPKABLA = 2 g § % 8 £ g g g % i
AR IR R R R IR AR
> Bl IR (3|2 =8]8 | Ug|3| |2]5)
& [ [ S5 |N|< 3 § % g -% %
3 Q NN |9 NIE|l s R|[& ]2
AN s |5 |¢ gls|E]|s]a]|X
HEEEEAN 8|3 Z1a(2 (8|88
=|Z ]| |[x|N IpShsl, S |~ |x | L4xk2ly | 0w |[Of|« |0 | |a
RG 2XYKXs5x185 2| 50| 150] 0,00 0,004] 250 380| < | 400] < | 478| 0.85| 281] 6,0 693] 2 | 640 174|tak | 0,65]tak |0,050] 4,26
AGREGAT  |2xYKXs5x185 2| 50| 150] 0,00 0,004 250] 401 < | 400] < | 478) 0.85| 281 51| 693) 2| 640 148|tak | 0,60]tak |0,050] 4,26
P11 N2XH 5x10 1] 40| 10{000[0073] 7| 13| <| 35| <| 53 072 74|43 77]2| 56| 4sltak| 042)tak [0,200] 1,33
TP-1.2 N2XH 5x10 1] 20| 10{000[0036] 7| 13 <| 35/ <| 53 072 74|43 77]2| 56| ssltak| 0,21)tak [0100] 1,69
TPO.1 N2XH 5x16 1] 50| 16{001{0057] 21| 40| <| 50| <| 71) 072| 98] 43| 102 2| 80| 58ltak| 0,99|tak [0,100] 1,46
P0.2 N2XH 5x10 1] 30| 10{000[ 0055 15| 29| <| 40 <| 53 072] 74|43 77| 2| 4] 45|tk 0,68]tak [0,200] 1,49
TPL1 N2XH 5x16 1] 60| 16/ 001/ 0068 19| 36| <| 50l <| 71) 072 98| 43| 102 2| 80| se4ltak| 1,08ltak [0,200] 1,37
P12 N2XH 5x16 1] 40| 16/ 000[0046] 21| 40| <| 50| <| 71) 072| 98] 43| 102 2| 80| 51ftak| 0,70]tak [0,100] 1,58
P21 N2XH 5x16 1] 70| 16/001f0080] 19| 36| <| s0l<| 71) 072] 98| 43| 102/ 2| 80| 7oltak| 1,25)tak [0,200] 1,28
P22 N2XH 5x16 1] so| 16/001/ 0057 19| 36| <| s0l<| 71) 072] 98| 43| 102/ 2| 80| s8ltak| 0,90}tk [0,200] 1,46
K N2XH 5x70 1] 10| 70{000[ 0004 64| 122] < | 160] < | 180| 0.72| 250] 4,3 261) 2| 256 93ltak| 0,22]tak [0,200] 2,21
TK-1.1 N2XH 3x10 1] 40| 10{000[0073] 1| 5| <| 35/ <| 53072 74|43 77]2| 56| 46ltak| 0,17]tak [0100] 1,33
TK0.1 N2XH 5x16 1| 50| 60010152 16| 30| <| 40l <| 7|o072] 98l 43| 102 2| 64| 87|tak| 2,01)tak |0,100] 0,91
TK0.2 N2XH 5x10 1] 30| 10{000[00s5 9o 17| <| 35| <| 53 072] 74|43 77]2| 56| 30ltak| 041ftak [0,200] 1,49
K11 N2XH 5x10 1] 60| 16/001{ 0068 13| 25| <| 35 <| 53 072 74|44 77) 2| 56| 4sltak]| 0,74tk [0200] 1,37
K12 N2XH 5x10 1] 40| 16/ 000[0046] 10| 19| <| 35 <| 53 072| 74|44 77]2| 56| 37|tak]| 0,38]tak [0,100] 1,58
TK2.1 N2XH 5x10 1] 70l 10l00|o0127] 12| 23| <| 35| <| 53 072] 74|43 77 2| 56| s7ltak| 1,26)tak [0,200] 1,01
TK2.2 N2XH 5x10 1] 50| 10{001f0001] 8 15| <| 35 <| 53 072 74|43 77]2| 56| s3ltak| 0,60}tk [0200] 12
™w N2XH 5x95 1] 40| 150] 0,00{ 0,006] 90| 171] < | 200] < | 222] 0.72| 308 51| 322] 2| 320 144|tak | 0,47}tak [0,200] 2,16
we N2XH 5x70 1] 40| 70{000{ 0011 82| 156] < | 160] < | 180| 0.72| 250] 51| 261| 2 | 256| 125|tak| 0,75|tak [0,200] 2,07
PV YKY5x150 2| 50| 120] 0,00 0,005 200 380 < | 400] < | 49| 0,72| 319] 4,9] 666 2 | 640 267|tak| 0,75)tak [0,200] 22
wz N2XH 5x10 1] 45| 10{000{0082] 6| 11]<| 35 <| 53072 74| 10| 77) 2| 56| 135|tak| 041)tak [0,200] 1,2
uPs YKYz0 5x95 1] 15| 95/ 0,00[ 0003 72| 137] < | 160] < | 190| 0.80| 238| 10| 276 2| 256| 113|tak| 0,10]tak [0,050] 432
KLZL YKXY 5x10 1] 40| 10{000[0073] 22| 42| <| 50| <| 60| 075 80| 10| 87] 2| 80| 185|tak| 1,32|tak [0,150] 1,03
KLZ2 YKY 5x16 1] 40| 16/000[0046] 26| 49| <| 50l <| 60| 075 80| 10| 87] 2| 80| 151ftak| 0,98]tak [0,150] 1,18
AWL2 YKY 5x6 1] 40| 6looofo121] 9o 17| <| 25 <| 32l 075 48] 10| 47 2| 40| 123|tak| 0,90}tk |0,150] 0,85
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19 Préby i pomiary montazowe

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonac badania zgodnie z
PN-HD 60364.6

ciggtosci potgczeh obwoddéw

ciggtosci potgczen przewoddw ochronnych i potgczeh wyréwnawczych
rezystanciji izolacji

impedancji obwodow

skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej

20 Uwagi koncowe

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu ;
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami a w
szczegolnosci z PN-IEC 60364 | przepisami oraz z zachowaniem
obowigzujgcych zasad i przepisow BHP ;
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosSci:
e Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Protokot badan rezystanciji izolacii
- Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- Protokot badan natezenia oswietlenia
- Certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych
Zaproponowane W niniejszym projekcie aparaty, urzgadzenia itp. za zgodag
Inwestora i Projektanta mogg by¢ zamienione na réwnowazne, lecz o nie
gorszych parametrach szczegétowych
Nie wyklucza sie istnienia niezidentyfikowanych kabli i przewodow na terenie
Inwestycji, ktére mogg zasilac istniejgce odbiory ; w tym przypadku sposob ich
zabezpieczenia , przetozenia lub modernizacji nalezy skonsultowac ze stuzbami
eksploatacyjnymi Szpitala i projektantem instalacji elektrycznych.
Inwentaryzacja istniejgcych kabli zostata przeprowadzona w jak najlepszej
wierze ze wszystkich dostepnych na czas opracowywania projektu zrodet.
Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowej pracy instalacji elektrycznych
nie zwalniajg Wykonawcy z ich dostarczenia i montazu
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca ,
przed ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest wupowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane na korzys¢ Inwestora
Rysunki i czes¢ opisowa tgcznie z przedmiarem robdét sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub odwrotnie winne by¢ traktowane tak jakby ujete byly w obu.
W przypadku rozbieznosci (w trakcie ofertowania) nalezy zgtosi¢ ten problem
Inwestorowi a on w porozumieniu z Biurem projektowym bedzie zobowigzany
do pisemnego rozstrzygniecia wynikajgcego problem

Sporzadzit:
mgr inz. Krzysztof Kulesza
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21 Spis rysunkow

Instalacja elektroenerg. zew. osw. Terenu
Instalacja oswietleniowa piwnica -1
Instalacja oswietleniowa parter

Instalacja oswietleniowa pietro +1
Instalacja oswietleniowa pietro +2
Instalacja gniazd 230/400V piwnica -1
Instalacja gniazd 230/400parter
Instalacja gniazd 230/400pietro +1
Instalacja gniazd 230/400pietro +2
Instalacja zasilania urzadzen na dachu
Instalacja odgromowa i uziomowa
Schemat rozdzielni RG

Schemat rozdzielni TP-1.1

Schemat rozdzielni TP-1.2

Schemat rozdzielni TPO.1

Schemat rozdzielni TPO.2

Schemat rozdzielni TP1.1

Schemat rozdzielni TP1.2

Schemat rozdzielni TP2.1

Schemat rozdzielni TP2.2

Schemat rozdzielni TK

Schemat rozdzielni TK-1.1

Schemat rozdzielni TKO.1

Schemat rozdzielni TKO.2

Schemat rozdzielni TK1.1

Schemat rozdzielni TK1.2

Schemat rozdzielni TK2.1

Schemat rozdzielni TK2.2

Schemat rozdzielni TW

Schemat instalacji potgczeh wyrbwnawczych
Instalacja oswietlenia elewacji potnocnej
Instalacja oswietlenia elewaciji potudniowej
Instalacja oswietlenia elewacji wschodniej i zachodniej
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