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LEGENDA:

}? tgcznik jednobiegunowy podtynkowy

'Q tacznik schodowy podtynkowy

tacznik swiecznikowy podtynkowy

tacznik krzyzowy podtynkowy

&)
X
Y

tgcznik jednobiegunowy podtynkowy 1P44

%‘;L tacznik schodowy podtynkowy 1P44

“(?)' tacznik Swiecznikowy podtynkowy 1P44

X tacznik krzyzowy podtynkowy IP44

b\‘ tacznik schodowy podwadjny podtynkowy

@ Czujka ruchu (korytarzowa; sanitariaty IP55)

[®@ PPWP Przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu

“352‘2“;‘:

Sygnalizacja zadziatania PWP

W Panel sterowania osw 8-przyciskowy nascienny

NAZWA POMIESZCZENIA/POSADZKA

Oprawa oswietlenia podstawowego, do wbudowania w

0.01 | KLATKA SCHODOWA / MIKROCEMENT
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A |sufit podwieszany, moc 34,2W szczegbtowy opis oprawy
wg specyflkacl techniczne . 0.02 | ARCHIWUM GEODEZJI/ MIKROCEMENT
0.03 | POM. TECH. (INST. SANIT.) / MIKROCEM.
Oprawa os$wletlenla podstawowego, do wbudowanla w CH. (INST. )
B |[sufit podwieszany, moc 25,9W szczegblowy opis oprawy 0.04 | MAGAZYN / MIKROCEMENT
wg specyfikacji techniczne .
0.05 | POM. SPRZATACZ./ MIKROCEMENT
Oprawa oswletlenla podstawowego, do wbudowanla w
C [sufit podwieszany, moc 40,2W szczegbtowy opis oprawy 0.08 | tAZIENKA / MIKROCEMENT
wg specyflkac]l techniczne ). 0.07 | POM. TECH (NST. ELE J MIKROC
D Oprawa oswletlenla podstawowego, nastropowa, moc 30W 0.08 | POM. TECH. (INST. ELEKTR.)/ MIKROC.
szczegbtowy opls oprawy wg specyfikacjl techniczne .
0.09 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
Oprawa oswietlenia podstawowego, zwieszana, moc 39,8W 0.10 | POM. TECH(DOWODOTRYSKOW MIKR.
E szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej. 0.11 | ARCHIWUM ZAKEADOWE/ MIKROCEMENT
Oprawa oswietlenio podstawowego, do wbudowania w 0.12 | KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
F sufit podwieszany, moc 18,4W szczegbtowy opis oprawy
wg specyflkac]l techniczne j. 0.13 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
CZASOWY POBYT OSOB
o |suliros, camesens posesavousoo, g wadororic v ** | KoRzvsTAICYCH 2 MATERMEOW
wo s‘pecyFIku‘cJI techniczne |, ARCHIWUM NA MIEJSCU / MI MENT
0.16 | MAGAZYN PODRECZNY/ MIKROCEMENT
H Oprawa oswletlenla podstawowego, nasclenna, moc SW 0.16 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
szczegbtowy opis oproawy wg specyfikac]l techniczneJ
0.17 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
| Oprawa oswletlenla podstawowego, nastropowa, moc 36,3W 0.18 | ARCHIWUM KOMUNIKACJV MIKROCEMENT
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikacjl techniczne ).
0.19 | ARCHIWUMW MIKROCEMENT
Oprawa oswletlenla podstawowego, zewnetrzna, 0.20 | ARCHIWUMW MIKROCEMENT
J nastropowa, moc 12,5W szczegbtowy opis oprawy
wg specyfikacji techniczne . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.
Oprowa oswletlenla awaryjnego, nastropowa, moc ITEL Piotr Kulesza
Aw1 | 3W, podtrzymanie lh, autotest szczegbtowy opis 15-113 Biatystok
oprawy wg specyflkac ]l technlczne . y
ul. Gen. W. Andersa 38 LOK 301
Oprawa oswietlenia awary jnego, do wbudowanio w sufit PIOTR KULESZA
Aw2 |podwieszany, moc 1W, podtrzymonie lh, autotest szczegbtowy|TEMAT:
opls oprowy wg specyflkacji techniczne. BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJI
PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W
Oprawa oswietlenia awary jnego, do wbudowania w sufit WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZADZENIAMI
Aw3 podwleszany, moc 3W, podtrzymanle 1h, autotest
szczegbtowy opis oproawy wg specyfikac]l techniczneJ BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI Z OBIEKTEM
BUDOWLANYM, PARKINGIEM | OBIEKTAMI
Oprawa oswietlenia awaryjnego, do whudowania w sufit MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH
Aw4 podwieszany, moc 1W, podirzymonie 1h, autotest NA DZIALKACH 1515/22, 1515/21,1510/3 1 1510/1
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac]l techniczne ADRES OBIEKTU: | INWESTOR:
Oprawa oswletlenla awaryJnego, hastropowa, moc 2W, DZIALKI NR POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
Aw5 podtrzymanie 1h, autotest szczegbtowy opis oprawy 1515/22, 1515/21, UL. LUDOWA 15a 18-200
wg specyfikacji techniczne . 1510/3 1 1510/1 WY.SOKIE MAZOWIECKIE
Oprowa oswietlenia awaryjnego, zewnetrzna,
Aw6 nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest TYTUL RYSUNKU: Nr rysunku:
szczeg6towy opls oprawy wg specyflkac]l techniczne. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
PIWNICA E-02
Oprawa oswietlenia ewakuacy jnego, hascienna, moc
Ew1 | 1V, podtrzymanie 1h, autotest szczegébtowy opis STADIUM: Skala:
oprawy wg specyflkacji techniczne]. PROJEKT 1:100
Oprawa oswietlenia ewakuacy Jnego, hascienna, moc TECHNICZNY
Ew2 | 1W, podtrzymanle 1h, autotest szczegbtowy opls Branza: L . . Data
oprawy wg specyflkacji techniczne . Elrglazgyaczna Imig i nazwisko,upr.podpis Podpis:
Projektant: mgr inZ. Krzysziof Kulesza 24.09.2023
Oprowa oswletlenla ewakuacy Jnego, do wbudowanla w upr. bud. PDL/O0TA/POOE/OT w spec. instalacyjnej w
Ew3 |sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekr. i elektroenerget.

szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac]l techniczneJ

bez ograniczen

Sprawdzajgcy:

upr. bud. PDLI0061/POOE/08 w spec. instalacyjne] w
zakresie siec, instalacji i urzadzen elekir. i elektroenerget.

inz. Mirostaw Murawski

bez ograniczen



AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 34,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 30W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zwieszana, moc 39,8W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,4W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, moc 9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 36,3W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zewnętrzna, nastropowa, moc 12,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, zewnętrzna, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
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