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LEGENDA: NE—
}? tacznik jednobiegunowy podtynkowy :3; :xmmom::mﬁ::
4(;{ tacznik schodowy podtynkowy 203 | ARCHWUM

«qf tacznik Swiecznikowy podtynkowy 204 | SERWEROWNIA

3 tacznik krzyzowy podtynkowy :z zmm

«(?) tacznik jednobiegunowy podtynkowy 1P44 2:07 KADRY 2

«(?{, tacznik schodowy podtynkowy 1P44 208 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
“@' tacznik Swiecznikowy podtynkowy 1P44 209 | INFORMATYCY+ ZAPLECZE

X tacznik krzyzowy podtynkowy 1P44 el

YR‘ tacznik schodowy podwadjny podtynkowy 212 | OSWIATA

® Czujka ruchu (korytarzowa; sanitariaty IP55) 213 | KANC. MAT. NIEJAWNYCH

[® PPWP Przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu :: mm e ——
[®]:=:Sygnalizacja zadziatania PWP 216 | PON. SOCIALNE! MUGROCEMENT
W Panel sterowania osw 8-przyciskowy nascienny| | 217 | TOALETA MESKA/ MIKROCEMENT

$ciemniacz DALI
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218 | PALARNIA
A Oprawa oswietlenla podstawowego, do wbudowania w
D A [sufit podwleszany, moc 34,2W szczegbtowy opls oprawy 213 | POM. PRZEWIL | KARM. NIEMOWLAT
wg specyfikacji techniczne . 220 | KADRY
B Oprowa oswietlenia podstawowego, do whbudowania w 22 OBSE. PROJ.
[ B [sufit podwieszany, moc 25,9W szczegblowy opls oprawy 222 | OBSL.PROJ.
wg specyflkac]l techniczne]. 223 POM. RADCOW PRAWNYCH
c Oprawa oswletlenlo podstowowego, do whkudowanla w 224 | BIUROWY KONTROLEROW
C sufit podwieszany, moc 40,2W szczegbtowy opis oprawy 295 BIUROWY KONTROLEROW
wg specyflkac]i techniczne. -
226 POKGJ RZECZOZNAWCOW MAJATKOW.
Cedd Oprawa oswletlenla podstawowego, do wbudowanlo w suflt 227 | GOSPODARKA NIERUCH. - PRACOW.
}X{ Cedd | podwieszany, moc 40,2W, zasilacz DALI szczegbtowy opis
oprawy wg specyflkac]l technlczne]. 228 | GOSPODARKA NIERUCH. - PRACOW.
228 POM. RZECZOZNAWCY
D D Oprawa oswietlenla podstawowego, nastropowa, moc 30W 230 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
— szczegbtowy opis oprowy wg specyfikacjl techniczne . 231 LESNICY
232 OCHRONA SRODOWISKA
E E Oprowa oswietlenio podstawowego, zwieszana, moc 39,8W 233 | OCHRONA SRODOWISKA
szczegbtowy opls oprawy wg specyflkacji techniczne].
234 POKOJ BIUROWY - BUDOWNICTWO
- Oprawa oswietlenla podstawowego, do wbudowania w 235 | POKOJ BIUROWY - BUDOWNICTWO
) F sufit podwleszany, moc 18,4W szczegb6towy opls oprawy 236 | POKOJ BIUROWY - BUDOWNICTWO
wg specyfikacji techniczne]. 237 - BU c
- Oprawa oswletlenia podstawowego, do whudowania w 238 | KIEROWNIK
a G |[sufit podwieszany, moc 25,5W szczegbtowy opis oprawy
wg specyfikacji techniczne]. 233 | SALANARAD/OBSEUGI
240 KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
o H Oprawa os$wletlenla podstawowego, nasclenna, moc SW 241 | TOALETA MESKA/ MIKROCEMENT
szczegbtowy opls oprawy wg specyfikacjl techniczne . 242 | TOALETA DAMSKA/ MIKROGEMENT
243 POM. SOCJALNE/ MIKROCEMENT
ﬁ I Oproawa oswletlenla podstawowego, nastropowa, moc 36,3W 2.44 TOALETA DLA NIEPEEN / MIKROCEM.
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac]l techniczne ). 245 | ARCHIWUM
Opraowa oswletlenlo podstawowego, zewnetrzna, 246 | TOALETA DAMSKA | MIKROCEMENT
] J nastropowa, moc 12,5W szczegbtowy opis oprawy
wg specyfikacji techniczne . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:’
ot Oprawa oswletlenla awary jnego, nastropowa, moc ITEL Piotr Kulesza
[ ] Aw1 | 3W, podtrzymanie lh, autotest szczegblowy opis 15-113 Bialystok
oprawy wg specyflkac]l techniczne]. 1 Gen. W. Andersa 38 LOK 301
ul. Gen. W. Andersa
Oprawa oswietlenia awary jnego, do wbudowanioa w sufit PIOTR KULESZA
s Aw2 |podwleszany, moc 1W, podtrzymanie 1lh, autotest szczegbtowy[TEVAT:
opls oprawy wg specyfikacJi techniczne. BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJI
o cwletien ] 4o whud I P PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W
prawa oswietlenia awaryjnego, do wbudowania w su
'S Aw3 podwleszany, moc 3W, podtrzymanle 1h, autotest WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZADZENIAMI
szczegbtowy opls oprawy wg specyfikacjl techniczne . BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI Z OBIEKTEM
BUDOWLANYM, PARKINGIEM | OBIEKTAMI
Opraowa oswietlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH
i Aw4 podwieszany, moc 1W, podtrzymanie th, autotest NA DZIALKACH 1515/22, 1515/21,1510/3 | 1510/1
szczegbtowy opls oprawy wg specyfikacjl techniczne]. ADRES OBIEKTU: | INWESTOR:
s Oprowa oswletlenla awary Jnego, hastropowa, moc 2V, DZIALKI NR POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
= Aw5 podtrzymanie 1h, autotest szczegbtowy opis oprawy 1515/22, 1515/21, UL. LUDOWA 15a 18-200
wg specyflkacji techniczne]. 1510/3 1 1510/1 WY.SOKIE MAZOWIECKIE
N Oprawa oswietlenla awary jnego, zewnetrzna,
(=] Aw6 nastropowa, moc 2W, podtrzymanie lh, autotest TYTUL RYSUNKU: Nr rysunku:
szczegbtowy opls oprawy wg specyflkac]l techniczne]. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
| PIETRO E-04
ot Oprawa oswietlenla ewakuacy jnego, nascienna, moc - -
= Ew1 | 1W, podtrzymanie lh, autotest szczegbtowy opis STADIUM: Skala:
oprawy wg specyflkacji techniczne]. PROJEKT 1:100
s Oprawa oswietlenla ewakuacy jnego, nascienna, moc TECHNICZNY )
= Ew2 | IW. podtrzymanle lh, autotest szczegblowy opls Branza: L . . Data
oprawy wg specyfikacji techniczne . Elrgl?tzgyaczna Imlelnazn:;;lsnlzc;;’:;;?gi;s 24Pg;g(|)52:3
Projektant: . -09.
Oprawa oswletlenla ewakuacy jnego, do whbudowanla w ' upr. bud. PDLIO0TA/POOE/OT w spec. instalacyjne] w
) Ew3 [sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerget.
szczegblowy opis oprawy wg specyfikac]i techniczneJ bez ograniczen
im oy inz. Mirostaw Murawski
7‘1 . Sprawdzajacy: nz : o
. i i upr. bud. PDLI0061/POOE/08 w spec. instalacyjnej w
s‘ SCIemnIaCZ DALI zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elekiroenerget.
bez ograniczen



AutoCAD SHX Text
2.06

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 34,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 30W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zwieszana, moc 39,8W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,4W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, moc 9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 36,3W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zewnętrzna, nastropowa, moc 12,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, zewnętrzna, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
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