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OPRAWA ZAPALANA

LEGENDA:

NAZWA POMIESZCZENIA/POSADZKA

s . 1.01 |PRZEDSIONEK/ MIKROGEMENT
}? tacznik jednobiegunowy podtynkowy 102 |xomun HOL! MIKROGEMENT
'?;{ tacznik schodowy podtynkowy 1.08 |KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
tacznik Swiecznikowy podtynkowy 104 |SALA DBLUGH € STANOWISK
tacznik krzyZzowy podtynkowy 105 |SALAOBHUG 3 STANOWISKA
1.06 | KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT

tacznik schodowy podtynkowy 1P44

POKOJ BIUROWY - KIEROWNIK

1.08

POKOJ BIUR. - ZASTEPCA KIEROWNIKA

5]
2
}? tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP44 107
®
¥

tacznik Swiecznikowy podtynkowy 1P44

1.08

POK. BIUROWY - WYDZIAL KOMUNIKAGJI

POK_ BIUROWY - WYDZIAL. KOMUNIAKCJI

ARCHIWUM/

1.10
X tacznik krzyzowy podtynkowy IP44 e
'R tacznik schodowy podwojny podtynkowy 112

POKOJ BIUROWY - POMOC PRAWNA

@ Czujka ruchu (korytarzowa; sanitariaty IP55) 118

POKOJ BIUROWY - OSP

POKO. BIUR. - KOORDYNACJA DOSTEP.

TOALETA DAMSKA! MIKROCEMENT

[®@ PPWP Przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu :::
:Sygnalizacja zadziatania PWP 1.16

TOAL DLA OSOB NIEP.+MESKA/ MIKROC.

TOALETA DAMSKA/ MIKROCEMENT

W Panel sterowania osw 8-przyciskowy nascienny| 117
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szczegbtowy opls oprawy wg specyflkacji techniczne].

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elekiroenerget.

1.18 |ARCHWUM
1.18 | POM. SOCJALNE/ MIKROCEMENT
120 | TOALETA MESKA/ MIKROCEMENT
121 | KOMUNIKACIA/ MIKROGEMENT
Oprawa oswletlenlo podstawowego, do wbudowanla w
A [sufit podwieszany, moc 34,2W szczegbtowy opis oprawy 1.22 |KANCELARIA OGOLNA
wg specyflkac]l techniczne. 1.23 | SKLAD CHRONOLOGICZNY
Oprawa oswletlenla podstawowego, do whbudowanla w 1.232 | SKRAD CHRONOLOGICZNY
B sufit podwieszany, moc 25,9W szczegbtowy opis oprawy 1.24 | KOMUNIKACJA/ MIKRGCEMENT
wg specyflkac]l techniczne . 125 | POKOJ BIUR “WER ”
Oprowa oswletlenla podstawowego, do wbudowanla w 1.26 | POKOJ BIUROWY - ZASTEPCA
C sufit podwieszany, moc 40,2W szczegdtowy opis oprawy 127 | POKOJ BIUROWY - DECYZJ.
wg specyflkac]l techniczne . .
1.28 | POKOJ BIUROWY (NA SPRAWY)
Oprawa oswietlenla podstawowego, do wbudowania w sufit 1.28 | TOALETA MESKA/ MIKROCEMENT
Cedd | podwieszany, moc 40,2W, zasilacz DALI szczeg6towy opis 130
oprawy wg specyflkac]l techniczne] % | TOALETA DAMSKA/ MIKROCEMENT
131 | ARCHIWUM
D Oprawa oswletlenla podstawowego, nastropowa, moc 30W 1.32 | POM. SOCJALNE/ MIKROCEMENT
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac]i techniczneJ. 133 | WPROWADZ ZMIAN W REJ. GRUNTOW
1.332 | WPROWADZ. ZMIAN W REJ. GRUNTOW
E Oprawa oswietlenia podstawowego, zwieszana, moc 39,8W 1.34 |WERYF. PRAC GEOD. | PROW. BAZ DAN.
szczegbtowy opis oprowy wg specyfikacjl techniczne .
1.34a \WERYF. PRAC GEOD. | PROW. BAZ DAN.
Oprowa oswietlenia podstawowego, do wbudowania w 1.35 |POM. TELET./ MIKROCEMENT
F sufit podwieszany, moc 18,4W szczegbtowy opis oprawy 1.38 | PODRECZNE ARCHIWUM
wg specyflkacjl techniczne. 1.87 5 Bl - GEODEQ)
. Oprawa oswletlenlo podstawowego, do wbudowanla w 1.372 | OBSLUGA INTERES. | GEODETOW
-] G |sufit podwieszany, moc 25,5W szczegbtowy opls oprawy 1.38 |OBSEUGA INTERES. - PRACOWNICY
wg specyfikacji techniczne . :
1.38a | OBSEUGA INTERESANTOW
H Oprawa oswietlenia podstawowego, nascienna, moc SW 1.39 | KLATKA SCHODOWA/ MIKROCEMENT
szczegbtowy opls oprawy wg specyflkacji techniczne]. 140 |POM. TELET./ MIKROCEMENT
1.41T |KOMUNIKACJA/ MIKROCEMENT
I Oprawa oswietlenia podstawowego, nastropowa, moc 36,3W
szczegbtowy opls oprawy wg specyfikac i techniczne .
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| Oprawa oswietlenia podstawowego, zewnetrzna, ITEL Piotr Kulesza
o J nastropowa, moc 12,5W szczegbtowy opls oprowy 15-113 Biatystok
wg specyfikacji techniczne j. y
ul. Gen. W. Andersa 38 LOK 301 PIOTR ZA
Oprowa oswietlenla awaryjhego, nastropowa, moc
Aw1 | 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegbtowy opis TEMAT:
oprawy wg specyfikac]i techniczne. BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJI
o cwletlen ] 4o woud | ot PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W
prawa oswletlenla awaryJnego, do wbudowania w su
Aw2 |podwleszany, moc 1W, podtrzymanle lh, autotest szczegb6towy WYSOKIEM MAZOWIECKIEM Z URZADZENIAMI
opls oprawy wg specyfikacjl techniczne . BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI Z OBIEKTEM
BUDOWLANYM, PARKINGIEM | OBIEKTAMI
Oprawa oswietlenia awaryjnego, do whudowania w sufit MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH

Aw3 podwleszany, moc 3W, podirzymoanle lh, autotest NA DZIALKACH 1515/22, 1515/21,1510/3 | 1510/1
szczegbtowy opis oprawy wg specyfikac]l techniczne. ADRES OBIEKTU: | INWESTOR:

Oprawa oswletlenla awary Jnego, do whudowania w suflt DZIALKI NR POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Awd podvgfszony,lmoc 1w, pod'tr‘zymagllz IP:J,I :u'tztlest | 1515/22, 1515/21, UL. LUDOWA 15a 18-200
szczegbtowy opis oprawy wg spec ac echniczne j. ’

|oTowy ©op's oprawy W9 Specy 1510/311510/1 WYSOKIE MAZOWIECKIE
Oprawa oswietlenia awary jnego, hastropowa, moc 2V,
Aw5 | podtrzymanie 1lh, autotest szczegbtowy opls oprawy TYTUL RYSUNKU: Nr rysunku:
wg specyflkacl techniczne. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
PARTER E-03
Oprawa oswietlenla awary jnego, zewnetrzna,

Aw6 nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest STADIUM: Skala:
szczegbtowy opis oproawy wg specyfikac]l techniczne . PROJEKT 1:100
Oprawa oswietlenia ewakuacy jnego, nascienna, moc TECHNICZNY

Ew1 | 1W, podtrzymanle 1h, autotest szczeg6towy opis Branza: L . . Data

oprawy wg specyfikac]i techniczne ). Elrgl?tzgyaczna ImlelnaZW|sI.<0,upr,podp|s Podpis:
Projektant: mgr inZ. Krzysziof Kulesza ~ [e4.09.2023
Oprawa oéwietlenla ewakuacy Jnego, nasclenna, moc upr. bud. PDLI001/POOE/OT w spec. instalacyjnej w
Ew2 | 1V, podtrzymanie 1h, autotest szczegbtowy opis zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerget.
oprawy wg specyfikac]l techniczne . bez ograniczen
Sprawdzaiacy: inZ. Mirostaw Murawski
Opraowa oswletlenla ewakuacyJnego, do wbudowanlo w P Jacy upr. bud. PDLI0061/POOE/08 w spec. instalacyine] w
Ew3 |sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest

bez ograniczen



AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 34,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 30W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zwieszana, moc 39,8W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18,4W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 25,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, moc 9W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, nastropowa, moc 36,3W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, zewnętrzna, nastropowa, moc 12,5W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 3W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia awaryjnego, zewnętrzna, nastropowa, moc 2W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 1W, podtrzymanie 1h, autotest szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.

AutoCAD SHX Text
Oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W, zasilacz DALI szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej.
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