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1. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU SSP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem

Mazowieckiem.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce

materiaty:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej ( poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow [Dz. U. nr 109 poz. 719]

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacja”,

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz.
553)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U. 2015. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016.817)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z pdin.
zm.)

Ustawa okresla wymagania podstawowe, ktore powinny spetnia¢ obiekty budowlane
(Art. 5 ust.l pkt 1) oraz wymaga stosowania w obiektach budowlanych produktéw
przeznaczonych do wbudowania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z odrebnymi

przepisami (Art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.570 z pdin.
zm.) Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, w tym
urzadzen sygnalizacji pozarowej. Precyzuje warunki, ktdre musi spetni¢ wyrdb, aby mogt
by¢ oznakowany znakowaniem CE i znakiem budowlanym B.
Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru opracowany przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa poszczegdlnych urzadzen
PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej

— Czes¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej

— Czesc 2: Centrale sygnalizacji pozarowe; ze zmiang Al:2007

PN-EN 54-3+A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;j

— Czesc¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej
— Czes$¢ 4: Zasilacze; ze zmianami Al:2004 i A2:2007
PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Czes$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe
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PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej
— Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji
ISO/TS 7240-9:2012 Fire detecfion and alarm systems — Part 9: Testfires for fire
detectors
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Czes$¢ 10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang Al:2006
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiana Al:2006
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej

— Czes$¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki swiatta
przechodzacego

PN-EN 54-13+A1:2020-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Czes$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotow systemu

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;j

— Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji

prEN 54-15:2006 Fire detecfion and fire alarm systems

— Part 15: Point detectors using a combinafion of detected fire phenomena

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwaré

PN-EN 54-18:2007 Systemy syZznalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej

— Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej

— Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
PN-EN 50200:2016-01 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie

Terminologia
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® PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie
oraz arkusz krajowy PN-ISO 6790/Ak:1997

e PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Czes¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe Sygnalizatory optyczne

® PN-EN 54-24:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe;j
— Czes¢ 24: Dzwiekowe systemy ostrzegawcze — Gtosniki

e PN-EN 54-25:2011/AC:2012 Systemy sygnalizacji pozarowe;j

— Czesc¢ 25: Podzespoty wykorzystujace tgcza radiowe

1.3. Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej na podstawie

posiadanych materiatéw wyjsciowych, a w szczegdlnosci:

e detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami;
e sterowanie i monitoring klap na wentylacji pozarowej oddymianie/napowietrzanie);
® sterowanie i monitoring klap na wentylacji bytowej;

e zatgczenie pracy pozarowej dzwigdw windowych;

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli dozorowych, linii sterujgcych oraz
monitorujgcych. Dla potrzeb systemu SSP w czesci objetej wyzej wymienionym zakresem

przewidziano zastosowanie nastepujgcych urzadzen:

e centrale sygnalizacji pozarowej;
® automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowej;

e moduly wejscia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzagdzen ppoz.

Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i $Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Opis techniczny

Opracowanie przewiduje:
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e zaprojektowanie i dobor elementéw instalacji sygnalizacji pozaru tj. czujek dymu
punktowych, przyciskdw pozarowych, elementow sterujgcych i sygnalizatorow wraz
z niezbedng infrastrukturg

Opracowanie nie przewiduje:

e Zasilania zaprojektowanych systeméw — doprowadzenia zasilania do urzadzen (po
stronie branzy elektrycznej).

1.5. Opis systemu napowietrzania klatek schodowych

W budynku zostat zaprojektowany system napowietrzania klatek schodowych.
Rozwigzaniem napowietrzania klatek schodowych jest napowietrzanie grawitacyjne. System
ten oparty jest na zaprojektowanej centrali oddymiania zlokalizowanej na poziomie
kondygnacji technicznej na poszczegdlnych klatkach schodowych. Centrala ma za zadanie
otwarcie klap dymowych oraz drzwi napowietrzajgcych po wecisnieciu przycisku
napowietrzania lub po otrzymaniu sygnatu z centrali sygnalizacji pozarowej CSP. Szczegoty

rozrysowane i opisane na rys. T-6, T-7.

Powierzchnia Aks-o 32 m2 (powierzchnia klatki schodowej bez szybu windowego),
powierzchnia czynna klapy dymowej minimum 1,6 m2, powierzchnia napowietrzania
poprzez skrzydto drzwi otwieranych automatycznie o wymiarach 120x250 cm (powierzchnia

3 m2) — dotyczy obu klatek schodowych.

1.6. Opis wentylacji

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje bytowg nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta, mechaniczng, realizowang przez dwie centrale wentylacyjne i uktad
kanatow. Zastosowano oddzielny uktad wentylacji dla pomieszczen ogdlnych i oddzielany dla
pomieszczen archiwéw. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i techniczne
wyposazone w wentylacje mechaniczng wywiewng. Zaprojektowano centrale wentylacyjne
NW1 o wydajnosci 16500/13500 m3/h i NW2 o wydajnosci 2500/2500 m3/h. Obie centrale
wentylacyjne wyposazone w nagrzewnico-chfodnice freonowe oraz nagrzewnice wodne i
komplet ttumikow. Jako kryterium podstawowe przyjeto minimalny strumien
zapotrzebowania osobe tj. 30 m3/h. W pomieszczeniach szatni zastosowano kryterium
minimum 6 krotnej wymiany na godzine. W pomieszczeniach sanitariatdw zastosowano
kryterium minimum 5 krotnej wymiany na godzine. W pomieszczeniach sanitarnych
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zastosowano kryterium podstawowe 50 m3/h dla pojedynczego WC, 70 m3/h dla
pojedynczej kabiny prysznicowej, 25 m3/h dla pisuaru. System wentylacyjny wyposazony
zostanie wedfug potrzeb w odpowiednig ilos¢ witasciwie rozmieszczonych otwordéw
rewizyjnych umozliwiajgcych mechaniczne czyszczenie instalacji. Jako nawiewniki
zastosowano anemostaty typu KN oraz w sali konferencyjnej nawiewniki wirowe. Jako
wywiewniki zastosowano anemostaty typu KW. Na instalacji zastosowano regulatory
przeptywu z nastawami recznymi. Kanaty wentylacyjne wykona¢ jako stalowe. Kanaty w
piwnicy prowadzone pod stropem a pozostatych kondygnacjach w przestrzeni ponad sufitem

podwieszanym.

Jako dodatkowe zabezpieczenie zaprojektowano detekcje dymu w szybach
windowych, podtogach technicznych oraz szachtach. W szybach windowych projektuje sie
czujki nieadresowalne. Czujki nie adresowalne sg czujkami automatycznymi, tzn. ze do sygnalizacji

alarmu w tych czujkach nie jest wymagane dziatania cztowieka.

Do ochrony szybu windowego zaprojektowano Czujki aspiracyjne w klasie C zostaty

zaprojektowane dla nastepujgcych obszaréw :

1. Szyb windowy nr 1

2. Szyb windowy nr 2

Czujka aspiracyjna sktada sie z nastepujgcych elementéw :

1. Modut bazowy czujki aspiracyjnej

2. Modut detekcyjny o czutosci zapewniajgcej detekcje catego uktadu w klasie C
3. Filtr zewnetrzny 3 warstwowy

4. Zawér 3.drogowy do czyszczenia czujki zamontowany przy module bazowym przy pomocy

podcisnienia lub sprezonego powietrza.
5. Przytacze do testowania czujki zamontowany przy module bazowym

6. Rurka PVC d25 wraz z otworami aspiracyjnymi odpowiednio rozmieszczonych z odpowiednio
dobranymi S$rednicami do zasysania powietrza z chronionego obszaru. Kalibracje S$rednic
poszczegdlnych otwordw aspiracyjnych nalezy wykonaé zgodnie z DTR zastosowanego urzgdzenia,
np. w postaci folii lub gumek kalibrujgcych odpowiednich do czyszczenia metodg sprezonego
powietrza
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7. Zawor zwrotny na koncu kazdego odcinka rurarzu aspiracyjnego

8. Powrotna rurka PVC d25 wprowadzona do szybu windowego w celu wyrdwnania ciSnienia w

komorze pomiarowej modutu detekcyjnego.

Czujka aspiracyjna bedzie podtgczona do systemu sygnalizacji pozarowej poprzez liniowy modut

kontrolno sterujacy (4we + 2wy). Z czujki do modutu nalezy podtaczy¢ sygnaty :
1. Alarm
2. Usterka
Z modutu do czujki nalezy podtaczy¢ sygnat:
®  RESET czujki aspiracyjnej

Czujke aspiracyjng dymu nalezy zasili¢c z dedykowanego pozarowego zasilacza buforowego, ktory
zapewni prace czujki w stanie dozoru przez 72 godziny po zaniku zasilania podstawowego 230V AC, a

nastepnie w stanie alarmu przez 0,5 godziny po zaniku zasilania podstawowego 230V AC.
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Rys. Schematyczny rysunek detekcji dymu w szybach windowych

1.7. Dobér systemu SSP

W budynku mieszkalno-ustugowym projektuje sie system adresowalny, analogowy, w
ktédrym urzadzenia pracujg w liniach dozorowych petlowych. Zastosowany system umozliwia
wykonanie instalacji, w ktdorej mogg pracowac nastepujace urzgdzenia: adresowalne
optyczne czujki dymu, elementy kontrolno-sterujgce, adresowalne reczne ostrzegacze
pozarowe i sygnalizatory akustyczno-optyczne. Wszystkie urzadzenia zastosowane
w instalacji sg zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm i posiadajg certyfikat

uprawnionej jednostki certyfikujace;.
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Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy
pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozarow. Centrala
koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o

przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru zlokalizowana zostata w pom. 0.07 poziomie
piwnicy. Pomieszczenie, to zapewnia odpowiednig ochrone przed wptywami Srodowiska,
odpowiednie warunki temperaturowe, wilgoci, o$wietleniowe. Pomieszczenie bedzie
dozorowane czujkg optyczng, oraz bezposrednio przy centrali zostanie zainstalowany

przycisk ROP.

Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub
zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie

dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej.

1.8. Dobér czujek

Jako podstawowy detektor przewidziano wielodetektorowg czujke dymu, ktéra ze
swojej zasady dziatania i wynikajacego z tego zakresu widmowego wykrywanych dymodw,
reaguje juz na pierwsze symptomy pozaru — dym, w szerokim jego zakresie widmowym
(czastki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w jego wczesnej fazie i
umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych srodkow gasniczych — jeszcze

przed pefnym rozwojem pozaru.

1.9. Sygnaty wykonawcze

Przewidywane sg nastepujace sygnaty wykonawcze z modutéw:

e Sygnat sterujacy sygnalizatorami optyczno-akustycznymi
e Sygnat sterujacy do UTA

e Sterowanie wentylacja

e Sterowanie klapami ppoz.

e Sterowanie wind

Olsztyn, luty 2023 r.
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Sygnaty monitorujace

®* Monitorowanie klap ppoz

® Monitorowanie central oddymiania

1.10. Organizacja alarmowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie

realizowat dwustopniowy system alarmowania:

e Alarm I° - alarm wewnetrzny (cichy) — zgodnie z zapisem scenariusza pozarowego, ze
wzgledu na brak personelu nie przewiduje sie tego stopnia alarmowania i
automatyczne przejscie w Alarm II°

e Alarm II° - alarm gtéwny — powoduje przekazanie sygnatéw sterujgcych do urzadzen

innych instalacji wspotpracujgcych z systemem SSP.

Alarm pozarowy II° nalezy przekaza¢ do najblizszej komendy lub jednostki ratowniczo -
gasniczej Painstwowej Strazy Pozarnej automatycznie. Centrala sygnalizacji pozarowej SSP
posiada na ptycie gidownej programowalne bezpotencjatlowe wyjscia przekaznikowe
NO/NC, ktére nalezy wykorzysta¢ do przesytania sygnatéw: uszkodzenia centrali oraz

alarmu pozarowego II°.

Uruchomienie kazdego przycisku pozarowego — ROP badZ wykrycie pozaru jednoczesnie
poprzez dwie czujki dymowe SSP w tej samej strefie detekcji dymu (tj. gdy jedna czujka
weszta w alarm wtasciwy a druga czujka juz weszta w ,,pre-alarm”) spowoduje bezzwtoczne
wywotanie alarmu II° i wysterowanie wyjscia, ktére moze by¢ wykorzystane do wystania

sygnatu alarmu pozarowego do jednostki Parnistwowej Strazy Pozarnej.

W momencie wystgpienia alarmu pozarowego II° nastepuje rozpoczecie procedur

zaprogramowanych w centrali wg scenariusza pozarowego, tj:

e Wyigczenie automatyki wentylacji poprzez moduty kontrolno-sterujgce (odtgczenie
czesci wywiewnej),

® Wiaczenie wentylacji oddymiajacej klatki schodowe

Wszystkie sygnaty podawane przez centrale do zewnetrznych urzgdzen sg sygnatami

bezpotencjatowymi NO/NC.
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Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru

Gtéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest
mikroprocesorowa, adresowalna centrala. Proponuje sie zainstalowanie najnowszej

generacji central w wykonaniu kompaktowym.

Centralka sygnalizacji pozaru spetnia¢ powinna najwyzsze standardy bezpieczeristwa
w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzgdzenie zbudowane jest na bazie
sprawdzonych rozwigzan technicznych umieszczonych w modufowej obudowie,
skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepcji. Niewielkich rozmiaréow obudowa,
wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego witdknem szklanym, posiada klase palnosci VO i
spetnia wszystkie wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Budowa jest
oparta na wydajnej technologii petli dozorowej, jest odporna na zwarcia i przerwy w
obwodzie petla dozorowa i zapewnia maksymalng niezawodno$¢ dziatania oraz niskie koszty
instalacji. Poprzez petle centrala wspotpracuje ze wszystkimi typami jedno- i
wielosensorowych czujek analogowych zastosowanej serii IQ8Quad (lub réwnowaznej), a

dzieki adapterom takze z czujkami konwencjonalnymi.

Dzieki mozliwosci pracy sieciowej mozna pofaczyé do centrali maksymalnie 31
urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola obstugi i wskazan, interfejsy i
komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w nie hierarchiczng sie¢, w ktérej

wszystkie urzgdzenia majg dostep do zgtaszanych alarmow i zdarzen.

Centrala wyposazona zostanie w moduty (moduty petli, karty rozszerzen, panel

obstugi) tworzgc integralng, sprawnie dziatajgca catosc.

0] programowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie
miedzy innymi prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek),
zapamietywanie zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczgcego zdarzen oraz mozliwosé ich

wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kierowac¢ bedzie
sygnaty alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzieki
temu centralka zapewniaé bedzie ciggto$¢ sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajacg poza

normalne funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o

Olsztyn, luty 2023 r.

14



dodatkowy modut, zapewnia¢ beda wielodniowe podtrzymanie zdolnosci systemu do

sygnalizowania alarméw w razie awarii zasilania.

Centralka sygnalizacji pozaru przystosowana jest do pracy w sieci, ktéra umozliwia
potgczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola
obstugi i wskazan, interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w
niehierarchiczng sieé¢, w ktorej wszystkie urzadzenia majg dostep do zgtaszanych alarméw i

zdarzen.

1.11. Opis wspotpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie

PRZESYLANIE INFORMACII DO PSP

Centrala sygnalizacji pozarowe] zostata przystosowana do potgczenia z lokalng
jednostky Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Urzadzenia Transmisji Alarméw
(UTA). Z nadajnikiem UTA CSP zostata potgczona bezposrednio. Centrala umozliwia
przesytanie sygnatéw alarmu ogdlnego Il stopnia, oraz sygnatu ogdlnego uszkodzenia

systemu poprzez zamkniecie odpowiednich stykow przekaznikowych w CSP.

Sposdb transmisji sygnatow z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA
dostarczony zostanie przez firme specjalizujgcy sie w monitoringu i transmisji alarméw w
przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika obiektu z firmg Swiadczacg

ustuge transmisji sygnatéw do Strazy Pozarne;j.
Pofaczenie miedzy CSP a UTA nalezy wykonaé kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

STEROWANIE CENTRALAMI WENTYLACII BYTOWE)J

Przyjeto, ze w wyniku alarmu Il stopnia bedzie nastepowato wytgczenie wentylacji

bytowej. Do sterowania rozdzielniami przewidziano moduty sterujgce.

Wytaczenie central wentylacyjnych bedzie odbywato sie poprzez otwarcie styku
odpowiednich przekaznikow uktadow sterujgcych zlokalizowanych we wtasciwej tablicy

sterujacej centralg wentylacyjna.

Instalacje sterowania centralami wentylacji komfortu nalezy wykonac¢ kablem

YnTKSYekw 1x2x0,8mm.
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STEROWANIE ZAMYKANIEM KLAP ODCINAJACYCH WENTYLACJI BYTOWEJ

W stanie normalnej pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji klapy odcinajgce bedg
znajdowac sie w pozycji otwartej dzieki podanemu napieciu. Zamkniecie klap bedzie
odbywato sie w wyniku alarmu ogodlnego Il stopnia. Klapy wentylacji bytowe] zostang

zamkniete poprzez odciecie zasilania modutami sterujgcymi SSP.

Instalacje sterowania i monitorowania centralami wentylacji bytowej nalezy

wykonac kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

STEROWANIE WENTYLACJA POZAROWA

W sktad wentylacji pozarowej wchodzg kanaty wentylacji pozarowej z klapami
upustowymi/centrale oddymiajgce klatki schodowe i szyby wind. Podstawowym zadaniem
wentylacji pozarowej jest zapobieganie przenoszenia sie zadymienia do szybdéw wind oraz na

klatki schodowe.

Instalacje sterowania instalacja wentylacji pozarowej nalezy wykonaé kablem HDGS

PH90 3x1,5mm?2.

STEROWANIE POZAROWA PRACA WIND

W przypadku wystgpienia alarmu ogdlnego |l stopnia niezbedne jest
unieruchomienie dzwigédw wind osobowych. Za realizacje powyzszej czynnosci
odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowane sterownik zarzadzajgcy pracya windy.
Dzwigi windowe zostang sprowadzone na parter i bedg unieruchomione z otwartymi
drzwiami. Sterowanie odbywa sie za pomocg modutéw we/wy zlokalizowanych w

maszynowniach dzwigéw windowych.

Dodatkowo windy unieruchamiane sg przez SSP w przypadku otrzymania sygnatu o

uzyciu gtéwnego wytacznika pradu.

Instalacje sterowania pozarowg pracg wind nalezy wykona¢ kablem HDGS PH90

2x1,5mm?2 badz rownowaznym o takich samych parametrach.
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1.12. Zastosowane urzgdzenia

PUNKTOWA CZUJKA DYMU

Punktowa optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania dymu
powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie pali¢, a wiec
na ogot diugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Nadajnik i odbiornik swiatta sg umiejscowione w komorze pomiarowej w taki
sposodb, ze wigzka Swiatta wysytana przez nadajnik dociera do odbiornika tylko po odbiciu od

czasteczek dymu.

W obiekcie zastosowano czujki dobrane optymalnie do warunkdw technicznych i

architektonicznych chronionych pomieszczen oraz ich przeznaczenia.

Inteligentne czujki pozarowe zapewniajg najlepsze z mozliwych zabezpieczenie dla
$rednich i duzych budynkéw o bardzo wysokiej koncentracji wartosciowego mienia. Czujki te
opracowane zostaty specjalnie z mysla o pracy w petli dozorowej centralek sygnalizacji
pozaru, oferujgc maksymalng niezawodnos¢ eksploatacyjng nawet w przypadku zwarcia lub

przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢c mozna maksymalnie 250 inteligentnych czujek
podzielonych na grupy dozorowe. Adresowanie poszczegdlnych czujek na petli przez

centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm,
oraz grupy dozorowej, do ktorej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb

interwencyjnych, np. strazy pozarne;.

Inteligentna, optyczno — temperaturowa (multisensorowa) czujka dymu sktada sie ze
zintegrowanych dwoch sensorow optycznych oraz dodatkowego sensora temperatury (taczy
dwie metody detekcji — optyczng i termiczng). Dzieki temu czujka wielosensorowa zapewnia
wczesng sygnalizacje pozaru w znacznie szerszej gamie zastosowan, niz czujki stosujgce tylko
jedng metode. Optyczno - temperaturowa czujka dymu jest wyposazona w zintegrowany
izolator zwarcia, ktory w przypadku wystgpienia uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub przerwania
przewodu) zapewnia szybkg lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy

petli dozorowej w petni zachowuja swoje funkcje.
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W celu kompensacji zmieniajacych sie warunkéw czujka w regularnych odstepach
czasu dostosowuje sie automatycznie do swojego otoczenia (regulacja progu zadziatania).
Jezeli dalsza kompensacja jest niemozliwa, wéwczas czujka zgtasza do centrali komunikat o

uszkodzeniu.

Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zwarcia, ktéry w przypadku wystgpienia
uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacje
uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni zachowujg swoje

funkcje.
Najwazniejsze cechy

* Najwczesniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzieki: zastosowaniu opatentowanej
technologii wielosensorowej, wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor
(rozproszona inteligencja) inteligentnemu potgczeniu niezaleznych metod detekgji
(bardzo szerokie pasmo detekcji), wysokiej odpornosci na zwarcia i przerwy w
obwodzie,

e Optymalne zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dzieki: rozproszonemu
mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie, minimalnej podatnosci na
zaktécenia elektromagnetyczne
automatycznej adaptacji do Srodowiska,

e Wysoka niezawodno$¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzieki: ciagtej
autodiagnostyce, mozliwosci zdalnej diagnostyki,

e Niski koszt instalacji i wysoka elastycznos$¢ dzieki: zastosowaniu technologii petli
dozorowej , mozliwosci wytgczania sensorow przez funkcje czasowag lub zdarzenia w
systemie,

e Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

MODUt MONITORUJACO — STERUJACY 4WE/2WY

Modut  monitorujgco-sterujacy jest przystosowany do kontroli urzadzen
peryferyjnych, ktorych stan ma byé sygnalizowany na centrali SSP oraz sterowad
urzgdzeniami wykonawczy, biorgcy udziat w zabezpieczeniu ppoz. obiektu. Jest to element,
ktéry moze pracowaé wytacznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowych.
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Monitorowanie stanu stykdw odbywa sie za pomoca kontroli opornosci podtgczong
do jego wejscia i dzieki temu moze interpretowac cztery stany logiczne: normalna praca,
zagrozenie, pozar oraz uszkodzenie. Dzieki stykom monitorujgcym mozliwe jest jednoczesnie

kontrolowanie sprawnosci i zadziatania sterowanych urzgdzen.

Styki sterujgce uruchamiajg (steruje dwoma parami stykow przetgcznika wyjsciowego
— styki przetagczane NO/NC) na sygnat z centrali urzgdzenia alarmowe i przeciwpozarowe, np.

sygnalizatory akustyczne, klapy dymowe, drzwi ppoz. itp.

MODUt MONITORUJACO — STERUJACY 3WE/1WY

Modut stuzy do sterowania i monitorowania urzadzen systemu sygnalizacji pozarowe;j
m.in. klap pozarowych oddymiajgcych, drzwi/bram, urzadzen scisle powigzanych z systemem
wentylacji itp. Zastosowanie modutu, jego funkcji sterujgcych i monitorujgcych pozwala na
zwiekszenie niezawodnosci dziatania systemu raz na optymalizacje okablowania. Modut
posiada wbudowang funkcje aktywacji o zadanym przebiegu w czasie, ktdra umozliwia

wystanie opdznionego sygnatu do sytemu sygnalizacji pozarowe;j.

PRZYCISK POZAROWY — RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

Przycisk pozarowy przeznaczony jest do przekazywania, poprzez reczne jego
uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze. Sttuczenie szybki ochronnej oraz
wecisniecie przycisku powoduje zadziatanie mikrowytgcznika i wprowadzenie do systemu
sygnatu alarmu pozarowego. Jest to najpewniejszy sposob alarmowania o zauwazonym
zagrozeniu pozarowym — weryfikacja zdarzenia nastepuje przez cztowieka (pomijajac

przypadkowe uruchomienia lub akty wandalizmu).

Przycisk ROP jest wyposazony w zintegrowany izolator zwarcia, ktéry w przypadku
wystgpienia uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka
lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli dozorowej w petni

zachowuja swoje funkcje.

SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY

Sygnalizatory optyczno-akustyczne sg przeznaczone do optycznego oraz akustycznego

sygnalizowania pozaru.
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Zastosowany sygnalizator to uniwersalny konwencjonalny sygnalizator akustyczno
optyczny do zastosowania jako urzgdzenie sygnalizacyjne w systemach sygnalizacji pozaru,
systemach sterowania gaszeniem oraz innych systemach bezpieczenstwa. Mozliwos¢ wyboru
jednego z 32 dostepnych tondw dZwieku zapewnia szerokie zastosowanie, w tym w
systemach SSP i SUG, dla ktérych 6 sposréd 32 tonéw dzwieku objete jest certyfikatem
zgodnosci z norma PN EN 54-3. Wybdr odpowiedniego tonu dokonywany 5-bitowym
przetgcznikiem w podstawie sygnalizatora pozwala na zsynchronizowanie dzwieku
sygnalizatoréw réznych typdw zastosowanych w jednym obiekcie. Flashni posiada osobne
wejscia zasilajgco - sterujgce dla sygnalizatora akustycznego i dla sygnalizatora optycznego,
ktore mozna pofaczy¢ gdy sygnat optyczny i akustyczny ma zawsze wystepowac
jednoczesnie. Rozdzielenie sygnatéw sterujgcych znajduje zastosowanie przy ewakuacji
sekwencyjnej obiektu, podczas, ktérej w catym budynku sygnalizowane jest zagrozenie
sygnatem optycznym, a w strefie bezposrednio zagrozonej sygnalizowana jest koniecznos¢
ewakuacji sygnatem akustycznym. Moze by¢ rowniez wykorzystane przy algorytmie
dwustopniowego alarmowania: podczas alarmu | stopnia sygnalizacja tylko optyczna, a

podczas alarmu Il stopnia sygnalizacja réwniez akustyczna.

1.13. Zasilanie Systemu SSP

Dla central systemu SSP przewidziano dwa rodzaje zasilania:

1. Podstawowe (tzw. gtéwne Zrddto zasilania) — napiecie zasilania 230V AC - z
wydzielonego i odpowiednio opisanego pola gtdwnej rozdzielni — sprzed wytgcznika

giéwnego.

2. Awaryjne (rezerwowe) — napiecie zasilania 24V DC — z baterii akumulatorow
“gazoszczelnych”, ktére zapewniaja wymagany czas pracy centrali w czasie

dozorowania, a nastepnie 30-minutowy alarm.
3. Zasilanie zasilaczy buforowych odbywaé sie bedzie z dwéch zrédet:
e 7zasilanie podstawowe 230V AC — jak w przypadku centrali SSP

e zasilanie awaryjne 12V DC z akumulatoréw bezobstugowych 12 V
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1.14. Proby i badania systeméw SSP

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzié:

e pomiary ciggtosci linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji, Zwrdci¢ uwage na
polaryzacje linii dozorowych,

e badania funkcjonalne systemu wskazane przez producenta (préby pozarowe,
sygnalizacja uszkodzen, zasilanie rezerwowe, realizacja dziatan zgodnie itp.,

e ogledziny wykonanych linii / tras kablowych, rozmieszczenia i podtgczenia elementéw

systemu itp.

1.15. Wymagania dla innych branz

Branza elektryczna

e 7zasilacze modutdw sterujgcych nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 230V AC
o czestotliwosci 50 Hz z wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy gtéwnej. Zasilanie to nalezy wykonaé¢ przewodem HDGs PH90

3x2,5 mm?2.

® Przewdd ochronny (PE) nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego
lub szyng PE instalacji elektrycznej. Rezystancja uziemienia nie powinna

przekracza¢ dopuszczalnych wartosci.
e Odptyw zasilajgcy nalezy czytelnie opisac jako: ,,Zasilanie SSP”.

e Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy
zastosowa¢ samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Urzadzeniem
zabezpieczajgcym moze by¢  wytgcznik  samoczynny  nadpradowy

o charakterystyce typu B16.

1.16. Wykonanie systemu SSP

MOTAZ INSTALACII

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje

bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac¢ w teletechnicznych korytach kablowych

lub w rurkach PCV montowanych do stropu.
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Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm
badz rownowaznym w powtoce koloru czerwonego. Kolejno$¢ elementéw na petli powinna

by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania
okreslajgce sposéb montazu (tzn., aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m
od S$cian, belek stropowych, podciggdw i innych przegréod pionowych oraz kratek
wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).
Czujki dozorujace przestrzen miedzystropowg montowac posrodku pol utworzonych przez
podciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzgdzen zakwalifikowanych jako
stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujgce, itp.) W przypadku
sufitdw nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep
serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego
sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowad
wskaznik zadziatania w sposéb jednoznacznie wskazujgcy ktorej czujki miedzystropowej

dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do
stropu przy pomocy kotkow. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwozdzi
wbijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do
stropéw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowac przy pomocy
kotkédw wiasciwych do ptyt gipsowych zas kable doprowadzac przez ptyte bezposrednio od

gory do gniazda czujki.

Moduty do sterowania i monitorowania przeznaczone sg do obstugi urzadzen
automatyki pozarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania
windami i schodami ruchomymi nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odpornosci
ogniowej PH90, zas$ przewody monitorujgce kablami uniepalnionymi zakorfczonymi
rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami

monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu

podtogi. Dojscia do przyciskow ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie
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eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastoniete w zwigzku z pdzniejsza

aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutow budynku. Wszystkie

elementy systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP nalezy wykonac¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej.
W poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu,
instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz

dokumentacje systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-
ruchowg producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przeglagdom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta

systemu.

1.17. System oddymiania/napowietrzania klatek schodowych
W budynku zostat zaprojektowany system napowietrzania/oddymiania klatek
schodowych za pomocg central odymiajgcych zlokalizowanych na poziomie kondygnacji
technicznej. W budynku system napowietrzania oparto o napowietrzanie grawitacyjnego

poprzez otwarcie drzwi PPOZ na poziomie parteru.

Na poszczegdlnych kondygnacjach zainstalowano przyciski oddymiania i
napowietrzania do wysterowania odpowiednich urzadzen systemu. System ma za zadanie
otwarcie klap dymowych oraz drzwi napowietrzajgcych zlokalizowanych na parterze po
wcishieciu przycisku napowietrzania/oddymiania lub po otrzymaniu sygnatu z centrali
sygnalizacji pozarowej CSP. Szczegdty rozrysowane i opisane na rys. w czesci graficznej

projektu.

Okablowanie systemu nalezy rozprowadzi¢ z w sposdb zgodny z pkt. 1.16
niniejszego projektu oraz zgodnie ze schematem rys. T-6, T-7. Elementy rozmieszczono na

rzutach architektonicznych.
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CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM

CECHY CENTRALI:

1.

Kompaktowa centrala sterujgca systemami oddymiania i naturalnej wentylaciji

2. Zgodna z norma EN 12101-10:2005 + AC:2007 okreslajaca zasilanie w systemach kontroli
rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta
3. Mozliwosé stosowania w sieci AdComNet
4. Catkowity prgd napedéw do 8 A
5. Do zastosowania w matych i $rednich obiektach
6. Obstuguije jedng strefe oddymiania (1 linia, 2 grupy)
7. Wyposazona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduty
8. Pozwala na podtgczenie do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie
9. Umozliwia bezposrednie podtgczenie czujek pogodowych i chwytakéw elektromagnetycznych
10. Mozliwe zaprogramowanie r6znych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylaciji
11. Monitorowanie przewodow pod katem zwarcia i przerwy
12. Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego (dla wersji KS obudowa stalowa)
Zasilanie 230V AC/ 50Hz /240 VA
Moc w stanie gotowosci 45W
Wyjscie 24V DC/8A
Tryb pracy ,Dozér” Praca ciggta
Tryb pracy ,Alarm / Wentylacja” Praca krétkotrwata, 30% ED
Zakres temperatur -5°C...+40 °C
Linia / Grupa 1/2
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Lp. Opis llosé
1. Centrala oddymiania modutowa 8 A 2
2. Akumulator 12 V/3,2 — 3,4 Ah (2 szt. do centrali 8 A) 4
3. Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczowy z wkfadka, i kluczem PL 2
4, Obudowa natynkowa, do przyciskow 2
5. Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej w kolorze pomaraficzowym 10
9. Naped drzwiowy sita: 500 N / wysuw: 500 mm /1,4 A 4
10. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa 2
1" Przekaznik bezpotencjatowy NO/NC do zdalnej sygnalizacji alarmu lub 2
' uszkodzenia, na szynge OMEGA

12. | Modut dwéch przekaznikéw bezpotencjatowych NO/NC - alarm + uszkodzenie 2
13. Modut impulsu dla central kompaktowych 2
14. HDGs 3x1,5 100
15. YTKSYekw 3x2x0,8 40
16. HTKSHekw PHI0 3x2x0,8 140

1.18. Parametry systemu sygnalizacji pozaru

Konfiguracja systemu
Konfiguracje systemu sygnalizacji pozaru pokazano na schemacie blokowym. Na
planach instalacyjnych przedstawiono lokalizacje podstawowych elementéw systemu, a

takze lokalizacje gtdwnych urzgdzen sterowanych i monitorowanych przez system SSP.

Instalacja petli dozorowych
Elementy petlowe, zostang rozmieszczone zgodnie z rysunkami wymienionymi

w tabeli czes¢ rysunkowa, stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszego projektu.

Aby zapewni¢ tatwg identyfikacje miejsca zagrozenia pozarem, w trakcie
uruchamiania centrali nalezy nadaé¢ kazdemu elementowi petlowemu indywidualne
identyfikatory tekstowe, ktore bedg wyswietlaty sie w centrali. Opisane powinny zostaé

zaréwno poszczegdlne elementy, jak i ich grupy logiczne utworzone w centrali.

Bilans pradowy

W bilansie prgdowym przyjeto czas pracy z wykorzystaniem podtrzymania
bateryjnego rowny 72h, czas alarmowania 30 minut. Czas natadowania akumulatoréw o
wartosci 80% wynosi 24 godziny, uwzglednione to zostato w szacowaniu ilosci modutéw

kontroli akumulatordow i zasilaczy.
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1.19. Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systeméw do eksploatacji nalezy przeprowadzaé konserwacje

urzgdzen i instalacji w nastepujacych odstepach czasu:

« sprawdzenie dziatania catego systemu SSP - min. raz w roku.
« usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.
Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywaé w ksigzce zdarzen, podajac date,

godzine, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.

1.20. Wytyczne dla Inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie dozér przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:

® instrukcje obstugi centrali,

e ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywaé: okresowe kontrole
instalacji i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii,

e dokumentacje techniczng systemu zawierajgcy opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajacg tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajéw czujek,

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekazaé Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem,
e protokoty pomiardw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii ,

e Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac przeglagdom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,

wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:
sprawdzi¢ codziennie:

e prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczgce ewentualnych zmian w systemie,

® czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,
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® czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtgczeniach zostat poinformowany
konserwator, za$ centrala zostata przywrdcona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:

e prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikdéw (poprzez test wskaznikdow),
e wystarczajacy zapas papieru w drukarce,

zapewnic raz na kwartat, aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:

® zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowej

e prawidtowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnatéw optycznych i akustycznych przez centrale,

® sprawdzajace prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw
wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej,

® czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen
badz umeblowania moggace mie¢ wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek,
ROPOw i sygnalizatorow akustycznych,

zapewnic, aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

e zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
® sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz
na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)
® sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone
e sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.
Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.
System sygnalizacji pozarowej oparty na urzadzeniach powinien by¢ konserwowany przez

autoryzowanego partnera wybranego producenta.
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1.21. Zestawienie materiatow systemu SSP

L.p. Nazwa elementu llosé
1. Redundantna centrala z drzwiami petnymi + zasilacz (7A) 1
2. Redundantna karta linii petlowych, do 500 elementéw b5
3. Redundantna karta sterujgca - 8wy nadz. 1,5A 1
4. Redundantna karta sterujaca, interfejs MMI-Bus, 2wy nadz. 1,5A, 3 wy przekaznikowe, 3we 1
5. Karta pamieci SD 4 GB 1
0. Akumulator 12 V 44 Ah 2
7. Konfiguracja centrali 1
8. interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepta) 320
9. Gniazdo standardowe 320
10. Wskaznik zadziatania, elektronika 136
11. Obudowa wskaznika zadziatania 136
12. Reczny ostrzegacz pozarowy natynkowy, jednostadiowy (typ A), IP24 22
13. Modut wejécia / wyjscia, 2we, 1we optoztacza, 1wy (60W) 56
14. Modut wejécia / wyjscia, 4we, 2wy (60W) 46
15. Obudowa modutéw sterujgcych poz. 13 (do zastosowania wewnatrz budynku) 56
16. Obudowa modutéw sterujacych poz. 14 (do zastosowania wewnatrz budynku) 46
17. Nypel wielostopniowy M20 534
18. Czujka zasysajaca dymu ASD (z detektorem 0,02 %/m), orurowanie do 75m 5
19. Czujka zasysajaca dymu ASD (bez detektoréw) 3
20. Detektor dymu dla ASD, SSD (0,1 %/m) 6
21. Modut petlowy dla ASD 53x (1 szt./ASD) 8
22. PVC Rura sztywna, @25/ odcinek o dtugosci 5 metréw (TU 25 PVC) 109
23. PVC tuk 90°, @25 (BE 25 PVC) 56
24. PVC Tréjnik, @25 (TP 25 PVC) 11
25. PVC Mufa, @25 (SO 25 PVC) 134
26. PVC Zatyczka, @25 (EC 25 PVC) 22
27. Uchwyt montazowy do orurowania @25, otwarty, typ IKS (op. 100 szt), PVC 6
28. Klips z otworem ssacym o @2,0mm/do rurki @25 (CLIP 2.0 PA), kolor czerwony, PA 6
29. Klips z otworem ssacym o @2,5mm/do rurki @25 (CLIP 2.5 PA), kolor czerwony, PA 15
30. Klips z otworem ssacym o @3,0mm/do rurki @25 (CLIP 3.0 PA), kolor czerwony, PA 22
31. Klips z otworem ssacym o @3,5mm/do rurki @25 (CLIP 3.5 PA), kolor czerwony, PA 26
32. Klips z otworem ssgcym o @4,0mm/do rurki @25 (CLIP 4.0 PA), kolor czerwony, PA 12
33. Klips z otworem ssacym o @4,5mm/do rurki @25 (CLIP 4.5 PA), kolor czerwony, PA 10
34. Klips z otworem ssgcym o @5,0mm/do rurki @25 (CLIP 5.0 PA), kolor czerwony, PA 5
35. Klips z otworem ssacym o @5,5mm/do rurki @25 (CLIP 5.5 PA), kolor czerwony, PA 4
36. Klips z otworem ssacym o @6,0mm/do rurki @25 (CLIP 6.0 PA), kolor czerwony, PA 1
37. Klips z otworem ssacym o @6,5mm/do rurki @25 (CLIP 6.5 PA), kolor czerwony, PA 1
38. Klips z otworem ssacym o @7,0mm/do rurki @25 (CLIP 7.0 PA), kolor czerwony, PA 1
39. Filtr przeciwpytowy 11
40. Redundantna centrala z drzwiami petnymi + zasilacz (7A) 1
41. HTKSH (PH90) 1x2x0,8 — petla sterownicza 930m
42, YnTKSYekw 1x2x0,8 - petla dozorowa 1770m
43. YnTKSYekw 3x2x0,8 - linia sygnalizacyjna 450m
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DOKUMENTY FORMALNE

DALYk TS AOn A3 LS TN o

Adres pro;ektantagh‘}rT\[C{kAS/A/{0"‘550152—TW\/

Telefon projektanta:.............. RS e -mallq“ijk‘G/”‘CZ@w"bu{A . 0&%7"' PL

Zrealizowane prace projektowe i objete niniejszym certyfikatem pokazano na rysunkach

o numerachT”{)T’cz’z,T'g},T’“;T'\S*T'Q)T'{}T‘X;

Niniejszym zaswiadczam(y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszych obiektach
zostata zaprojektowana przeze mnie (nas) i jest zgodna z wymaganiami podanymi w
Wytycznych Projektowania CEN/TS 54-14:2021 SITP-02:2020, za wyjgtkiem odstgpstw
okreslonych ponizej:
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CZESC RYSUNKOWA
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