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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma EN81-20:2020 .
Oznaczenie dzwigu wg. KONE PW08/10-19 Wentylacja: ) ) ) » o
Al - Zapewnic¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajaca spetnienie wymagan normy EN81-20.
Udzwig nominalny (Q) 630 kg . o . . N
— Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE emisje ciepta
llosS osdb 8 zainstalowanych urzadzen.
Predko$¢ nominalna 1.00 m/s e i o
; : Y Pves e Wymagana tem[?eratura’ w szybie i malszyn?wnl +5 do +°40 C. T~ DOPROWADZENIE ZASILANIA
|| Przyspieszenie / opéznienie nom. 5mis. Dopuszczalna wilgotnos¢: maksymalnie 95% (przy +40°C). [ LINII SYGNALOWYCH
Wysoko$¢ podnoszenia 11800 mm . & DO WNETRZA SZYBU.
llo$¢ przystankow / drzwi 4/4 Wymagania dla szybu: Z ZAPASEM 5M.
llo$¢ drzwi kabinowych 1 B?t(.m m|n.025/3(').’ N
8| Typ drzwi KES202/Frame/2R Minimalna grubo$¢ $cian: 150 mm.
Szerokost drzvi 900 mm Jezeli oéietienia e dostarcza KONE, wykonas wg. ENG1-20.
Wysokos¢ drzwi 2000 mm Minimalne natezenie $wiatta w szybie: STRONA A
Typ kabiny HERMES 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzkg podszybia, KONDYGNACJA: 4
Wewnetrzna wysoko$¢ kabiny 2100 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji, )
Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny 1100 mm 20 lux w pozostatych miejscach szybu.
Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny 1400 mm Drewniane zapory zabezpieczajace przed upadkiem do szybu podczas montazu
c| Wewnetrzna powierzchnia kabiny 1.54 m2 Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy: ;: ggfkmagwﬁﬁ::': mcthﬁ:g S;ig;mg;g?xewszq byt z90dne 2 noma ENMSST4 (zapennia budove)
Rama kabiny CF-ICS 1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylacy. - do wielkosci otworu LRmax = 2000mm, minimalne wymiary drewniane] belki to 30 x 150 (LR + min 600) mm
- . . . . [minimalnie 300mm na strong]
Liczba pozioméw mocowarn prowadnic (wymagana + zamoéwione dodatkowo) 9+0 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone. - do wielkosci otworu LRmax = 3000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 40 x 200 x (LR + min 600) mm
N o i X [minimalnie 300mm na strong]
Prowadnice kabinowe T82-1/B otwory. szybu z.abezpleczone . » Minimalna Klasa drewna uzytego do zabezpieczania otworu to C14 zgodnie z normg EN338 (zapewnia budowa)
| Chwytacze kabinowe CSGBO1 3. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE. 3. Uchwyt belki musi by¢ wykonany w taki sposdb, aby uniemoziwic przypadkowy demontaz belki. Zalecamy zastosowanie uchwytow
ilania 3- ; i systemowych np. uchwyt do szybow windowych SECUMAX BH-SX-00-0-00927 (dla belki gomej i $rodkowej) oraz uchwyt wkrecany
Zderzaki kabinowe PU100x80D 4. Doprowadzone zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacig. Wymagany zapas przewodu SECUMAX BH-SX-00-0-00943 (i belk raneznikowe). System SECUMAX zgodry est 2 wiekosci belek 321150,
w szybie to 5mb luzem. Uchwyty zapewnia budowa.
Rama przeciwwagi FCWT2 : ; f - f Eni i 4. Wolna przestrzen pomigdzy belkami nie moze by¢ wigksza niz 470mm (zapewnia budowa)
P g 5. Zapevniona zamykana pawierzchnia ok. 30 m2 w pobli2u szybu w celu Zmagazynowania czesci d2wigy, 5. UWAGA - opisane zabezpieczenie nadaje sie tylko do ochrony szybu windowego w nowo budowanych budynkach
b Chwytacze przeciwagowe None zapewnione dojécie do szybu i otworéw drzwiowych. 6. Nie mozna uzywac w przypackech gdy wymieni seisniecy drwig nanowy. o
Prowadnice przeciwwagi HT60-15 6. Odlegtos¢ pomiedzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta $ciang Iub inng Wiakich praypackach ofwory crzviowe musza by z2kiyte do samego kofca - zapewia et b KONE w zaleznoi od umowy.
- - . " L L L . Siatka _
Zderzak przeciwwagi PU100x80D Przegrodq powinna wynosi¢ co najmniej: 1,6m dla dzwigéw osobowych, 3m dla dzwigéw szpitalnych (KN1356835 dostarcza KONE)
Typ falownika KDX14 i towarowych 7
| | Sterowanie KCE/DC 7. W szpitalach i budynkach opieki spotecznej kazdy dzwig powinien by¢ umieszczony w odrebnym szybie. r— Tl;m&____ 7
Weiagarka NVIXO7 W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszcza¢ nie wiecej niz 3 dzwigi. ‘ !
- qg. - 8. Metalowe konstrukcje szybow oraz metalowe elementy szybéw zelbetowych takie jak np. belki dzielace >300 \4_\.——\,_/ 5300 Uehitbeki (SK‘:}I% G683 dostrea KONE)
s Srednica kofa ciemego 340 mm szyby nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi. ‘ /
T e Kat podcigcia rowka 95° 9. Doprowadzié uziom wyréwnawczy do podszybia &l - A E},
. - . clka
g | |Qlinowanie 21 SCHEMAT ELEKTRYCZNY o e VAN i
R R . R . [Ye) N~
8 Liny no$ne (liczba x $rednica) 3xD8 BUDOWA KONE B 3 @ l E o
L Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci OL35, d6 N-S ] il Beka ] S
% ZASILANIE P 9T | 9T bt
< | WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 400V-15%/+10% ZABEZEI’\IiT)ZENIA BEéEgEV(\;ﬁIEIKI FALOWNIK § 'v; (Q/}Jchwyt belki FFL - pudom
Zasilanie giéwne 3x400VAC -15%/+10% 50Hzt1Hz = wykoriczonej podiogi
© i 7 ZASILAIACE)* NAPEDU ** KDX14 I Bee JIN
Czestotliwose 50 Hz +1 Hz . , } R AP PP J - |
) o N e = G E [~ 3 N , 5
. Zabezpieczenia linii zasilajgcej 3x16 A 16A* 3L N, PE 10A 3
Zabezpieczenia niezalezniej linii o$wietlenia OSWIETLENIE SZYBU ~ 1.5kW B " - i
| [Prad nominalny, In A > PE,Z < o hrd ysunek zatwierdzony z/bez uwag:
o = BAOA *
Prad rozruchowy, la 16 A - .
el PODSZYBEE | 30 ma OSWIETLENIE KABINY 0.3 kW
|| Bezpieczniki gtéwne napedu *** 3x10 A *** J! UZIOM WYROWNAWCZY DZWIGU o Trs
Bezpieczniki o$wietlenia (szyb + kabina) 10A+6A B6A
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie gtéwne 6 kA Data: Podpis/pieczatka:
| |Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie o$wietlenia 6 kA
(] F=m—— . .
Emisja ciepta w szybie 0543 kW ZASILANIE DZWIGU DOPROWADZA BUDOWA
L_| | Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku 4.1 kW
Predko$¢ obrotowa kofa ciernego przy petnej predkosci 112.3 rpm
|| Max. ilos¢ startéw napedu na godzing, sh 180/ED35% * Podana wartos¢ zabezpieczenia lini zasilajace] jest wartocig orientacyjna, co oznacza, ze dla danej instalacji moze by¢
MASY wymagana inna warto$¢ zabezpieczenia.
- .. - Warto$¢ zabezpiecznia lini zasilajgcej oraz przekréj przewodéw zasilajacych dobiera projektant instalacji elektrycznej budynku. — —
| Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] 369 kg Nalezy uwzgledni¢ prady podane w tabeli oraz diugosé przewodéw pomiedzy dzwigiem a rozdzielnia. pl.-1 2023-04-18 | Firstissue tukasz Dziedzicki
<< y Wystroj lokalny 0kg Nie uzywat do tego celu mocy wyjSciowej napedu, P przy nominalngj predkosci i nominainym zafadunku. Wersja | Data Opis Projektowal Zatwierdzil
Drzwi kabinowe 58 kg Selektywno$¢ zadziatania zabezpieczenia lini zasilajacej oraz bezpiecznikéw giéwnych napedu musi by¢ zapewniona -
— przez projektanta instalacji elektrycznej budynku. Nazwa projektu
t— |Dodatkowe cigzary ) ” e SRS N . L. . .
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia selektywnosci zadziatania zabezpieczen, zalecamy stosowanie tego samego typu KoScielna 14. Ciechanowiec
Rama kabinowa (T) 156 kg zabezpieczenia jaki jest uzyty po stronie dzwigu (bezpieczniki giowne napedu).
" . \ . o T - Adres budowy
Masy réwnowazace Nalezy zastosowac dodatkowy przewdd PE2 w przypadku gdy przekréj przewodu PE w gtownej lini zasilajgcej jest mniejszy
L ) : L b )
KQT (faczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych) 1155 kg mOd 10mm .lDodaltlfow’y przewod PEZImusll Miec ten sam prze}( rf)J 0 przéwéd PE. ) . ) Kone Sp. Z.O'o' MS300 DX-1
Jako bezpieczniki glowne napedu uzyty jest jeden z wytacznikéw nadpradowych firmy Chint o symbolu: ul. Poleczki 35 Nazwa rysunku
KQT (min./max.) 112311430 kg 971435 lub 971381 lub 971382 lub 971383 lub 971384 02-822 Warszawa
] |Rama przeciwwagi 62 kg W celu uzyskania informacji o zastosowanym w danej instalacji wytgczniku nadpradowym, prosimy o kontakt Polska DANE TECHNICZNE
1| Klocki przeciwwagi 17kg z DmalemlTechrlncznynl] KONE pod aqresem Ipl.gse@lfone.com. . ) . . B Numer urzadzenia
: : Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajaco niska na zaciskach gtéwnych windy, aby zapewnic efektywnos¢
 |Masa przeciwwagi 779kg $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w przypadku doziemienia. Klient powinien sprawdzi¢ instalacje elektryczng 1-0006385732
Wspétczynnik zréwnowazenia 40% i potwierdzi¢ skutecznosé Srodkow ochrony przeciwporazeniowej az do zaciskow giéwnych dzwigu. Nr FL Nrrys. | T-0006385732-010-G-1-1 Wersja Strona
Masa rownowazzaca udzwig nominalny 2524125 kg Zabezpieczenia o$wietlenia szybu oraz kabiny: charakterystyka "B T-0006385732 Custno | - } 1 (1)
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. 4 | —
: a a) 10020
| o Jh ‘ o -4 é‘i I B E } E Sia Wartos¢ (kN) Wartosc (kN) Wartog¢ (kN) Wartod¢ (kN)
|| < 7 Ye] w0 - N -
- - ~ ~ RP1 29.5
| “ 2 | RP2 15
“ @ @ ‘ RP3 26
C 4 RP3 | L | RP4 24
P a,: 115 g 9 a,: ‘ ‘ da 9 RPS 41
B ] ® : | o RP6 -
< <
o T Uwaga:
a ] ‘ ‘ < s ‘ ‘ 4 Wszystkie opisane sity to sily charakterystyczne. Sity pionowe RP3, RP4 i RP5 dziataja
L o S o S na dno podszybia stale. Sity RP1 i RP2 dzialajg niejednoczesnie i tylko w sytuacii
4 ‘ ‘ e 4 115 e awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RP2).
4 | <« ° 4 .| . 2 DANE TECHNICZNE DZWIGU:
‘ . : : - : 10020
S 4 - 4
£ e w | / | PR o o . e Norma EN81-20
S : — Oznaczenie wg. KONE PW08/10-19
s (30) 1200 LR 420 sl
(& Typ dzwigu Osobowy
("é; 0S KABINY 0$ szYBU 0S$ KABINY STRONA 0S$ szYBU Udzwig nominalny 630 kg
< [ STRONA POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH llog¢ 0séb 8
@ OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA Skala 1:20 Predko$¢ nominalna 1mls
Skala 1:20 Liczb. prayst/drzvi 44
F Wysoko$¢ podnoszenia 11800 mm
Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
f < T r
H | 2 s |
‘ g S ‘ piony =
. - — ) O . L .
|| ‘ ‘ ‘qﬁ . ﬁ:lv ‘ ‘ ‘ 0% SZYBU—\ o ‘ Data: Podpis/pieczatka:
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B R9 60”’//’7 | NAJWYZSZA KOND |
| D16-D18 R10 ~ | | : |
- ‘ 400x400 min. ‘ ‘ @g ‘
+25 | +25 4
-25 | -25 a
o
o ‘ HAKI MONTAZOWE ‘ ‘ a ‘ pl.-1 2023-04-18 | Firstissue tukasz Dziedzicki
= y ‘ R9 - NOSNOSC 20 kN ‘ \ g \ Wersia | Data Opis Projektowat Zatwierdzi
‘ R10-NOSNOSC 15kN ‘ ‘ NAINIZSZA KOND. ‘ Nazwa projektu
|| ZA HAKI ODPOWIEDZIALNOSC &0 i i
‘ BONOSI BUDOWA ‘ ‘ ‘ Eam m:scgeulgfwl 4, Ciechanowiec
] | | | TOLERANCIASZYBU g || o0 MS300 DX-1
‘ ‘ ‘ o ‘ g'z zg%k' % Nazwa rysunku
NOSNOSC HAKOW MUSI BYC o e eszava RYSUNKI DLA BUDOWY
[] CERTYFIKOWANA PRZEZ > Polska
| BUDOWE ZGODNIE Z ‘ w ‘ Numer urzadzenia
LOKALNYMI PRZEPISAMI o
L | o | T-0006385732
L - J . -] MR Nrrys. | T-0006385732-010-B-1-1 Wersja Strona
T-0006385732 | Custno |- - 1(4)
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MAX. SItY NA PUNKTY MOCOWANIA WSPORNIKOW PROWADNIC
WENTYLACJA ZGODNA (SILY CHARAKTERYSTYCZNE)
Z NORMA EN81-20 NUMER URZADZENIA: T-0006385732
) Sita Wartos$¢ (kN)
— — Ptop 2
L B rﬁ‘fﬂ / - l‘*ﬂ Stop 4.05
TOP‘ @ TOP T tOp Ttop 314
_k 1 P top-1 459
] = © Stop-t 518
8 g ‘ ‘ v T top T top-1 544
P rest 2.38
TOP-1 OP-1
‘ 77 & T F resi@ S rest 13
® S 3 ‘ Porest [T rest T rest 2.62
| 3 3 | |
x [+2] o o <
ol T T <) SILY DZIALAJACE NA PROWADNICE
K 4 ‘ 8 8 ‘ 1l 8 NUMER DZWIGU: T-0006385732
Tz & N : N UDZWIG NOMINALNY 630 kg
| ‘ @ @ ‘ Fy
+8.300 +8.300 Fx
I e e :
- - - 5 © Ty Sia Wartosé (kN)
c S 2 ‘ ‘ S Max Fx car 1.29
- ~ Rest .
- Max Fy car 1.14
‘ o o ‘ Strona kabiny Tx 4.05
TTop1 Ty -
- h ‘ ‘ ng:2 Max Fx car 1.29
. 5 i Max Fy car 1.14
o S .
o . ‘ S S ‘ o Rest Max Fx car 1.29
3 A =4 ~ 3 . Max Fy car 114
~ ‘ ‘ ° o Tx 153
- Strona :
D ‘ g:: % qz Kondygnacja Strona A Hogoe Strona C " . i Wysolost WCiqgarki TTOp1 Ty 0.87
‘ S 3 ‘ : e e ng:z Max Fx car 129
@ & N @ 4 | 2 [ Em0 2180 | 1200 | 8300 Max Fy car 114
7‘ — — ‘ 3 | 1 | EB0 2180 | 1200 | 4300 |20
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|| VI <| Vi L]
‘ o | (] o ‘ Data: Podpis/pieczatka:
] |4
G : ‘ 4 ‘ a
— o ‘ o
o o
N h N
o o .
i . | S 3 |
- [Te) 1o
(32) (s2)
N hd [h'd
4 I T - o
o ] 7‘ _ o o _ ‘ pl-1 2023-04-18 | First issue tukasz Dziedzicki
<< [ @ ® 1
H ‘ @ N ~ @ ‘ - Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzit
o o Nazwa projektu
- 2 ‘ -3.500 -3.500 ‘ e . . .
2 ] 7 7 | 2 Koscielna 14, Ciechanowiec
: y| 74
A | T T [C ‘ Adres budowy
] . ‘ la o o ‘ Aq
- S S — Kone Sp.zoo. MS300 DX-1
§ ‘ c c ‘ § Ul Poleczki 35 Nazwa rysunku
02-822 Warszawa
= 3 ; ¥ Polta RYSUNKI DLA BUDOWY
I ‘ = Numer urzgdzenia
| “ Przek.rOJ /(\-A’ i o Przek.rOJ ?‘B' i) T-0006385732
otwa rozprezna (na $cianie otwa rozprezna (na $cianie -
Skala 170 Skala 170 NrFL Nrrys. | T-0006385732-010-B-2-1 Wersja Strona
T-0006385732 Custno |- - 2(4)
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Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
] OTWORY DRZWIOWE
WIDOK Z SZYBU
| KONDYGNACJA: -1,0-1
Skala 1:25
e Data: Podpis/pieczatka:
G mVarstwy posadzkowe znajdujace si¢ w sasiadztwie drzwi j
przystankowcych stanowig zabezpieczenie ogniowe pomiedzy
uolem a szybem dzwigu - wykonuje budowa. J
pl-1 2023-04-18 | First issue tukasz Dziedzicki
- o
H g Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzit
| ‘ 120 +30 8‘ . ‘ Nazwa projektu
‘ -20 % I ‘ Koscielna 14, Ciechanowiec
| ~
‘ S Adres budowy
mE ‘ ‘ < \y I o ‘ Kone $p.200. MS300 DX-1
‘ ol [ i o ‘ g'z':;%k'% Nazwa rysunku
S i < < -822 Warszawa
B gl M s pe—— ( g Posle RYSUNKI DLA BUDOWY
| ‘ R g ‘ Numer urzadzenia
- o
] - \ N T-0006385732
e NrFL Nrrys. | T-0006385732-010-B-3-1 Wersja Strona
T-0006385732 | Custno |- - 3(4)
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Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
] OTWORY DRZWIOWE
WIDOK Z SZYBU
| KONDYGNACJA: 2
Skala 1:25
e Data: Podpis/pieczatka:
G mVarstwy posadzkowe znajdujace si¢ w sasiadztwie drzwi j
przystankowcych stanowig zabezpieczenie ogniowe pomiedzy
uolem a szybem dzwigu - wykonuje budowa. J
pl-1 2023-04-18 | First issue tukasz Dziedzicki
- o
H ‘ g ‘ Wersja | Data Opis Projektowat Zatwierdzit
1 o
+ — Nazwa projektu
i 1204 S| = ,. o
‘ - % S ‘ Koécielna 14, Ciechanowiec
e '
‘ ~ Adres budowy
L =
|| ‘ ‘ 7 \y ] = ‘ Kane Sp. zo.. MS300 DX-1
‘ ol [ i o ‘ g'z :;%k' % Nazwa rysunku
S i < © -822 Warszawa
n g Ny M= ( g Pkt RYSUNKI DLA BUDOWY
O g . ~ = -
| ‘ LA = ‘ Numer urzadzenia
g o
n - \ N T-0006385732
e NrFL Nrrys. | T-0006385732-010-B-3-2 Wersja Strona
T-0006385732 | Custno |- - 4(4)
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