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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz
roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzier oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze byc¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zgdanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
waé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone
przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w pro-
jekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatobw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6ot muszg zostaé wykonane sitami wlasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty giéwnej co do funkc;ji i by¢ co najmniej rownorzedne.
1.11.  Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zostaé uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediow i
odprowadzenia sciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdbw powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementdéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkal-
nych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-
$ci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji po-

zostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé weryfikacji stanu istniejgcego w odniesieniu do
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zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powia-
domi¢ nadzér inwestorski i nadzor autorski.

2.5 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjgaC konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem roboét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
péw robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujgcych norm oraz przepisow

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnoSci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z pdzn. zm.),

¢ PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. poz.1333 z 2020r)

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U2019 . poz. 1313),

=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z poézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego- (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z p6zn. zm.,tj. Dz. U. 2021 poz. 1169

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz.
741

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowedgo zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
10


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych R

Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzadzeniami budowlanymi”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Ko$cielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie P

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw 2016 poz. 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnos$ci energetycznej

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz.
463

O ile dla stosownych materialéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Nazwa inwestycji

.Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu”.

Kategoria obiektu IX, VIII

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jednostka ew. 201302_4 Ciechanowiec

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Decyzja lokalizacji celu publicznego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

o

5.Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje ,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawo-
dowych Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu”, przebudowe do-
ziemnych instalacji, elementéw malej architektury, utwardzeniami terenu, miejscami postojo-

wymi

6.0godlna charakterystyka planowanej inwestycji

6.1. Warunki i szczegbétowe zasady zagospodarowania terenu
Dziatka nr ewid 2941/3 przy ul. Koscielnej 12 w Ciechanowcu

6.2 Warunki obstuqgi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
o Odprowadzenie sciekow
= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do sieci gminnej istniejgcym przy-
taczem -BEZ ZMIAN. Projektuje sie instalacje doziemng kanalizacji i wtaczenie do istnie-
jacej studzienki na dziatce. (wg odrebnego opracowania)
=  Scieki technologiczne — nie wystepuja.

o Wody opadowe zostang odprowadzone zostang powierzchniowo na teren inwestycji.
Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z ekologicznych Zrédet ciepta- z projektowanych
pomp ciepfa.

o Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza z sieci gminnej- Projektuje sie instalacje do-
ziemng wodociggowg i wigczenie do istniejgcej sieci na dziafce. ( wg odrebnego opracowa-
nia).

o Za())patrzenia w energi¢ elektryczng — z istniejgcego przytacza. Projektuje sie instalacje
elektryczna doziemng do istniejgcej skrzynki elektrycznej na dziafce. ( wg odrebnego opra-
cowania

o Odpady)sta’re gromadzone sg w istniejgcym smietniku; zapewniona jest segregacja odpadow

o Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna
ucigzliwo$¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora

o Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
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Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdlnych kryteriow zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko

o Planowana inwestycja wystepuje na obszarze ukladu przestrzennego miasta Ciechanowiec
wpisanego do rejestru zabytkéw dec WKZ w Lomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287

o Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody

Inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich- Planowana inwestycja nie narusza istnieja-

cych sieci i nie zmienia sposobu uzytkowania ww sieci.

O O O O

7. Opis zagospodarowania terenu

7.1 Istniejgcy

e Na dzialce 2941/3 znajduje sie trzykondygnacyjny budynek internatu o powierzchni zabudowy ok
814,40m* oraz budynki gospodarcze ( pow. zabudowy 83,60+98,90+14,1m2).

e Od strony potudniowej znajduje sie teren sportowy- boisko trawiaste, pod ktérym znajdujg sie kolek-
tory pionowe (dolne zrédto) pomp ciepta zasilajgcych budynek internatu

e Od strony potnocno- zachodniej znajduje sie budynek gospodarczy

e Teren wokot budynku jest zagospodarowany i eksploatowany na biezgce potrzeby uzytkownikéw in-
ternatu i Zespotu szkét

e Komunikacja w terenie odbywa sie z ul. Koscielnej

e Dojazd do budynku zapewniony jest utwardzonym podjazdem z ul. Koscielnej. Dziatka posiada dwa
wjazdy bezposrednie z ulicy i wewnetrzny uktad komunikacji dokota budynku.

o Dziatka porosnieta jest zielenig wysokg, gtdwnie wzdtuz granicy zachodniej i cze$ciowo potudniowej
. Drzewa nie stanowig kolizji z planowanym zamierzeniem Wystepuje tez zielen niska zagospodaro-
wana taka jak krzewy, rabaty kwiatowe, trawniki.

e Przedmiotowa dziatka ew. nr. 2941/3 - znajduje sie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej. Dominujg tu domy jednorodzinne o jednej i dwdéch kondygnacjach, bloki
mieszkalne o 4 kondygnacjach oraz towarzyszgce im zabudowania gospodarcze i garaze

e Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury techniczne;.

e Teren jest objety ochrong konserwatorskg - znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwatorskiej B,
dec. WKZ w tomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287

e Uksztaltowanie terenu- powierzchnia wykazuje spadek w kierunku pétnocno pétnocnym w kierun-
ku ul. Koscielnej
7.2 Projektowany

¢ Na terenie obecnego boiska, w potudniowo- wschodniej czesci dziatki przewiduje sie realizacje 4-
kondygnacyjnego budynku edukacyjnego (Edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawo-
dowych Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcgeych i Zawodowych w Ciechanowcu)- 3 kondygnacje nad-
ziemne i jedna podziemna

o Teren wokot projektowanego obiektu zostanie zagospodarowany uktadem ciggéw pieszo jezdnych
oraz zielenig niskg

e |stniejgce na dziatce obiekty zostang zachowane
o Istniejgcy ukfad komunikacji z dostepem do drogi publicznej zostaje zachowany
o Celem przedsiewziecia jest wybudowanie od podstaw nowego budynku o charakterze edukacyjnym.

e Projektowana budowa, nawigzywaé bedzie do wyglgdu budynku Internatu ZSQiZ w Ciechanowcu
oraz wpisze sie w strukture miejska.

e Zamierzenie inwestycyjne ma powiekszy¢ baze lokalowg w zakresie ksztatcenia zawodowego (prak-
tycznego i teoretycznego) oraz zwiekszy¢ ilos¢ miejsc noclegowych w Internacie.
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8. Komunikacja
o Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-
nej; posiada dwa wjazdy od strony ul. Koscielnej- drogi wojewddzkiej- dz. 2480/2
o Dla inwestycji zapewniona jest wlasciwa obstuge komunikacyjna i parkingowa
=  Projektuje sie przed budynkiem 9 miejsc postojowych ( 8 + 1 dla niepetnosprawnych)
= Projektuje sie wydzielenie miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych
=  Projektuje sie dodatkowo stojak dla roweréw - tgcznie 25 miejsc postojowych dla rowe-
réw
o Gtéwne wejscie do budynku dostepne bedzie od strony pdétnocnej, , Drugie wejscie do nowej klatki
schodowej od strony potudniowej. Wejscie gtéwne przy klatce z bedzie przystosowane dla os6b ko-
rzystajacych z wézkow inwalidzkich poprzez bezposredni dostep z chodnika

9.Zestawienie powierzchni

PODZIAL
PROCENTOWY
POWIERZCHNIA DZIALKI ~ 2941/3 7 610,00 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m2
Nr1 812,2
Nr 2 83,6
ISTNIEJACE 1008,8
Nr3 98,9
Nr 4 14,1
PROJEKTOWANE 717,5
POWIERZCHNIA ZABUDOWY LACZNIE 1726,3 22,68%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA ( KOSTKA) 1795,1
TARASY,SCHODY | POCHYLNIE-ISTNIEJACE 25,6
POWIERZCHNIA RUCHU - PROJEKTOWANA 1324,7
MIEJSCA POSTOJOWE 9 SZT- PROJEKTOWANE 218
POWIERZCHNIA UTWARDZONA LACZNIE 3363,4 44,20%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2 520,30 33,12%
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,23

9. Informacje i dane:

9.1 Informacje wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy
Gtéwne parametry ksztattujgce zabudowe wynikajace z DLCP
Il. Warunki i szczegbéiowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, a w szczegélnosci w zakresie:

1. warunkéw i wymogow ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:

a) planowane przedsiewziecie inwestycyjne projektowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawce warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

b) wyznacza sie nieprzekraczalng linie nowej zabudowy w odlegfosci 90,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewodzkiej Nr 681 - dz. nr 2480/2, - projektowany budynek usytuowano
10,28m od linii rozgraniczajgcej

c) wskaznik wielko$ci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu ob-
Jetego decyzjg na poziomie nie mnigjszym niz 25 % ,-projektowany 33,12%

d) gabaryty i charakterystyczne parametry techniczne budynku:
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e szerokos¢ elewacji frontowej - od 15,0 m do 19,0 m, projektowana szerokos¢ elewacji
frontowej 18,02m

e dtugos¢ budynku - od 37,0 m do 42,0 m, -projektowana diugosé budynku 41,80m

e jlos¢ kondygnacji nadziemnych - 3, -projektowane 3 kond. nadziemne

e liczba kondygnaciji podziemnych - 1, -projektowana 1 kond. podziemna

e wysoko$¢ gtowniej kalenicy - od 15,0 m do 16,5 m, -projektowana wys. 16,15m

* wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki - od 12,5 m do 16,5 m,
projektowana wys. 16,15m

e uktad potaci dachowych - dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci dachowych - od 0° do
45°, -projektowany jest dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25 stopni; nad
fragmentami budynku dach pfaski o kacie nachylenia 3-5 stopni;

e kierunek gtéwnej kalenicy - rownolegle do linii rozgraniczajgcej dziatke 2941/3 z dziatka
2940/7. Projektowany uktfad zgodnie z decyzja

2. obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sieC elektroenergetyczna - zaopatrzenie inwestycji w energie elektryczng projektowanym przytg-
czem z sieci elektroenergetycznej,

b) sie¢ wodociggowa - zaopatrzenie inwestycji w wode projektowanym przytgczem z sieci wodocig-
gowej,

C) sie¢ kanalizacji sanitarnej - odprowadzanie Sciekéw z inwestycji projektowanym przytgczem do
sieci kanalizacyjnej,

d) odprowadzenie wéd opadowych - odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z § 28 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

e) odpady komunalne - odpady powinny gromadzone w pojemnikach, okresowo opréznianych przez
uprawniong firme,,

f)  teren objety decyzjg posiada dostep do drogi wojewddzkiej - dz. nr 2480/2 - za poSrednictwem
istniejgcego zjazdu - na jego przebudowe inwestor winien uzyskac zgode zarzgdcy drogi,

g) migjsca parkingowe zwigzane z projektowanym obiektem nalezy zabezpieczy¢ w granicach wifa-
snej dziatki,

9.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym ochrong prawng na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w tomzy z dnia 5 czerwca 1987 r. o wpisaniu do rejestru
zabytkéw historycznego ukfadu przestrzennego miasta Ciechanowiec- znajduje sie tez w zasiegu
strefy konserwatorskiej B, dec. WKZ w tomzy z dnia 5.06.1987 pod nr A-287
Uzyskano réwniez decyzje opiniujgca przedmiotowy projekt

9.3. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji goérniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga
okres$lenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

9.4. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Obiekt budowlany - zaprojektowany zostat w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnos¢ intereséw osob
trzecich. Prace budowlane poprowadzone zostang w sposéb zapewniajacy ochrone i nienaruszalnosé
intereséw osob trzecich.
Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatki.

9.5. Informacje dotyczace zagrozen dla sSrodowiska
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
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e Odprowadzenie $ciekdéw — do sieci gminnej poprzez istniejgce przylagcze i projektowang na dzialce
kanalizacyjng instalacje doziemng

¢ Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych na teren wia-
sny inwestora

e Ucigzliwos¢ dziatki zamyka sie w jej granicy

e Odpady state zostang zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbior $mieci zapewniony
zostanie przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (w tym wg. wedlug regulacji gminnych). Nalezy zapewnié¢ selektywna
zbidrke odpadow, rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikéw)

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:
= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z p6zn. zm.),
» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2019 poz. 1311

10. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na ksztatt i forme planowanej budowy ( piwnica) powstajgce z wykopdéw masy ziemne sg
znaczne. Szacuje sie wyrdb ok 3150m?® ziemi
Powstate ilosci mas ziemnych zostang usuniete przez firme posiadajgcg koncesje na sktadowanie mas
ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach ( wg nastepujacych zatozen):
= grunty z wykopow czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane bedg do prac rekultywacyj-
nych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwatki mogg by¢ obszary rekultywacji nieczynnych wy-
robisk goérniczych odkrywkowych i/lub obszary,
= zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkrusze-
niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia drdg i rob6t budowlanych,
= zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddw,
= odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskaza-
ne przez te firmy sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych,
= wierzchnia warstwa ziemi z wykopéw (humus) bedzie zgromadzona w wyznaczonym miejscu na
obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenéw zielonych.

Powstajgce w czasie budowy odpady zostang wykorzystane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Sro-
dowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami Dz.U. 2015
poz. 796 z p. zm. wg tabeli z zatgcznika ww. rozporzgdzenia, {j

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 11 maja 2015 r. (poz. 796)

RODZAJE ODPADOW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESACH ODZYSKU R3, R5, R11 | R12 WYMIENIONYCH W ZA-
£ACZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, POZA INSTALACJAMI LUB URZADZENIAMI

L1 . ) Proces .
Lp.| Kod odpadéw Rodzaj odpadow odzysku Warunki odzysku
1 2 4 5
2 1010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty |R5 Utwardzanie powierzchni terenéw, do ktérych posiadacz
inne niz wymienione w 01 04 07 ma tytut prawny na podstawie zgtoszenia dokonanego w
trybie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.s)), z
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s tym ze utwardzanie to powinno by¢ prowadzone w spo-
010409 Odpadowe piaski i ity s6b uniemozliwiajgcy pylenie oraz nie powinno zaktocac
] stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18
101208 Wybrakowane wyroby ceramiczne, lipca 2001 . — Prawo wodne.
cegly, kafle i ceramika budowlana
(po przerébce termicznej) Planowane dziatania nie spowodujg bezposredniego
zagrozenia szkodg w srodowisku lub szkody w srodowi-
170101 Odpady betonu oraz gruz betono- sku w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 13 kwietnia
wy z rozbiorek i remontow 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie.
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 10
ex 17 02 04 Odpady drewna 05, 10 10 06, 10 10 07, 10 10 (,)83 101206, 1012 08, 10
13 82, w przypadku konieczno$ci dostosowania ich
sktadu granulometrycznego do realizacji przedsiewzigcia,
przed zastosowaniem poddaje sie kruszeniu.

11. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke oraz dziatki ew.

2941/3, 2943/3, 2940/7 przy ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji wyznaczono na podstawie

1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

2. PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. p0z.1333 z 2020r,)

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 67, z
2019r),

4. ROZF’)ORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- (D.U. poz. 0293 z 2020,)

6. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

7. Rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U. z 2013 ., poz. 1129)

12. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego

Projektowany budynek bedzie realizowany w technologii zelbetowe;j.

Z uwagi na trudne warunki gruntowe ( posadowienie ponizej poziomu wody gruntowej najbardziej zto-
zonym technicznie etapem bedzie wykonanie czesci piwnicznej), co wigzata siew bedzie z konieczno-
$cig obnizenia poziomu wody gruntowej lub biezgce jej wypompowywanie

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
18


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index5.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych R

Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzadzeniami budowlanymi”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

BILAC PACDJEK TOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13. Warunki ochrony ppoz

1. Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnacji
Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 2941/3 przy ul. Ko-
Scielnej w Ciechanowcu.
Budynek posiada:
- powierzchnie zabudowy 717,5m°
- powierzchnie catkowitg 10808,29m?,
- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 3
- ilo$¢ kondygnaciji podziemnych - 1
- wysokos$é budynku — 16,15 m ( do kalenicy)
— budynek $redniowysoki (SN) — wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do gérnej powierzchni
stropu wynosi 11,88m

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Budynek klasyfikowany jako ZL. z wydzielonymi czesciami PM w kond. podziemnej

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa odpor-
nosci poza- Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku4) )
rowej budyn-
ku
ﬂm?akﬁgf konstrukcja strop? Sciana ze- Sciana we- przekrycie
s nja dachu P wnetrzna®? wnetrzna® dachu®
"B R 120 R30 |REI60 E 160 E 130 RE 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem o
wysokoséci 0,8 m.

& Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzeze-
niem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetnia-
jaca kryteria okreslone w kol. 4.
) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Przekrycie dachu budynku w zakresie reakcji na ogien powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia -
BROOF lub BROOF(t1).

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

¢ Sciany fundamentowe —betonowe

e Sciany zewnetrzne — Zzelbetowe i murowane z ceramiki budowlane;j

e Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne zelbetowe, dziatowe murowane z cegty ceramicznej
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e stropy —zelbetowe monolityczne

¢ schody —zelbetowe monolityczne

e dach w konstrukcji drewnianej

¢ $ciany korytarzy obudowane sg w klasie odpornosci ogniowej ElI 30 — murowane z pustakow
ceramicznych i zelbetowe- konstrukcyjne

¢ $ciany pokoi mieszkalnych pomiedzy sobg oraz pomiedzy korytarzem zapewniajg klase odpornosci
ogniowej El 30 — murowane z pustakoéw ceramicznych i zelbetowe

o wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

4. Wystepowanie materialdow wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym

Wszystkie sgsiednie budynki oddalone sg od projektowanego obiektu o ponad 22 m.
Zachowano odlegtos¢ do granicy dziatki nie mniejszg niz 4 m.

Odlegtosci z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.

6. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informa-
cje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?/s. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody po-
winna wynosi¢ co najmniej 10 dm?s. Do poboru wody przewidziano dwa hydranty zewnetrzne DN 80
usytuowane na wodociggu miejskim na dzialce sgsiedniej. Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w od-
legtosci ok. 23,4 m od chronionego obiektu a drugi w odlegtosci 64,73m ( w odlegtosci nie przekra-
czajacej 150m od pierwszego).

Droga pozarowa.

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej o dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100
kN. Drogg pozarowg jest droga wewnetrzna przebiegajgca wzdtuz frontu budynku, z mozliwoscig
zawrdcenia bez konieczno$ci cofania. Droga jest oddalona od Sciany budynku o nie mniej niz 5 m.
Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Szerokos¢ drogi wynosi 4 m, a nachylenie podtuzne nie przekracza 5% przy budynku oraz na odcinku
diugosci 10 m za i przed budynkiem.

Z drogi pozarowej zapewniono dostep do 30 % obwodu budynku.

Wyjscia z kazdej strefy pozarowej majg potgczenie z drogg pozarowa, utwardzonymi dojsciami o sze-
rokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Przebieg drogi pozarowej pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

Droge pozarowg oznakowaé znakami ,droga pozarowa”, ,zakaz parkowania”.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zago-
spodarowania dziatki lub terenu.

W zakresie projektu nie sg wymagane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowe;j.
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B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Uszczegotowienie projektu zagospodarowania 1:250
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C. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY | NAWIERZCHNI

1. Nawierzchnia z kostki brukowej
Przewiduje sie wykonanie utwardzenia przed budynkiem i chodnikéw za budynkiem z kostki brukowej sza-
rej.
Miejsca postojowe nalezy wyrdzni¢ ciemniejszym odcieniem kostki.
Miejsca dla niepetnosprawnych w kolorze niebieskim- oznaczone znakami poziomymi.
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym stanowi materiat z ktérego wykonane sg ciggi pieszo-
jedne, chodniki do budynku, Sciezka ma szeroko$é min. 1,5m na catej swojej dtugosci.
Podbudowe stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 10cm warstwa tluczniowo-klincowa.
Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa o grubosci 6 cm ( 8cm na fragmencie prze-
znaczonym pod ruch kotowy i droge ppoz. ) ujeta jest w krawezniki betonowe 50x20x6¢cm zlicowane z na-
wierzchnig

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg po-
siada¢ atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
a) wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw
b) wytrzymatosci na uciskanie
c) nasigkliwosci
d) odpornosci na dziatanie mrozu

e) Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami poda-
nymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i normy niemiec-
kiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:

- grubos¢: £ 5 mm,

- wymiary w rzucie : £ 3 mm.
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DROGA POZAROWA | CIAGI KOMUNIKACYJNE

Konstrukcje ciggdw komunikacyjnych przyjeto bazujgc na Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad.

Dane do projektowania:
e kategoria ruchu KR 3,
gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m,
przebieg niwelety — wykop,
projektowana grubos¢ nawierzchni — 71 cm.

Okreslenie warunkéw wodnych.
Wedtug dokumentaciji technicznej badan podtoza gruntowego opracowanej przez firme GEOactiv Piotr
Tanski z Bydgoszczy, warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji okreslone zostaty jako proste.

Z wyzej cytowanej dokumentacji wynika, iz na na przedmiotowym terenie swobodne zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na poziomie 7,80 m pod powierzchnig terenu, co stanowi odlegtos¢ wiekszg
od 1,0 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Wedilug KTKNPIP tablica 7.1. warunki wodne podfoza gruntowego nalezy przyjac jako przecietne.

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego.
Okreslenie grupy nosnosci podioza gruntowego dokonano w oparciu o wysadzinowos¢ gruntow

zalegajgcych pod spodem warstw konstrukcyjnych i warunkéw wodnych. Na gtebokosci do 1
m od spodu projektowanej nawierzchni zalega glina piaszczysta oraz piaski gliniaste. Glina
piaszczysta (Gp) oraz piasek gliniasty (Pg) wedtug tablicy 7.2 sg gruntami wysadzinowymi.

Przyjmujgc grunt wysadzinowy, warunki wodne przeciethe — wedtug tablicy 7.4 — grupa nosnosci
podtoza gruntowego — G4.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych drogi pozarowej:

e warstwa mrozoochronna petnigca role warstwy odsgczajgcej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem grubosci 20 cm o CBR 235%, k10 =28 m m/dobe, E2250 MPa,

e podbudowa pomochicza z mieszanki niezwianej z kruszywem grubosci 20 cm o CBR
260%, MPa, E2=2100 MPa,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20 cm,
E22120 MPa,

e  podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,

o  kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Behaton grubo$ci 8 cm.

tgczna grubos¢ warstwa konstrukcyjnych wynosi 71 cm (Hcafk).
Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi:

Hmin =0,70xhz=0,70x1,0m=0,70 m
Hcatk > Hmin
71cm>70cm

Catkowita grubo$é wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza jest wieksza od
wymaganej, warunek jest spetniony.

Wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na poziomach poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
przedstawiajg sie nastepujgco:

e podtoze gruntowe E2= 25MPa,
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e warstwa mrozoochronna E2= 50MPa,
e  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej E2= 100 MPa,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej E22 120 MPa.

Wzdiuz drogi pozarowej projektuje sie 9 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc postojowych o wymiarach
2,50x5,0 m zlokalizowanych od strony potnocnej o nastepujacej konstrukciji:

o warstwa mrozoochronna petnigca role warstwy odsgczajgcej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem grubosci 20 cm o CBR 235%, k10 =28 m m/dobe, E2=50 MPa,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwianej z kruszywem grubosci 20 cm o CBR
260%, MPa, E22100 MPa,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 20 cm,
E22120 MPa,

e  podsypka piaskowa grubosci 3 cm,

e plyty betonowe azurowe o wymiarach 60x40x8 cm, otwory w piytach wypetnione zwirem
frakcji 2/16 mm,

oraz jedno stanowisko do parkowania pojazdéw oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0 m o
konstrukcji jak droga pozarowa.

Obramowanie nawierzchni stanowig oporniki betonowe o wymiarach 25x12 cm ustawione na fawie
betonowej z oporem. Lawa z mieszanki betonowej klasy C12/15.

W zwigzku z budowg drogi pozarowej zachodzi konieczno$¢ wysokosciowego dopasowania
istniejgcych nawierzchni (droga dojazdowa oraz chodniki) do niwelety drogi pozarowe;j.

Wokét budynku projektuje sie chodniki o nastepujgcej konstrukciji:

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwianej z kruszywem grubosci 15 cm o CBR 260%,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 15 cm,
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,

kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm.

Obramowanie chodnikéw stanowig obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na tawie
betonowej z mieszanki klasy C12/15.

Odwodnienie.
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
odprowadzane bedg na teren dziatki Inwestora.

Docelowa organizacja ruchu.
Miejsca parkingowe nalezy oznakowa¢ w nastepujgcy sposob:

e Na wysokosci miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdéw oséb
niepetnosprawnych ustawi¢ znak pionowy D-18 ,parking” z tabliczkg T-29 "tabliczka
informujgca o miejscach dla pojazdéw przewozgcych Ilub kierowanych przez osoby

niepetnosprawne majgce trudnosci w poruszaniu sie" oraz tabliczkg z tekstem 3
stanowiska”.
o Wyznaczy¢ trzy stanowiska postojowe dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych. Na

nawierzchni barwy niebieskiej umiesci¢ znak P-20 ,koperta” oraz znak P-24 ,miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej”.
o Wymalowa¢ linie P-18 wyznaczajgce pozostate stanowiska postojowe.

Do oznakowania zastosowac¢ znak D-18 grupy sredniej pokryty materiatem odblaskowym Il generac;ji.
Znak wraz z tabliczkami zabudowac na stupku stalowym ocynkowanym s$rednicy 75 mm.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami chlorokauczukowymi z zastosowaniem materiatow
uszorstniajgcych.
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Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.

2.  Stojak na rowery
Stojak rowerowy w ksztatcie spirali na nogach, wykonany ze stali ocynkowanej, z rury ok & 33,7 mm .
Konstrukcja przeznaczona do wszystkich rodzajow két i rozmiaréw opon.

Ksztalt pozwala parkowaé rowery z obu stron.

KONSTRUKCJA:

Stojak przeznaczony na min. 5 roweréw jednostronnie / 8 rowerdéw - dwustronnie

Ksztalt duzej spirali na 3-5 nogach

Umozliwia mocowanie roweru za ramie = bezpieczenstwo parkowania

Wykonany z rury & 33,7 mm ze stali ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
sposob montazu — przykrecenie do miejscowego fundamentu, fundament punktowy betonowy
35x35cm, gt. 70cm (C20/25).

KOLORYSTYKA:
Srebrny btysk

WYMIARY:

e Diugos¢: 150 cm
Wysokos$¢ od podtoza: 50 cm
Srednica kota spirali ok. 40 cm
Szerokos¢ stanowiska: 9 cm
Waga: 34 kg

3. tawka mtodziezowa (na utwardzone podtoze)

e Konstrukcja wykonana z rur stalowych o przekrojach @57x2,9mm oraz @38x2,6mm,

e Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowania ogniowe, opcjonalnie ma-
lowana lakierem akrylowym strukturalnym,

e Poprzez zastosowanie tgcznika istnieje mozliwo$c¢ taczenia tawek w zestawy o roznym ksztatcie,

e Fundamenty wykonane z betonu C25/30, uftatwiajgce montaz- jako element zestawu

e Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.
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tawka miodziezowa tawka parkowa, metalowa z oparciem

Konstrukcja tawki stalowej wykonana jest z rur o przekrojach 48,3x2,9mm i 38x2,6mm.
Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metodg ogniowa, opcjonalnie lakierowane
tawka stalowa z rur jest elementem matej architektury do stosowania na wolnym powietrzu.
W sktad urzadzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz w gruncie.
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Urzgdzenie montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku, z
zachowaniem ponizszych zasad:
e Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sa-
siednich urzadzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
o W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci
swobodnego upadku dla danego urz'dzenia zgodnie z PN EN 1177.
e Montaz urzadzenia nalezy wykonaé na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
e Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
e Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocz'ae od dok*adnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urz'dzenia.
o Strefy bezpieczenhstwa nie powinny na siebie zachodzic.
Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $Srodkéw technicznych.
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5. Kosz na smieci
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Konstrukcja nosna wykonana profilu stalowego 40x80x3mm oraz 20x40x2mm,
Daszek wykonany z blachy o grubosci 2mm,

Pojemnosc¢ kosza 40I,

Kosz wyposazony w zamek ufatwiajacy wyciggniecie wiadra w celu opréznienia,
Catos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie.

W komplecie - fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz
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UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujac szczegolng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potaczeh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci rob6t z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegdlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
31



,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych R

Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzadzeniami budowlanymi”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

BILAC PACDJEK TOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
32



