RZUT PIWNIC

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
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inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
byt ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
Yt pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME PRZEGRODY POZIOME ZEWN. ,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i
5F) [z s kwalifikacjizawodowych Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych
& — I . ciana zewn. . " : o . . H H "
7%‘%;)«"\_1&1% 0.56m T Bk siikenowy, (fakiura- cladki-bia —[sw.1] $Sciana wewn - konstrukcyjna- PROJ. 7q’:gsslaevl'§"a'aazin;ugg§-PROJ- i —{A2] e3kilchodniki adres: . iZawodowych w Clgchanowcu .
folia kubeikowa 15.0cm [ sfyropian 100 fasada T.5cm|tynk gipsowy (maszynowy) D ot soentona L0cmigres /wykdadzing PCY Ocm [kostka brukowa Dziatka o numerze geodezyjnym: 2941/3
12,0cm [polistyren estrudowany - styrodur XPS 24.0cm [ ciana zelbetowa 24.0cm| $ciana zelbetowa Z & 18.0cm|plyta zelbetowa 0Ocm | podsypka cementowo-piaskowa 1. Kosciel 14. 18-230 Ciech " K dlaski
izolacja przeciwwilgociowa 15cm [ tynk cem-wap Kat T 1.5cm] tynk gipsowy (maszynowy) olia PV - 1.5cmitynk cem-wap kat 11l 15.0cm [2wir frakcji 0-3 ul. Koscielna 14, 16- lechanowiec, woj. podiaskie
24.0cm [Sciana zelbetowa -W8 e 15-&% S100-038 K=0,0031W/mK 12 Ocm | stabirzowany grant Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
1.5cm_|tynk cem-wap kat Il + gtadZ . . ; i . Dach =
@ Sci - T —[sz2] Sciana zewn.- PROJ. I 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) 40.0cm | zelbetowa plyta fundamentowa W8 1.0cm|blacha na rabek stojacy gr 0.7mm Podj
~)___| Sciana piwnic powyzZej lini gruntu 0.5cm w’ﬂ%’%ﬂw 24.0cm| Sciana murowanal pustaki ceramiczne 30.0cm |piasek ubity warstwami 4.0cmliaty 4x5cm .0cm | kostka brukowa jednostka projektowa S
18-8‘3"‘ lyr}kpozalkotwsa na swtcet FUTXPS ;i.gcm welna mineraina as',\z/lag(;(wa 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) grunt rodzim 2.0cm|kontrtaty 4x2cm 4,0cm [ podsypka cementowo-piaskowa 0."0
Z0cmf ol ssidowny o0 - T — SOo
3 7 - & 2,0cm|deskowanie .0cm | ustabilizowany grun
24,0cm]sciana Zelbetowa -W8 ___ — ____| Sciana wewn.- dzialowa- Strop nad piwnic: 25.0cm|welna mineralna A=0,0040W/mK
1.5cm - Jtynk cem-wap kat Ill + gladz —[sz3 Sciana zewn.- PROJ. 1.50mi tynk gipsowy (maszynowy) : Jgres/wykbadgina kaaticzukowa pomigdzy krokwiami Podiazdy/ Parkingi Q l_l A RT U M
& A 0.5cm | tynk si_likono%y (faktura- gladki) 11.5cm| $ciana murowanal pustaki ceramiczne szlichta cementowa 0.1cmlfolia paroizolacyjna 8.00m | krata trawnikowa
- |Sciana piwnic. wewnetrzna 15.0cm [ styropian EPS 040-100 fasada 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) folia PE —[p7] * geowloknina BIURO PROJEKTOWE
1pem_hik com-wap kat Il + glad? 24,0c [ Scian Coramiczng MAX styropian akusfyczny SD<30MN/m® Dach okapy szczytowe £0cm podsypka piaskowa
15cm_[tynk cem-wap kat 11l + gladz -Sem] tynk cem-wap kat Sciana wewn.- dzi ~ aroizolacja 1.0cm[blacha na rabek stojacy gr 0.7mm 15,0cm [ 2wir frakcji 0-32 ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
S ) 1 5cm] tynk gipsowy (maszynowy) 220cmpivta zelbetowa 4.0cmjtaty_4x5em 15.0cm [ustabilizowany grunt www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
._,ﬂ Sciana zewn. . : 3 o 1.5cm|tynk cem-wap kat Il 2.0cm|kontrtaty 4x2cm .
2,0cm |blacha falista PF25 na ruszcie pionowym 18.9cm g/uskfak' ceramiczne AKU )TYCZNE 0 1omlmembeana dachowa NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
0,02cnj folia wiatroizolacyjna -9CM) tynk gIpSOWY (Maszynowy. = A - -
5.0cm [welna mineralna poziomo Strop nad piwnica. Zg 8°m d?ko‘”?”'e I3 =0.0080WImK projektanci
na ruszcie stalowym 8.0cm|szlichta cementowa zatarta na ostro -Ucm weina dmmel:(ra l?a' =V, m mgr inz. arch
10.0cm [welna mineralna pionowo na ruszcie olia PE o1 fp(l)_mle ZY. r|° wiami C v Jas: t
20 stalowym ("Z") AX 5 Szcia'na wtzvn.-dzia'owa 5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m? vy 0(0;-‘1 oégk%ir:tlrzlfkac'cgjgé owa BEZF?(%K?(S/T:ZZ;/ZOOQ
cm | Sciana ceramiczna 5 =0l - |podkonstrukcja stalowa ARCHITEKTURA
1.5cm | tynk cem-wap kat IlI < p);guivf\griz 22.0cm gs{::,:;iwg 1.0cm|blacha stalowa ocynkowana
-—,ﬁ Sciana zewn 9.0¢c waeirgiazg?;nce_zaralna pomiedzy konstrukcjg 1.5cmltynk cem-wap kat Il Str .
2,0cm blachzli spioaglaa na ragbek pionowo 2.5cm 2‘; plyta gk 0.5cm|membrana EPDM PROJEKTANT rlclgr igi.larch. K .
-panel 50-60cm —{c3] 10,0cm| i - SPRAWDZAJACY agdalena Konczerewicz
na podkonstrukcji- ruszt poziom: Strop nad parterem " N
0,02cnj folia wiatroizolacyjna 1.0cmlgres / wyktadzina kauczukowa 30'02(”; \:\:Jeilzrgg;neralna twarde piyty 13/PDOKK/2012
5.0cm |welna minera nla pionowo 7.0cm ?zllvlchg)%cementowa 18.0cm) plyta zelbetowa
na ruszcie stalowym olia -
10.0cm |wetna mineralna poziomo na ruszcie 5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m3 T.5cm|tynk cem-wap Kat nazwa rysunku: RZUT PIWNIC
stalowym ("Z") aroizolacja .—-IZI
24,0cm | &ci I 22.0cm|ptyta Zelbetowa Stropodach
1.5cm | tynk cem-wap kat Il 1.5cmtyn cely-v_va - 0.5cm[membrana EPDM branza:
__[s735] Sciana zewn. sufit podwieszany kasetonowy 10,0cm| i "
2,0cm |blacha pfaska na rabek pionowo . 30.0cm|welna mineralna- twarde piyty ARC H ITE KTU RA
-panel 50-60cm Strop nad pit +1 0,2 paroizoacja
.02cnj folia wiatroizolacyjna . - R . . .
mwmﬁgw 6.0cm|szlichta cementowa 1 . 1 OO, 1 . 1 ,50, 1 75
10.0 n; Y StlﬁlIowvm 5.0 ﬂ:ha P'VC kust SD<30MN/m?
.0cm [wetna mineralna poziomo na ruszcie 5.0cmistyropian akustyczny SD<30MN/m° .
stalowym ("Z") aroizolacja Taras nr rysunku: A 02
2 SCi i , 22.0cm|plyta zelbetowa 10.0cm|plyty befonowe gr 2 cm .
2,0cm |blacha ptaska na rabek pionowo 1.5cmitynk cem-wap kat 11
-panel 50-60cm sufit podwieszany kasetonowy 0.5cmImembrana EPDM faza projektu:
; Strop_nad pietrem +2 10,0cm|welna mineralna-plyty spadkowe PROJEKT KONCEPCYJINY
%ﬁ:?lﬁiﬁnﬁ% at‘salk(t?"a' fadki E/thgT'\s IrEnineraIna twarde plyty S%Wmmw ¢
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na podkonstrukciji stalowej

Projekt chroniony prawem autorskim.




