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P_1.05 MAGAZYN W. KAUCZUK 23,0
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P_1.08  MAGAZYN W.KAUCZUK 14,0
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inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
byt ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
ytut: H . . .
— _| pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY PIONOWE @ PRZEGRODY POZIOME ZEWN. g ,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnoscii

@7Sciana iwnic ponizej lini gruntu
folia kubetkowa

|polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa

24,0cm |$ciana zelbetowa -W8

1,5cm_|tynk cem-wap kat IIl + gladz

«@l Sciana piwnic powyzej lini gruntu
0.5cm [tynk mozaikowy na siatce

sz

Sciana zewn.

—[swA]

Sciana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.
tynk gipsowy (maszynowy)

0.5cm | tynk silikonowy (faktura- gfadki)- bial
15.0cm [ styropian - 1.5cm
24,0cm | 3ciana Zelbetowa 24.0cm
1.5cm | tynk cem-wap kat I 1.5cm

$ciana zelbetowa
tynk gipsowy (maszynowy)

sz.2

Sciana zewn.- PROJ. TBeml

0.5cm | tynk silikonowy (faktura- gfadki)- bialy
15.0cm | wefna mineralna fasadowa 1.5cm

Sciana wewn.- konstrukcyjna.
tynk gipsowy (maszynowy)

24.0cm

Sciana murowana/ pustaki ceramiczne

12,0cm [polistyren estrudowany - styrodur XPS

24,0cm

tynk gipsowy (maszynowy)

Sciana ceramiczna MAX

izolacja przeciwwilgociowa

T.5cm

tynk cem-wap kat 1T

24,0cm | $ciana zelbetowa -W8
1,5cm  [tynk cem-wap kat IIl + gtadz

Sciana piwnic. wewnetrzna
1.5cm_|tynk cem-wap kat Ill + gladz
24.0cm |Sciana zelbetowa
1.5cm_[tynk cem-wap kat Il + gtadZ

SZ.3

—[sw3]

Sciana zewn.- PROJ. 1.5cm

$ciana wewn.- dziatowa-
tynk gipsowy (maszynowy)

o PRZEGRODY POZIOEE_
a

Posadzki na gruncie- PROJ.
1.0cm fpres / wyktadzina PCV

7.0cm kzlichta cementowa
folia PVC
15.0cm[styropian twardy-EPS100-038 A=0,0031

izolacja przeciwwilgociowa z
mineralnej zaprawy wodoszczelnej
40.0cm |zelbetowa plyta fundamentowa W8
30.0cm [piasek ubity warstwami

grunt rodzim;

Strop nad piwnica.
gres /wyktadzina kauczukowa

0.5cm | tynk silikono%y faktura- gtadki 11.5cm
15.0cm | styropian EPS 040-100 fasada 1.5cm|

$ciana murowana/ pustaki ceramiczne

szlichta cementowa

tynk gipsowy (maszynowy)

folia PE

24,0cm

Sciana ceramiczna MAX

T.5cm

tynk cem-wap kat 11

SZ.4

Sciana wewn.- dzi -

styropian akustyczny SD<30MN/m®
aroizolacja

1.5cm

tynk gipsowy (maszynowy)

22.0cm|ptyta zelbetowa

Sciana zewn.

2,0cm |blacha falista PF25 na ruszcie pionowym 1
0,02cny folia wiatroizolacyjna -5cm

18.0cm

pustaki ceramiczne AKUSTYCZNE

1.5cmtynk cem-wap kat 111

tynk gipsowy (maszynowy)

5.0cm

wefna mineralna poziomo
na ruszcie stalowym

10.0cm

welna mineralna pionowo na ruszcie
stalowym ("Z")

Sciana wewn.-dziatowa

Strop nad piwnica.
8.0cm|szlichta cementowa zatarta na ostro
olia PE

5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m3

24,0cm | $ciana ceramiczna MAX 2.5cm| 2x piyta gkf paroizolacja
1.5cm | tynk cem-wap kat III paroizolacja 22.0cmlpiyta zelbetowa
. 9.0 cm wetna mineralna pomiedzy konstrukcijg 1.5cmltynk cem-wap kat 11l
._,ﬁ‘ Sciana zewn. paroizolacja
2,0cm |blacha plaska na rabek pionowo 2.5cm|2x plyta gk

-panel 50-60cm

]

5.0cm

na podkonstrukcji- ruszt poziom
0,02cnyj folia wiafroizolacyjna

wetna mineraina pionowo
na ruszcie stalowym

10.0cm

24,0cm |
1.5cm

SZ.5

wetna mineralna poziomo na ruszcie
stalowym ("Z")

tynk cem-wap kat I1l

Sciana zewn.

2,0cm

blacha ptaska na rabek pionowo
-panel 50-60cm

na podkonstrukciji- ruszt poziom
folia wiatroizolacyjna

wefna mineralna pionowo

na ruszcie stalowym

wetna mineralna poziomo na ruszcie
stalowym ("Z")

blacha ptaska na rgbek pionowo
-panel 50-60cm

Sciana zewn. attyka

tynk silikonowy §faktura- gtadki
styropian - fasada
Sciana ceramiczna MAX
welna mineralna/ ruszt

blacha stalowa ocynkowar]a

na podkonstrukciji stalowej

Strop nad parterem
1.0cm|gres / wyktadzina kauczukowa
7.0cm|szlichta cementowa

folia PE

5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m3

aroizolacja

22.0cm|ptyta zelbetowa

1.5cmitynk cem-wa
sufit podwieszany kasetonowy

Strop nad pi

+1

1.0cm|gres / wyktadzina kauczukowa
1.0cm|warstwa poziomujaca
6.0cm|szlichta cementowa
folia PVC
5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m3
aroizolacja
22.0cm |ptyta Zelbetowa

1.5cmitynk cem-wap kat 11
sufit podwieszany kasetonowy

Strop_nad pigtrem +2
0.2cm|folia PE
25.0cm|welna mineralna- twarde plyty
18.0cm|ptyta zelbetowa
1.5cmtynk cem-wap kat IIT

1.0cm|gres / wyktadzina PCV
18.0cm|ptyta Zelbetowa
1.5cmitynk cem-wap kat Il

W/mK

Dach
1.0cm|blacha na rabek stojacy gr 0.7mm
4.0cmltaty 4x5¢cm
2.0cm|kontrtaty 4x2cm
0.1cm|membrana dachowa

ZKil dniki

.0cm | kostka brukowa

Ocm |podsypka cementowo-piaskowa
15.0cm | zwir frakgji 0-32

15.0cm |ustabilizowany grunt

.0cm | kostka brukowa

Ocm | 2wir frakcji 0-32

2,0cm|deskowanie
25.0cm|welna mineralna A=0,0040W/mK
pomigedzy krokwiami
0.1cml|folia paroizolacyjna

- Dach okapy szczytowe
1.0cm|blacha na rgbek stojacy gr 0.7mm

4,0cm | podsypka cementowo-piaskowa
5
5.0cm |ustabilizowany grunt

Podjazdy/ Parkingi
8.0cm | krata trawnikowa
geowtdknina

4.0cm | podsypka piaskowa
15,0cm | zwir frakcji 0-32

4.0cmitaty 4x5¢cm
2.0cm|kontrtaty 4x2cm
0.1cm|membrana dachowa
2,0cm|deskowanie
25.0cm|wetna mineralna A=0,0040W/mK
pomiedzy krokwiami
0.1cmlfolia paroizolacyjna
4.0cm|podkonstrukcja stalowa
1.0cm|blacha stalowa ocynkowana

Strop
0.5cm|membrana EPDM

10,0cm| g
30.0cm|welna mineralna- twarde ptyty
,2 paroizoacja
18.0cm|plyta Zelbetowa
T.5cmtynk cem-wap Kat 1T

Stropodach
0.5cm|membrana EPDM

30.0cm|welna mineralna- twarde ptyty
0,2 paroizoacja
16.0cm|plyta Zelbefowa
T.5cm|tynk cem-wap Kat 111

Taras
10.0cm|plyty betonowe gr 2 cm

Ina podktadkach regulowanych
0.5cmmembranaEPDM
10,0cm|welna mineralna-ptyty spadkowe
30.0cm|welna mineralna- twarde piyty
0.2cm| paroizoacja
18.0cm|plyta Zzelbetowa
1.5cm|tynk cem-wap kat I1T

15.0cm [ustabilizowany grunt
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