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! ! inwestor Powiat Wysokomazowiecki
1 1 Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
tytu: ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
’ pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME PRZEGRODY POZIOME ZEWN. ,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i
kwalifikacjizawodowych Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych
< SZ.1 i " " . .
@749—9—1—9;3‘?“"3 iwnic ponizej lini gruntu ﬂsam tsr?l:asri}igﬁn‘;vvc' Taktura- gladki)- bial —[sw1] $ciana wewn.- konstrukcyjna- PROJ. —|Posadzki na gruncie-PROJ. S| iki_ —{a2] Sciez dniki adres: i Zawodowych w Ciechanowcu”.
folia kubelkowa 15.0cm | styropian - a T.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) res JwyKladzing PCV 1.0cm gres | wyldadzina PCV Ocm|kostka brukowa Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 2941/3
12,0cm [polistyren estrudowany - styrodur XPS > 24.0cm| $ciana zelbetowa kzlichta cementowa 18.0cm|ptyta zelbetowa X g - . . ! .
; f darvany 24,0cm [ Sciana zelbefowa 4.0cm) sciana zelbetowa Folia PVC Ocm [ podsypka cementowo-piaskowa ul. Koscielna 14, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
2‘wa{g¢wvwlqv\%wa— T.5cm | tynk cem-wap Kat Tl 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) 5O Shomins Tardy-EPS TO0-038 <0003 WimK 1.5cmitynk cem-wap kat 11l 15.0cm [2wir frakcji 0-32 S Obreb 0005 - Jod 201302 4 Ci ). ﬁ !
cm [$ciana Zelbetowa - L 15.0 tabil T r ; Jedn ew. iechanowiec
1,5cm_|tynk cem-wap kat IIl + gladz Sciana wewn.- konstrukcyina |nz1(i)na?alnp|_12euv¥wv:lg(‘)nul:(|)owazz nei ac .0cm | ustabilizowany grun ol : X
. - yjna. | mineralnej zaprawy wodoszczelnej .
[sF.2] & - o A —[sz2] Sciana zewn.- PROJ. N 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) 40.0cm |zelbetowa plyta fundamentowa W8 1.0cmblacha na rabek stojacy gr 0.7mm Podj;
Sciana piwnic powyzej lini gruntu 0.5cm [ tynk silikonowy (faktura- gtadki)- biaty 2%.0cm] $ciana murowanal pustaki ceramiczne 30.0cm | piasek ubity warstwami 4.0cmifaty 4x5cm “Ocm | kostka brukowa jednostka projektowa P
0.5cm][tynk mozaikowy na siatce 15.0cm [ weina mineralna fasadowa 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) grunt rodzimy 2.0cm|kontriaty 4x2cm 4.0cm [ podsypka cementowo-piaskowa N
12,0cm [polistyren estrudowany - styrodur XPS 24,0cm | $ciana ceramiczna MAX 0.1cm|membrana dachowa 15.0cm [Zwir fral i 0-32 KR A
izolacja przeciwwilgociowa 1.5cm | tynk cem-wap kat 1T —@l 2'0cm deskowanie 15.0cm | ustabilizowany grunt NN
24,0cm[$ciana zelbetowa -W8 $ciana wewn.- dzi s P - = = o
2 - trop nad piwnica. 25.0cm|welna mineralna A=0,0040W/mK
1,56m [tynk cem-wap kat lll + gfadz .~ [sz3] Sciana zewn.- PROJ. 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) . 1.0cm|gres lwykbadgina kaauczukowa pomiedzy krokwiami Podiazdy/ Parkingi Q l_l A I 2 I U M
. o 0.5cm | tynk silikono%y (faktura- gfadki) 11.5cm| Sciana murowana/ pustaki ceramiczne 7.0cm|szlichta cementowa 0.1cmifolia paroizolacyjna 8.0cm [krata trawnikowa
|Sciana piwnic. wewnetrzna 15.0cm | styropian EPS 040-100 fasada 1.5cm| tynk gipsowy (maszynowy) folia PE * geowloknina BIURO PROJEKTOWE
;45821m ‘svcri]z:(n%erzne;l\gsﬁ)\lfvaa‘ HL+ gladZ 2111,(5)cm ‘s'ciina cerami(izrlaullleX 5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m” —{oz Dach okapy szczytowe 4,0cm [podsypka piaskowa
15cm_[tynk cem-wap kat 11l + gladz -20m | lynk cem-wap al Sciana wewn.- dzi ~ aroizolacja 1.0cm[blacha na rabek stojacy gr 0.7mm 15,0cm [ 2wir frakcji 0-32 ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
15 a 0 Y 22.0cm|ptyta zelbetowa 4.0cmitaty 4x5¢cm 15.0cm [ustabilizowany grunt www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
. [sz.4] Sciana zewn. 18.Ocm tyn tqllpSOWV .masz‘x‘ﬂ'j’ NeanE 1.5cmtynk cem-wap kat 11l 2.0cm|kontriaty_4x2cm X :
2,0cm |blacha falista PF25 na ruszcie pionowym o cm D“Ska K| CEramIczne 0 1om|membrana dachowa NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
0,02cnj folia wiatroizolacyjna -5cm] tynk gipsowy (maszynowy) 2 Oem|desk A - -
5.0cm [welna mineralna poziomo Strop nad piwnica. 2 OC"‘ Z? owanie I3 =0.0080WImK projektanci
na ruszcie stalowym 8.0cm|szlichta cementowa zatarta na ostro -0cm wetna dmmel:(ra l?a' =) m mgr inz. arch
10.0cm [wefna mineralna pionowo na ruszcie folia PE 07cm f‘Z)(I)iTealglizorI(;cw'lr?;m Is y bl g it
stalowym ("Z") $ciana wewn.-dziatowa 5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m3 70 dkp fruk cy] 1 ezary Jaszczo
24.0cm | $ciana ceramiczna MAX 2.5cm| 2x plyta gkf paroizolacja .Ocmipodkonstrukcja stalowa ARCHITEKTURA Bt PAOKK/123/2009
1.5cm | tynk cem-wap kat IlI paroizolacja 22.0cmipivta zelbetowa 1.0cm|blacha stalowa ocynkowana
. 9.0 cm wetna mineralna pomiedzy konstrukcijg 1.5cmltynk cem-wap kat Il .
-—,ﬁ Sciana zewn. paroizolacja otrop o
2,0cm |blacha plaska na rabek pionowo 2.5cm|2x plyta gk 0.5cm[membrana EPDM PROJEKTANT mgr inz. arch. .
h%angésgﬁ?ﬁ."ﬁc-i e — —c3] Strop nad parterem 10,0cmwelna mineralna-plyty spadkowe SPRAWDZAJACY Magdalena Konczerewicz
0,02cny folia wiatroizolacyjna 1.0cm|gres / wykladzina kauczukowa 30002(:? \:voeielzrggéneralna- twarde piyty 13/PDOKK/2012
5.0cm |welna mineralna pionowo 7.0cm|szlichta cementowa 18.0cm|plyta zelbetowa
na ruszcie stalowym folia PE T.5cm[tynk cem-wap Kat 11T
10.0cm [wetna mineralna poziomo na ruszcie 5.0cm|styropian akustyczny SD<30MN/m3 : nazwa rysunku: PRZEKROJ DD
stalowym ("Z") aroizolacja
24,0cm | $ciana ceramiczna MAX 22.0cm|plyta zelbetowa Stropodach
1.5cm | tynk cem-wap kat Il 1.5cmtynk cem-wap 0.5cm|membrana EPDM branza:
.. t podwieszany kasetonowy 10,0cm|welna mineralna-plyty spadkowe .
—[sz5 Sciana zewn. suff i
2,0cm |blacha plaska na rabek pionowo 30.0cm|welna mineralna- twarde piyty ARC H ITE KTU RA

-panel 50-60cm

Strop nad pi +1 0,2 paroizoacja
gres / wyktadzina kauczukowa 16.0cm|plyta zelbefowa o

na podkonstrukcji- ruszt poziom: 1.0cm d
WW 1.0cm|warstwa poziomujaca T.5cm|tynk cem-wap Kat 111 1 " 75 1 . 1 00
5.0cm [wefna mineralna pionowo 6.0cm|szlichta cementowa . , .
10.0 n; raszcie stlalowvm 5.0 ﬂ:“a e kust SD<30MN/m?
.0cm [wetna mineralna poziomo na ruszcie 5.0cmistyropian akustyczny SD<30MN/m° .
stalowym ('Z") aroizolacja Taras nr rysunku: A 1 1
24.0cm | 4ciana ceramiczna MAX_ 22.0cm|ptyta zelbetowa 10.0cm|plyty betonowe gr 2 cm :
2,0cm |blacha ptaska na rabek pionowo 1.5cmitynk cem-wap kat 11
-panel 50-60cm sufit podwieszany kasetonowy 0.5cmImembrana EPDM faza projektu:
S Sciana zewn. attyka  Strop _nad pietrem +2 10.0cm)welna mineralna-plyly spadkowe PROJEKT KONCEPCYINY
05om ynk siikonowy (fakiura- gladk) ol P e T o e e neralna: d
5 0cm! x - . ta:
;TF ﬁm *——Wiig;?f;'ilmm,ma asada plyta Zelbetowa 18.0cm|plyta zelbetowa ata 05.04.2023
10.0cm| welna mineralna/ ruszt tynk cem-wap kat 1T 1.5cm|tynk cem-wap kat I1T

1,00cm| blacha stalowa ocynkowana
na podkonstrukcji stalowej Projekt chroniony prawem autorskim.




