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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

D1. OPIS

1. Nazwa inwestycji
.,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkoét
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obreb 0005 ; Jednostka ew. 201302_4 Ciechanowiec

3. Inwestor

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek edukacyjny z czescig mieszkalng
Kategoria obiektu IX, VIII

5. Sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek edukacyjny z czescig mieszkalng
Funkcjonalnie obiekt bedzie podzielony na poszczegdlne kondygnacii, i tak:

Program uzytkowy

5.1 W piwnicy umieszczone zostaty pomieszczenia:

- Sala sitowni

- Sala fitness,

- Zespot sanitarno-szatniowy

- Pomieszczenia magazynowe

- Pomieszczenia techniczne (hydrofornia, pom. elektryczne, pompy ciepta)
Przewiduje sie przebywanie do 50 oséb nie bedgcych statymi uzytkownikami

5.2 Na parterze wyodrebniono czes$¢ edukacyjng. Znajdujg sie tu 4 sale do praktycznej nauki zawodu:
- Pracownia obstugi klienta  -sala wyktadowa z czes$cig praktyczna dla 24 oséb +1 nauczyciel

- Pracownia gastronomiczna - sala warsztatowa 18 0sob +1 nauczyciel

- Pracownia — technik budowlany - sala warsztatowa 12-16 oséb +1 nauczyciel

- Pracownia- technik elektryk - sala warsztatowa 12-16 oséb +1 nauczyciel

- Zespot sanitarno-szatniowy — dwa zespoty ( damski i meski) po 15 os6b kazdy

Pracownie rozlokowane sg wokot korytarza biegngcego przez srodkowy trakt obiektu po catej dtugo-
Sci. Korytarz spina klatki schodowe stanowigce komunikacje pionowa.

W fontowej czesci budynku zlokalizowana zostata szatnia dla uczniéw i portiernia.

W centralnej czesci budynku zlokalizowano zespét sanitarny-toalety ogéinodostepne

5.3 Na pietrze +1 wyodrebniono czes$¢ edukacyjng — 3 sale ogdlnolekcyjne wyktadowe (kazda 30
0s6b + nauczyciel) oraz sale konferencyjna- na ok 150 oséb . Podobnie jak na parterze pracownie
rozlokowane sg wokot korytarza biegngcego przez srodkowg nawe obiektu po catej dlugosci. Korytarz
spina klatki schodowe stanowigce komunikacje pionowa.

W centralnej czesci budynku zlokalizowano zespét sanitarny.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

5.4 Na pietrze +2 wyodrebniono czes$¢ mieszkalng- internat — 16 pokoi 2-4 osobowych na ogdlna licz-
be 45 miejsc noclegowych , pokdj wychowawcy, sanitariaty ogélnodostepne i sale wspdlng z anek-

sem kuchennym ( tgcznie 45 uczniéw i do 2 opiekundw/ pracownikoéw obstugi- )

6.5 Na poddaszu wystepujg przestrzenie techniczne zwigzane z obstugg obiektu- gtéwnie centrale

wentylacyjne. Znajduje sie tez tu taras dostepny z klatki schodowej

Pokoje mieszkalne bedg uzytkowane catodobowo, cze$¢ edukacyjna w godzinach pracy jednostki.
System kontroli dostepu i instalacja dozorowa umozliwi rozdziat tych funkcji i zabezpieczy przed nie-

powotanym dostepem.

Szczegotowy bilans powierzchni:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Kondy- Nr Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadz- | Powierzch-

POZIOM -1.PIWNICE
P _-1.01 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 40,1
P_-1.02 KORYTARZ W. KAUCZUK 36,7
P_-1.02 POM. PORZADKOWE | GRES 4,1
P_-1.03 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 22,0
P_-1.04 WC M. GRES 9,2
P_-1.05 WC N. GRES 5,0
P_-1.06 WCD. GRES 9,2
P_-1.07 SZATNIA GRES 15,1
P_-1.08 tAZIENKA GRES 12,9
P_-1.09 SZATNIA W. KAUCZUK 15,2
P_-1.10 LAZIENKA GRES 13,0
P_-1.10 MAGAZYN GRES 76,2
P_-1.11 SILOWNIA 01 W. KAUCZUK 68,4
P_-1.12 SILOWNIA 02 W. KAUCZUK 69,7
P_-1.14 SILOWNIA 03 W. KAUCZUK 50,9
P_-1.15 KORYTARZ W. KAUCZUK 9,2
P_-1.16 POM. ELEKTR GRES 16,7
P _-1.17 POM. TECHNICZNE GRES 8,7
P_-1.17B SERWEROWNIA GRES 6,6
P_-1.18 MAGAZYN GRES 33,5
P_-1.19 POM. POMP CIEPLA GRES 31,6
P_-1.20 MAGAZYN GRES 24,8
P _-1.22 HYDROFORNIA GRES 11,2
P_-1.23a PRALNIA GRES 23,0
P_-1.23B MAGAZYN POSCIELI GRES 6,8
P_-1.23c MAGAZYN POSCIELI | GRES 6,1
P_-1.24 KORYTARZ W. KAUCZUK 8,6

LACZNIE DLA KONDYGNACIJI | 634,5 m?

POzZIOM 0
P_0.01 WIATROLAP W. KAUCZUK 8,5
P_0.02 KORYTARZ W. KAUCZUK 22,8
P_0.03 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 34,0
P_0.04 SZATNIA W. KAUCZUK 33,3
P_0.05 KORYTARZ W. KAUCZUK 32,8
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P_0.06 WARSZTAT W. KAUCZUK 85,9
P_0.07 PRACOWNIA 1 W. KAUCZUK 92,3
P_0.08 MAGAZYN GRES 24,3
P_0.09 PRACOWNIA 2 GRES 86,3
P_0.10 PRACOWNIA 3 GRES 70,3
P_0.12 KLATKA SCHODOWA | GRES 24,8
P_0.13 WC M. GRES 9,2
P_0.14 WC N. GRES 5,0
P_0.15 WCD. GRES 9,2
P_0.16 SZATNIA GRES 15,1
P_0.17 tAZIENKA GRES 12,9
P_0.18 tAZIENKA GRES 13,0
P_0.19 SZATNIA W. KAUCZUK 15,2
P_0.20 POM. OCHRONY W. KAUCZUK 13,8
P_0.21 POM. PORZADKOWE | GRES 7,4
LACZNIE DLA KONDYGNACIJI| 616,1 m?
POZIOM +1
P_1.01 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 41,3
P_1.02 KORYTARZ W. KAUCZUK 32,7
P_1.03 PRACOWNIA 5 W. KAUCZUK 80,8
P_1.04 SALA KONFERENCYJ- | W. KAUCZUK 178,8
P_1.05 MAGAZYN W. KAUCZUK 23,0
P_1.07 PRACOWNIA 6 W. KAUCZUK 79,3
P_1.08 MAGAZYN W. KAUCZUK 14,0
P_1.09 MAGAZYN W. KAUCZUK 10,6
P_1.9a POM. PORZADKOWE | GRES 1,8
P_1.10 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 25,2
P_1.11 PRACOWNIA 7 W. KAUCZUK 76,6
P_1.12 POKOJ SOCJALNY W. KAUCZUK 28,6
P_1.13 WC M. GRES 9,2
P_1.14 WC N. GRES 5,0
P_1.15 WCD. GRES 9,2
P_1.16 WC SOCJ GRES 4,2
P_1.17 MAGAZYN GRES 22,4
LACZNIE DLA KONDYGNACII | 642,7 m?
POZIOM+2

P_2.01 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 46,3
P_2.02 KORYTARZ W. KAUCZUK 15,3
P_2.03 KORYTARZ W. KAUCZUK 56,6
P _2.04 KLATKA SCHODOWA | W. KAUCZUK 7,5
P_2.05 WC M. GRES 9,2
P_2.06 WC N. GRES 5,0
P_2.07 WCD. GRES 9,2
P_2.09 POKOJ 01 GRES 25,4
P_2.10 tAZIENKA 01 GRES 3,3

P 211 POKOJ 02 GRES 27,9
P_2.12 tAZIENKA 02 GRES 4,5
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P 2.13 POKOJ 03 GRES 23,4
P 2.14 tAZIENKA 03 GRES 7,9
P_2.15 POKOJ 04 GRES 21,1
P 2.16 tAZIENKA 04 GRES 3,2
P 2.17 POKOJ 05 GRES 21,1
P _2.18 tAZIENKA 05 GRES 3,2
P _2.18 POKOJ 06 GRES 21,2
P_2.19 tAZIENKA 06 GRES 3,2
P_2.20 POKOJ 07 GRES 21,2
P 221 tAZIENKA 07 GRES 3,2
P 2.22 POKOJ 08 GRES 21,1
P 2.23 tAZIENKA 08 GRES 3,2
P 2.24 POKOJ 09 GRES 21,1
P_2.25 tAZIENKA 09 GRES 3,2
P 2.26 POKOJ 10 GRES 21,2
P 2.27 tAZIENKA 10 GRES 3,2
P 2.28 POKOJ 11 GRES 21,1
P_2.29 LAZIENKA 11 GRES 3,2
P _2.30 POKOJ 12 GRES 13,1
P 231 tAZIENKA 12 GRES 2,3
P 232 POKOJ 13 GRES 21,0
P 233 tAZIENKA 13 GRES 3,3
P_2.34a MAGAZYN POSCIELI | GRES 8,1
P_2.34B MAGAZYN POSCIELI | GRES 6,4
P_2.35 POM. PORZADKOWE | GRES 2,9
P 2.36 POKOJ 15 GRES 21,8
P 2.37 tAZIENKA 14 GRES 3,3
P 2.38 POKOJ 16 GRES 26,2
P _2.39 LAZIENKA 15 GRES 3,3
P _2.40 POKOJ WYCHOWAW- | GRES 18,2
P 2.41 SALA WSPOLNA GRES 34,1
600,2 m?
PODDA-
P _3.01 | KLATKA SCHODOWA | W.KAUCZYK [ 10,6
tACZNIE DLA KONDYGNACII PODDASZA | 10,6 m?
tACZNIE DLA CALEGO BUDYNKU 2504,1 m?

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Ukfad przestrzenny

Ukfad przestrzenny zaprojektowano wokot centralnie potozonego korytarza tgczgcego dwie klatki
schodowe. Z korytarza po dwéch stronach rozlokowane sg pomieszczenia edukacyjne, zespoty sani-
tarne, a na poddaszu pokoje mieszkalne.

Projektuje sie obiekt czterokondygnacyjny (1 kond. Podziemna, 3 kond. uzytkowe nadziemne)

Forma architektoniczna
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Budynek o prostej na planie prostokgta wpisany zostat w ksztatt dziatki. Zwiehczenie gtéwnej bryty
budynku dachem dwuspadowym (poddasze nieuzytkowe) nawigzujgcym do istniejgcego juz na dziat-
ce budynku internatu, Budynek wykonany zostanie w technologii zelbetoweji murowanej .

Budynek zaprojektowany zostat z zachowaniem uwarunkowan wynikajgcych z decyzji lokalizacji in-
westycji celu publicznego w zakresie, wysokosci, szerokosci elewaciji, ilosci kondygnacji, kgta nachy-
lenia dachu, itd . Zachowano naturalne materiaty i kolorystyke wspotgrajgca z otoczeniem

Materiaty wykonczeniowe

- Sciany zewnetrzne- tynki mineralne w kolorze szarym i biatym oraz blacha elewacyjna- zgodnie z
opisem na rysunkach elewacji

- cokoty — tynk mozaikowy kolor grafitowy

- dach- blacha ptaska na czesci spadzistej w kolorze grafitowym RAL 7024,

stropodach w pozostatej czesci

- obroébki blacharskie i orynnowania w kolorze grafitowym RAL 7024

- stolarka okienna kolor grafitowy RAL 7024

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek edukacyjny
BILANS POWIERZCHNI BUDNYNKU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 717,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
PIWNICA m’ 634,5
PARTER m? 616,1
PIETRO 1 m? 642,7
PIETRO 2 m? 600,4
PIETRO +3 m? 10,6
LACZNIE | m® 2543
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2]
PIWNICA m? 7175
PARTER m? 7175
PIETRO 1 m? 7344
PIETRO 2 m? 7344
PIETRO +3 m? 537,1
LACZNIE 3440,9
KUBATURA NADZIEMNA [m3] m® 10868,29
KUBATURA PODZIEMNA [m3] m® 3121,12
WYSOKOSC DO KALENICY m 16,15
WYSOKOSC DO KRAWEDZI DACHU 12,4
KAT NACHYLENIA DACHU 25°/46,63%

8. Opinia geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna i projekt geotechniczny zatgczona zostata w dalszej czesci opracowania
8.1. Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do

I KATEGORI GEOTECHNICZNEJ

Fundamenty zaprojektowano z przyjeciem nastepujgcych zatozen:

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

11



,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzagdzeniami budowlanymi”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

BILAC PACDJEK TOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

- podfoze gruntowe jest nosne, obcigzenie maksymalne 250kN/m2

- lustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej poziomu posadowienia

- Poziom projektu architektonicznego na poziomie wykonczenia posadzki na rzednej 120,30m n.p.m.,
poziom terenu -0,02 przy strefie wejsciowej co odpowiada rzednej 120,28 npm

- Budynek posadowiony zostat na poziomie 4,3m ponizej poziomu gruntu.

8.2 Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r.. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” oraz na podstawie badan przeprowadzonych
przez geologa istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.

Il kategoria geotechniczna obejmuje wieksze obiekty budowlane (niezaleznie od schematu oblicze-
niowego) posadawiane na terenie o prostych lub ztozonych warunkach gruntowych

9. Liczba lokali
Budynek edukacyjny z funkcja mieszkalng. W czesci edukacyjnej znajduje sie 7 sal do nauki zawodu,
sala konferencyjna; w czesci mieszkalnej znajduje sie 16 pokoi 2-4 osobowych na ogding liczbe 45
mieszkancow

10. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek zostat w petni dostosowany do oséb niepetnosprawnych

- dostep do budynku bezposrednio z poziomu chodnika

- wszystkie drzwi o szer. Min 90 cm w Swietle osciezy, progi ponizej 2cm

- wszystkie kondygnacje obiektu dostepne poprzez dzwig osobowy z kabina przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych (110x140cm); dzwig z komunikacjg gtosowa i optyczna,

- na kazdej kondygnacji znajdujg sie tazienki przystosowane dla oséb poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich

- w czesci mieszkalnej — internat, znajduje sie pokdj przystosowany dla osoby poruszajgcej sie na
wozKu wraz z przystosowang tazienkg

- korytarze ogdlnodostepne z oznakowaniem dla oséb niedowidzgcych i stabowidzgcych

- przed budynkiem zapewniono miejsce postojowe o wymiarach 3,6x5,0m dla oséb niepetnospraw-
nych

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko
Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatow i w tej samej koncepcji zaplanowano jego rozbu-
dowe i przebudowg
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
¢ Odprowadzenie sciekow
= Scieki bytowe z ww. inwestycji zostang odprowadzone do sieci gminnej istniejgcym przyta-
czem -BEZ ZMIAN
= Scieki technologiczne —wystepuijg jedynie z pracowni gastronomicznej. Zostang podczysz-
czone w separatorze tluszczow i odprowadzone po podczyszczeniu do kanalizacji gminnej.
=  Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone na teren zielony in-
westora
e Wody opadowe z dachéw zostang odprowadzone zostang powierzchniowo na teren inwestora.
e Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z ekologicznych zrddet ciepta- z projektowanych pomp
ciepta.
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza z sieci gminnej- bez zmian.
e Zaopatrzenia w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza - bez zmian.
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e Zanieczyszczenia gazowe- budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatyw-
nych ilosciach.

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizuja-
cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziatki

e Odpady state zostang zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbiér $mieci zapewniony
zostanie przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna
zbiorke odpadoéw, rozdziat i segregacje $mieci (4 typy pojemnikéw)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. (Dz.U.2019.poz 1836),
Budynek nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

e Ucigzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

13



,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych £

Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzagdzeniami budowlanymi”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

BILAC PACDJEK TOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Charakterystyka energetyczna zostata sporzgdzona w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

Rodzaj budynku budynek uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku na potrzeby oswiaty

Adres budynku ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec
Rok oddania do uzytkowania

budynku

metodologia wyznaczania charakterystyki energe-
tycznej oparta na standardowym sposobie uzytko-
wania budynku lub czesci budynku

Powierzchnia pomieszczen o | 2504,3m2

regulowanej temperaturze
powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chtodzona) At
[m”]

Powierzchnia uzytkowa [m? ] 2504,3m2
Wskaznik zawarto$ci (A/Ve) 0,36 1/m

Metoda obliczania charaktery-
styki energetycznej

Stacja meteorologiczna, wedtug Biatystok
ktérej danych obliczana jest
charakterystyka energetyczna
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe
Liczba kondygnacji budynku 4
Klasa ostoniecia srednio ostoniety
Masa budynku $rednia
pietro +2
Podziat powierzchni uzytkowej pigtro +1
budynku parter
piwnica
Temperatury wewnetrzne w 18°C - 24°C
budynku w zaleznosci od stref
ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku $rednia
Szczelnos¢ budynku wysoka
Rodzaj wentylaciji mechaniczna nawiewno-wywiewna
Przegrody budynku Nazwa Opis przegrody Wspotczynnik przenikania
przegrody ciepta przegrody
U W/(m® K)
uzyskany
Sz Sciana zew. konstr. ocieplo- 0,190 Wi(m? -K)
na
PG Posadzka na gruncie 0,200 W/(m2 -K)
SS Strop pod nieogrz. podda- 0,140 W/(m2 -K)
szem
oz Okno zewnetrzne 0,900 Wi(m?® -K)
DZ Drzwi zewnetrzne 1,300 W/(m2 -K)
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System Elementy sktadowe systemu Opis Srednia sezonowa
ogrzewania i sprawnosc¢
wentylacji | Nazwa zrédta ciepta : Pompa ciepta
Sr. sezonowa catkowita spr. systemu ogrzewania budynku nH,tot: 2,43
Sr. sezonowa spr. wytworzenia nosnika ciepta nH,g: 3,50
$r. sezonowa spr. akumulaciji ciepta w el. poj. syst. grzewczego nH,s: 0,95
Sr. sezonowa spr. transportu nosnika ciepta w syst. grzewczym nH,d: 0,96
Sr. sezonowa spr. regulacji i wykorzystania ciepta w syst. grzewczym 0,76
nH.e:
System Elementy sktadowe systemu Opis Srednia sezonowa
przygotowa- sprawnos$c¢
nia cieptej | Nazwa zrédta ciepta : Pompa ciepta
wody uzyt- ) ) .
kowej Sr. sezonowa catkowita spr. uktadu przygotowania c.w.u. nW,tot: 2,06
Sr. sezonowa spr. wytworzenia nosnika ciepta nW,g: 3,00
Sr. sezonowa spr. akumulacji ciepta w el. poj. uktadu c.w.u. nW,s: 1,00
$r. sezonowa spr. transportu cieptej wody w obrebie budynku nW,d: 0,80
Sr. sezonowa spr. wykorzystania ciepta nW,e: 0,86
Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku ®r 55955 W
Strata ciepta przez przenikanie ®p 36 290 W
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje ®v 19 665 W
Wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta: 35,45 W/m?®
Wspdtczynnik kub. zapotrzebowania ciepta: 19,55 W/m®
Ocena charakterystyki energetycznej budynku
Wskazniki charakterystyki | Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedtug
energetycznej przepisow techniczno-budowlanych
Wskaznik rocznego zapo- EU = 49,39 kWh/(m2 -rok)
trzebowania na energie
uzytkowg
Wskaznik rocznego zapo- EK = 35,85 kWh/(m2 -rok)
trzebowania na energie
koncowg )
Wskaznik rocznego zapo- EP = 67,25 KWh/(m? -rok) EP = 70,00 KWh/(m? -rok)
trzebowania na nieodnawial-
na energie pierwotng )

l Oceniony budynek

' 10 ' 2 v Ls 250 y
0 J“_' ; lrll) i ‘_fIvO | .{lT‘U | .ZfU 300 dTlU ) “]JU

Il 1 |

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m” -rok)]

T Wymagania dla nowego budynku WT 2021

450 500 =500

Sprawdzenie warunkow zgodnosci z wymaganiami WT 2021

Warunek wskaznika EP Spetniony
Warunek wspotczynnikow U przegréd Spetniony
Sporzadzajacy charakterystyke

Imie i nazwisko: Jacek Jakubiak

Nr wpisu do wykazu - MAZ/0413/PBS/16

Data wystawienia : 2023-05-27 Podpis i pieczatka

17 05 2023

Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

15



,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzagdzeniami budowlanymi”.
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

QUARTUM

BILAC PACDJEK TOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu
architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoe-
fektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku budynku zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng :
Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT 2021:
System grzewczy :

System przygotowania c.w.u. :

Rodzaj wentylacji :

Parametry energetyczne budynku
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
ogrzewania i wentylacji :

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa na
oswietlenie wbudowane:

Zapotrzebowanie na calkowitg energie
uzytkowa:

Zapotrzebowanie na energie koncowa:

EP
[kWh/m? rok]
EP
[kWh/m? rok]

EUCO+W
[kWh/m? rok]
EUCWU
[kWh/m? rok]
EUOW
[kWh/m? rok]
EU
[kWh/m? rok]
EK
[kWh/m? rok]

System alternatyw-
ny
66,15
70

Kociot gazowy

Kociot gazowy

Mechaniczna

21,65
15,29
12,45
49,39

56,85

System projek-
towany

Pompa ciepta

Pompa ciepta

Mechaniczna

67,25

70

21,65
15,29
12,45
49,39

35,85

Bioragc pod uwage wymagania inwestora i koszty budowy systemu alternatywnego
podjeto decyzje o budowie systemu projektowanego.
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14. Warunki ochrony ppoz.
1. Podstawa opracowania

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz.
719 z 22 czerwca 2010 r. ze zm.)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)

[4] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w spra-
wie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego lub projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2021 r. poz. 1722)

[5] PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

[6] PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

[7] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

[8] PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczenstwa

2. Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 2941/3 przy ul. Ko-
Scielnej w Ciechanowcu.
Budynek posiada:

- powierzchnie zabudowy 717,5m°

- powierzchnie catkowitg 10868,29m?,

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

- wysokos¢ budynku — 16,15 m ( do kalenicy)

- budynek $redniowysoki (SN) — wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej powierzchni
stropu nad klatkg schodowg wynosi 14,62m

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materialy palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce standar-
dowe wyposazenie budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Budynek klasyfikowany jako ZL. ( w czesci piwnic wyodrebnione zostaty pozarowo pomieszczenia w
kat. PM)

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII ze strefg
ZL V (internat w kond II).

W szkole moze przebywac jednoczesnie 300 oséb

W internacie przewiduje sie jednoczesny pobyt 47 osob.

Pomieszczenia przewidziane dla wiecej niz 50 oséb to sala konferencyjna i szatnia.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielono na dwie zasadnicze strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP-1 (PM o Qd,500 MJ/m?) —techniczna czes$¢ kondygnacji -1 o powierzchni ok
220m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wg przepiséw ppoz. to 10 000 mz),
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Strefa pozarowa SP-1 (ZL Ill) — pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w czesci kondygnacji -1
(ok. 400m2), parter, tj. kond. O (ok. 616,1m2), i pietro tj. kond. +1(ok. 642,7m2); tacznie strefa o
powierzchni 1658,8m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?),

Strefa pozarowa SP-2 (ZL V) — kondygnacja +2 z pokojami internatu o powierzchni 600,4 m
(dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?)

Oddzielng strefa pozarowg jest rowniez hydrofornia, pomieszczenie elektryczne - rozdzielna -
wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120, stropem RE120 i zamknieta drzwiami
EI60.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych posiadajg klase odpornosci
ogniowej REI120 a przejscia zamkniete drzwiami EI60. Stropy oddzielajgce strefy ZL o klasie
odpornosci ogniowej REI60. Strop nad strefg PM o klasie odpornosci ogniowej REI120.

W licu Scian zewnetrznych na granicy stref pozarowych przewidziano pasy z materiatu niepalnego o
klasie odpornosci ogniowej EI60 i o szerokosci 2,0 m.

Szachty instalacyjne obudowaé przegrodami EI120 i zamkng¢ drzwiami EI60.

2

Wydzielone pozarowo pomieszczenia:

- na -1: serwerownia, pomieszczenie techniczne, pompa ciepta i pomieszczenia magazynowe - na
parterze — wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60, stropem REIG0 i zamknieta
drzwiami EI30,

- wentylatorownia na poddaszu — wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI6O0 i
zamknieta drzwiami EI30,.

Klatki schodowe wydzielono scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i na kazdym poziomie
zamknieto drzwiami EIS30.

7. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie jako parametru
przypisanego budynkom magazynowym.

W piwnicy budynku oprécz czesci przeznaczonej na pobyt ludzi (ZLIII) znajdujg sie pomieszczenia
techniczne, oraz magazynowe, ktére zakwalifikowano do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ognio-
wego do 500 MJ/m?.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa odpor-
nosci poza- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
rowej budyn-
ku
gtéwna kon- K ke - - KIvei
strukcja no- | KONStTUKCia | g Sciana zg- Sciana we- | przekrycie
sna dachu wnetrzna™ wnetrzna dachu
"B R 120 R30 |REI60 E 160 E 130 RE 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.
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Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem o
wysokosci 0,8 m.

) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzeze-
niem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjag znajduje sie strop albo inna przegroda, spetnia-
jaca kryteria okreslone w kol. 4.

* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Przekrycie dachu budynku w zakresie reakcji na ogien powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia -
BROOF lub BROOF(t1).

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

¢ Sciany fundamentowe —betonowe

e Sciany zewnetrzne — zelbetowe i murowane z ceramiki budowlane;j

o $ciany wewnetrzne — konstrukcyjne zelbetowe, dzialowe murowane z cegty ceramicznej

o stropy —zelbetowe monolityczne

¢ schody —zelbetowe monolityczne

e dach w konstrukcji drewnianej

¢ $ciany korytarzy obudowane sg w klasie odpornosci ogniowej El 50 — murowane z pustakow

ceramicznych i zelbetowe- konstrukcyjne
o $ciany pokoi mieszkalnych pomiedzy sobg oraz pomiedzy korytarzem zapewniajg klase odpornosci
ogniowej El 30 — murowane z pustakéw ceramicznych i zelbetowe
o wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

9. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

10. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Strategia ewakuacji.

Ewakuacja ze wszystkich kondygnacji prowadzona jest korytarzami obudowanymi scianami EI30 do
dwdch klatek schodowych. Klatki wydzielone sg $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIGO0 i na
kazdym poziomie zamkniete drzwiami EIS30. Wyjscia jednej klatki prowadzi bezposrednio na
zewnetrz budynku, a z drugiej przez korytarz wydzielony scianami REI60 z drzwiami do pomieszczeh
EI30.

Warunki ewakuaciji.

W budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuaciji:

e wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;

e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku) nie przekraczajgcg 40 m;

e przejscia prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia;

e z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o wiecej niz 50 m, drzwi otwierane na zewnatrz;

e szerokosc¢ przejscia nie mniejsza niz 0,9 m;

e dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wejscia do obudowane;j i
oddymianej klatki schodowej lub do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzone wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej), przy jednym kierunku dojscia w strefie ZLV nie przekraczajg 10 m, a przy dwéch
kierunkach 40m, a w strefie ZLIII odpowiednio 20 m i 60 m;
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¢ klatki schodowe wydzielone $cianami REI60, zamkniete drzwiami EIS30 i oddymiane- powierzchnia
czynna kapy dymowej w klatce - nie mniej niz 5 % rzutu klatki; powierzchnia otworu
napowietrzajgcego — wieksza o 30 % od powierzchni geometrycznej klapy dymowej; klapa dymowa i
drzwi napowietrzajagce otwierane automatycznie z czujki dymi i z recznie z przyciskdw umieszczonych
na kazdej kondygnacji.

¢ klatki schodowe: szerokosci biegu 1,20m i spocznika 1,5m oraz wysokos¢ stopni 0,175m;

o zejscia klatkami do piwnicy zabezpieczone barierkg zabezpieczajgcg przed omytkowym zejSciem
na poziom -1;

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 mi 1,2 m na odcinkach
przeznaczonych dla do ewakuacji do 20 oséb;

e drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg dopuszczalng szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze;

e drzwi do pomieszczen w strefie ZLV, z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, o klasie
odpornosci ogniowej EI30;

e wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub
lokalnego obnizenia na dtugoscido 1,5 m -2 m,

¢ klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych EI 30;

¢ klasa odpornosci ogniowej schodéw R60; biegi i spoczniki wykonane z materiatéw niepalnych;

¢ drzwi ewakuacyjne z obu klatek schodowych na zewnatrz budynku 1,2 m (skrzydto czynne min 0,9
m);

e w budynku nie sg stosowane drzwi rozsuwane.

Elementy wykornczenia wnetrz,

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, tj. posiada-
jace klase reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s3, d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, kt6-
rych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. posiadajace kla-
se reakcji na ogien:A2-s3, d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,dl; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2; D-s3, dO; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne, tj. Alg, A24-s1, A24-s2, By-s1, Bg-s2, Cg-s1, Cy-S2.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatéw niepalnych, tj. posiadajgcych
klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO, A2-s3, dO lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A2-s1,dl; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO;
B-s3, d0O; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia. Powierzchnia sufitbw podwieszonych nie przekracza 1.000 m?Z.

Wykonanie przegrdd, oston i Scianek dziatowych z materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurty-
nach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryte-
riow:

1) ti24s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza nie wystepuja.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozaro-
wemu
11.1. Urzadzenia oddymiajace
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System oddymiania klatek schodowych zaprojektowaé wg standardu PN-B-02877-4 Ochrona prze-
ciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowa-
na.

Klatki schodowe wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace, tj. klapy oddymiajgce w dachu
0 powierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni maksymalnego rzutu klatki schodowe;j.

Czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacji i w najwyzszym punkcie klatek, przyciski recznego
uruchomienia klap na kazdej kondygnaciji w klatce. Napowietrzanie przestrzeni oddymianych automa-
tyczne, sprzezone z klapami oddymiajgcymi. Wielko$¢ otworéw napowietrzajgcych wieksza o 30 % od
powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajgcych.

11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Hydranty wewnetrzne na wszystkich kondygnacjach — przewidziano hydranty HP25 z wezem poifsz-
tywnym o dtugosci nie przekraczajgcej 30 m. Zasieg hydrantu maksymalnie 33 m. Wydajnos¢ hydran-
tu - 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Jednoczesnos$¢ dziatania dwoch hydrantéw.

Zawory odcinajgce hydrantow 25 umieszczac¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Nasady
ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w
sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.
Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Zabezpieczy¢ instalacje przed niekon-
trolowanym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia instalacji bytowej (w przypadku jej potgczenia
z przewodami wodociggowymi przeznaczonymi do celdw sanitarnych) lub wykona¢ jako niezalezng
instalacje.

11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie
mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Natezenie o$wietlenia przy urzgdzeniach przeciwpozarowych powinno wynosi¢ 5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 h.

11.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP).

powinno posiadac certyfikat CNBOP-PIB Budynek wyposazy¢ w PWP, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjono-
wanie jest niezbedne podczas pozaru, umieszczony w poblizu wejscia gtéwnego do budynku.

Przycisk przeciwpozarowy potgczony z wytgcznikiem pradu zespotem kablowym zapewniajgcym cia-
gtos¢ dziatania E 90. Odciecie doptywu pradu za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie
moze powodowaé samoczynnego zatgczania drugiego zrodfa energii elektrycznej.

PWP.

11.5. System sygnalizacji pozaru

Internat jako budynek zamieszkania zbiorowego dla mniej niz 200 osdb, w ktérym przewidywany
okres pobytu tych samych oséb przekracza trzy doby nie wymaga wyposazania w system sygnalizacji
pozarowej potgczonego w ramach monitoringu pozarowego z Panstwowg Strazg Pozarna.

Uwaga. Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

17 05 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

21



,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzagdzeniami budowlanymi”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

BILAC PACDJEK TOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy NRO.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg >1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w spo-
s6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw nie-
palnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci og-
niowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w przy-
padku prowadzenia przewodow przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpoza-
rowego tych stref pozarowych, bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy NRO, {j.:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: Al;; A2 -
s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B,-s1,d0; B,-s2,d0 oraz B,-s3,d0;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2: Al; A2,-
s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B,-s1,d0; B,-s2,d0 oraz B, -s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elemen-
téw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w wa-
runkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy
niz 90 minut. Dopuszcza sie ograniczenie czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej
do urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut, dla przewodoéw i kabli znajdujacych
sie w obrebie przestrzeni chronionych statym urzadzeniem gasniczym tryskaczowym oraz dla prze-
wodow zasilajgeych i sterujgcych urzgdzeniami klap dymowych.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne powinny spetniac wymagania w zakresie reakcji na
ogien — zgodnie z CPR.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedyn-
czych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w pozostatych scianach i stropach, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przejscia instalacyjne ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie gazu do wnetrza
budynku.

Budynek wyposazyé w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

13.Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice prze-
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nosne spetniajgce wymagania Polskich norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3

dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy ABC

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci: przy wejsciach do budynkéw; na
klatkach schodowych; na korytarzach; przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli po-
zwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej ga-
Snicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- 0 gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacje gasnic nalezy ustali¢ z Inwestorem w trakcie wykonywania Instrukcji bezpieczenstwa po-

zarowego.

14.Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?/s. Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody po-
winna wynosi¢ co najmniej 10 dm®/s. Do poboru wody przewidziano dwa hydranty zewnetrzne DN 80
usytuowane na wodociggu miejskim na dzialce sgsiedniej. Pierwszy hydrant zlokalizowany jest w od-
legtosci ok. 23,4 m od chronionego obiektu a drugi w odlegtosci 64,73m ( w odlegtosci nie przekra-
czajacej 150m od pierwszego).

Droga pozarowa.

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej o dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100
kN. Drogg pozarowg jest droga wewnetrzna przebiegajgca wzdiuz frontu budynku, z mozliwoscig
zawrdcenia bez koniecznosci cofania. Droga jest oddalona od $ciany budynku o nie mniej niz 5 m.
Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Szerokos¢ drogi wynosi 4 m, a nachylenie podtuzne nie przekracza 5% przy budynku oraz na odcinku
diugosci 10 m za i przed budynkiem.

Z drogi pozarowej zapewniono dostep do 30 % obwodu budynku.

Wyjscia z kazdej strefy pozarowej majg potgczenie z drogg pozarowa, utwardzonymi dojsciami o sze-
rokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Przebieg drogi pozarowej pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

Droge pozarowg oznakowaé znakami ,droga pozarowa”, ,zakaz parkowania”.

15. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym

Wszystkie sgsiednie budynki oddalone sg od projektowanego obiektu o ponad 22 m.
Zachowano odlegtos¢ do granicy dziatki nie mniejszg niz 4 m.

Odlegtosci z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.

16.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
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sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem archi-
tektoniczno-budowlanym.

W zakresie projektu nie sg wymagane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowe;j.

17.Zatozenia do scenariusza pozarowego.

Budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru (SSP). Klatki posiadajg swdj niezalezny
system wykrywczy (czujki dymu). System oddymiania klatek pozwala na sterowanie klapami oddymia-
jacymi i sitownikami otwierajgcymi drzwi napowietrzajgce.

W budynku nie przewiduje sie stosowania drzwi objetych kontrolg dostepu i drzwi pozarowych otwar-
tych w trakcie normalnej eksploatacji budynku (drzwi na elektrozaczepach.

Wylgczenie zasilania elektrycznego budynku — reczne, na polecenie dowddcy akcji ratowniczej.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zatgcza sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia w instalac;ji.
Winda w warunkach pozaru powinna mie¢ mozliwos¢ zjazdu na poziom parteru lub na najblizszy po-
ziom (kondygnacje) i otwarcia drzwi, bez mozliwosci ponownego uruchomienia.
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D2. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

1. Konstrukcja i architektura
- Budynek w konstrukcji stupowo-ptytowej posadowiony na ptycie fundamentowe;.
- Sciany kondygnacji podziemnej zelbetowe z betonu W8- wykonane wraz z ptyta jako wanna szczel-
na
- Sciany ostonowe z pustakéw ceramicznych 24cm
- Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych 24, 18,11,5cm
- Stropy zelbetowe monolityczne
Klatki schodowe Zelbetowe monolityczne
Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty blachg ptaska na rgbek
Stropodach tradycyjny
Elewacje — tradycyjne w systemie ETICS oraz wentylowane z uzyciem okfadzin, typu blachy elewa-
cyjne
- Stolarka/ slusarka aluminiowa

2. Instalacja elektryczna
Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczng zasilana z sieci energetycznej z istniejgcego
przytagcza.
W obiekcie zostang wykonane instalacje:
2.1 instalacja gniazd wtykowych
2.2- instalacja o$wietlenia
2.3- instalacja potgczen wyréwnawczych
2.4- instalacja odgromowa i uziemiajgca
2,5- instalacje niskoprgdowe (CCTV, alarmowa)- Projektuje sie system monitoringu czesci wspol-
nych obiektu, tj korytarzy, szatni.

2.6- Instalacje teletechniczne- budynek bedzie wyposazony w instalacje teletechniczng rozprowa-
dzong we wszystkich pomieszczeniach. Projektuje sie kable swiattowodowe, w terenie od ulicy
koscielnej do budynku wraz z osprzetem instalacyjnym ( poczawszy od przetgcznicy swiatto-
wodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng)

Wszystkie sale wyktadowe pokoje mieszkalne, pomieszczenia obstugi bedg wyposazone w
gniazda dedykowane sieci komputerowej, a budynek bedzie posiadat okablowanie strukturalne
umozliwiajgce podtaczenie kazdego dostawcy . Swiattowdd zostanie doprowadzony do serwe-
rowni budynku w kondygnacji piwnic, skad sygnat zostanie rozprowadzony po budynku serwe-
rowni budynku

2.7 instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych- pomieszczenia nauki zawodu bedg wyposa-

zone w specjalistyczne urzgdzenia ( pracownia gastronomiczna) dla ktérych projektuje sie nieza-
lezne okablowanie
2.8- instalacje ppoz. —klatki schodowe bedg wyposazone w klapy oddymiajgce zgodnie z wymaga-
niami WT i uzgodnien z rzeczoznawcg ds. ppoz. Napowietrzanie klatek
2.9 —Instalacja domofonowa- Z uwagi na wielofunkcyjny charakter obiektu projektuje sie instalacje
domofonowsg i instalacje kontroli dostepu. Kontrola z dyzurki przy wejsciu gtdbwnym. Celem insta-
lacji bedzie zabezpieczenie mieszkajgcych w budynku uczniéw oraz poszczegdlnych czesci
obiektu funkcjonujgcych w réznych porach dnia.
3 Instalacje sanitarne
Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg zasilang z sieci wodociggowej w ulicy po-
przez istniejgce przytacze wodociggowe, na warunkach okreslonych przez zarzgdce wodociggu. W
budynku wykonane zostang instalacje:
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja ppoz- hydrantowa z hydrofornig
- instalacja CO zasilana z pomp ciepta
- instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
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- instalacja kanalizacji deszczowej

4 Instalacja fotowoltaiczna
Budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng w systemie on-grid z podigczeniem do sie-
ci. Instalacja bedzie miata na celu zabezpieczenie zapotrzebowania na energie dla budynku internatu
Planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku na potaci pn- wsch i pd zach. Panele
zostang zamontowane réwnolegle do potaci dachowych. Kolorystyka paneli (kolor czarny) jest zblizo-
na do z kolorystyki dachu (RAL 7024)
Panele na wysokim dachu, przy jego nieduzym kacie nachylenia sg niewidoczne z perspektywy czto-
wieka
Przewiduje sie montaz 108paneli o mocy 460 kazdy
Moc instalacji 49,68kWp
- instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych
- instalacje ppoz. -system sygnalizacji pozaru, oddymianie
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C3. CZESC RYSUNKOWA

LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
ARCHITEKTURA |
1 RZUT PIWNIC (1:100) [ PB/A/0.2/0
2 RZUT PARTERU (1:100) [ PB/A/0.3/0
3 RZUT PIETRA +1 (1:100) [ PB/A/0.4/0
4 RZUT PIETRA +2 (1:100) | PB/A/0.5/0
5 RZUT PODDASZA (1:100) | PB/A/0.6/0
6 RZUT DACHU (1:100) | PB/A/0.7/0
7 PRZEKROJ AA (1:100) | PB/A/0.8/0
8 PRZEKROJ BB (1:100) | PB/A/0.9/0
9 PRZEKROJ CC (1:100) | PB/A/0.10/0
10 PRZEKROJ D-D (1:200) | PB/A/0.11/0
11 ELEWACJE (1:200) | PB/A/0.12/0
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UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zakfadoéw i potgczenh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcéw poszczegdlnych systemow i materialdéw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepisow BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatdéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robét z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczolt , nr upr. Pd OKK/123/2009
projektant sprawdzajgcy arch. Magdalena Konczerewicz, upr. 13/PDOKK/2012

odwiadcza, ze przedmiotowy Projekt architektoniczno- budowlany

.Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu”.

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dziatce o nr: 2941/3ul. Koscielna 12, 18-230 Cie-
chanowiec, woj. podlaskie Obreb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

wykonany na zlecenie:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczolt , nr upr. Pd OKK/123/2009

projektant sprawdzajgcy arch. Magdalena Konczerewicz, upr. 13/PDOKK/2012
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16
projektant sprawdzajgcy  mgr inz. Jan Zoékcinski upr. MAZ/0423/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt architektoniczno- budowlany

.Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkoét
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzadzeniami budowlanymi”.
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dziatce o nr: 2941/3ul. Koscielna 12, 18-230 Cie-
chanowiec, woj. podlaskie Obreb 0005 ; Jedn. ew. 201302_4 Ciechanowiec

wykonany na zlecenie:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16

projektant sprawdzajgcy  mgr inz. Jan Zékcinski upr. MAZ/0423/PBS/16
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

projektant sprawdzajgcy = mgr inz. Marcin Janocha MAP/0050/PWOE/10

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt architektoniczno- budowlany

.Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkoét
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzadzeniami budowlanymi”.
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dziatce o nr: 2941/3ul. Koscielna 12, 18-230 Cie-
chanowiec, woj. podlaskie Obreb 0005 ; Jedn. ew. 201302_4 Ciechanowiec

wykonany na zlecenie:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

projektant sprawdzajgcy = mgr inz. Marcin Janocha MAP/0050/PWOE/10
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,Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych i R
Zawodowych w Ciechanowcu”. QUARTUM
Dziatka o nr: 2941/3 ul. Koscielna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Pawel Konrad Mus upr. MAP/0456/Z00T/10

odwiadcza, ze przedmiotowy Projekt architektoniczno- budowlany

.Budowa edukacyjnego inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z urzagdzeniami budowlanymi”.
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dziatce o nr: 2941/3ul. Koscielna 12, 18-230 Cie-
chanowiec, woj. podlaskie Obreb 0005 ; Jedn. ew. 201302_4 Ciechanowiec

wykonany na zlecenie:

Powiat Wysokomazowiecki

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie,
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

projektant mgr inz. Pawet Konrad Mus upr. MAP/0456/Z00T/10
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