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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie: QUARTUM Cezary Jaszczott, ul. Wysoka 68A, 17-300
Siemiatycze. Inwestorem przedsiewziecia jest Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200
Wysokie Mazowieckie.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatki
nr ew. 2941/3 zobrgbu 0005 zlokalizowanej przy ul. Koscielnej 12 w Ciechanowcu oraz okreslenie
parametroéw fizyczno — mechanicznych gruntow.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe budynku inkubatora umiejetnosci i kwalifikacji
zawodowych Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych w Ciechanowcu. Budynek o trzech
kondygnacjach naziemnych i jednej podziemne;.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, w podtozu
wystepuja proste warunki gruntowe.

Zakres prac geologicznych niezbednych do niniejszego opracowania zostal ustalony ze

Zleceniodawca.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

2.1.Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg wiertnicy mechanicznej WH 020 Os, §widrem
spiralnym o $rednicy 88 mm.

Wykonano 5 otworéw badawczych do gltebokosci 8,0 m ( tacznie odwiercono 40 mb).

Wytyczenia punktéw badawczych dokonano metoda domiaréw prostokatnych w odniesieniu do
istniejacych szczegdtow w terenie. Rzedne wysokosciowe okreslono na podstawie mapy sytuacyjno
wysokosciowe] przekazanej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje punktow wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat.1).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajace;j
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow oraz
obserwacje wystepowania poziomu zwierciadta wod gruntowych, w gruntach spoistych co ok. 0,5 m

przeprowadzano badania penetrometrem stozkowym.



Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem z zachowaniem nastgpstwa warstw.

Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie na zal. 4.1-4.4 , Przekroje geotechniczne”.

2.2. Sondowania sonda dvnamiczna DPM.

Wykonano jedno sondowanie dynamiczne DPM do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Sondowanie wykonano
zgodnie z PN-B-04452, Geotechnika — badania polowe. Na podstawie sondowania okreslono
stopien zageszczenia Ip gruntdw sypkich wystepujacych w podilozu. Graficzng interpretacje

sondowania pokazano na zat. nr 5 1 na przekrojach geotechnicznych.

2.3. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, badan makroskopowych) opracowana
zostata wynikowa opinia, zawierajaca zataczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy
komentarz.

Opini¢ wykonano w 3 egzemplarzach papierowych oraz na ptycie CD w formacie pdf.

3.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE.TERENU.

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w Ciechanowcu przy ul. Koscielnej 12, na dzialce nr
2941/3 obreb 0005 (zat. 1). Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych badan lezy w
gminie Ciechanowiec, powiecie wysokomazowieckim, wojewddztwie podlaskim.

Na dzialce nr 2941/3 znajduje si¢ budynek internatu oraz budynki gospodarcze. Przy budynku
internatu znajduja si¢ utwardzone ciggi jezdne i parkingi. Obszar w miejscu projektowanego
budynku porosnicty jest trawa.

Powierzchnia terenu badan jest wyréwnana, rzedne na badanym fragmencie dziatki osiggaja ok. 120
m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan nalezy do mezoregionu Wysoczyzna Drohiczynska
w obrebie makroregionu Pétnocnopodlaska.

Blizsza lokalizacje terenu badan pokazano na zataczniku nr 1 ,,Mapa dokumentacyjna”.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W podtozu gruntowym badanej dzialtki wystgpuja utwory czwartorzedowe (plejstocenskie),
przykryte utworami holocenskimi - warstwg nasypow niekontrolowanych.

Czwartorzed.

Holocen

Na badanym obszarze wystepuje warstwa nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci 0,4-1,3 m.



Plejstocen

Utwory wodno-lodowcowe — wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i piaskoéw $rednich.
Utwory morenowe - glin piaszczystych i glin zwieztych.
Interpretacje budowy geologicznej przedstawiono graficznie w postaci przekrojéw geotechnicznych

na zal. 4.1-4.4.

5. WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie zwierciadlo wdéd gruntowych ma charakter swobodny i1 napiety. Stabilizacja
zwierciadla wystepuje giebokosci 1,8-2,3 m p.p.t. Stan z lutego 2023 nalezy uzna¢ jako $redni, ktory
moze podnosi¢ si¢ lub obniza¢ sezonowo o ok. 0,5 m. Posadowienie obiektu wykonane bedzie
ponizej poziomu zwierciadta woéd gruntowych. Realizacja inwestycji wymagata bedzie obnizenia
poziomu zwierciadla wod gruntowych. Graficznie wystgpowanie poziomu zwierciadta wod

gruntowych pokazano na przekrojach geotechnicznych.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Uwzgledniajac  kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020,
Eurokodu 7 oraz do§wiadczen poréwnywalnych w podobnych warunkach gruntowych stwierdza sig,
ze w dokumentowanym podtozu ponizej warstwy nasypow wystepuja grunty nieskaliste, mineralne,
rodzime. Grunty wystgpujace w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne charakteryzujace si¢
zblizonymi wlasciwosciami. W obrgbie gruntow rodzimych wyodrgbniono 7 warstw
geotechnicznych:

Warstwa Ia
Utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych i nawodnionych,
w stanie $redniozageszczonym o uogdlnionej normowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40.
Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

Warstwa Ib
Utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych, nawodnionych, w stanie
sredniozaggszczonym o uogdlnionej normowej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,60. Zaliczono
je do gruntdéw niewysadzinowych grupy A.

Warstwa Ic
Utwory wodno-lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i piaskdw Srerdnich,
nawodnionych, w stanie zagg¢szczonym o uogdlnionej normowej warto$ci stopnia zagg¢szczenia

Ip = 0,70. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.



Warstwa Ila
Utwory morenowe wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie plastycznym o
uogolnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,30. Symbol konsolidacji geologiczne;]
B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Zaliczono je do gruntow wysadzinowych grupy
C.

Warstwa IIb
Utwory morenowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych 1 glin zwigztych, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o uogélnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,20. Symbol
konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Zaliczono je do
gruntéw wysadzinowych grupy C.

Warstwa Ilc
Utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o uogélnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,15. Symbol
konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Zaliczono je do
gruntow wysadzinowych grupy C.

Warstwa I1d
Utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym o uogélnionej normowej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,05. Symbol
konsolidacji geologicznej B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Zaliczono je do

gruntow wysadzinowych grupy C.
7. WNIOSKI.

7.1. Na badanym obszarze wystgpuje warstwa nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci 0,4-1,3 m.
7.2. Pod nasypami zalegaja grunty mineralne rodzime sypkie warstw la. Ib, Ic oraz grunty spoiste
warstw Ila, IIb, IlIc, IId.

7.3. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli — zatgczniku nr 3

7.4. Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, w podtozu
wystepuja proste warunki gruntowe.

7.5. Na badanym terenie zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i napiety.
Stabilizacja zwierciadta wystepuje gtebokosci 1,8-2,3 m p.p.t. Stan z lutego 2023 nalezy uznac jako
sredni, ktéry moze podnosic¢ si¢ lub obniza¢ sezonowo o ok. 0,5 m. Posadowienie obiektu wykonane
bedzie ponizej poziomu zwierciadla wod gruntowych. Realizacja inwestycji wymagata bedzie

obnizenia poziomu zwierciadta wod gruntowych.



7.6. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty warstw Ila, IIb, Ilc, IId nalezg do gruntéw
wysadzinowych grupy C, a grunty warstw Ia, Ib, Ic do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

7.8. Glebokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t.

7.9. Gigbokos¢ 1 sposéb posadowienia projektowanego obiektu nalezy okresli¢c na podstawie
niniejszych badan i dostosowa¢ do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

7.10. Zaleca sig¢, aby roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
7.11. Obliczenia statyczne projektowanej budowy nalezy wykona¢ przyjmujac parametry
geotechniczne warstw podane w tabeli na zatgczniku nr 3.

7.12. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050.
8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanego obiektu stanowig warstwy piaskow w  stanie
sredniozaggszczonym i zageszczonym oraz glin morenowych w stanie twardoplastycznym i
plastycznym. Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez
procesy geodynamiczne. Aby nie pogorszy¢ parametréw gruntdw wystepujacych w podiozu,
wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemoknigciem i przemaraniem, gdyz pod
wptywem czynnikéw zewngtrznych moga straci¢ swoje pierwotne wtasciwosci (uplastyczni¢ si¢).
W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie fundamentowym nalezy ja niezwlocznie
wypompowac. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania prac, jezeli
prace zostang wykonane zgodnie z projektem.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg parametréw
geotechnicznych (zat. nr 3).

Okreslenie czesciowych wspétezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa — dla
parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy
czym w poszczeg6lnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng wartos¢ wspoétczynnika.
Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi sg obcigzenia od cig¢zaru i parcia gruntu.
Stosowne obliczenia zawarto w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug zalaczonych przekrojéw

geotechnicznych (zat. 4.1-4.4).



Obliczenie nosnosci podioza

Obliczenia nos$nosci i osiadania wg I i II stanu granicznego podiloza gruntowego zawarto w
projekcie budowlanym.

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow

Dane niezbedne do projektowania geotechnicznego zawiera zalacznik nr 3 — tabela parametrow
geotechnicznych.

Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robét ziemnych

Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych nalezy rozwazy¢ prowadzenie nadzoru
geotechnicznego podtoza budowlanego przez uprawnionego geologa oraz przeprowadzi¢ kontrole
zageszezenia wbudowanych nasypow.

OKkreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

Posadowienie projektowanego obiektu wykonane bedzie ponizej poziomu zwierciadla wod
gruntowych. Realizacja inwestycji wymagata bedzie obnizenia poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Odwodnienie powinno odbywac si¢ na podstawie projektu odwodnienia budowlanego.
Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sasiadujacych

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci prowadzenia monitoringu. Ostateczng decyzj¢ powinien podjac

Konstruktor.
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