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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie 

(ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie 

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie 

Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na 

odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 7+170,00. Długość projektowanego odcinka wynosi 

7,17 km. 

Rozbudowywana droga powiatowa położona jest na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, 

gminy Wysokie Mazowieckie oraz gminy Szepietowo w powiecie wysokomazowieckim. 

Zakresem opracowania objęto: 

 wykonanie konstrukcji jezdni w celu spełnienia wymogów dla kategorii ruchu KR3 i KR1, 

 budowę dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo, 

 budowę oraz przebudowę skrzyżowań, 

 budowę zatok autobusowych, 

 budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 

 budowę chodników dla ruchu pieszego, 

 wykonanie poboczy utwardzonych, 

 wykonanie zjazdów do posesji wraz z wymianą przepustów pod zjazdami, 

 przebudowę przepustów pod koroną drogi, 

 poprawę odwodnienia drogi, 

 renowacja istniejących rowów, 

 wycinkę drzew i krzewów. 

 

2. Podstawa opracowania projektu 

 Zlecenie Inwestora, 

 Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacja w terenie. 

 Badania geotechniczne.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 poz. 430). 



  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735). 

 Ogólne wytyczne montażu rur spiralnie karbowanych. 

 Światłą mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Wrocław  - Żmigród, 2000. 

 Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z 

blach falistych GDDKiA 2004 

 Podstawowe obowiązujące normy: 

PN-81/B-03020  “Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statystyczne i projektowanie”. 

PN-85/S-10030  “Obiekty mostowe. Obciążenia”. 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Projektowana droga powiatowej Nr 2065B rozpoczyna się w km 0+000,00 na ul. Szpitalnej 

w miejscowości Wysokie Mazowieckie a kończy się w km 7+170,00 w gminie Szepietowo w 

miejscowości Jabłoń Kikolskie. 

Na całej długości ulicy Szpitalnej objętej rozbudową od km 0+000,00 do km 0+888,00 po 

obu stronach istnieje zwarta zabudowa o charakterze miejskim, występują tu liczne budynki 

jednorodzinne, sklepy i szpital. Na odcinku od km 0+888,50 do km 2+050,00 droga przebiega przez 

obszary niezabudowane, wzdłuż działek rolnych i pól, dalej przez obszar zabudowany m. Brzóski 

Brzezińskie od km 2+050,00 do km 2+850,00 , następnie wzdłuż działek rolnych, pól i lasów od km 

2+850,00 do km 3+550,00. Od km 3+550,00 do km 3+900,00 droga powiatowa Nr 2065B przebiega 

przez m. Brzóski Stare, następnie od km 3+900,00 do km 4+550,00 wzdłuż działek rolnych i pól. Od 

km 4+550,00 do km 5+900,00 droga powiatowa Nr 2065B przebiega przez m. Brzóski Tatary, 

następnie od km 5+900,00 do km 7+170,00 wzdłuż działek rolnych, pól uprawnych i lasów.  

Ulica Szpitalna na większej długości posiada przekrój uliczny o zmiennej szerokości jezdni 

bitumicznej od 6,75 m do 7,20 m. Przekrój szlakowy na ulicy Szpitalnej posiada jezdnie o zmiennej 

szerokości około 5,0 m – 6,75 m. Na dalszym odcinku poza miastem Wysokie Mazowieckie droga 

powiatowa Nr 2065B posiada jezdnię o przekroju szlakowym z nawierzchnią bitumiczną o zmiennej 

szerokości około 5,0 m – 5,35 m. 

Na ulicy Szpitalnej po stronie prawej zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki 

brukowej o szerokości zmiennej od 2,0 m do 2,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. Po stronie 

lewej chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości około 2,0 m zlokalizowany 

jest przy krawędzi jezdni.  



  

Nawierzchnia na odcinku objętym opracowaniem jest w złym stanie technicznym. Występują 

liczne przełomy, spękania siatkowe i poprzeczne oraz liczne załamania krawędzi jezdni. Droga 

powiatowa Nr 2065B tj. na ulicy Szpitalnej jest klasy technicznej Z, natomiast na dalszym jej 

odcinku klasy L. 

Odwodnienie ulicy Szpitalnej w przekroju ulicznym odbywa się do istniejącej kanalizacji 

deszczowej natomiast dalej na całym odcinku przekroju szlakowego wody opadowe spływają na 

pobocza i dalej do istniejących rowów przydrożnych. W miejscowości Brzóski Brzezińskie 

występują miejscowe umocnienia dna rowu rowem prefabrykowanym. W miejscowości Brzóski 

Tatary występują trzy wpusty uliczne połączone przykanalikiem z rowem drogowym. 

Praktycznie na całej długości drogi powiatowej Nr 2065B występują drzewa, które rosną w 

sposób chaotyczny, są to głównie topole, jesiony, olsy. Na potrzeby realizacji projektu przewiduje 

się wycinkę zakrzaczenia oraz drzew, głównie są to topole, jesiony i olsy. Wycinką objęte zostaną 

drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, drzewa znajdujące się w trójkątach 

widoczności oraz wchodzące w kolizję z realizacją inwestycji. 

W ciągu trasy drogi powiatowej Nr 2065B zinwentaryzowano następujące przepusty: 

 Przepust w km 1+184,00  

Przepust do przebudowy. Przedmiotowy przepust istniejący (54P) rurowy Ø80 cm w ściankach 

czołowych usytuowany jest na rowie melioracyjnym (BK). Część przelotowa w postaci rur 

żelbetowych z licznymi ubytkami w miejscu połączeń rur. Ściany czołowe  pionowe bez 

kapinosów równoległe do osi drogi o grubości 30 cm, długości ok. 4,0 m. Długość przepustu 

12,30 m. Przepust usytuowany pod kątem 99,2o do osi jezdni. Rów melioracyjny wymagający 

lokalnego podczyszczenia. Przekrój drogi na przepuście o następujących parametrach: 

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej  - 5,3 m, 

- szerokość poboczy gruntowych    - 1,5 m, 

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach 

korpusu drogowego do rowów przydrożnych a następnie do naturalnych odbiorników. 

Odcinek drogi powiatowej Nr 2065B w miejscu projektowanego przepustu przebiega po 

terenach niezabudowanych. Brak barier drogowych. 

 Przepust w km 1+903,00  

Przedmiotowy przepust rurowy 4Ø1,5 m w ściankach czołowych. Część przelotowa w postaci 

rur żelbetowych usytuowanych na różnych wysokościach. Ściany czołowe  pionowe bez 

kapinosów równoległe do osi drogi o grubości 30 cm, długości ok. 9,0 m. Długość przepustu 

9,90 m.  

 Przepust nie spełnia wymagań w zakresie hydrologicznym. Cztery otwory Ø1,5 m 

usytuowane na różnych rzędnych  nie zapewniają swobodnego przepływu wody. Zbyt małe jest 



  

światło pionowe i poziome, niedostosowane do zlewni rzeki Brok Część przepustu jest znacznie 

zamulona. Rzeka wymaga pogłębienia zgodnie z dokumentacja archiwalną WZMiUW w 

Białymstoku oddział terenowy w Łomży. Przekrój drogi na przepuście o następujących 

parametrach: 

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej  - 5,5 m, 

- szerokość poboczy gruntowych    - 1,5 m, 

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach 

korpusu drogowego do rowów przydrożnych a następnie do naturalnych odbiorników. 

Odcinek drogi powiatowej Nr 2065B w miejscu projektowanego przepustu przebiega po 

terenach niezabudowanych. Brak barier drogowych. 

 Przepust w km 2+163,00  

Istniejący przepust betonowy ø60 cm, L=10,0 m. Przepust zasypany i nie drożny. Przepust do  

likwidacji. 

 Przepust w km 2+816,00  

Przedmiotowy przepust istniejący rurowy Ø60 cm bez ścianek czołowych. Część przelotowa w 

postaci rur żelbetowych. Przepust niedrożny zamulony w 80%. Długość przepustu 9,50 m. 

Przepust usytuowany pod kątem 90,0o do osi jezdni. Przekrój drogi na przepuście o 

następujących parametrach: 

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej  - 5,2 m, 

- szerokość poboczy gruntowych    - 1,5 m, 

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach 

korpusu drogowego do rowów przydrożnych występujących w stanie szczątkowym a następnie 

do naturalnych odbiorników. Odcinek drogi powiatowej Nr 2065B w miejscu projektowanego 

przepustu przebiega po terenie zabudowanym miejscowości Brzóski Brzezińskie. Brak barier 

drogowych. 

 Przepust w km 2+988,50  

Istniejący przepust betonowy ø80 cm, L=10,0 m. Przepust przewidziano do oczyszczenia. 

 Przepust w km 3+795,00  

Istniejący przepust betonowy ramowy 0,55 x 0,55 m, L=8,0 m. Przepust do likwidacji. 

 Przepust w km 4+126,00  

Przedmiotowy przepust istniejący (34P) rurowy Ø80 cm bez ściankach czołowych usytuowany 

jest na rowie melioracyjnym (BA5). Część przelotowa w postaci rur żelbetowych z licznymi 

ubytkami w miejscu połączeń rur, widoczne klawiszowanie. Długość przepustu 8,60 m. Przepust 

usytuowany pod kątem 85,5o do osi jezdni. Rów melioracyjny wymagający lokalnego 

podczyszczenia. Przekrój drogi na przepuście o następujących parametrach: 

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej  - 5,0 m, 



  

- szerokość poboczy gruntowych    - 1,5 m, 

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach 

korpusu drogowego do rowów przydrożnych a następnie do naturalnych odbiorników. 

Odcinek drogi powiatowej Nr 2065B w miejscu projektowanego przepustu przebiega po 

terenach niezabudowanych. Brak barier drogowych. 

 Przepust w km 4+561,00  

Przedmiotowy przepust istniejący (38P) rurowy Ø60 cm w ściankach czołowych usytuowany 

jest na rowie melioracyjnym (BA6). Część przelotowa w postaci rur żelbetowych z licznymi 

ubytkami w miejscu połączeń rur. Przepust po stronie prawej na wylocie oczyszczony i drożny 

natomiast po stronie lewej na wlocie zamulony w 80%. Ściany czołowe  pionowe bez kapinosów 

równoległe do osi drogi o grubości 30 cm, długości ok. 3,5 m. Długość przepustu 10,30 m. 

Przepust usytuowany pod kątem 84,0o do osi jezdni. Rów melioracyjny wymagający lokalnego 

podczyszczenia. Przekrój drogi na przepuście o następujących parametrach: 

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej  - 5,0 m, 

- szerokość poboczy gruntowych    - 1,5 m, 

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach 

korpusu drogowego do rowów przydrożnych a następnie do naturalnych odbiorników. 

Odcinek drogi powiatowej Nr 2065B w miejscu projektowanego przepustu przebiega po 

terenach niezabudowanych. Brak barier drogowych. 

 Przepust w km 5+839,00  

Przedmiotowy przepust istniejący w km 5+839,00 rurowy Ø80 cm w ściankach czołowych. 

Część przelotowa w postaci rur żelbetowych. Przepust niedrożny zamulony w 50%. Długość 

przepustu 8,50 m. Przepust usytuowany pod kątem 82,3o do osi jezdni. Przekrój drogi na 

przepuście o następujących parametrach: 

- szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej  - 5,0 m, 

- szerokość poboczy gruntowych    - 1,5 m, 

Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych po skarpach 

korpusu drogowego do rowów przydrożnych występujących w stanie szczątkowym a następnie 

do naturalnych odbiorników. Odcinek drogi powiatowej Nr 2065B w miejscu projektowanego 

przepustu przebiega po terenie zabudowanym miejscowości Brzóski Tatary. Brak barier 

drogowych. Przepust do likwidacji. 

 Przepust w km 6+489,00  

Istniejący przepust PCV ø80 cm, L=10,5 m. Przepust do oczyszczenia. 

W pasie drogowym zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: 

 napowietrzna linia energetyczna nN, sN, wN, 

 napowietrzna linia telekomunikacyjna, 



  

 kable energetyczne, 

 kable telekomunikacyjne, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć gazowa. 

 

4. Warunki geotechniczne  

Badania geotechniczne istniejącego podłoża gruntowego drogi powiatowej Nr 2065B 

przeprowadzono przez Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych  

w Łomży. Wykonano łącznie 22 otwory badawcze o średniej głębokości odwiertu 2 – 3 m oraz dwa 

otwory przy obiekcie Nr 2 o głębokości 12 m. 

Na całym odcinku stwierdzono wierzchnią warstwę złożoną z nasypu budowlanego o różnej 

średniej grubości od 0,3 m do 0,8 m złożonego z betonu asfaltowego, destruktu, bruku, pospółki i 

piasku średniego. Poniżej warstwy nasypu budowlanego zalega warstwa nasypu niekontrolowanego 

o średniej grubości od 0,3 m do 1,3 m złożonego z piasku drobnego, średniego, grubego i kamieni. 

Poniżej warstwy nasypu niekontrolowanego w otworach nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14-20, 

zalegają warstwy piasku średniego z wkładkami gliny piaszczystej lub pyłu piaszczystego, warstwy 

gliny piaszczystej, warstwy piasku średniego lub drobnego. Wodę gruntową stwierdzono 0,75 – 2,0 

m poniżej rzędnej otworu. Powyższe numery otworów badawczych i ich wyniki zaszeregowano do 

grupy nośności podłoża G1. Poniżej warstwy nasypu niekontrolowanego w otworach nr: 2, 5, 9, 11, 

21, 22, zalegają warstwy gliny piaszczystej z wkładkami piasku średniego, warstwy namułu 

piaszczystego (otwór nr 9), warstwy gliny pylastej. Wodę gruntową stwierdzono 1,05 – 1,7 m 

poniżej rzędnej otworu. Powyższe numery otworów badawczych i ich wyniki zaszeregowano do 

grupy nośności podłoża G3 i G4.  

Poziom wód gruntowych powiązany jest bezpośrednio ze stanem wody w lokalnych ciekach 

powierzchniowych oraz zastoiskach i może się okresowo znacznie wahać (+1,0 m do -0,5 m). 

 

5. Parametry techniczne drogi 

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2065B: 

 klasa techniczna – Z,      L,  

od km 0+000,00 do km 2+031,00   od km 2+031,00 do km 7+170,00 

 prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  Vp=30 km/h, 

 szerokość jezdni – 7,0 m – 9,25 m;   5,0 m – 6,0 m, 

 szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m,  - 



  

 szerokość chodnika – 1,5 – 2,5 m,          2,0 m 

 szerokość pasa zieleni – 1,0 – 2,75 m,  - 

 szerokość opaski – 0,5 m    - 

 szerokość pobocza – 1,5 m,          1,5 m, 

 szerokość pobocza utwardzonego – 1,5 m,  - 

 kategoria ruchu – KR 3,            KR 1 

 

6. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek projektowanej trasy drogi powiatowej Nr 2065B rozpoczyna się w km 0+000,00 w 

osi istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Szpitalnej w mieście Wysokie Mazowieckie. Koniec 

projektowanej trasy drogi powiatowej Nr 2065B założono w osi istniejącej nawierzchni bitumicznej 

przed skrzyżowaniem do m. Jabłoń Kikolskie w km 7+170,00 w gminie Szepietowo. 

Na ulicy Szpitalnej od km 0+000,00 do km 0+651,50 zaprojektowano przekrój uliczny z 

wykonaniem jezdni z betonu asfaltowego o szerokości od 7,0 m do 9,25 m. Pasy ruchu na wprost 

zaprojektowano o  szerokości 3,25 m - 3,5 m oraz pas do skrętu w lewo szerokości 2,75 m. Po 

stronie prawej zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m wraz z chodnikiem o 

szerokości 1,5 m. Chodnik i ścieżkę rowerową oddzielono od jezdni pasem zieleni o szerokości 

1,5 m. Przy krawężniku jezdni zaprojektowano opaskę z płytek betonowych 30x30x5 cm. Po 

stronie lewej zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokości od 2,0 m do 2,5 m. Po stronie lewej 

występuje również zatoka autobusowa oraz parkingi na 58 miejsc postojowych w tym jedno dla 

osoby niepełnosprawnej. Przywidziano parkowanie prostopadłe do osi jezdni. Wymiary miejsc 

postojowych 2,5 x 5,0 oraz dla osoby niepełnosprawnej 3,6 x 5,0 m. 

Od km 0+651,50 do km 0+839,00 zaprojektowano przekrój półuliczny o szerokości 

jezdni bitumicznej 7,0 m. Po stronie prawej kontynuuje swój bieg ścieżka rowerowa oraz 

chodnik oddzielone od jezdni zieleńcem wraz z opaską o szerokości 1,5 m. Po stronie lewej 

zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 1,5 m.  

Przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0 - 7,0 m występuje na odcinku od 

km 0+839,00 do km 2+766,30, następnie do km 7+170,00 zaprojektowano jezdnię szerokości 

5,0 m. Od km 0+839,00 do km 2+321,00 zaprojektowano po stronie prawej pobocze utwardzone 

o szerokości 1,5 m zakończone poboczem gruntowym o szerokości 0,5 m. Po stronie lewej 

występuje pobocze o zmiennej szerokości 1,0 – 1,5 m.  

W km 0+260,50; km 2+282,50; km 2+359,00 oraz w km 3+723,50 zaprojektowano 

zatoki autobusowe o następujących parametrach: długość krawędzi zatrzymania 20,0 m, 

szerokość zatoki przy peronie 3,0 m, szerokość peronu 2,0 m, skos wyjazdowy z drogi 1:8, skos 

wjazdowy na drogę 1:4. Załamania skosów należy wyokrąglić łukiem o R=30 m. 

W zakresie opracowania występują skrzyżowania: 



  

- w km 0+073,50 z ulicą Sienkiewicza. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami o 

promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.  

- w km 0+074,50 z ulicą Pawłowskiego. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami o 

promieniach R=8,5 m i R=9,0 m.  

- w km 0+201,00 po stronie prawej z ulicą Jankowskiego. Krawędzie drogi należy wyokrąglić 

łukami o promieniach R=6,0 m.  

- w km 0+201,00 po stronie lewej dojazd do szpitala. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami 

o promieniach R=8,0 m i R=12,0 m.  

- w km 0+312,50 po stronie lewej dojazd do szpitala. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami 

o promieniach R=10,0 m.  

- w km 0+312,50 po stronie prawej z ulicą Wspólną. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami 

o promieniach R=6,0 m.  

- w km 0+468,00 z ulicą Popiełuszki. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami o promieniach 

R=8,0 m i R=12,0 m.  

- w km 0+586,50 z ulicą Prusa. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami o R=10 m.  

- w km 1+781,00 z drogą gminną do m. Brzóski Falki. Krawędzie drogi należy wyokrąglić 

łukami o promieniach R=6,0 m.  

- w km 2+178,00 z drogą gminną Nr 107946B Brzóski Brzezińskie – Mystki Rzym. Krawędzie 

drogi należy wyokrąglić łukami o promieniach R=8,0 - 9,0 m.  

- w km 2+535,50 z drogą powiatową Nr 2070B Brzóski Brzezińskie – Średnica Maćkowięta. 

Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami o promieniach R=12,0 m.  

- w km 2+568,00 z drogą gminną Nr 107944B Brzóski Markowizna – przez wieś. Krawędzie 

drogi należy wyokrąglić łukami o promieniach R=6,0 m i R=12,0 m.  

- w km 3+757,00 z drogą gminną Nr 107942B Brzóski Stare – przez wieś. Krawędzie drogi 

należy wyokrąglić łukami o promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.  

- w km 5+400,00 z drogą gminną Nr 107943B Brzóski Tatary – przez wieś. Krawędzie drogi 

należy wyokrąglić łukami o promieniach R=9,0 m i R=10,0 m.  

- w km 5+599,50 z drogą gminną. Krawędzie drogi należy wyokrąglić łukami o promieniach 

R=6,0 m i R=10,0 m.  

Zjazdy uliczne należy wykonać z betonowej kostki brukowej o szerokości 4,0 – 5,0 m 

(szerokość zjazdów przyjęto w  dostosowaniu do szerokości istniejących bram) ze skosami 1:1 

wykonanym na długości 1,0 m.  

Zjazdy bitumiczne należy wykonać o szerokości 3,5 – 5,0 m z łukami wyokrąglającymi o 

promieniach R=6,0 m.  

Zjazdy szlakowe należy wykonać o nawierzchni żwirowej o szerokości 5,0 m wraz z 

poboczami o szerokości 1,0 m oraz łukami wyokrąglającymi o promieniach R=3,0 - 5,0 m. 



  

Długość nawierzchni zjazdów przewidziano do istniejącej linii rozgraniczającej pasa 

drogowego lub ogrodzenia. 

Pod zjazdami zaprojektowano rury PEHD o średnicy 40 cm i długości 7,5 m. Wlot i 

wylot przepustów należy umocnić prefabrykowanymi ściankami czołowymi. 

W celu sprawnego odprowadzenia wód deszczowych na przekroju ulicznym 

zaprojektowano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. W miejscowości Brzóski 

Brzezińskie, Brzóski Stare oraz Brzóski Tatary zastosowano umocnienia ze ścieków 

korytkowych, rowów prefabrykowanych, płyt EKO oraz odcinkowej kanalizacji deszczowej z 

wylotem umocnionym do rowu. Na całym odcinku drogi powiatowej w miejscach występowania 

zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości dna 0,4 m i minimalnej głębokości 0,5 m z 

pochyleniem skarp 1:1,5. Rów melioracyjny (BF1 i BF2) od km 6+465,00 do km 6+765,00 

należy wykonać z dnem o szerokości 1,0 m, głębokości min. 0,5 m oraz skarpami z pochyleniem 

1:1,5.  

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „Planie sytuacyjnym” w skali 1:500. 

6.1. Przepusty 

W ciągu drogi powiatowej Nr 2065B zaprojektowano 7 przepustów. 

6.1.1. Obiekt Nr 1 w km 1+184,00 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym samym miejscu nowego 

obiektu o przekroju kołowym o średnicy Ø100 cm, długości dołem 13,28 m i konstrukcji z rur 

HDPE. Posadowienie bezpośrednie na ławie kruszywowej ukształtowanej w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Skarpy drogi, dno 

i skarpy rowów należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo piaskowej. Rurę na wlocie 

i wylocie należy ściąć zgodnie z pochyleniem skarpy na wysokości 2/3 oraz dodatkowo ściąć 

prostopadle na jej 1/3 wysokości. Na wlocie i wylocie należy wykonać palisady drewniane  10 

cm wbite na głębokość 1,0 m. Na projektowanym przepuście należy ustawić stalową barierę 

ochronną SP-04 zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Rozstaw 

słupków należy przyjąć następująco: skos najazdowy długości 8 m - rozstaw słupków co 1 m na 

dł. 8 m; odcinek o pełnej wysokości - rozstaw słupków co 4 m (segment powtarzalny), skos 

wyjazdowy - rozstaw słupków co 1 m na dł. 4 m. 

6.1.2. Obiekt Nr 2 w km 1+903,00 

6.1.2.1. Podstawowe materiały 

 konstrukcja z blach stalowych karbowanych o przekroju kroplistym i wymiarach B=3,64m 

H=3,01m, grubości blachy 4,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki 

cynkowej  o grubości min 70μm, 

 kruszywo naturalne, 

 umocnienie płytami ażurowymi betonowymi typu „eko” na podsypce cementowo-piaskowej, 



  

 geotkanina polipropylenowa,  

 geomembrana, 

 rury ssąco zbierające, 

 bariery metalowe drogowe, 

 balustrada  stalowa, 

 beton B-30,W8, F150, 

 beton B-15, 

 obrzeża 6x20cm, 

 kołki drewniane Ø10cm na palisadę, 

 stal zbrojeniowa BSt500S, 

 ścianki szczelne do wyciągnięcia – własność Wykonawcy – dzierżawa. 

6.1.2.2. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

a) Dane wyjściowe 
 Istniejący przepust  przewidziano do rozbiórki. W tym samym miejscu zaprojektowano 

przepust na obciążenie wg klasy “A” normy PN-85/S-10030. Zaprojektowano obiekt o przekroju 

kroplistym i konstrukcji z blach stalowych karbowanych. Przyjęto ten typ konstrukcji ze 

względu na krótki okres realizacji, łatwość budowy oraz możliwość wykonania ewentualnych, 

późniejszych wydłużeń jak również ze względów ekonomicznych. 

Zaprojektowany przekrój spełnia wymagania rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r  

b) Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu 

Informacje identyfikacyjne: 

województwo       podlaskie; 

powiat        wysokomazowiecki; 

gmina        Wysokie Mazowieckie; 

Numer drogi       2065B; 

Kategoria drogi      Z; 

Usytuowanie obiektu      ciek naturalny – rzeka Brok; 

Lokalizacja względem drogi    - ok. 1+903; 

Najbliższa miejscowość     Brzóski Brzezińskie; 

Dane ogólne: 

Długość po osi    sklepienie dolne 17,88 m; 

     sklepienie górne 12,60 m; 

Światło pionowe      3,01m;                   

Światło poziome      3,64m; 

Materiał       stalowa blacha karbowana; 



  

Konstrukcja       blachy stalowe karbowane; 

Liczba otworów      1;     

Szerokość jezdni      6,1m; 

Szerokość całkowita chodników    1,5m; 

Szerokość skrajni pionowej     bez ograniczeń,  

Nośność: 

Numer normy obciążeniowe     PN-85/S-10030; 

Klasa obciążenia według normy    klasa, A; 

Nośność       500 kN; 

Urządzenia obce      brak. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do aktualizacji w/w danych po zakończeniu robót (do 

operatu kolaudacyjnego).  

6.1.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Projektuje się rozbiórkę następujących istniejących elementów przepustu i dojazdów: 

- nawierzchni na obiekcie i dojazdach w niezbędnym zakresie, 

- konstrukcji przepustu, 

- ścianek czołowych, 

- posadowienia obiektu. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić etapowo. 

a) Rozebranie nawierzchni 

Nawierzchnię rozbierać w sposób mechaniczny. Uzyskany destrukt zagospodarować w 

porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 

b) Rozebranie ścianek czołowych i przyczółków 

Ścianki czołowe należy odkopać i rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych, pił 

tarczowych itp. Części przelotowe przepustu należy odkopać i wyjąć przy użyciu żurawia 

starając się nie uszkodzić poszczególnych prefabrykatów. Większe elementy należy w sposób 

mechaniczny rozbić na mniejsze fragmenty a uzyskany gróz zagospodarować zgodne z Ustawą o 

Odpadach. Materiały nadające się do ponownego użytku stanowią własność Inwestora. 

6.1.2.4. Konstrukcja przepustu 

Konstrukcję przepustu stanowi rura z blach stalowych karbowanych o grubości blachy 

4,0mm i zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Kształt przekroju 

kroplisty B=3,64; H=3,01m. 

Wykonawca sam wybiera producenta przepustu stalowego, ale musi spełnić następujące 

warunki:  

- musi uzyskać zgodę Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukcji;  



  

- płaszcz zamiennego typu musi mieć grubość minimum 4,0mm; 

- zaproponowana konstrukcja musi posiadać AT IBDiM z informacją, że może być stosowana do 

wykonywania przepustów drogowych; 

- fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie może być gorsze od zaprojektowanego; 

- przekrój otworu rury musi być taki sam jak w niniejszym opracowaniu, 

- konstrukcja  zamiennego typu musi mieć zdolność przeniesienia obciążenia klasy „A” wg PN-

85/S-10030 z zachowaniem właściwego komfortu przejazdu pojazdów. 

6.1.2.5. Wykonanie przepustu 

W miejscu rozebranego obiektu projektuje się przepust o konstrukcji rurowej z blach 

stalowych karbowanych.  

Kolejność wykonywania prac: 

- roboty przygotowawcze, 

- rozbiórka istniejącego obiektu, 

- wbicie tymczasowych ścianek szczelnych, 

- wykopy i odwodnienie, 

- wykonanie ławy kruszywowej, geotkaniny polipropylenowej, 

- wykonanie przepustu, 

- wypełnienie przepustu zasypką, 

- podczyszczenie rzeki, 

- wyciągnięcie ścianek szczelnych, 

- wykonanie geowłókniny i geomembrany wraz z drenażem, 

- wykonanie korpusu drogi,  

- wykonanie fundamentu balustrady, 

- montaż balustrady, 

- wykonywanie nawierzchni wg. opracowania branży drogowej, 

- roboty wykończeniowe, umocnienia, 

- montaż stalowych barier ochronnych.  

 Konstrukcję stalową przepustu należy posadowić na ławie kruszywowej po wymianie 

gruntów nienośnych oraz po ułożeniu geotkaniny polipropylenowej. Materiał na ławę musi być 

mrozoodporny.  

Ławę należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym zgodnie z 

projektowanym pochyleniem przepustu. Na górze ławy ostatnie 5cm pozostawić niezagęszczone 

celem zagłębienia karbów konstrukcji. 

Posadowienie przepustu dopasowano do dokumentacji archiwalnej na pogłębienie rzeki 

Brok. Po wykonaniu posadowienia przepustu należy część przelotową zasypać do poziomu 

lokalnego podczyszczenia w ramach niniejszej dokumentacji. 



  

Nad konstrukcją przepustu należy wykonać warstwę odwadniającą w postaci 

geowłókniny, geomembrany i drenażu.  

Skarpy rzeki i drogi należy umocnić płytami ażurowymi betonowymi „eko” na podsypce 

cementowo – piaskowej. W celu zabezpieczenia należy wykonać obramowania z obrzeży i 

wykonać palisadę drewnianą. Na czas prowadzenia prac należy zapewnić swobodny przepływ 

wody w poprzek drogi poprzez skierowanie strumienia rzeki poza zakres ścianek szczelnych.   

W celu zabezpieczenia ruchu zaprojektowano ustawienie barier metalowych o 

parametrach A, H1, W4 z obu stron drogi. Słupki barier nad przepustem należy zabić w taki 

sposób aby nie uszkodzić warstwy geowłókniny i geomembrany. 

Przepust należy wykonywać w całości, kierując ruch pojazdów na wyznaczony objazd, 

według oddzielnego opracowania. 

Projektowany przepust mieści się w istniejącym pasie drogowym oraz w działkach rzeki 

Brok. 

6.1.2.6. Technologia wykonywania przepustu 

 Poniższe zalecenia i wymagania stosuje się do rur z blach  stalowych karbowanych. 

Szczegółowe wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania przepustów z rur stalowych 

karbowanych powinien dostarczyć Dostawca w/w rur.  

 Zaleca się wykonywanie przepustu przy niskich stanach wody. 

Należy zapewnić stały przepływ wody podczas trwania prac. Strumień rzeki należy skierować na 

czas trwania robót poza zakres ścianek szczelnych. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy wykonać odwodnienie na czas 

budowy. 

Prace rozpocząć od robót rozbiórkowych i robót ziemnych. 

Montaż konstrukcji przepustu wykonać na przygotowanych ławach zgodnie z 

wytycznymi producenta konstrukcji. Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 

uszkodzić warstwy ochronnej. Poszczególne elementy konstrukcji stalowej należy połączyć ze 

sobą poprzez skręcenie za pomocą śrub. Śruby i nakrętki powinny odpowiadać “Wytyczne 

projektowania i wykonania konstrukcji stalowych” i powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

poprzez cynkowanie na gorąco o grubości powłoki min. 45 m wg normy Fe/Zn 45 SS 3192, 

klasa 4. Dla konstrukcji stalowej dostarczany jest rysunek montażowy, który pokazuje 

ustawienie każdego płaszcza w pierścieniach konstrukcji oraz zalecane etapy montażu zgodnie z 

zasadą montażu “płaszcz po płaszczu”. Podczas montażu należy ściśle stosować się do 

szczegółów rysunku. Możliwy jest montaż dwojakiego rodzaju: 

- montaż “płaszcz po płaszczu”’ 

- montaż wstępny - “prefabrykacja” 



  

W przypadku uszkodzenia warstwy pokrycia, miejsce uszkodzone należy pomalować 

farbą antykorozyjną cynkową stosowana na zimno, przed rozpoczęciem wykonywania zasypki.  

Pomimo, że stalowe konstrukcje karbowane znane są z wytrzymałości, to jednak należy 

obsługiwać się z nimi z należytą uwagą. Załadunek transport i wyładunek konstrukcji oraz inne 

konieczne przemieszczenia odbywać się powinny zgodnie z wytycznymi producenta lub 

dostawcy.  

Materiał zasypki powinien być materiałem ziarnistym aby zapewnić dobre właściwości 

konstrukcyjne. Zasypka powinna być wykonana z kruszywa spełniającego wymagania PN-B-

11112 oraz PN-S-02205:1998. Max. Wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm  Dla zapewnienia 

dobrej pracy, grunt powinien być zagęszczony . Minimalny stopień zagęszczenia w pobliżu 

konstrukcji stalowej około 20cm powinien wynieść 95 % wg Proctora a w pozostałej części 

powinien wynieść 98 % wg Proctora. 

Zasypywanie i zagęszczanie pod pachwinami to ważne kroki w procedurze wypełniania 

zasypką. Materiał użyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylegać do powierzchni 

konstrukcji. Obszary podpachwinowe są trudne do zapełnienia i zagęszczenia, lecz nie mogą być 

zaniedbane. Należy upewnić się, żeby nie było pustek oraz słabych miejsc pod pachwinami. 

Ręczne wypełnianie i zagęszczanie to najlepszy sposób uformowania tego obszaru. W zależności 

od wilgotności posiadanego kruszywa może zajść konieczność nawilżania. 

6.1.2.7. Głowice wlotowa i wylotowa 

Skarpy drogi i rzeki na wlocie i wylocie przepustu należy umocnić płytami ażurowymi 

betonowymi „eko” na podsypce cementowo-piaskowej. W celu zabezpieczenia należy wykonać 

obrzeża betonowe 6x20cm oraz palisadę drewnianą. 

6.1.2.8. Wyposażenie obiektu 

W celu zabezpieczenia ruchu samochodowego projektuje się ustawienie barier 

metalowych o parametrach A,H1,W4 z obu stron drogi. Długość i lokalizacja wg rys. Projekt 

zagospodarowania terenu. 

Po prawej stronie obiektu zaprojektowano zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów 

w postaci balustrady stalowej.  

6.1.2.9. Odwodnienie na czas budowy 

Wodę gromadzącą się w wykopie należy odpompować poniżej projektowanego 

przepustu. Na czas prowadzenia prac należy zapewnić swobodny przepływ wody z prawej na 

lewą stronę drogi. 

6.1.2.10. Dojazdy 

Według branży drogowej. 

6.1.2.11. Roboty ziemne 



  

Roboty ziemne przy przebudowie przepustu wynikają z faktu: budowy nasypów i 

poszerzeń drogi, wykonania wykopów pod konstrukcją, i innych robót związanych z 

odwodnieniem drogi. Ziemię z wykopów zagospodarować zgodnie z Ustawą o Odpadach. 

6.1.2.12. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni zaprojektowano metodą powierzchniowego spływu wód opadowych 

do rowów przydrożnych. 

6.1.2.13. Urządzenia obce 

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, że w strefie projektowanych robót: 

- z prawej strony drogi brak uzbrojenia terenu. 

- z lewej strony drogi znajdują się przewody telekomunikacyjne w odległości 6,4 m i 13,0 m od 

osi drogi. 

Przewody telekomunikacyjne położone w odległości 6,4 m od osi drogi kolidują z 

projektowanym przepustem. Projekt przełożenia – wg oddzielnego opracowania.   

 Nie wyklucza się występowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie 

zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować ostrożność 

aby nie uszkodzić uzbrojenia terenu. 

6.1.2.14. Humus 

 Zdjętą ziemię urodzajną ze skarp i terenu zajętego pod budowę należy złożyć w pryzmy, 

a po zakończeniu robót użyć do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji 

terenu przyległego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.  

6.1.2.15. Warunki hydrologiczne 

 Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia światła przepustu pod drogą powiatową wg 

“Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Światło obiektu  określono na podstawie obliczeń.  

 Wszystkie roboty związane z przebudową przepustu należy wykonywać zgodnie ze 

“Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi”. 

6.1.2.16. Rozwiązanie komunikacji i transportu 

 Oznakowanie robót na czas przebudowy przepustu zostanie wykonane zgodnie z 

projektem organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania. 

W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w 

“Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem całkowitego 

bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom drogi. 

Transport materiałów odbywać się będzie środkami transportu samochodowego. 

6.1.2.17. Oznakowanie robót 

Oznakowanie robót na czas budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.  



  

6.1.2.18. Uzgodnienia 

 Światło i rzędne posadowienia projektowanego przepustu zostało uzgodnione z 

WZMiUW w Białymstoku oddział terenowy w Łomży.  

6.1.2.19. Uwagi 

 Dokumentacja projektowa wykonana przez wykonawcę na etapie budowy: 

 - powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu, 

 - projekt tymczasowych ścianek szczelnych 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację wielobranżową oraz zawiera w sobie projekt 

rozbiórki obiektów budowlanych. Branża drogowa i inne  wg oddzielnego opracowania.   

 Wykonawca na etapie budowy powinien wykonać przekopy kontrolne celem 

inwentaryzacji nie ujętych na mapie do celów projektowych instalacji podziemnych. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych 

przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przyjętej technologii 

robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania 

robót wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych 

robót i w wykopach nie może znajdować się woda stojąca. 

Wykonawca ma podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Odpady powstałe w trakcie wykonywania robót należy poddać utylizacji, recyclingowi 

lub wywieźć na składowisko odpadów. Niedopuszczalny jest wywóz odpadów do lasu lub 

pozostawienie ich na terenie budowy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

6.1.3. Obiekt Nr 3 w km 2+816,00  

Projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym samym miejscu nowego 

obiektu o przekroju kołowym o średnicy Ø80 cm, długości dołem 9,4 m i konstrukcji z rur 

HDPE. Posadowienie bezpośrednie na ławie kruszywowej ukształtowanej w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.  

Skarpy drogi, dno i skarpy rowów należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo 

piaskowej. Rurę na wlocie i wylocie należy umocnić ściankami prefabrykowanymi ustawionymi 

na podkładzie betonowym grubości 10 cm. Przepust będzie zlokalizowany na odcinku prostym o 



  

pochyleniu poprzecznym daszkowym po 2%. Szerokość jezdni w osi przepustu wynosi 5,0 m. 

Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza o szerokości 1,5 w tym utwardzone o szerokości 

1,0 m z płyt betonowych typu EKO przy krawędzi jezdni. Na projektowanym przepuście należy 

ustawić stalową barierę ochronną SP-04 zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym i profilu 

podłużnym. Rozstaw słupków należy przyjąć następująco: skos najazdowy długości 8 m - 

rozstaw słupków co 1 m na dł. 8 m; odcinek o pełnej wysokości - rozstaw słupków co 4 m 

(segment powtarzalny), skos wyjazdowy - rozstaw słupków co 1 m na dł. 4 m. Bariery stalowe 

należy ustawić po obu stronach drogi z zachowaniem 1,0 m skrajni od lica bariery.  

6.1.4. Obiekt Nr 4 w km 3+803,00 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu w km 3+795,00 i budowę w km 3+803,00 

nowego obiektu o przekroju kołowym o średnicy Ø80 cm, długości dołem 10,76 m i konstrukcji 

z rur HDPE. Posadowienie bezpośrednie na ławie kruszywowej ukształtowanej w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.  

Skarpy drogi, dno i skarpy rowów należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo 

piaskowej. Rurę na wlocie należy umocnić ścianką prefabrykowaną ustawioną na podkładzie 

betonowym grubości 10 cm. Na wylocie należy rurę ściąć zgodnie z pochyleniem skarpy 1:1,5. 

Przepust będzie zlokalizowany na odcinku prostym o pochyleniu poprzecznym daszkowym po 

2%. Szerokość jezdni w osi przepustu wynosi 5,0 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano 

pobocza o szerokości 1,5 m w tym utwardzone o szerokości 1,0 m z płyt betonowych typu EKO 

przy krawędzi jezdni. Na projektowanym przepuście należy ustawić stalową barierę ochronną 

SP-04 zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Rozstaw słupków 

należy przyjąć następująco: skos najazdowy długości 8 m - rozstaw słupków co 1 m na dł. 8 m; 

odcinek o pełnej wysokości - rozstaw słupków co 4 m (segment powtarzalny), skos wyjazdowy - 

rozstaw słupków co 1 m na dł. 4 m. Bariery stalowe należy ustawić po obu stronach drogi z 

zachowaniem 1,0 m skrajni od lica bariery. Po stronie prawej barierę na końcowym odcinku o 

długości 20 m należy ustawić z licem 0,75 m od krawędzi jezdni.  

6.1.5. Obiekt Nr 5 w km 4+126,00 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym samym miejscu nowego 

obiektu o przekroju kołowym o średnicy Ø100 cm, długości dołem 11,82 m i konstrukcji z rur 

HDPE. Posadowienie bezpośrednie na ławie kruszywowej ukształtowanej w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.  

Skarpy drogi, dno i skarpy rowów należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo 

piaskowej. Rurę na wlocie i wylocie należy ściąć zgodnie z pochyleniem skarpy na wysokości 

2/3 oraz dodatkowo ściąć prostopadle na jej 1/3 wysokości.  

Na wlocie i wylocie należy wykonać palisady drewniane  10 cm wbite na głębokość 1,0 

m. Przepust będzie zlokalizowany na odcinku prostym o pochyleniu poprzecznym daszkowym 



  

po 2%. Szerokość jezdni w osi przepustu wynosi 5,0 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano 

pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m. Na projektowanym przepuście należy ustawić stalową 

barierę ochronną SP-04 zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. 

Rozstaw słupków należy przyjąć następująco: skos najazdowy długości 8 m - rozstaw słupków 

co 1 m na dł. 8 m; odcinek o pełnej wysokości - rozstaw słupków co 4 m (segment powtarzalny), 

skos wyjazdowy - rozstaw słupków co 1 m na dł. 4 m. Bariery stalowe należy ustawić po obu 

stronach drogi z zachowaniem 1,0 m skrajni od lica bariery. Pochylenie podłużne drogi wynosi 

0,308%. 

6.1.6. Obiekt Nr 6 w km 4+561,00 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym samym miejscu nowego 

obiektu o przekroju kołowym o średnicy Ø100 cm, długości dołem 10,0 m i konstrukcji z rur 

HDPE. Posadowienie bezpośrednie na ławie kruszywowej ukształtowanej w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.  

Skarpy drogi, dno i skarpy rowów należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo 

piaskowej. Rurę na wlocie należy umocnić ścianką czołową żelbetową a na wylocie należy ściąć 

zgodnie z pochyleniem skarpy na wysokości 2/3 oraz dodatkowo ściąć prostopadle na jej 1/3 

wysokości. Na wlocie i wylocie należy wykonać palisady drewniane  10 cm wbite na głębokość 

1,0 m. Przepust będzie zlokalizowany na odcinku prostym o pochyleniu poprzecznym 

daszkowym po 2%. Szerokość jezdni w osi przepustu wynosi 5,0 m. Po obu stronach drogi 

zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m. Na projektowanym przepuście należy 

ustawić stalową barierę ochronną SP-04 zgodnie z lokalizacją na planie sytuacyjnym i profilu 

podłużnym. Rozstaw słupków należy przyjąć następująco: skos najazdowy długości 8 m - 

rozstaw słupków co 1 m na dł. 8 m; odcinek o pełnej wysokości - rozstaw słupków co 4 m 

(segment powtarzalny), skos wyjazdowy - rozstaw słupków co 1 m na dł. 4 m. Bariery stalowe 

należy ustawić po obu stronach drogi z zachowaniem 1,0 m skrajni od lica bariery.  

6.1.7. Obiekt Nr 7 w km 5+837,50;  

Projektuje się rozbiórkę istniejącego przepustu w km 5+839,00 i budowę w km 5+837,50 

obiektu o przekroju kołowym o średnicy Ø100 cm, długości dołem 10,0 m i konstrukcji z rur 

HDPE. Posadowienie bezpośrednie na ławie kruszywowej ukształtowanej w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.  

Skarpy drogi, dno i skarpy rowów należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo 

piaskowej. Rurę na wlocie i wylocie należy umocnić ściankami prefabrykowanymi ustawionymi 

na podkładzie betonowym grubości 10 cm. Na wylocie należy wykonać palisadę drewnianą  10 

cm wbitą na głębokość 1,0 m. Przepust będzie zlokalizowany na łuku poziomym o R=200 m 

gdzie pochylenie będzie o przekroju daszkowym po 2%. Szerokość jezdni w osi przepustu 

wynosi 5,0 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocza o szerokości 1,5 m w tym 



  

utwardzone o szerokości 1,0 m z płyt betonowych typu EKO przy krawędzi jezdni po stronie 

prawej. Na projektowanym przepuście należy ustawić stalową barierę ochronną SP-04 zgodnie z 

lokalizacją na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym. Rozstaw słupków należy przyjąć 

następująco: skos najazdowy długości 8 m - rozstaw słupków co 1 m na dł. 8 m; odcinek o pełnej 

wysokości - rozstaw słupków co 4 m (segment powtarzalny), skos wyjazdowy - rozstaw słupków 

co 1 m na dł. 4 m. Bariery stalowe należy ustawić po obu stronach drogi z zachowaniem 1,0 m 

skrajni od lica bariery.  

 

7. Rozwiązania wysokościowe 

Wysokościowo niweletę dostosowano do istniejących rzędnych skrzyżowań, zjazdów do 

posesji i przyległego terenu.  

Niweletę opracowano w dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego.  
Na terenie miasta Wysokie Mazowieckie zastosowano spadki podłużne o pochyleniu 

minimalnym 0,4% i max. 0,593% w celu sprawnego odpływu wód opadowych do wpustów 

ulicznych. Na dalszym ciągu drogi powiatowej Nr 2065B występuje pochylenie podłużne rzędu 

0,3% ÷ 1,28%. Zastosowano łuk pionowe wypukłe o promieniach R=3000 - 10000 m i wklęsłe o 

promieniach R=3000 - 10000 m. 

 

8. Przekroje normalne 

a) od km 0+000,00 do km 0+651,50 - przekrój uliczny 

 szerokość jezdni – 7,0 – 9,25 m, 

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy), 

 ścieżka rowerowa po stronie prawej szerokości – 2,0 m, 

 chodnik prawostronny o szerokości – 1,5 m, 

 zieleniec po stronie prawej wraz z opaską – 1,5 m, 

 chodnik lewostronny o zmiennej szerokości – 2,0 – 2,5 m, 

 spadek poprzeczny chodnika, ścieżki rowerowej i opaski – 2% do jezdni. 

b) od km 0+651,50 do km 0+839,00 - przekrój półuliczny 

 szerokość jezdni – 7,0 m, 

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy), 

 ścieżka rowerowa po stronie prawej szerokości – 2,0 m, 

 chodnik prawostronny o szerokości – 1,5 m, 

 zieleniec po stronie prawej wraz z opaską – 1,5 m, 

 chodnik lewostronny o zmiennej szerokości – 2,0 – 2,5 m, 

 spadek poprzeczny chodnika, ścieżki rowerowej i opaski – 2% do jezdni. 



  

c) od km 0+839,00 do km 7+170,00 - przekrój szlakowy 

 szerokość jezdni – 5,0 - 7,0 m, 

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy), 

 spadek poprzeczny jezdni na łuku – 3,0 – 4,0 % (jednostronny), 

 pobocze umocnione na szerokości – 1,0 – 1,5 m, 

 pobocze nieumocnione na szerokości – 1,5 m, 

 spadek pobocza umocnionego – 2,0 % (jednostronny), 

 spadek pobocza nieumocnionego – 6,0 % (jednostronny), 

d) Skrzyżowania z ulicą Szpitalną: 

 szerokość jezdni – 5,0 – 7,0 m, 

 spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2,0 % (daszkowy), 

 obustronne chodniki – 1,5 - 2,0 m, 

 spadek poprzeczny chodnika – 2% do jezdni. 

e) Przekrój normalny na zjazdach indywidualnych: 

 szerokość nawierzchni zjazdu – 5,0 m, 

 pobocza obustronne o szerokości – 1,0 m, 

 spadek poprzeczny jezdni – 3,0 (jednostronny), 

 przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem o promieniu R=3,0 m. 

 

9. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Konstrukcję i technologię nawierzchni przyjęto w oparciu o Dz.U. Nr 43/99 jako 

następującą: 

9.1. Przekrój normalny Nr 1 - Nr 5 dla KR3 i G3: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 z 2010r. grub. 5 cm dla 

KR3,  

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 wg WT-2 z 2010r. grub. 13 cm 

dla KR3,  

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech.  grub. 20 cm, 

 warstwa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, 

 warstwa mrozochronna grub. 10 cm, 

9.2. Przekrój normalny Nr 6 - Nr 16 dla KR1:  

Dla G1 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 z 2010r. grub. 4 cm dla 

KR1,  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 2010r grub. 4 cm dla KR1,  



  

 recykling podbudowy (wraz z istniejącą nawierzchnią) z doziarnieniem kruszywem łamanym 

grub. 10 cm na głębokość 20 cm, 

 pobocza z gruntu niewysadzinowego grub. 8 cm, 

Dla G4 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 z 2010r. grub. 4 cm dla 

KR1,  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 2010r grub. 4 cm dla KR1,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.  grub. 20 cm, 

 warstwa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 25 cm, 

 warstwa mrozochronna grub. 10 cm, 

 pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm, 

9.3. Przekrój normalny na zatoce autobusowej dla KR3 i G3: 

 nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 śred. grub. 16 cm, 

 podsypka piaskowo – cementowa grub. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 wg WT-2 z 2010r. grub. 9 cm dla 

KR3,  

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech.  grub. 20 cm, 

 warstwa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, 

9.4. Przekrój normalny na zatoce autobusowej dla KR2 

Dla G4 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 z 2010r. grub. 5 cm dla 

KR2,  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 2010r grub. 7 cm dla KR2,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.  grub. 20 cm, 

 warstwa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa grub. 25 cm, 

 warstwa mrozochronna grub. 10 cm, 

9.5. Przekrój normalny na zjazdach ulicznych 

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, 

 podsypka piaskowo – cementowa grub. 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. 

 warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR >25%, wymiana gruntu na głębokość 15 cm od  

 spodu konstrukcji 

9.6. Przekrój normalny na ścieżce rowerowej 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 wg WT-2 z 2010r. grub. 5 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.  grub. 15 cm, 



  

 warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR >25%, wymiana gruntu na głębokość 15 cm od  

 spodu konstrukcji 

9.7. Przekrój normalny na chodnikach 

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm, 

 podsypka piaskowa grub. 5 cm. 

 warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR >25%, wymiana gruntu na głębokość 10 cm od  

 spodu konstrukcji 

9.8. Przekrój normalny na zjazdach szlakowych żwirowych 

 nawierzchnia żwirowa grub. 20 cm. 

9.9. Przekrój normalny na zjazdach szlakowych bitumicznych 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 z 2010r. grub. 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. 

 

10. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zostały obliczone na podstawie przekrojów poprzecznych. Roboty ziemne 

na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania koryta pod projektowane warstwy 

konstrukcyjne jezdni, wykonania poszerzenia jezdni, poboczy, rowów przydrożnych, nadania 

stałej szerokości korony drogi na jej poszczególnych odcinkach. Roboty ziemne należy 

zbilansować na odcinkach na których występują dobre warunki gruntowo – wodne G1 natomiast 

na odcinkach występowania gruntów zaszeregowanych do grupy nośności podłoża G3 i G4 do 

budowy nasypów należy użyć gruntów z dokopu. Zaprojektowano zdjęcie humusu z drogi 

średniej grub. 20 cm. 

 

11. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej projektuje się poprzez powierzchniowy 

spływ wód opadowych do wpustów ulicznych oraz odcinkowej kanalizacji deszczowej w m. 

Brzóski Brzezińskie i w m. Brzóski Tatary z wylotem kolektora do istniejącego rowu 

przydrożnego. Wody opadowe będą spływały również poprzez system ścieków korytkowych 

zlokalizowanych przy krawędzi pobocza a następnie dalej do istniejących rowów. Woda rowami 

będzie dalej odprowadzana przepustami drogowymi do naturalnych zbiorników wodnych.  

Projektuje się renowację istniejących rowów przydrożnych poprzez ich odmulenie i 

pogłębienie w celu uzyskania parametrów o szer. dna min. 40 cm i głębokości min. 0,5 m. 

Pod zjazdami zaprojektowano wymianę istniejących betonowych na przepusty z rur PEHD o 

średnicy 40 - 60 cm i długości 7,50 – 14,0 m na ławie szerokości 0,7 - 0,9 m z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm. Przepusty pod zjazdami należy 



  

wykonać ze ścianką czołową betonową. Na przepustach o średnicy 60 cm wlot i wylot na 

szerokości 1,0 m od osi przepustu należy umocnić brukiem na podsypce piaskowo – cementowej 

grub. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

W ciągu trasy drogi powiatowej Nr 2065B zaprojektowano przebudowę następujących 

przepustów: 

 w km 1+184,00 przepust z rury HDPE Ø100 cm, L=13,28 m. Wlot i wylot obrukować. 

 w km 1+903,00 przepust z blach stalowych karbowanych B=364 cm H=301 cm dł. 17,88 m. 

 w km 2+816,00 przepust z rury HDPE Ø80 cm, L=9,40 m. Wlot i wylot umocnić ścianką 

czołową. 

 w km 2+988,50 przepust istniejący do oczyszczenia oraz wykonania umocnienia wlotu i wylotu 

brukiem. 

 w km 3+803,00 przepust z rury HDPE Ø80 cm, L=10,76 m. Wlot umocnić ścianką czołową i 

wylot obrukować. 

 w km 4+126,00 przepust z rury HDPE Ø100 cm, L=11,82 m. Wlot i wylot obrukować. 

 w km 4+561,00 przepust z rury HDPE Ø100 cm, L=10,00 m. Wlot umocnić ścianką czołową i 

wylot obrukować. 

 w km 5+837,50 przepust z rury HDPE Ø80 cm, L=9,45 m. Wlot i wylot umocnić ścianką 

czołową. 

 w km 6+489,00 przepust istniejący do wykonania umocnienia wlotu i wylotu brukiem. 

Na podstawie badań gruntowych stwierdzono, że wysoki poziom wód gruntowych 

występujących w miejscowości Brzóski Brzezińskie może spowodować uszkodzenia konstrukcji 

jezdni. Ze względu na warunki wodne oraz brak możliwości wykonania rowów przydrożnych 

zastosowano obustronny drenaż drogi na odcinku od km 2+222,00 do km 2+750,00 z 

wyprowadzeniem wody do rowu przydrożnego. Wylot drenu do rowu należy wykonać wg 

KPED 01.34 wraz z umocnieniem skarp brukiem. Zaprojektowano drenaż z rur drenarskich 

karbowanych PVC z filtrem z włókna syntetycznego średnicy 100 mm z otworami 1,5x5,0 mm. 

Jako studzienki rewizyjne przyjęto studzienki drenarskie z rur karbowanych PVC o średnicy 315 

mm. Rurę drenarską na załamaniach układać łagodnymi łukami. Na całej długości wykonać 

obsypkę żwirem o średnicy ziaren 8/16mm w warstwie 30 cm. Usytuowanie rur drenarskich, 

spadki rurociągów, oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w części graficznej opracowania. 

Drenaż francuski wykonać z tłucznia kamiennego w geowłókninie. Przyjęto przekrój poprzeczny 

drenu o kształcie trapezu o następujących wymiarach: szerokość podstawy dolnej 0,3 m i górnej 

0,5 m, o średniej wysokości 1,0 m.  

 

 



  

12. Zieleń 

Zachodzi konieczność wycięcia drzew i zakrzaczenia, które bezpośrednio kolidują  

z projektowaną inwestycją. Przewidziano do wycinki ponad sto sztuk drzew. Drzewa 

przeznaczone do wycinki lub pielęgnacji oznaczono na planie sytuacyjnym numerami 1, 2,  itd. 

natomiast krzewy przeznaczone do wycięcia oznaczono numerami k1, k2 itd.  

 

13. Zajętość terenu 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Obręb Wysokie Mazowieckie: 1838, 2145, 1852, 1896, 1992, 769/3, 1994/3, 2147/1;  

Obręb Brzóski Brzezińskie: 134, 18/1, 3/2, 136/1, 66/1, 70/12, 70/10, 150, 42/8, 72/12, 72/10, 

72/8, 73/6, 73/4, 74/2, 74/1, 138, 88/8, 88/6, 90/1, 99/1, 100/9, 101/3, 2/3, 4/4, 4/6, 5/7, 7/2, 9/2, 

135/2, 8/6, 149, 42/6, 39/2, 39/3, 38/4, 29/2, 28/2, 27/4, 24/6, 18/4; 

Obręb Brzóski Markowizna: 18/5, 122, 123/1, 18/23, 18/21, 22/7, 28/1, 32/7, 32/13, 32/9, 

32/11, 34/13, 34/15, 34/17, 34/19, 35/2, 36/2, 121/2; 

Obręb Brzóski Stare: 168, 169, 163/3, 164/2, 165/2, 167/4, 167/6, 168/2, 178/1, 246/1, 247/1, 

248/1, 175/1, 76/9, 77/7, 78/8, 78/6, 79/7, 79/9, 80/11, 80/13, 80/9, 81/1, 253/1, 173/2, 174/2, 

175/2, 177/2, 167/2, 73/4, 73/6, 74/4, 74/6, 75/2, 76/24, 76/22, 76/20, 76/18, 77/5, 77/7, 77/9, 

78/4, 78/6, 79/6, 79/8, 80/10, 80/8; 

Obręb Brzóski Tatary: 107, 108/1, 108/2, 105/2, 110/1, 39/1, 41/3, 57/1, 56/1, 54/1, 53/3, 52/1, 

27/6, 27/4, 106, 31/2, 38/7, 38/9, 38/5, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32/6, 32/4, 105/1; 

Obręb Jabłoń Kikolskie: 75, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 

34/4, 37/2; 

Realizowana na działkach po podziale i do wykupu:  

Obręb Wysokie Mazowieckie: 1996/4, 1995/8; 

Realizowana na działkach po podziale i poza wykupem:  

Obręb Wysokie Mazowieckie: 1996/3, 1995/7. 

Zajętość terenu – działek obejmujących rozbudowę została uwidoczniona na projekcie 

zagospodarowania terenu linią koloru zielonego i czerwonego – istniejąca granica pasa 

drogowego, kolorem różowym – projektowana granica pasa drogowego, kolorem fioletowym 

linią przerywana – zakres terenu objęty wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacje 

inwestycji drogowej. 

 

14. Towarzysząca infrastruktura techniczna 

W zakresie opracowania znajdują się liczne przewody podziemne telekomunikacyjne, 

energetyczne, deszczowe, wodociągowe, sanitarne i gazowe, które w miejscach kolizji będą 



  

przebudowane według oddzielnych opracowań branżowych na warunkach technicznych 

podanych przez gestorów poszczególnych sieci. 

Na istniejących przewodach telekomunikacyjnych występujących pod zjazdami należy 

założyć rurę typu Arot 110/6,3. Przy przejściach poprzecznych przewodów telekomunikacyjnych 

pod drogą należy ułożyć dodatkowe rury typu HDPE 110/6,3. 

Na istniejących przewodach energetycznych przy przejściach poprzecznych pod drogą 

należy założyć rurę dwudzielną HDPE 110/6,3. 

Roboty drogowe i branżowe w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu – 

szerokość 1m – wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej 

zlokalizowanej nad gazociągiem należy ułożyć nową taśmę ostrzegawczą. W przypadku 

uszkodzeń związanych z siecią gazową wszystkie koszty naprawy poniesie wykonawca. 

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej i wodociągowej z istniejącą i projektowaną 

siecią gazową PE muszą być zachowane z minimalną odległością w pionie wynoszącą 0,3 m. 

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącą i projektowaną siecią gazową PE muszą być 

zachowane z minimalną odległością w pionie wynoszącą 0,4 m. W km 2+227,15 oraz w km 

2+430,50 w miejscu przejścia przyłącza gazowego g25 przez projektowany drenaż francuski 

należy zabezpieczyć istniejący gazociąg rurą osłonową dwudzielną typu 58PS. Roboty w 

obszarze strefy kontrolowanej istniejącego i projektowanego gazociągu należy wykonywać 

ręcznie. 

Roboty drogowe prowadzone w obrębie skrzyżowań z siecią gazową wysokiego 

ciśnienia w pasie eksploatacyjnym szer. 3 m w każdą stronę należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego zachowując również minimalne przykrycie 

wynoszące 1,2 m. Przed planowanym rozpoczęciem prac budowalnych należy powiadomić 

pisemnie MSG Oddział Zakład Gazowniczy Białystok jak również po usunięciu warstw 

konstrukcyjnych drogi przed wykonaniem nowych w obrębie skrzyżowań należy udostępnić 

służbom teren budowy na okres jednego tygodnia celem wykonania oceny stanu technicznego 

sieci gazowej z miesięcznym wyprzedzeniem. 

W miejscach zbliżeń z projektowaną przebudową roboty prowadzić ręcznie z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem osób 

zatrudnionych na budowie jak i użytkowników drogi, aby nie nastąpiło ich przerwanie z 

odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac. Przed przystąpieniem do 

robót drogowych wykonawca robót jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli wszystkich 

sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac. Z uwagi na dużą ilość występujących 

przewodów podziemnych roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem gestorów sieci 

dokładnie je lokalizując przez służbę geodezyjną. 

 



  

15. Organizacja ruchu 

Zaprojektowano ustawienie znaków pionowych z grupy wielkości „średnie” na całym 

odcinku drogi powiatowej Nr 2065B z tarczami pokrytymi folią odblaskową I. Szczegóły 

przedstawiono w „Projekcie stałej organizacji ruchu”. 

 



Zał. nr  2

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

  z przeniesienia: 14+7 cm
0 0 7

7 50 350,00
0 50 7

7 50 350,00
0 100 7

7 28,5 199,50
0 128,5 7

7,1 22,5 159,75
0 151 7,2

7,25 64 464,00
0 215 7,3

7,25 35 253,75
0 250 7,2

6,975 50 348,75
0 300 6,75 6+3 cm

6,525 50 326,25
0 350 6,3

6,5 50 325,00
0 400 6,7

6,65 50 332,50
0 450 6,6

6,8 50 340,00
0 500 7

6,9 50 345,00
0 550 6,8

6,95 49,5 344,03
0 599,5 7,1 5+3 cm

7,05 22,5 158,63
0 622 7

6,85 29,5 202,08
0 651,5 6,7

6 48,5 291,00
0 700 5,3

5,15 50 257,50
0 750 5

5 50 250,00
0 800 5

4,95 50 247,50
0 850 4,9

4,9 38,5 188,65
0 888,5 4,9

888,5 5 733,88

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

 z przeniesienia:
0 888,5 4,9 5+3 cm 

4,8 10 48,00
0 898,5 4,7
 4,8 51,5 247,20
0 950 4,9 6 cm
 4,8 50 240,00
1 0 4,7
 4,8 50 240,00
1 50 4,9
 4,9 50 245,00
1 100 4,9
 4,95 50 247,50
1 150 5

5,05 50 252,50
1 200 5,1
 5,05 50 252,50
1 250 5
 5,1 50 255,00
1 300 5,2
 5,2 40 208,00
1 340 5,2

451,5 2 235,70

TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

BETON ASFALTOWY

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20

* Powierzchnia [m2]

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00

Rozbiórka mechaniczna od km 0+000,00 do km 0+888,50

BETON ASFALTOWY

* Powierzchnia [m2]

Frezowanie nawierzchni od km 0+888,50 do km 1+340,00



Zał. nr  2
TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00

BETON ASFALTOWY

 
1 340 5,2
 5,2 10 52,00
1 350 5,2 6+5 cm
 5,2 50 260,00
1 400 5,2
 5,2 50 260,00
1 450 5,2
 5,2 50 260,00
1 500 5,2
 5,15 50 257,50
1 550 5,1
 5,1 50 255,00
1 600 5,1
 5,1 50 255,00
1 650 5,1
 5,1 50 255,00
1 700 5,1 6+5 cm
 5,15 50 257,50
1 750 5,2
 5,2 50 260,00
1 800 5,2

460 2 372,00

 
1 800 5,2 6+5 cm
 5,15 11,97 61,65
1 811,97 5,1
 4,95 38,41 190,13
1 850,38 4,8
 4,8 18,89 90,67
1 869,27 4,8
 4,9 38,41 188,21
1 907,68 5
 5 23,47 117,35
1 931,15 5
 5 40,83 204,15
1 971,98 5
 5 18,19 90,95
1 990,17 5
 5,25 40,83 214,36
2 31 5,5 14 cm
 5,35 19 101,65
2 50 5,2
 5,2 50 260,00
2 100 5,2
 5,15 22,72 117,01
2 122,72 5,1
 5,05 30 151,50
2 152,72 5
 5,1 53,28 271,73
2 206 5,2

406 2 059,35

 
2 206 5,2 14 cm
 5,2 0,32 1,66
2 206,32 5,2
 5,2 30 156,00
2 236,32 5,2
 5,2 13,68 71,14
2 250 5,2 6 cm
 5,15 50 257,50
2 300 5,1
 5,15 50 257,50
2 350 5,2
 5,15 50 257,50
2 400 5,1
 5,15 50 257,50

Rozbiórka mechaniczna od km 1+340,00 do km 1+800,00

* Powierzchnia [m2]

Frezowanie nawierzchni od km 1+800,00 do km 2+206,00

* Powierzchnia [m2]

Rozbiórka mechaniczna od km 2+206,00 do km 2+640,00



Zał. nr  2
TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00

BETON ASFALTOWY2 450 5,2
 5,35 50 267,50
2 500 5,5
 5,7 50 285,00
2 550 5,9
 5,65 46,62 263,40
2 596,62 5,4
 5,2 40,76 211,95
2 637,38 5
 5 2,62 13,10
2 640 5

434 2 299,76

 
2 640 5,6 6 cm
 5,6 27,38 153,33
2 667,38 5,6
 5,65 32,62 184,30
2 700 5,7
 5,45 36,3 197,84
2 736,3 5,2 5 cm
 5,15 30 154,50
2 766,3 5,1
 5,05 33,7 170,19
2 800 5
 5 50 250,00
2 850 5
 5 50 250,00
2 900 5
 4,95 50 247,50
2 950 4,9
 4,9 50 245,00
3 0 4,9

360 1852,65

 
3 0 5 6 cm
 5 50 250,00
3 50 5
 4,95 50 247,50
3 100 4,9
 4,85 50 242,50
3 150 4,8
 4,8 50 240,00
3 200 4,8
 4,85 50 242,50
3 250 4,9
 4,95 50 247,50
3 300 5
 5 25 125,00
3 325 5

325 1595,00

 
3 325 5 6 cm
 4,95 25 123,75
3 350 4,9 5 cm
 4,85 50 242,50
3 400 4,8
 4,9 50 245,00
3 450 5
 5 50 250,00
3 500 5
 4,95 50 247,50
3 550 4,9
 4,9 50 245,00
3 600 4,9
 4,95 50 247,50
3 650 5 11 cm
 5,05 50 252,50
3 700 5,1
 5,05 50 252,50
3 750 5
 4,95 50 247,50

* Powierzchnia [m2]

Frezowanie nawierzchni od km 2+640,00 do km 3+000,00

Rozbiórka mechaniczna od km 3+000,00 do km 3+325,00

* Powierzchnia [m2]

* Powierzchnia [m2]

Frezowanie nawierzchni od km 3+325,00 do km 6+270,00
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TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00

BETON ASFALTOWY3 800 4,9
 4,75 50 237,50
3 850 4,6
 4,65 50 232,50
3 900 4,7
 4,85 50 242,50
3 950 5 10 cm
 5,1 50 255,00
4 0 5,2
 5,2 50 260,00
4 50 5,2
 5,1 50 255,00
4 100 5
 5 50 250,00
4 150 5
 5,1 50 255,00
4 200 5,2
 5,2 50 260,00
4 250 5,2
 5,2 50 260,00
4 300 5,2
 5,25 50 262,50
4 350 5,3 6 cm
 5,35 50 267,50
4 400 5,4
 5,3 50 265,00
4 450 5,2
 5,2 50 260,00
4 500 5,2
 5,1 50 255,00
4 550 5
 4,95 50 247,50
4 600 4,9
 5,05 50 252,50
4 650 5,2
 5,15 50 257,50
4 700 5,1
 4,9 50 245,00
4 750 4,7 10 cm
 4,7 50 235,00
4 800 4,7
 4,6 50 230,00
4 850 4,5
 4,55 50 227,50
4 900 4,6
 4,8 50 240,00
4 950 5
 4,9 50 245,00
5 0 4,8
 4,85 50 242,50
5 50 4,9 5 cm
 4,9 50 245,00
5 100 4,9
 4,9 50 245,00
5 150 4,9
 4,9 50 245,00
5 200 4,9
 4,95 50 247,50
5 250 5
 5 50 250,00
5 300 5
 5 50 250,00
5 350 5
 6 50 300,00
5 400 7
 6,05 50 302,50
5 450 5,1 3 +17 cm
 5,1 50 255,00
5 500 5,1
 5,05 50 252,50
5 550 5
 5,5 50 275,00
5 600 6
 5,55 50 277,50
5 650 5,1
 5,1 50 255,00
5 700 5,1 9 cm
 5,1 50 255,00
5 750 5,1
 5,05 50 252,50



Zał. nr  2
TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00

BETON ASFALTOWY5 800 5
 5 50 250,00
5 850 5
 4,95 50 247,50
5 900 4,9
 4,95 50 247,50
5 950 5
 5,1 50 255,00
6 0 5,2 9 cm
 5,1 50 255,00
6 50 5
 4,95 50 247,50
6 100 4,9
 4,95 50 247,50
6 150 5
 5,05 50 252,50
6 200 5,1
 5,15 50 257,50
6 250 5,2 5 cm
 5,2 20 104,00
6 270 5,2

2 945,00 14 865,25

 
6 270 5,2 5 cm
 5,2 30 156,00
6 300 5,2
 5,1 50 255,00
6 350 5
 5 1,2 6,00
6 351,2 5

81,20 417,00

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

 z przeniesienia: 5 cm
6 351,2 5
 5,05 48,8 246,44
6 400 5,1
 5,1 50 255,00
6 450 5,1
 5,15 50 257,50
6 500 5,2
 5,25 50 262,50
6 550 5,3
 5,3 50 265,00
6 600 5,3 2 cm
 5,25 50 262,50
6 650 5,2
 5,1 50 255,00
6 700 5
 5,15 50 257,50
6 750 5,3
 5,35 50 267,50
6 800 5,4
 5,4 50 270,00
6 850 5,4
 5,4 50 270,00
6 900 5,4
 5,35 50 267,50
6 950 5,3
 5,3 50 265,00
7 0 5,3
 5,3 50 265,00
7 50 5,3
 5,3 50 265,00
7 100 5,3
 5,25 50 262,50
7 150 5,2
 5,2 20 104,00
7 170 5,2

818,8 4 297,94
* Powierzchnia [m2]

* Powierzchnia [m2]

Rozbiórka mechaniczna od km 6+270,00 do km 7+170,00

Rozbiórka mechaniczna od km 6+270,00 do km 7+170,00

* Powierzchnia [m2]

BETON ASFALTOWY

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00



Zał. nr  2
TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00

BETON ASFALTOWY

Powierzchnia 
[m2]

Objętość 
[m3]

5 733,88 755,19
2 372,00 258,32
2 299,76 156,29
1 595,00 95,70
4 714,94 145,40

Razem 16 715,57 1 410,90

2 235,70 140,05
2 059,35 253,59
1 852,65 97,99
14 865,25 1 349,50

Razem 21 012,95 1 841,12
Frezowanie nawierzchni od km 3+325,00 do km 6+270,00

Rozbiórka mechaniczna od km 0+000,00 do km 0+888,50

Rozbiórka mechaniczna od km 1+340,00 do km 1+800,00

Rozbiórka mechaniczna od km 2+206,00 do km 2+640,00

Rozbiórka mechaniczna od km 3+000,00 do km 3+325,00

Rozbiórka mechaniczna od km 6+270,00 do km 7+170,00

Frezowanie nawierzchni od km 0+888,50 do km 1+340,00

Frezowanie nawierzchni od km 1+800,00 do km 2+206,00

Frezowanie nawierzchni od km 2+640,00 do km 3+000,00



Zał. nr  3

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

  z przeniesienia:
0 0 7

7 50 350,00
0 50 7

7 50 350,00
0 100 7

7 28,5 199,50
0 128,5 7

7,1 22,5 159,75
0 151 7,2

7,25 64 464,00
0 215 7,3

7,25 35 253,75
0 250 7,2

6,975 50 348,75
0 300 6,75

6,525 50 326,25
0 350 6,3

6,5 50 325,00
0 400 6,7

6,65 50 332,50
0 450 6,6

6,8 50 340,00
0 500 7

6,9 50 345,00
0 550 6,8

6,95 49,5 344,03
0 599,5 7,1

7,05 22,5 158,63
0 622 7

6,85 29,5 202,08
0 651,5 6,7

6 48,5 291,00
0 700 5,3

5,15 50 257,50
0 750 5

5 50 250,00
0 800 5

4,95 50 247,50
0 850 4,9

4,9 38,5 188,65
0 888,5 4,9

888,5 5733,88 * Powierzchnia [m2]
860,08 * Objętość [m3]

TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ

BRUK

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski 

Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 

7+170,00



Zał. nr  3
TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ

BRUK

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski 

Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 

7+170,00

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

 z przeniesienia: 888,5
0 888,5 4,9

2,45 10 24,50
0 898,5 0
 0 1401,5 0,00
2 300 0
 2,55 0 0,00
2 300 5,1
 5,15 50 257,50
2 350 5,2
 5,15 50 257,50
2 400 5,1
 5,15 50 257,50
2 450 5,2
 5,35 50 267,50
2 500 5,5
 5,7 50 285,00
2 550 5,9
 5,65 46,62 263,40
2 596,62 5,4
 5,2 40,76 211,95
2 637,38 5
 5,3 30 159,00
2 667,38 5,6
 5,65 32,62 184,30
2 700 5,7
 5,45 36,3 197,84
2 736,3 5,2
 5,15 30 154,50
2 766,3 5,1
 5,05 33,7 170,19
2 800 5
 5 50 250,00
2 850 5
 5 50 250,00
2 900 5
 4,95 50 247,50
2 950 4,9

BRUK

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20



Zał. nr  3
TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI                                   

NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ

BRUK

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski 

Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 

7+170,00

 4,9 35 171,50
2 985 4,9
 2,45 0 0,00
2 985 0
 0 715 0,00
3 700 0
 1,25 0 0,00
3 700 2,5
 1,25 50 62,50
3 750 0
 2,45 50 122,50
3 800 4,9
 3,45 50 172,50
3 850 2
 3,35 50 167,50
3 900 4,7
 2,35 50 117,50
3 950 0
 0 1150 0,00
5 100 0
 2,45 50 122,50
5 150 4,9
 2,45 50 122,50
5 200 0
 0 50 0,00
5 250 0
 0 50 0,00
5 300 0
 0 50 0,00
5 350 0
 1 50 50,00
5 400 2
 1 50 50,00
5 450 0
 0 901,2 0,00
6 351,2 0

6351,2 4597,18 * Powierzchnia [m2]
689,58 * Objętość [m3]



Zał. nr  4

Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

     

0 0 2,9 0 0,00 0,00

3,3 0 50 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00

0 50 3,7 0 165,00 0,00

 2,7 0 50 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00

0 100 1,7 0 300,00 0,00

 1,2 0 28,5 34,20 0,00 0,00 34,20 0,00

0 128,5 0,7 0 334,20 0,00

 1,05 0 22,5 23,63 0,00 0,00 23,63 0,00

0 151 1,4 0 357,83 0,00

 1,7 0 64 108,80 0,00 0,00 108,80 0,00

0 215 2 0 466,63 0,00

 3 0 35 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

0 250 4 0 571,63 0,00

4,2 0 50 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00

0 300 4,4 0 781,63 0,00

 5,65 0 50 282,50 0,00 0,00 282,50 0,00

0 350 6,9 0 1 064,13 0,00

 8,9 0 50 445,00 0,00 0,00 445,00 0,00

0 400 10,9 0 1 509,13 0,00

 9,75 0 50 487,50 0,00 0,00 487,50 0,00

0 450 8,6 0 1 996,63 0,00

 5,5 0 50 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

0 500 2,4 0 2 271,63 0,00

 3,35 0 50 167,50 0,00 0,00 167,50 0,00

0 550 4,3 0 2 439,13 0,00

 4,9 0 49,5 242,55 0,00 0,00 242,55 0,00

0 599,5 5,5 0 2 681,68 0,00

 5,45 0 22,5 122,63 0,00 0,00 122,63 0,00

0 622 5,4 0 2 804,30 0,00

 5,25 0 29,5 154,88 0,00 0,00 154,88 0,00

0 651,5 5,1 0 2 959,18 0,00

 3,7 0 48,5 179,45 0,00 0,00 179,45 0,00

0 700 2,3 0 3 138,63 0,00

 2,4 0 50 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

0 750 2,5 0 3 258,63 0,00

 3,15 0 50 157,50 0,00 0,00 157,50 0,00

0 800 3,8 0 3 416,13 0,00

 4,65 0 50 232,50 0,00 0,00 232,50 0,00

0 850 5,5 0 3 648,63 0,00

 4,3 0 38,5 165,55 0,00 0,00 165,55 0,00

0 888,5 3,1 0 3 814,18 0,00

888,5 3814,2 0,0 0,0 3814,2 0,0 3 814,18 0,00

Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

  

1 340 1,4 0 0,00 0,00

  1,4 0 10 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00

1 350 1,4 0 14,00 0,00

  1,35 0 50 67,50 0,00 0,00 67,50 0,00

1 400 1,3 0 81,50 0,00

  1,6 0 50 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00

1 450 1,9 0 161,50 0,00

  2,1 0 50 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

1 500 2,3 0 266,50 0,00

  2 0 50 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1 550 1,7 0 366,50 0,00

  1,55 0 50 77,50 0,00 0,00 77,50 0,00

1 600 1,4 0 444,00 0,00

  2,1 0 50 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00

1 650 2,8 0 549,00 0,00

  3,5 0 50 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20
Powierzchnia Średnia powierzchnia        Objętość Nadmiar objętości Suma algebraiczna

       Objętość

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH NA ODKŁAD                         

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – 

Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

Suma algebraicznaNadmiar objętościŚrednia powierzchniaPowierzchnia 

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50



Zał. nr  4

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH NA ODKŁAD                         

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – 

Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

1 700 4,2 0 724,00 0,00

  4,1 0 50 205,00 0,00 0,00 205,00 0,00

1 750 4 0 929,00 0,00

  3,35 0 50 167,50 0,00 0,00 167,50 0,00

1 800 2,7 0 1 096,50 0,00

  1,35 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 800 0 0 1 096,50 0,00

  0 0 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 206 0 0 1 096,50 0,00

  1,65 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 206 3,3 0 1 096,50 0,00

  3,3 0 0,32 1,06 0,00 0,00 1,06 0,00

2 206,32 3,3 0 1 097,56 0,00

  3,15 0 30 94,50 0,00 0,00 94,50 0,00

2 236,32 3 0 1 192,06 0,00

  3,05 0 13,68 41,72 0,00 0,00 41,72 0,00

2 250 3,1 0 1 233,78 0,00

  3,2 0 50 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00

2 300 3,3 0 1 393,78 0,00

  3,05 0 50 152,50 0,00 0,00 152,50 0,00

2 350 2,8 0 1 546,28 0,00

  2,7 0 50 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00

2 400 2,6 0 1 681,28 0,00

  3,55 0 50 177,50 0,00 0,00 177,50 0,00

2 450 4,5 0 1 858,78 0,00

  4,3 0 50 215,00 0,00 0,00 215,00 0,00

2 500 4,1 0 2 073,78 0,00

  3,9 0 50 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00

2 550 3,7 0 2 268,78 0,00

  3,2 0 46,62 149,18 0,00 0,00 149,18 0,00

2 596,62 2,7 0 2 417,96 0,00

  2,75 0 40,76 112,09 0,00 0,00 112,09 0,00

2 637,38 2,8 0 2 530,05 0,00

  2,8 0 2,62 7,34 0,00 0,00 7,34 0,00

2 640 2,8 0 2 537,39 0,00

  1,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 640 0 0 2 537,39 0,00

  0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 690 0 0 2 537,39 0,00

  0 0 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0 0 2 537,39 0,00

  1,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 2,8 0 2 537,39 0,00

  2,8 0 50 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00

3 50 2,8 0 2 677,39 0,00

  3,1 0 50 155,00 0,00 0,00 155,00 0,00

3 100 3,4 0 2 832,39 0,00

  3,5 0 50 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00

3 150 3,6 0 3 007,39 0,00

  4,95 0 50 247,50 0,00 0,00 247,50 0,00

3 200 6,3 0 3 254,89 0,00

  6,8 0 50 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00

3 250 7,3 0 3 594,89 0,00

  6,85 0 50 342,50 0,00 0,00 342,50 0,00

3 300 6,4 0 3 937,39 0,00

  6,4 0 25 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00

3 325 6,4 0 4 097,39 0,00

  3,2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 325 0 0 4 097,39 0,00

  0 0 2945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 270 0 0 4 097,39 0,00

  2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 270 4 0 4 097,39 0,00

  4 0 30 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

6 300 4 0 4 217,39 0,00

  4,4 0 50 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00

6 350 4,8 0 4 437,39 0,00

  4,8 0 1,2 5,76 0,00 0,00 5,76 0,00

6 351,2 4,8 0 4 443,15 0,00

5011,2 4443,2 0,0 0,0 4443,2 0,0 4 443,15 0,00



Zał. nr  4

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH NA ODKŁAD                         

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – 

Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

     

6 351,2 4,8 0 0,00 0,00

 4,6 0 48,8 224,48 0,00 0,00 224,48 0,00

6 400 4,4 0 224,48 0,00

  4 0 50 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

6 450 3,6 0 424,48 0,00

  3,5 0 50 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00

6 500 3,4 0 599,48 0,00

  3,3 0 50 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00

6 550 3,2 0 764,48 0,00

  2,95 0 50 147,50 0,00 0,00 147,50 0,00

6 600 2,7 0 911,98 0,00

  2,75 0 50 137,50 0,00 0,00 137,50 0,00

6 650 2,8 0 1 049,48 0,00

  2,85 0 50 142,50 0,00 0,00 142,50 0,00

6 700 2,9 0 1 191,98 0,00

  2,8 0 50 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00

6 750 2,7 0 1 331,98 0,00

  2,5 0 50 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00

6 800 2,3 0 1 456,98 0,00

  2,3 0 50 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00

6 850 2,3 0 1 571,98 0,00

  2,6 0 50 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

6 900 2,9 0 1 701,98 0,00

  3 0 50 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

6 950 3,1 0 1 851,98 0,00

  3,15 0 50 157,50 0,00 0,00 157,50 0,00

7 0 3,2 0 2 009,48 0,00

  3,25 0 50 162,50 0,00 0,00 162,50 0,00

7 50 3,3 0 2 171,98 0,00

  3,3 0 50 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00

7 100 3,3 0 2 336,98 0,00

  3,65 0 50 182,50 0,00 0,00 182,50 0,00

7 150 4 0 2 519,48 0,00

  4,3 0 20 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00

7 170 4,6 0 2 605,48 0,00

818,8 2605,5 0,0 0,0 2605,5 0,0 2 605,48 0,00

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00
Powierzchnia Średnia powierzchnia        Objętość Nadmiar objętości Suma algebraiczna



Zał. nr  5

Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

     

0 0 0 0,1 0,00 0,00

0 0,3 50 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

0 50 0 0,5 0,00 15,00

 0 0,95 50 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50

0 100 0 1,4 0,00 62,50

 0 1,9 28,5 0,00 54,15 0,00 0,00 54,15

0 128,5 0 2,4 0,00 116,65

 0 1,5 22,5 0,00 33,75 0,00 0,00 33,75

0 151 0 0,6 0,00 150,40

 0 0,95 64 0,00 60,80 0,00 0,00 60,80

0 215 0 1,3 0,00 211,20

 0 1,3 35 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50

0 250 0 1,3 0,00 256,70

0 1,1 50 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00

0 300 0 0,9 0,00 311,70

 0 1,2 50 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00

0 350 0 1,5 0,00 371,70

 0 0,95 50 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50

0 400 0 0,4 0,00 419,20

 0 0,35 50 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50

0 450 0 0,3 0,00 436,70

 0 1,1 50 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00

0 500 0 1,9 0,00 491,70

 0 1,45 50 0,00 72,50 0,00 0,00 72,50

0 550 0 1 0,00 564,20

 0 0,65 49,5 0,00 32,18 0,00 0,00 32,18

0 599,5 0 0,3 0,00 596,38

 0 0,2 22,5 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50

0 622 0 0,1 0,00 600,88

 0 0,2 29,5 0,00 5,90 0,00 0,00 5,90

0 651,5 0 0,3 0,00 606,78

 0 1,35 48,5 0,00 65,48 0,00 0,00 65,48

0 700 0 2,4 0,00 672,25

 0 1,65 50 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50

0 750 0 0,9 0,00 754,75

 0 0,85 50 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50

0 800 0 0,8 0,00 797,25

 0 0,45 50 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50

0 850 0 0,1 0,00 819,75

 0 0,1 38,5 0,00 3,85 0,00 0,00 3,85

0 888,5 0 0,1 0,00 823,60

888,5 0,0 823,6 0,0 0,0 823,6 0,00 823,60

Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

     

0 888,5 0,6 1,8 0,00 0,00

 0,6 1,8 10 6,00 18,00 6,00 0,00 12,00

0 898,5 0,6 1,8 0,00 12,00

  0,4 1,75 51,5 20,60 90,13 20,60 0,00 69,53

0 950 0,2 1,7 0,00 81,53

  0,25 1,5 50 12,50 75,00 12,50 0,00 62,50

1 0 0,3 1,3 0,00 144,03

  0,55 1,55 50 27,50 77,50 27,50 0,00 50,00

1 50 0,8 1,8 0,00 194,03

  0,7 2,3 50 35,00 115,00 35,00 0,00 80,00

1 100 0,6 2,8 0,00 274,03

  0,65 3,3 50 32,50 165,00 32,50 0,00 132,50

1 150 0,7 3,8 0,00 406,53

 0,7 3,6 50 35,00 180,00 35,00 0,00 145,00

1 200 0,7 3,4 0,00 551,53

       Objętość

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH            

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski 

Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

Suma algebraicznaNadmiar objętościŚrednia powierzchniaPowierzchnia 

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20
Powierzchnia Średnia powierzchnia        Objętość Nadmiar objętości Suma algebraiczna



Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

       Objętość Suma algebraicznaNadmiar objętościŚrednia powierzchniaPowierzchnia 

  0,55 3,25 50 27,50 162,50 27,50 0,00 135,00

1 250 0,4 3,1 0,00 686,53

  0,3 2,45 50 15,00 122,50 15,00 0,00 107,50

1 300 0,2 1,8 0,00 794,03

  0,2 1,8 40 8,00 72,00 8,00 0,00 64,00

1 340 0,2 1,8 0,00 858,03

  0,1 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 340 0 1,8 0,00 858,03

  0 1,15 10 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50

1 350 0 0,5 0,00 869,53

  0 0,55 50 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50

1 400 0 0,6 0,00 897,03

  0 0,55 50 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50

1 450 0 0,5 0,00 924,53

  0 0,45 50 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50

1 500 0 0,4 0,00 947,03

  0 0,5 50 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

1 550 0 0,6 0,00 972,03

  0 0,65 50 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50

1 600 0 0,7 0,00 1 004,53

  0 0,55 50 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50

1 650 0 0,4 0,00 1 032,03

  0 0,25 50 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50

1 700 0 0,1 0,00 1 044,53

  0 0,25 50 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50

1 750 0 0,4 0,00 1 057,03

  0 0,4 50 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

1 800 0 0,4 0,00 1 077,03

  0 1,6 11,97 0,00 19,15 0,00 0,00 19,15

1 811,97 0 2,8 0,00 1 096,18

  0 6,7 38,41 0,00 257,35 0,00 0,00 257,35

1 850,38 0 10,6 0,00 1 353,52

  0 11,3 18,89 0,00 213,46 0,00 0,00 213,46

1 869,27 0 12 0,00 1 566,98

  0,1 14 38,41 3,84 537,74 3,84 0,00 533,90

1 907,68 0,2 16 0,00 2 100,88

  0,45 12 23,47 10,56 281,64 10,56 0,00 271,08

1 931,15 0,7 8 0,00 2 371,96

  0,5 6,4 40,83 20,42 261,31 20,42 0,00 240,90

1 971,98 0,3 4,8 0,00 2 612,86

  0,95 3,75 18,19 17,28 68,21 17,28 0,00 50,93

1 990,17 1,6 2,7 0,00 2 663,79

  1,1 2,85 40,83 44,91 116,37 44,91 0,00 71,45

2 31 0,6 3 0,00 2 735,24

  0,7 2,8 19 13,30 53,20 13,30 0,00 39,90

2 50 0,8 2,6 0,00 2 775,14

  1,55 1,55 50 77,50 77,50 77,50 0,00 0,00

2 100 2,3 0,5 0,00 2 775,14

  2 0,75 22,72 45,44 17,04 17,04 28,40 0,00

2 122,72 1,7 1 0,00 2 746,74

  1,5 1,2 30 45,00 36,00 36,00 9,00 0,00

2 152,72 1,3 1,4 0,00 2 737,74

  1,3 1,4 53,28 69,26 74,59 69,26 0,00 5,33

2 206 1,3 1,4 0,00 2 743,07

  0,65 1,4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 206 0 1,4 0,00 2 743,07

  0 0,9 0,32 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29

2 206,32 0 0,4 0,00 2 743,36

  0 0,45 30 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50

2 236,32 0 0,5 0,00 2 756,86

  0 0,4 13,68 0,00 5,47 0,00 0,00 5,47

2 250 0 0,3 0,00 2 762,33

  0 0,55 50 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50

2 300 0 0,8 0,00 2 789,83

  0 1,15 50 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50

2 350 0 1,5 0,00 2 847,33

  0 1,05 50 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50

2 400 0 0,6 0,00 2 899,83

  0 0,35 50 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50

2 450 0 0,1 0,00 2 917,33

  0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

2 500 0 0,1 0,00 2 922,33

  0 0,2 50 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2 550 0 0,3 0,00 2 932,33

  0 0,6 46,62 0,00 27,97 0,00 0,00 27,97

2 596,62 0 0,9 0,00 2 960,30

  0 0,6 40,76 0,00 24,46 0,00 0,00 24,46



Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

       Objętość Suma algebraicznaNadmiar objętościŚrednia powierzchniaPowierzchnia 

2 637,38 0 0,3 0,00 2 984,76

  0 0,3 2,62 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79

2 640 0 0,3 0,00 2 985,54

  0,55 0,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 640 1,1 0,9 0,00 2 985,54

  1,1 0,9 27,38 30,12 24,64 24,64 5,48 0,00

2 667,38 1,1 0,9 0,00 2 980,07

  0,9 1,05 32,62 29,36 34,25 29,36 0,00 4,89

2 700 0,7 1,2 0,00 2 984,96

  0,8 1,3 36,3 29,04 47,19 29,04 0,00 18,15

2 736,3 0,9 1,4 0,00 3 003,11

  0,55 1,65 30 16,50 49,50 16,50 0,00 33,00

2 766,3 0,2 1,9 0,00 3 036,11

  0,15 2,4 33,7 5,06 80,88 5,06 0,00 75,83

2 800 0,1 2,9 0,00 3 111,93

  1,2 2,05 50 60,00 102,50 60,00 0,00 42,50

2 850 2,3 1,2 0,00 3 154,43

  1,75 1,35 50 87,50 67,50 67,50 20,00 0,00

2 900 1,2 1,5 0,00 3 134,43

  0,9 1,4 50 45,00 70,00 45,00 0,00 25,00

2 950 0,6 1,3 0,00 3 159,43

  0,6 1,8 50 30,00 90,00 30,00 0,00 60,00

3 0 0,6 2,3 0,00 3 219,43

  0,3 2,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0 2,3 0,00 3 219,43

  0 1,5 50 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00

3 50 0 0,7 0,00 3 294,43

  0 0,5 50 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

3 100 0 0,3 0,00 3 319,43

  0 0,2 50 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

3 150 0 0,1 0,00 3 329,43

  0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

3 200 0 0,1 0,00 3 334,43

  0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

3 250 0 0,1 0,00 3 339,43

  0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

3 300 0 0,1 0,00 3 344,43

  0 0,5 25 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50

3 325 0 0,9 0,00 3 356,93

  0,75 0,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 325 1,5 0,9 0,00 3 356,93

  1,5 0,9 25 37,50 22,50 22,50 15,00 0,00

3 350 1,5 0,9 0,00 3 341,93

  1,15 0,85 50 57,50 42,50 42,50 15,00 0,00

3 400 0,8 0,8 0,00 3 326,93

  0,45 1,15 50 22,50 57,50 22,50 0,00 35,00

3 450 0,1 1,5 0,00 3 361,93

  0,15 1,3 50 7,50 65,00 7,50 0,00 57,50

3 500 0,2 1,1 0,00 3 419,43

  0,25 1 50 12,50 50,00 12,50 0,00 37,50

3 550 0,3 0,9 0,00 3 456,93

  0,25 0,6 50 12,50 30,00 12,50 0,00 17,50

3 600 0,2 0,3 0,00 3 474,43

  0,2 0,4 50 10,00 20,00 10,00 0,00 10,00

3 650 0,2 0,5 0,00 3 484,43

  1,65 1,2 50 82,50 60,00 60,00 22,50 0,00

3 700 3,1 1,9 0,00 3 461,93

  1,6 1,4 50 80,00 70,00 70,00 10,00 0,00

3 750 0,1 0,9 0,00 3 451,93

  0,95 1,1 50 47,50 55,00 47,50 0,00 7,50

3 800 1,8 1,3 0,00 3 459,43

  1 1,75 50 50,00 87,50 50,00 0,00 37,50

3 850 0,2 2,2 0,00 3 496,93

  0,1 2,05 50 5,00 102,50 5,00 0,00 97,50

3 900 0 1,9 0,00 3 594,43

  0 2,05 50 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50

3 950 0 2,2 0,00 3 696,93

  0,05 2,3 50 2,50 115,00 2,50 0,00 112,50

4 0 0,1 2,4 0,00 3 809,43

  0,15 2,6 50 7,50 130,00 7,50 0,00 122,50

4 50 0,2 2,8 0,00 3 931,93

  0,45 3 50 22,50 150,00 22,50 0,00 127,50

4 100 0,7 3,2 0,00 4 059,43

  0,4 3,25 50 20,00 162,50 20,00 0,00 142,50

4 150 0,1 3,3 0,00 4 201,93

  0,05 3,4 50 2,50 170,00 2,50 0,00 167,50

4 200 0 3,5 0,00 4 369,43



Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

       Objętość Suma algebraicznaNadmiar objętościŚrednia powierzchniaPowierzchnia 

  0,1 3 50 5,00 150,00 5,00 0,00 145,00

4 250 0,2 2,5 0,00 4 514,43

  0,1 2,3 50 5,00 115,00 5,00 0,00 110,00

4 300 0 2,1 0,00 4 624,43

  0,1 1,8 50 5,00 90,00 5,00 0,00 85,00

4 350 0,2 1,5 0,00 4 709,43

  0,2 1,65 50 10,00 82,50 10,00 0,00 72,50

4 400 0,2 1,8 0,00 4 781,93

  0,25 1,65 50 12,50 82,50 12,50 0,00 70,00

4 450 0,3 1,5 0,00 4 851,93

  0,25 1,85 50 12,50 92,50 12,50 0,00 80,00

4 500 0,2 2,2 0,00 4 931,93

  0,3 2,05 50 15,00 102,50 15,00 0,00 87,50

4 550 0,4 1,9 0,00 5 019,43

  1 1,45 50 50,00 72,50 50,00 0,00 22,50

4 600 1,6 1 0,00 5 041,93

  1,9 0,85 50 95,00 42,50 42,50 52,50 0,00

4 650 2,2 0,7 0,00 4 989,43

  2,35 0,55 50 117,50 27,50 27,50 90,00 0,00

4 700 2,5 0,4 0,00 4 899,43

  2,15 0,35 50 107,50 17,50 17,50 90,00 0,00

4 750 1,8 0,3 0,00 4 809,43

  1,95 0,5 50 97,50 25,00 25,00 72,50 0,00

4 800 2,1 0,7 0,00 4 736,93

  2,05 0,5 50 102,50 25,00 25,00 77,50 0,00

4 850 2 0,3 0,00 4 659,43

  1,8 0,45 50 90,00 22,50 22,50 67,50 0,00

4 900 1,6 0,6 0,00 4 591,93

  1,55 0,6 50 77,50 30,00 30,00 47,50 0,00

4 950 1,5 0,6 0,00 4 544,43

  1,3 0,45 50 65,00 22,50 22,50 42,50 0,00

5 0 1,1 0,3 0,00 4 501,93

  0,6 1,15 50 30,00 57,50 30,00 0,00 27,50

5 50 0,1 2 0,00 4 529,43

  0,45 1,2 50 22,50 60,00 22,50 0,00 37,50

5 100 0,8 0,4 0,00 4 566,93

  0,85 0,8 50 42,50 40,00 40,00 2,50 0,00

5 150 0,9 1,2 0,00 4 564,43

  0,8 0,6 50 40,00 30,00 30,00 10,00 0,00

5 200 0,7 0 0,00 4 554,43

  0,4 0,2 50 20,00 10,00 10,00 10,00 0,00

5 250 0,1 0,4 0,00 4 544,43

  0,2 0,25 50 10,00 12,50 10,00 0,00 2,50

5 300 0,3 0,1 0,00 4 546,93

  0,3 0,05 50 15,00 2,50 2,50 12,50 0,00

5 350 0,3 0 0,00 4 534,43

  0,5 0,3 50 25,00 15,00 15,00 10,00 0,00

5 400 0,7 0,6 0,00 4 524,43

  0,55 0,45 50 27,50 22,50 22,50 5,00 0,00

5 450 0,4 0,3 0,00 4 519,43

  0,4 0,2 50 20,00 10,00 10,00 10,00 0,00

5 500 0,4 0,1 0,00 4 509,43

  0,65 0,1 50 32,50 5,00 5,00 27,50 0,00

5 550 0,9 0,1 0,00 4 481,93

  1,35 0,05 50 67,50 2,50 2,50 65,00 0,00

5 600 1,8 0 0,00 4 416,93

  1,85 0,05 50 92,50 2,50 2,50 90,00 0,00

5 650 1,9 0,1 0,00 4 326,93

  1,6 0,25 50 80,00 12,50 12,50 67,50 0,00

5 700 1,3 0,4 0,00 4 259,43

  1,65 0,35 50 82,50 17,50 17,50 65,00 0,00

5 750 2 0,3 0,00 4 194,43

  1,7 0,45 50 85,00 22,50 22,50 62,50 0,00

5 800 1,4 0,6 0,00 4 131,93

  2,3 0,4 50 115,00 20,00 20,00 95,00 0,00

5 850 3,2 0,2 0,00 4 036,93

  2,7 0,35 50 135,00 17,50 17,50 117,50 0,00

5 900 2,2 0,5 0,00 3 919,43

  1,35 1,1 50 67,50 55,00 55,00 12,50 0,00

5 950 0,5 1,7 0,00 3 906,93

  0,95 1,35 50 47,50 67,50 47,50 0,00 20,00

6 0 1,4 1 0,00 3 926,93

  1,1 1,25 50 55,00 62,50 55,00 0,00 7,50

6 50 0,8 1,5 0,00 3 934,43

  0,6 1,65 50 30,00 82,50 30,00 0,00 52,50

6 100 0,4 1,8 0,00 3 986,93

  0,25 1,8 50 12,50 90,00 12,50 0,00 77,50



Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

       Objętość Suma algebraicznaNadmiar objętościŚrednia powierzchniaPowierzchnia 

6 150 0,1 1,8 0,00 4 064,43

  0,1 1,75 50 5,00 87,50 5,00 0,00 82,50

6 200 0,1 1,7 0,00 4 146,93

  0,25 1,45 50 12,50 72,50 12,50 0,00 60,00

6 250 0,4 1,2 0,00 4 206,93

  0,4 1,2 20 8,00 24,00 8,00 0,00 16,00

6 270 0,4 1,2 0,00 4 222,93

  0,2 0,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 270 0 0,1 0,00 4 222,93

  0 0,1 30 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00

6 300 0 0,1 0,00 4 225,93

  0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

6 350 0 0,1 0,00 4 230,93

  0 0,1 1,2 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12

6 351,2 0 0,1 0,00 4 231,05

5462,7 3427,7 7658,7 2099,8 1327,9 5558,9 0,00 4 231,05

Zużycie

Km m Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odkład Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

     

6 351,2 0 0,1 0,00 0,00

 0 0,1 48,8 0,00 4,88 0,00 0,00 4,88

6 400 0 0,1 0,00 4,88

 0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

6 450 0 0,1 0,00 9,88

 0 0,5 50 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

6 500 0 0,9 0,00 34,88

 0 0,9 50 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00

6 550 0 0,9 0,00 79,88

 0 0,7 50 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00

6 600 0 0,5 0,00 114,88

 0 0,45 50 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50

6 650 0 0,4 0,00 137,38

 0 0,4 50 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

6 700 0 0,4 0,00 157,38

 0 0,3 50 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

6 750 0 0,2 0,00 172,38

 0 0,3 50 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

6 800 0 0,4 0,00 187,38

 0 0,4 50 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00

6 850 0 0,4 0,00 207,38

 0 0,45 50 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50

6 900 0 0,5 0,00 229,88

 0 0,3 50 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

6 950 0 0,1 0,00 244,88

 0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

7 0 0 0,1 0,00 249,88

 0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

7 50 0 0,1 0,00 254,88

 0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

7 100 0 0,1 0,00 259,88

 0 0,1 50 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

7 150 0 0,1 0,00 264,88

 0 0,1 20 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

7 170 0 0,1 0,00 266,88

818,8 0,0 266,9 0,0 0,0 266,9 0,00 266,88

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00
Powierzchnia Średnia powierzchnia        Objętość Nadmiar objętości Suma algebraiczna



Zał. nr  6

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

  z przeniesienia:
0 0 7,7

7,7 50 385,00
0 50 7,7

7,7 50 385,00
0 100 7,7

7,7 28,5 219,45
0 128,5 7,7

8,83 22,5 198,68
0 151 9,96

9,96 64 637,44
0 215 9,96

9,96 35 348,60
0 250 9,96

9,96 50 498,00
0 300 9,96

10,01 50 500,50
0 350 10,06

10,06 50 503,00
0 400 10,06

10,06 50 503,00
0 450 10,06

10,01 50 500,50
0 500 9,96

9,96 50 498,00
0 550 9,96

9,96 49,5 493,02
0 599,5 9,96

8,83 22,5 198,68
0 622 7,7

7,7 29,5 227,15
0 651,5 7,7

7,81 48,5 378,79
0 700 7,92

8,825 50 441,25
0 750 9,73

9,625 50 481,25
0 800 9,52

10,725 50 536,25
0 850 11,93

11,93 38,5 459,31
0 888,5 11,93

888,5 8 392,85 * Powierzchnia [m2]
Warstwa grubości 10 cm 839,29 * Objetość [m3]

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 

do km 7+170,00

WARSTWA MROZOCHRONNA

TABELA POWIERZCHNI WARSTWY MROZOCHRONNEJ

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

WARSTWA MROZOCHRONNA

 z przeniesienia:
1 340 11,29

11,29 10 112,90
1 350 11,29
 11,29 50 564,50
1 400 11,29
 11,29 50 564,50
1 450 11,29
 11,29 50 564,50
1 500 11,29
 11,29 50 564,50
1 550 11,29
 11,29 50 564,50
1 600 11,29
 11,29 50 564,50
1 650 11,29
 11,29 50 564,50
1 700 11,29
 11,29 50 564,50
1 750 11,29
 11,29 50 564,50
1 800 11,29
 5,645 0 0,00
1 800 0
 0 406 0,00
2 206 0
 5,215 0 0,00
2 206 10,43
 10,43 0,32 3,34
2 206,32 10,43
 9,19 30 275,70
2 236,32 7,95
 7,95 13,68 108,76
2 250 7,95
 7,95 50 397,50
2 300 7,95
 7,4 50 370,00
2 350 6,85
 7,155 50 357,75
2 400 7,46
 7,165 50 358,25
2 450 6,87
 6,87 50 343,50
2 500 6,87
 7,625 50 381,25
2 550 8,38
 8,365 46,62 389,98
2 596,62 8,35
 7,605 40,76 309,98
2 637,38 6,86
 6,86 2,62 17,97
2 640 6,86
 3,43 0 0,00
2 640 0
 0 360 0,00
3 0 0
 4,91 0 0,00
3 0 9,82
 9,82 50 491,00
3 50 9,82
 9,82 50 491,00
3 100 9,82
 9,82 50 491,00
3 150 9,82
 9,82 50 491,00
3 200 9,82
 9,66 50 483,00
3 250 9,5
 9,625 50 481,25

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

WARSTWA MROZOCHRONNA

3 300 9,75
 9,75 25 243,75
3 325 9,75
 4,875 0 0,00
3 325 0
 0 2945 0,00
6 270 0
 4,86 0 0,00
6 270 9,72
 9,72 30 291,60
6 300 9,72
 9,72 50 486,00
6 350 9,72
 9,72 1,2 11,66
6 351,2 9,72

5 011,20 12 468,64 * Powierzchnia [m2]
Warstwa grubości 10 cm 1 246,86 * Objetość [m3]

 z przeniesienia:
6 351,2 9,72
 9,72 48,8 474,34
6 400 9,72
 9,72 50 486,00
6 450 9,72
 9,72 50 486,00
6 500 9,72
 9,72 50 486,00
6 550 9,72
 9,72 50 486,00
6 600 9,72
 9,72 50 486,00
6 650 9,72
 9,72 50 486,00
6 700 9,72
 9,72 50 486,00
6 750 9,72
 9,72 50 486,00
6 800 9,72
 9,72 50 486,00
6 850 9,72
 9,72 50 486,00
6 900 9,72
 9,72 50 486,00
6 950 9,72
 9,72 50 486,00
7 0 9,72
 9,72 50 486,00
7 50 9,72
 9,72 50 486,00
7 100 9,72
 9,72 50 486,00
7 150 9,72
 9,72 20 194,40
7 170 9,72

818,80 7 958,74 * Powierzchnia [m2]
Warstwa grubości 10 cm 795,87 * Objetość [m3]

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00



Zał. nr  7

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

  z przeniesienia:
0 0 7,7

7,7 50 385,00
0 50 7,7

7,7 50 385,00
0 100 7,7

7,7 28,5 219,45
0 128,5 7,7

8,83 22,5 198,68
0 151 9,96

9,96 64 637,44
0 215 9,96

9,96 35 348,60
0 250 9,96

9,96 50 498,00
0 300 9,96

10,01 50 500,50
0 350 10,06

10,06 50 503,00
0 400 10,06

10,06 50 503,00
0 450 10,06

10,01 50 500,50
0 500 9,96

9,96 50 498,00
0 550 9,96

9,96 49,5 493,02
0 599,5 9,96

8,83 22,5 198,68
0 622 7,7

7,7 29,5 227,15
0 651,5 7,7

7,81 48,5 378,79
0 700 7,92

8,63 50 431,50
0 750 9,34

9,34 50 467,00
0 800 9,34

10,43 50 521,50
0 850 11,52

11,52 38,5 443,52
0 888,5 11,52

888,5 8 338,32 * Powierzchnia [m2]
Warstwa grubości 15 cm 1250,75 * Objetość [m3]

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 

do km 7+170,00

STABILIZACJA CEMENTEM

TABELA POWIERZCHNI STABILIZACJI CEMENTEM

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

STABILIZACJA CEMENTEM

 z przeniesienia:
1 340 10,5

10,5 10 105,00
1 350 10,5
 10,5 50 525,00
1 400 10,5
 10,5 50 525,00
1 450 10,5
 10,5 50 525,00
1 500 10,5
 10,5 50 525,00
1 550 10,5
 10,5 50 525,00
1 600 10,5
 10,5 50 525,00
1 650 10,5
 10,5 50 525,00
1 700 10,5
 10,5 50 525,00
1 750 10,5
 10,5 50 525,00
1 800 10,5
 5,25 0 0,00
1 800 0
 0 406 0,00
2 206 0
 5,2 0 0,00
2 206 10,4
 10,4 0,32 3,33
2 206,32 10,4
 9,4 30 282,00
2 236,32 8,4
 8,4 13,68 114,91
2 250 8,4
 8,4 50 420,00
2 300 8,4
 7,8 50 390,00
2 350 7,2
 7,5 50 375,00
2 400 7,8
 7,5 50 375,00
2 450 7,2
 7,2 50 360,00
2 500 7,2
 7,95 50 397,50
2 550 8,7
 8,7 46,62 405,59
2 596,62 8,7
 7,95 40,76 324,04
2 637,38 7,2
 7,2 2,62 18,86
2 640 7,2
 3,6 0 0,00
2 640 0
 0 360 0,00
3 0 0
 4,65 0 0,00
3 0 9,3
 9,3 50 465,00

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

STABILIZACJA CEMENTEM

3 50 9,3
 9,3 50 465,00
3 100 9,3
 9,3 50 465,00
3 150 9,3
 9,3 50 465,00
3 200 9,3
 9,15 50 457,50
3 250 9
 9 50 450,00
3 300 9
 9 25 225,00
3 325 9
 4,5 0 0,00
3 325 0
 0 2945 0,00
6 270 0
 4,5 0 0,00
6 270 9
 9 30 270,00
6 300 9
 9 50 450,00
6 350 9
 9 1,2 10,80
6 351,2 9

5 011,20 12 019,54 * Powierzchnia [m2]
Warstwa grubości 25 cm 3 004,89 * Objetość [m3]

 z przeniesienia:
6 351,2 9
 9 48,8 439,20
6 400 9
 9 50 450,00
6 450 9
 9 50 450,00
6 500 9
 9 50 450,00
6 550 9
 9 50 450,00
6 600 9
 9 50 450,00
6 650 9
 9 50 450,00
6 700 9
 9 50 450,00
6 750 9
 9 50 450,00
6 800 9
 9 50 450,00
6 850 9
 9 50 450,00
6 900 9
 9 50 450,00
6 950 9
 9 50 450,00
7 0 9
 9 50 450,00
7 50 9
 9 50 450,00
7 100 9
 9 50 450,00
7 150 9
 9 20 180,00
7 170 9

818,80 7 369,20 * Powierzchnia [m2]
Warstwa grubości 25 cm 1 842,30 * Objetość [m3]

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00



Zał. nr  8

 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

  z przeniesienia:
0 0 1,5

2 50 100,00
0 50 2,5

2,15 50 107,50
0 100 1,8

1,55 28,5 44,18
0 128,5 1,3

0,65 22,5 14,63
0 151 0

0 64 0,00
0 215 0

1,4 35 49,00
0 250 2,8

4,2 50 210,00
0 300 5,6

8,15 50 407,50
0 350 10,7

9,75 50 487,50
0 400 8,8

9,5 50 475,00
0 450 10,2

7,8 50 390,00
0 500 5,4

6,5 50 325,00
0 550 7,6

7,2 49,5 356,40
0 599,5 6,8

6,2 22,5 139,50
0 622 5,6

7,2 29,5 212,40
0 651,5 8,8

9,4 48,5 455,90
0 700 10

10,85 50 542,50
0 750 11,7

11 50 550,00
0 800 10,3

9,9 50 495,00
0 850 9,5

9,95 38,5 383,08
0 888,5 10,4

888,5 5 745,08

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 

do km 7+170,00

HUMUS

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU 

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

HUMUS

 z przeniesienia:
0 888,5 10,4

10,1 10 101,00
0 898,5 9,8
 9,2 51,5 473,80
0 950 8,6
 8,4 50 420,00
1 0 8,2
 8,25 50 412,50
1 50 8,3
 8,9 50 445,00
1 100 9,5
 10,25 50 512,50
1 150 11

10,7 50 535,00
1 200 10,4
 10,2 50 510,00
1 250 10
 9 50 450,00
1 300 8
 8 50 400,00
1 350 8
 8,25 50 412,50
1 400 8,5
 8,85 50 442,50
1 450 9,2
 8,5 50 425,00
1 500 7,8
 7,95 50 397,50
1 550 8,1
 8,25 50 412,50
1 600 8,4
 8,55 50 427,50
1 650 8,7
 8,9 50 445,00
1 700 9,1
 9 50 450,00
1 750 8,9
 8,8 50 440,00
1 800 8,7
 8,75 11,97 104,74
1 811,97 8,8
 10,3 38,41 395,62
1 850,38 11,8
 12 18,89 226,68
1 869,27 12,2
 13,5 38,41 518,53
1 907,68 14,8
 13,4 23,47 314,50
1 931,15 12
 11,7 40,83 477,71
1 971,98 11,4
 11,2 18,19 203,73
1 990,17 11
 10 40,83 408,30
2 31 9
 8,4 19 159,60
2 50 7,8
 7,55 50 377,50
2 100 7,3
 7,3 22,72 165,86

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

HUMUS

2 122,72 7,3
 7,6 30 228,00
2 152,72 7,9
 9,45 53,6 506,52
2 206,32 11
 8,9 30 267,00
2 236,32 6,8
 6,2 13,68 84,82
2 250 5,6
 7 50 350,00
2 300 8,4
 8,9 50 445,00
2 350 9,4
 7,4 50 370,00
2 400 5,4
 4,85 50 242,50
2 450 4,3
 4,25 50 212,50
2 500 4,2
 4,9 50 245,00
2 550 5,6
 5,85 46,62 272,73
2 596,62 6,1
 5,25 40,76 213,99
2 637,38 4,4
 5,2 30 156,00
2 667,38 6
 5,45 32,62 177,78
2 700 4,9
 5,25 36,3 190,58
2 736,3 5,6
 6,6 30 198,00
2 766,3 7,6
 8,15 33,7 274,66
2 800 8,7
 9 50 450
2 850 9,3
 8,95 50 447,50
2 900 8,6
 8,65 50 432,50
2 950 8,7
 8,3 50 415,00
3 0 7,9
 7,65 50 382,50
3 50 7,4
 8 50 400,00
3 100 8,6
 8,1 50 405,00
3 150 7,6
 9,05 50 452,50
3 200 10,5
 10,3 50 515,00
3 250 10,1
 10,05 50 502,50
3 300 10
 9,45 50 472,50
3 350 8,9
 8,7 50 435,00
3 400 8,5
 7,35 50 367,50



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

HUMUS

3 450 6,2
 5,6 50 280,00
3 500 5
 4,3 50 215,00
3 550 3,6
 3,5 50 175,00
3 600 3,4
 3,4 50 170,00
3 650 3,4
 3,65 50 182,50
3 700 3,9
 3,75 50 187,50
3 750 3,6
 6,55 50 327,50
3 800 9,5
 8,4 50 420,00
3 850 7,3
 6,45 50 322,50
3 900 5,6
 6 50 300,00
3 950 6,4
 6,7 50 335,00
4 0 7
 8,1 50 405,00
4 50 9,2
 9,95 50 497,50
4 100 10,7
 8,95 50 447,50
4 150 7,2
 7,3 50 365,00
4 200 7,4
 7,3 50 365,00
4 250 7,2
 7,7 50 385,00
4 300 8,2
 8,2 50 410,00
4 350 8,2
 7,3 50 365,00
4 400 6,4
 6,65 50 332,50
4 450 6,9
 7,3 50 365,00
4 500 7,7
 8,15 50 407,50
4 550 8,6
 8,1 50 405,00
4 600 7,6
 7,3 50 365,00
4 650 7
 7,3 50 365,00
4 700 7,6
 7,95 50 397,50
4 750 8,3
 7,95 50 397,50
4 800 7,6
 7,75 50 387,50
4 850 7,9
 7,95 50 397,50
4 900 8
 7,4 50 370,00
4 950 6,8
 6,15 50 307,50
5 0 5,5
 6,15 50 307,50



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

HUMUS

5 50 6,8
 6,2 50 310,00
5 100 5,6
 5,55 50 277,50
5 150 5,5
 4,35 50 217,50
5 200 3,2
 3,2 50 160,00
5 250 3,2
 3,2 50 160,00
5 300 3,2
 3,2 50 160,00
5 350 3,2
 2,2 50 110,00
5 400 1,2
 2,5 50 125,00
5 450 3,8
 3,7 50 185,00
5 500 3,6
 3,55 50 177,50
5 550 3,5
 4,2 50 210,00
5 600 4,9
 4,5 50 225,00
5 650 4,1
 4,35 50 217,50
5 700 4,6
 3,9 50 195,00
5 750 3,2
 4,6 50 230,00
5 800 6
 7,1 50 355,00
5 850 8,2
 8,25 50 412,50
5 900 8,3
 8,7 50 435,00
5 950 9,1
 7,8 50 390,00
6 0 6,5
 6,4 50 320,00
6 50 6,3
 6,2 50 310,00
6 100 6,1
 6,15 50 307,50
6 150 6,2
 6,5 50 325,00
6 200 6,8
 6,45 50 322,50
6 250 6,1
 6,05 50 302,50
6 300 6
 6,9 50 345,00
6 350 7,8
 7,8 1,2 9,36
6 351,2 7,8

5 462,70 39 331,99



 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

HUMUS

 z przeniesienia:
6 351,2 7,8
 8 48,8 390,40
6 400 8,2
 7,65 50 382,50
6 450 7,1
 8,95 50 447,50
6 500 10,8
 11,05 50 552,50
6 550 11,3
 10,75 50 537,50
6 600 10,2
 9,8 50 490,00
6 650 9,4
 8,95 50 447,50
6 700 8,5
 8,95 50 447,50
6 750 9,4
 8,05 50 402,50
6 800 6,7
 6,7 50 335,00
6 850 6,7
 6,6 50 330,00
6 900 6,5
 5,55 50 277,50
6 950 4,6
 4,6 50 230,00
7 0 4,6
 4,7 50 235,00
7 50 4,8
 4,8 50 240,00
7 100 4,8
 4,7 50 235,00
7 150 4,6
 4,6 20 92,00
7 170 4,6

818,8 6 072,40

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00

* Powierzchnia [m2]



Zał. nr  9

NASYP    
 Kilometr metr Długość Średnia dług. Odległość Powierzchnia Długość Średnia dług. Powierzchnia

m m m m2 m m m2

  z przeniesienia:
0 0 0,3 0,3

0,15 50 7,5 0,4 20
0 50 0 0,5

0 50 0 0,6 30
0 100 0 0,7

0 28,5 0 0,85 24,225
0 128,5 0 1
 0 22,5 0 0,75 16,875
0 151 0 0,5
 0 64 0 0,5 32
0 215 0 0,5
 0 35 0 0,5 17,5
0 250 0 0,5

0 50 0 0,65 32,5
0 300 0 0,8
 0 50 0 0,65 32,5
0 350 0 0,5
 0 50 0,00 0,45 22,5
0 400 0 0,4
 0 50 5 0,35 17,5
0 450 0,2 0,3
 0,1 50 5 0,3 15
0 500 0 0,3
 0,1 50 5 0,3 15
0 550 0,2 0,3
 0,1 49,5 4,95 0,25 12,375
0 599,5 0 0,2
 0,1 22,5 2,25 0,1 2,25
0 622 0,2 0
 0,25 29,5 7,375 0 0
0 651,5 0,3 0
 0,15 48,5 7,275 0,5 24,25
0 700 0 1
 0 50 0 1,3 65
0 750 0 1,6
 0 50 0 1,6 80
0 800 0 1,6
 1,5 50 75 1,05 52,5
0 850 3 0,5
 3,5 38,5 134,75 0,55 21,175
0 888,5 4 0,6

888,5 254,10 533,15

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski 

Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

WYKOP

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50



NASYP    
 Kilometr metr Długość Średnia dług. Odległość Powierzchnia Długość Średnia dług. Powierzchnia

m m m m2 m m m2

WYKOP

 z przeniesienia:
0 888,5 4 0,6

4 10 40 0,8 8
0 898,5 4 1
 3,05 51,5 157,075 1,15 59,225
0 950 2,1 1,3
 1,95 50 97,5 1,2 60
1 0 1,8 1,1
 2,15 50 107,5 1,3 65
1 50 2,5 1,5
 2,25 50 112,5 2,1 105
1 100 2 2,7
 1,95 50 97,5 3,2 160
1 150 1,9 3,7
 2,75 50 137,5 3,15 157,5
1 200 3,6 2,6
 3,35 50 167,5 2,5 125
1 250 3,1 2,4
 3,35 50 92,5 1,75 87,5
1 300 2,4 1,1
 1,85 50 92,5 1,6 80
1 350 1,3 2,1
 1,4 50 70 2 100
1 400 1,5 1,9
 2,05 50 102,5 1,85 92,5
1 450 2,6 1,8
 2,05 50 102,5 1,8 90
1 500 1,5 1,8
 1,35 50 67,5 1,9 95
1 550 1,2 2
 1,3 50 65 2,05 102,5
1 600 1,4 2,1
 1,95 50 97,5 1,75 87,5
1 650 2,5 1,4
 3,2 50 160 0,95 47,5
1 700 3,9 0,5
 3,75 50 187,5 0,65 32,5
1 750 3,6 0,8
 3,3 50 165 0,9 45
1 800 3 1
 2,75 11,97 32,9175 1,2 14,364
1 811,97 2,5 1,4
 1,35 38,41 51,8535 2,3 88,343
1 850,38 0,2 3,2
 0,35 18,89 6,6115 3,7 69,893
1 869,27 0,5 4,2
 1,1 38,41 42,251 4,55 174,7655
1 907,68 1,7 4,9
 2,45 23,47 57,5015 4,55 106,7885
1 931,15 3,2 4,2
 3,1 40,83 126,573 3,5 142,905
1 971,98 3 2,8
 3,6 18,19 65,484 2,3 41,837
1 990,17 4,2 1,8
 3,05 40,83 124,5315 2,1 85,743
2 31 1,9 2,4
 2,1 19 39,9 2,15 40,85
2 50 2,3 1,9
 2,6 50 130 0,95 47,5
2 100 2,9 0
 2 22,72 45,44 0,55 12,496
2 122,72 1,1 1,1
 0,8 30 24 1,4 42
2 152,72 0,5 1,7
 1,4 53,6 75,04 2,3 123,28
2 206,32 2,3 2,9

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20



NASYP    
 Kilometr metr Długość Średnia dług. Odległość Powierzchnia Długość Średnia dług. Powierzchnia

m m m m2 m m m2

WYKOP

 1,25 30 37,5 1,7 51
2 236,32 0,2 0,5
 0,2 13,68 2,736 0,35 4,788
2 250 0,2 0,2
 0,2 50 10 0,35 17,5
2 300 0,2 0,5
 0,2 50 10 0,85 42,5
2 350 0,2 1,2
 0,2 50 10 0,85 42,5
2 400 0,2 0,5
 0,35 50 17,5 0,35 17,5
2 450 0,5 0,2
 0,5 50 25 0,2 10
2 500 0,5 0,2
 0,65 50 32,5 0,25 12,5
2 550 0,8 0,3
 0,5 46,62 23,31 0,65 30,303
2 596,62 0,2 1
 0,2 40,76 8,152 0,75 30,57
2 637,38 0,2 0,5
 0,2 30 6 0,85 25,5
2 667,38 0,2 1,2
 0,1 32,62 3,262 1,1 35,882
2 700 0 1
 0 36,3 0 1 36,3
2 736,3 0 1
 0,5 30 15 1,4 42
2 766,3 1 1,8
 1,6 33,7 53,92 2,2 74,14
2 800 2,2 2,6
 3,75 50 187,5 1,9 95
2 850 5,3 1,2
 5 50 250 1,1 55
2 900 4,7 1
 3,25 50 162,5 1,45 72,5
2 950 1,8 1,9
 1,6 50 80 2,1 105
3 0 1,4 2,3
 1,5 50 75 2,25 112,5
3 50 1,6 2,2
 2,35 50 117,5 2 100
3 100 3,1 1,8
 3,4 50 170 1,1 55
3 150 3,7 0,4
 5,7 50 285 0,3 15
3 200 7,7 0,2
 7,75 50 387,5 0,35 17,5
3 250 7,8 0,5
 7,65 50 382,5 0,5 25
3 300 7,5 0,5
 6,55 50 327,5 0,35 17,5
3 350 5,6 0,2
 4,05 50 202,5 0,35 17,5
3 400 2,5 0,5
 2,05 50 102,5 0,85 42,5
3 450 1,6 1,2
 1,5 50 75 0,85 42,5
3 500 1,4 0,5
 0,7 50 35 0,5 25
3 550 0 0,5
 0 50 0 0,5 25
3 600 0 0,5
 0 50 0 0,75 37,5
3 650 0 1
 0 50 0 1,25 62,5
3 700 0 1,5
 0 50 0 1,25 62,5
3 750 0 1
 2,4 50 120 1,15 57,5
3 800 4,8 1,3



NASYP    
 Kilometr metr Długość Średnia dług. Odległość Powierzchnia Długość Średnia dług. Powierzchnia

m m m m2 m m m2

WYKOP

 3 50 150 1,9 95
3 850 1,2 2,5
 0,7 50 35 2 100
3 900 0,2 1,5
 0,75 50 37,5 1,6 80
3 950 1,3 1,7
 1,05 50 52,5 2,3 115
4 0 0,8 2,9
 1,8 50 90 3,15 157,5
4 50 2,8 3,4
 3,25 50 162,5 3,5 175
4 100 3,7 3,6
 2,4 50 120 3,15 157,5
4 150 1,1 2,7
 1,05 50 52,5 2,95 147,5
4 200 1 3,2
 1,65 50 82,5 2,6 130
4 250 2,3 2
 2,75 50 137,5 1,9 95
4 300 3,2 1,8
 3,4 50 170 1,5 75
4 350 3,6 1,2
 2,55 50 127,5 1,6 80
4 400 1,5 2
 1,95 50 97,5 1,65 82,5
4 450 2,4 1,3
 2,3 50 115 1,9 95
4 500 2,2 2,5
 2,85 50 142,5 2,25 112,5
4 550 3,5 2
 3,05 50 152,5 1,25 62,5
4 600 2,6 0,5
 2,6 50 130 0,25 12,5
4 650 2,6 0
 2,8 50 140 0 0
4 700 3 0
 3,4 50 170 0 0
4 750 3,8 0
 3,2 50 160 0,6 30
4 800 2,6 1,2
 3,2 50 160 0,6 30
4 850 3,8 0
 3,25 50 162,5 0,75 37,5
4 900 2,7 1,5
 2,7 50 135 1 50
4 950 2,7 0,5
 2,1 50 105 0,5 25
5 0 1,5 0,5
 1,3 50 65 1,25 62,5
5 50 1,1 2
 1,3 50 65 1,2 60
5 100 1,5 0,4
 1,6 50 80 0,3 15
5 150 1,7 0,2
 1,1 50 55 0,2 10
5 200 0,5 0,2
 0,35 50 17,5 0,45 22,5
5 250 0,2 0,7
 0,2 50 10 0,6 30
5 300 0,2 0,5
 0,2 50 10 0,75 37,5
5 350 0,2 1
 0,1 50 5 0,75 37,5
5 400 0 0,5
 0 50 0 0,5 25
5 450 0 0,5
 0,25 50 12,5 0,35 17,5
5 500 0,5 0,2
 0,25 50 12,5 0,2 10
5 550 0 0,2
 0,25 50 12,5 0,1 5



NASYP    
 Kilometr metr Długość Średnia dług. Odległość Powierzchnia Długość Średnia dług. Powierzchnia

m m m m2 m m m2

WYKOP

5 600 0,5 0
 0,5 50 25 0 0
5 650 0,5 0
 0,75 50 37,5 0 0
5 700 1 0
 1 50 50 0,25 12,5
5 750 1 0,5
 1,35 50 67,5 0,5 25
5 800 1,7 0,5
 3,4 50 170 0,25 12,5
5 850 5,1 0
 4,9 50 245 0,25 12,5
5 900 4,7 0,5
 3,95 50 197,5 1,05 52,5
5 950 3,2 1,6
 2,85 50 142,5 1,2 60
6 0 2,5 0,8
 1,95 50 97,5 1 50
6 50 1,4 1,2
 0,95 50 47,5 1,5 75
6 100 0,5 1,8
 0,55 50 27,5 1,85 92,5
6 150 0,6 1,9
 1,4 50 70 1,65 82,5
6 200 2,2 1,4
 1,95 50 97,5 1,25 62,5
6 250 1,7 1,1
 2 50 100 0,8 40
6 300 2,3 0,5
 3,3 50 165 0,5 25
6 350 4,3 0,5
 4,3 1,2 5,16 0,5 0,6
6 351,2 4,3 0,5

5 462,70 10 934,22 6 986,57



NASYP    
 Kilometr metr Długość Średnia dług. Odległość Powierzchnia Długość Średnia dług. Powierzchnia

m m m m2 m m m2

WYKOP

 z przeniesienia:
6 351,2 4,3 0,5

3,7 48,8 180,56 0,75 36,6
6 400 3,1 1
 2,95 50 147,5 1,05 52,5
6 450 2,8 1,1
 3,45 50 172,5 1,9 95
6 500 4,1 2,7
 3,85 50 192,5 3,35 167,5
6 550 3,6 4
 3,2 50 160 3,75 187,5
6 600 2,8 3,5
 2,6 50 130 3,25 162,5
6 650 2,4 3
 2,55 50 127,5 1,9 95
6 700 2,7 0,8
 3 50 150 1,2 60
6 750 3,3 1,6
 2,9 50 145 1,55 77,5
6 800 2,5 1,5
 1,85 50 92,5 2,25 112,5
6 850 1,2 3
 1,25 50 62,5 2,85 142,5
6 900 1,3 2,7
 0,9 50 45 2,1 105
6 950 0,5 1,5
 0,75 50 37,5 1,25 62,5
7 0 1 1
 1 50 50 1 50
7 50 1 1
 1,15 50 57,5 0,9 45
7 100 1,3 0,8
 1,35 50 67,5 0,65 32,5
7 150 1,4 0,5
 1,6 20 32 0,5 10
7 170 1,8 0,5
 

818,80 1 850,06 1 494,10

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00



Zał. nr 10/1

Zieleniec

Wymiana 
gruntu na gł.  

15 cm 
CBR>25%

Podbudowa z 
kruszywa 

łamanego stab. 
mech. gr. 15 cm

Podsypka 
cementowo-

piaskowa gr.5 
cm

Bet. kostka 
brukowa gr. 

8 cm

Płytka 
chodnikowa 

30x30x5

Podsypka  
piaskowa  

grub. 5 
cm

Bet. kostka 
brukowa gr. 

6 cm

Podsypka  
piaskowa  

grub. 5 cm

Wymiana 
gruntu na 
gł. 10 cm 
CBR>25%

Obrzeże 
betonowe 
6x20 cm + 

opaska

humus     
10 cm

 [m2]  [m2]  [m2]  [m2] [mb] [mb]  [m2]  [m2]  [m2]  [m2]  [m2] [mb]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

1 0+025,50 PRAWA 11,5 11,5 11,5 11,5 8,0 9,2 - - 34,5 34,5 34,5 23,0 - -
2 0+048,00 PRAWA 19,0 19,0 19,0 19,0 7,0 12,8 8,0 8,0 26,5 26,5 26,5 33,6 16,5 -
3 0+073,50 PRAWA - - - - - - 8,0 8,0 43,1 43,1 43,1 37,7 15,0 68,0 m2 - wyrównanie
4 0+074,50 LEWA - - - - - - 34,0 34,0 156,5 156,5 156,5 208,2 66,5 88,5 m2 - wyrównanie
5 0+099,50 PRAWA 17,5 17,5 17,5 17,5 7,0 12,7 7,0 7,0 43,7 43,7 43,7 40,4 13,0 -
6 0+104,50 LEWA 24,5 24,5 24,5 24,5 8,0 15,2 5,5 5,5 65,7 65,7 65,7 51,8 11,0 -
7 0+118,50 PRAWA 17,5 17,5 17,5 17,5 7,0 12,5 6,5 6,5 21,0 21,0 21,0 27,0 14,0 -
8 0+133,00 LEWA 22,5 22,5 22,5 22,5 8,0 14,2 11,0 11,0 50,0 50,0 50,0 74,3 23,0 -
9 0+137,50 PRAWA 17,5 17,5 17,5 17,5 7,0 12,4 6,5 6,5 21,5 21,5 21,5 27,4 14,0 -
10 0+149,50 LEWA 14,0 14,0 14,0 14,0 8,0 11,4 - - 26,5 26,5 26,5 11,0 - -
11 0+156,00 PRAWA 16,7 16,7 16,7 16,7 7,0 12,2 6,0 6,0 20,5 20,5 20,5 26,0 13,5 -
12 0+201,00 PRAWA - - - - - - 16,0 16,0 63,5 63,5 63,5 72,7 30,3 64,5 m2 - wyrównanie
13 0+201,00 LEWA - - - - - - - - 224,5 224,5 224,5 149,0 142,5 272,5 m2 - KR3
14 0+231,00 PRAWA 16,0 16,0 16,0 16,0 7,0 12,0 9,3 9,3 57,0 57,0 57,0 46,4 17,4 -
15 0+242,50 PRAWA 16,0 16,0 16,0 16,0 7,0 12,0 2,5 2,5 10,0 10,0 10,0 12,0 6,5 -
16 0+284,00 PRAWA 13,0 13,0 13,0 13,0 5,5 10,7 18,0 18,0 56,0 56,0 56,0 73,4 37,0 -
17 0+288,50 PRAWA 13,0 13,0 13,0 13,0 5,5 10,7 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 - -
18 0+312,50 PRAWA - - - - - - 6,0 6,0 35,7 35,7 35,7 32,6 10,5 66,0 m2 - KR3
19 0+312,50 LEWA 22,5 22,5 22,5 22,5 6,0 18,0 - - 286,3 286,3 286,3 126,4 - 113,0 m2 - KR3
20 0+336,50 PRAWA 13,5 13,5 13,5 13,5 6,0 11,0 8,0 8,0 38,0 38,0 38,0 36,3 15,2 -

21 0+346,00 PRAWA 14,3 14,3 14,3 14,3 6,0 12,0 2,5 2,5 9,3 9,3 9,3 11,4 5,9 -

22 0+387,00 PRAWA 13,3 13,3 13,3 13,3 6,0 11,0 17,5 17,5 55,2 55,2 55,2 72,6 36,5 -

23 0+399,50 PRAWA 17,0 17,0 17,0 17,0 7,0 12,0 3,5 3,5 12,5 12,5 12,5 15,2 7,9 -

24 0+429,50 PRAWA 20,0 20,0 20,0 20,0 7,0 13,6 11,7 11,7 38,2 38,2 38,2 49,7 24,7 -

25 0+468,00 PRAWA - - - - - - 15,5 15,5 63,2 63,2 63,2 68,3 41,0 149,5 m2 - wyrównanie
26 0+519,00 PRAWA 63,4 63,4 63,4 63,4 12,0 41,9 23,0 23,0 78,9 78,9 78,9 93,6 109,5 -

27 0+519,00 LEWA 13,0 13,0 13,0 13,0 6,0 10,7 15,3 15,3 430,6 430,6 430,6 268,2 27,8 -

28 0+532,50 PRAWA 26,1 26,1 26,1 26,1 7,0 15,4 3,5 3,5 12,5 12,5 12,5 15,8 15,6 -

29 0+535,50 LEWA 16,0 16,0 16,0 16,0 5,5 11,5 - - 26,5 26,5 26,5 14,4 16,0 -

30 0+540,50 LEWA 19,6 19,6 19,6 19,6 5,5 14,6 - - 2,6 2,6 2,6 1,0 - -

31 0+584,50 PRAWA 27,5 27,5 27,5 27,5 7,0 16,3 19,5 19,5 82,7 82,7 82,7 89,0 65,5 -

32 0+586,50 LEWA - - - - - - 19,4 19,4 103,2 103,2 103,2 116,2 105,6 128,8 m2 - KR3
33 0+613,50 LEWA 29,5 29,5 29,5 29,5 7,0 17,4 15,5 15,5 22,4 22,4 22,4 22,3 50,4 -
34 0+643,50 PRAWA 24,7 24,7 24,7 24,7 7,0 15,2 26,5 26,5 81,3 81,3 81,3 107,2 140,6 -
35 0+654,00 LEWA - - - - - - 16,5 16,5 68,5 68,5 68,5 101,1 31,6 39,8 m2 - KR1
36 0+687,00 PRAWA 23,8 23,8 23,8 23,8 7,0 15,0 18,5 18,5 57,9 57,9 57,9 76,5 95,5 -
37 0+690,00 LEWA - - - - - - - - - - - - - 23,9 m2 - naw. Żwir.
38 0+711,00 PRAWA 23,4 23,4 23,4 23,4 7,0 13,4 8,9 8,9 29,0 29,0 29,0 37,6 45,7 -
39 0+714,00 LEWA - - - - - - - - - - - - - 20,0 m2 - naw. Żwir.
40 0+727,00 LEWA - - - - - - - - - - - - - 21,0 m2 - naw. Żwir.
41 0+750,00 PRAWA 23,0 23,0 23,0 23,0 7,0 14,6 16,2 16,2 50,6 50,6 50,6 66,5 80,4 -

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie
na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

Krawężnik 
betonowy 
20x30 cm 

Obrzeże 
betonowe 
8x30 cm  Uwagi/Rozbiórki

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Opaska

StronaLokalizacjaL.p

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów Chodniki
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Zał. nr 10/1

Zieleniec

Wymiana 
gruntu na gł.  

15 cm 
CBR>25%

Podbudowa z 
kruszywa 

łamanego stab. 
mech. gr. 15 cm

Podsypka 
cementowo-

piaskowa gr.5 
cm

Bet. kostka 
brukowa gr. 

8 cm

Płytka 
chodnikowa 

30x30x5

Podsypka  
piaskowa  

grub. 5 
cm

Bet. kostka 
brukowa gr. 

6 cm

Podsypka  
piaskowa  

grub. 5 cm

Wymiana 
gruntu na 
gł. 10 cm 
CBR>25%

Obrzeże 
betonowe 
6x20 cm + 

opaska

humus     
10 cm

 [m2]  [m2]  [m2]  [m2] [mb] [mb]  [m2]  [m2]  [m2]  [m2]  [m2] [mb]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie
na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

Krawężnik 
betonowy 
20x30 cm 

Obrzeże 
betonowe 
8x30 cm  Uwagi/Rozbiórki

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Opaska

StronaLokalizacjaL.p

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów Chodniki

42 0+767,00 LEWA - - - - - - - - - - - - - 21,0 m2 - naw. Żwir.
43 0+769,00 PRAWA 22,2 22,2 22,2 22,2 7,0 14,2 6,5 6,5 21,1 21,1 21,1 27,0 31,0 -
44 0+798,50 LEWA - - - - - - - - - - - - - 21,0 m2 - naw. Żwir.
45 0+841,00 PRAWA - - - - - - 32,5 32,5 100,5 100,5 100,5 133,3 123,0 45,5 m2 - KR1

631,5 631,5 631,5 631,5 215,0 435,8 424,7 424,7 2627,6 2627,6 2627,6 2496,4 1500,1
370,5m2 - wyrównanie  

580,3m2 - KR3                
85,3 m2 - KR1                  

106,9 m2 - naw. żwir.

Nawierzchnia 
bitumiczna      

gr.5 cm

Podbudowa z 
kruszwa 

naturalnego 
stab. 

mechanicznie 
grub . 20cm

Nawierzchnia 
żwirowa     gr. 

20 cm
Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m]  [szt]  [m3]  [m3]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0+876,00 LEWA - - 25,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 8,0

0,0 0,0 25,7 1szt. Ø40 - 7.5m, 2,0 1,6 1,1 8,0

12

-
Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

-SUMA:

Roboty ziemne

Humus Uwagi/Rozbiórki
Lp. Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów

Proj. 
przepust 

Umocnienie 
wlotu i 
wylotu 

przepustu 
ścianki/ 
(bruk)

[-]

* zatoka autobusowa Km 0+260,50 - 113,50 m2
* obrzeże betonowe 8x30cm w ciągu ściezki rowerowej - 1628,40 mb

* parking - 731,00 m2  / ściek krawędziowy przy parkingu - 29,6 m2

* krawęznik betonowy 20x30cm w ciągu drogi  1828,40-215,0=1613,40 mb
* ścieżka rowerowa warstwa ścieralna  1658,45 m2

SUMA:
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Nawierzchnia 
bitumiczna      

gr.5 cm

Podbudowa z 
kruszwa 

naturalnego 
stab. 

mechanicznie 
grub . 20cm

Nawierzchnia 
żwirowa     gr. 

20 cm
Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m]  [szt]  [m3]  [m3]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0+893,00 PRAWA - - 15,1 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
2 0+926,00 LEWA - - 29,1 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 10,0
3 1+019,00 LEWA - - 35,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 18,0
4 1+104,00 PRAWA - - 19,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
5 1+179,00 PRAWA - - 18,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
6 1+221,50 LEWA - - 26,1 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
7 1+393,00 LEWA - - 29,0 - - - - 10,5
8 1+449,00 PRAWA - - 15,1 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
9 1+582,00 LEWA - - 25,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 4,0
10 1+614,00 PRAWA - - 19,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 6,0
11 1+651,00 LEWA - - 29,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,5
12 1+781,00 LEWA 35,6 35,6 - Ø60, L=11 m (5,8 m2) 3,0 2,8 -
13 1+800,00 PRAWA - - 15,3 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
14 1+921,00 PRAWA - - 16,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 3,4 -
15 1+977,00 LEWA - - 36,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 11,3
16 1+980,00 PRAWA - - 13,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
17 2+011,00 PRAWA - - 19,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,5
18 2+028,50 LEWA - - 25,2 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
19 2+038,50 PRAWA - - 15,2 - - - - -
20 2+058,50 PRAWA - - - - - - - -
21 2+082,50 PRAWA - - - - - - - -
22 2+114,00 PRAWA - - - - - - - -
23 2+178,00 PRAWA 130,8 130,8 - Ø60, L=14 m (17 m2) 3,8 3,5 -
24 2+213,00 PRAWA - - 13,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
25 2+217,00 LEWA - - 11,0 - - - - -

26 2+236,00 PRAWA - - 5,0 - - - - -

27 2+250,50 PRAWA - - 3,0 - - - - -

28 2+255,00 LEWA - - - - - - - -

29 2+265,50 PRAWA - - 4,0 - - - - -

30 2+273,00 LEWA - - - - - - - -

31 2+287,00 PRAWA - - 5,0 - - - - -

32 2+291,50 LEWA - - - - - - - -
33 2+313,50 PRAWA - - 26,4 - - - - -
34 2+330,00 LEWA - - 24,9 - - - - -
35 2+338,00 LEWA - - 15,5 - - - - -
36 2+355,00 PRAWA - - - - - - - -
37 2+380,50 LEWA - - 5,5 - - - - -
38 2+387,00 PRAWA - - 37,7 - - - - -
39 2+396,00 PRAWA - - 19,0 - - - - -
40 2+437,00 PRAWA - - 4,8 - - - - -
41 2+445,00 LEWA - - 3,7 - - - - -
42 2+465,50 PRAWA - - 1,0 - - - - -
43 2+470,00 LEWA - - 3,6 - - - - -
44 2+491,50 PRAWA - - 8,6 - - - - -
45 2+503,00 LEWA - - 4,7 - - - - -
46 2+515,00 PRAWA - - 57,5 - - - - -
47 2+523,50 LEWA - - 4,1 - - - - -
48 2+535,50 PRAWA 99,0 99,0 - - - - - -
49 2+568,00 PRAWA 86,6 86,6 - - - - - -
50 2+643,00 LEWA - - 8,6 - - - - -
51 2+722,00 LEWA - - 16,9 - - - - -
52 2+738,50 LEWA - - 6,5 - - - - -
53 2+756,00 PRAWA - - 12,3 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
54 2+762,50 LEWA - - 12,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
55 2+774,00 PRAWA - - 17,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
56 2+802,00 PRAWA - - 19,2 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
57 2+827,50 LEWA - - 13,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
58 2+848,00 LEWA - - 14,2 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
59 2+862,00 PRAWA - - 18,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
60 2+868,50 LEWA - - 15,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
61 2+882,00 PRAWA - - 17,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
62 2+911,00 PRAWA - - 15,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
63 2+953,00 PRAWA 27,8 27,8 - - - - - -
64 2+953,00 LEWA - - 19,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -

65 3+085,50 LEWA - - - Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -

66 3+094,00 PRAWA - - 22,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
67 3+120,50 LEWA - - 19,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
68 3+163,00 LEWA - - 23,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 11,2
69 3+199,00 LEWA - - 21,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
70 3+210,00 LEWA - - 20,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
71 3+226,50 LEWA - - 18,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
72 3+256,00 LEWA - - 24,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
73 3+256,00 PRAWA - - 29,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski 
Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

Zał. nr 10/2

-
-
-

19,7 kostka bet.                 
Ø40 PCV. L=10m

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Ø40 PCV. L=7m

-
-
-

Ø60 HDPE L=5m
Ø40 HDPE L=10m
Ø30 HDPE L=12m

blacha 8 m
blacha 7 m                       

Ø30 HDPE L=8m

blacha 7 m                   
Ø30 HDPE L=12m

25,8 kostka bet.

-

blacha 7 m                    
Ø30 HDPE L=6m                   
18,8 kostka bet.

blacha 7 m                         
Ø30 HDPE L=6m
29,9 kostka bet.

Ø30 HDPE L=12m

-
-

15 m2 kostka bet. Przeł.

Ø30 HDPE L=7m

16 m2 kostka bet. Przeł.
16,5 m2 kostka bet. Przeł.

Ø40 bet. L=11,5m

-
Ø40 bet. L=10m

-
-

-
-

-

12

Ø40 bet L=12m
-
-
-

Roboty ziemne

Humus Uwagi/Rozbiórki

[-]

-

Lp. Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów

Proj. 
przepust 

Umocnienie 
wlotu i 
wylotu 

przepustu 
ścianki/ 
(bruk)

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20
-
-
-
-
-

-
-

21,7 kostka bet.
blacha 8 m

-
-
-

blacha 7 m
blacha 8 m

-
-

blacha 7 m
blacha 7 m
blacha 8 m

-
blacha 7 m

-

-
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Nawierzchnia 
bitumiczna      

gr.5 cm

Podbudowa z 
kruszwa 

naturalnego 
stab. 

mechanicznie 
grub . 20cm

Nawierzchnia 
żwirowa     gr. 

20 cm
Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m]  [szt]  [m3]  [m3]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski 
Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

12

Roboty ziemne

Humus Uwagi/Rozbiórki

[-]

Lp. Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów

Proj. 
przepust 

Umocnienie 
wlotu i 
wylotu 

przepustu 
ścianki/ 
(bruk)

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,2074 3+487,50 LEWA - - 26,1 - - - - 10,5
75 3+537,00 PRAWA - - 35,6 - - - - 10,5
76 3+552,00 LEWA - - 12,5 - - - - -
77 3+562,00 PRAWA - - 29,2 - - - - 21,0
78 3+581,50 LEWA - - 6,2 - - - - -
79 3+605,00 PRAWA - - 6,5 - - - - -
80 3+619,50 PRAWA - - 6,5 - - - - -
81 3+629,50 PRAWA - - 6,0 - - - - -
82 3+647,50 PRAWA - - 6,8 - - - - -
83 3+649,00 LEWA - - 10,0 - - - - -
84 3+660,50 LEWA - - 10,1 - - - - -
85 3+677,50 PRAWA - - 9,0 - - - - -
86 3+707,00 LEWA - - 9,3 - - - - -
87 3+722,50 LEWA - - 9,0 - - - - -
88 3+757,00 PRAWA 64,2 64,2 - - - - - -
89 3+760,50 LEWA - - 5,3 - - - - -
90 3+776,50 LEWA - - 3,0 - - - - -
91 3+844,00 PRAWA - - 16,8 - - - - 8,4
92 3+849,00 LEWA - - 23,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
93 3+873,00 PRAWA - - 10,2 - - - - -
94 3+903,50 PRAWA - - 9,5 - - - - -
95 3+914,00 LEWA - - 25,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
96 3+923,00 PRAWA - - 20,0 - - - - 7,0
97 3+950,00 PRAWA - - 23,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
98 4+111,00 LEWA - - 31,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
99 4+120,50 PRAWA - - 26,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -

100 4+147,00 PRAWA - - 27,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
101 4+147,00 LEWA - - 30,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 11,2
102 4+189,00 LEWA - - 29,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
103 4+269,50 PRAWA - - 24,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
104 4+280,00 LEWA - - 26,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
105 4+302,50 PRAWA - - 28,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
106 4+371,00 LEWA - - 26,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
107 4+389,00 PRAWA - - 28,3 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
108 4+406,00 LEWA - - 26,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
109 4+408,00 PRAWA - - 29,3 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 9,8
110 4+439,00 PRAWA - - 26,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
111 4+439,00 LEWA - - 26,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
112 4+516,50 PRAWA - - 24,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
113 4+521,00 LEWA - - 26,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
114 4+581,50 PRAWA - - 24,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
115 4+607,50 LEWA - - 11,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
116 4+631,00 PRAWA - - 21,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
117 4+640,00 LEWA - - 11,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
118 4+724,00 PRAWA - - 26,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 10,5
119 4+731,00 LEWA - - 14,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
120 4+775,50 PRAWA - - 27,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 10,5
121 4+809,00 LEWA - - 20,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 10,5
122 4+860,00 PRAWA - - 22,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 8,4
123 4+878,00 LEWA - - 19,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
124 4+881,00 PRAWA - - 23,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 9,8
125 4+986,00 LEWA - - 11,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
126 4+997,00 PRAWA - - 17,0 - - - - -
127 5+052,00 LEWA - - 14,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
128 5+082,50 PRAWA - - 5,9 - - - - -
129 5+165,50 PRAWA - - 3,2 - - - - -
130 5+180,00 LEWA 14,9 14,9 - - - - - -
131 5+212,00 PRAWA - - 2,0 - - - - -
132 5+225,50 LEWA - - 2,0 - - - - -
133 5+294,00 LEWA - - 3,0 - - - - -
134 5+323,00 PRAWA - - 2,0 - - - - -
135 5+360,00 LEWA - - 3,0 - - - - -
136 5+400,00 PRAWA 25,0 25,0 - - - - - -
137 5+401,00 PRAWA - - 18,0 - - - - -
138 5+427,00 LEWA - - 4,0 - - - - -
139 5+447,00 LEWA - - 4,5 - - - - -
140 5+469,00 PRAWA - - 7,0 - - - - -
141 5+471,00 LEWA - - 4,0 - - - - -
142 5+479,50 PRAWA - - 2,0 - - - - -
143 5+488,50 LEWA - - 3,0 - - - - -
144 5+511,50 PRAWA - - 3,5 - - - - -
145 5+526,50 PRAWA - - 4,0 - - - - -
146 5+538,00 LEWA - - 4,5 - - - - -

blacha 7 m
blacha 7 m

blacha 7 m
blacha 7 m
blacha 7 m
blacha 7 m
blacha 7 m
blacha 7 m

blacha 8 m
blacha 8 m
blacha 8 m
blacha 7 m
blacha 8 m

-
-

blacha 7 m

-
blacha 8 m

-
blacha 8 m
blacha 8 m
blacha 11 m

Ø40 bet. L=8m
-
-
-
-
-

-
-

Ø40 bet. L=10m
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
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Nawierzchnia 
bitumiczna      

gr.5 cm

Podbudowa z 
kruszwa 

naturalnego 
stab. 

mechanicznie 
grub . 20cm

Nawierzchnia 
żwirowa     gr. 

20 cm
Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m]  [szt]  [m3]  [m3]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski 
Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

12

Roboty ziemne

Humus Uwagi/Rozbiórki

[-]

Lp. Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów

Proj. 
przepust 

Umocnienie 
wlotu i 
wylotu 

przepustu 
ścianki/ 
(bruk)

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20147 5+559,00 LEWA - - 5,0 - - - - -
148 5+564,50 PRAWA - - 4,5 - - - - -
149 5+599,50 LEWA 84,5 84,5 - - - - - -
150 5+607,50 LEWA - - 14,5 - - - - -
151 5+643,50 LEWA - - 7,0 - - - - -
152 5+680,50 PRAWA - - 15,5 - - - - -
153 5+730,00 PRAWA - - 23,5 - - - - -
154 5+732,00 LEWA - - 20,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
155 5+780,00 LEWA - - 20,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
156 5+780,00 PRAWA - - 24,0 - - - - -
157 5+858,50 PRAWA - - - Ø40, L=4,0m 2,0 0,8 0,6 -
158 5+896,00 PRAWA - - 34,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 14,0
159 5+896,00 LEWA - - 19,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
160 5+935,50 LEWA - - 22,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
161 5+935,50 PRAWA - - 32,7 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 10,5
162 5+951,50 PRAWA - - 32,0 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 9,8
163 5+953,00 LEWA - - 22,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
164 5+981,50 PRAWA - - 30,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 10,5
165 6+003,00 PRAWA - - 29,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
166 6+042,00 LEWA - - 23,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
167 6+105,50 PRAWA - - 26,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
168 6+125,50 PRAWA - - 25,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
169 6+140,50 LEWA - - 24,8 - - - - -
170 6+144,00 PRAWA - - 24,6 - - - - -
171 6+187,00 PRAWA - - 22,4 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
172 6+208,50 PRAWA - - 21,3 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
173 6+343,50 LEWA - - 22,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
174 6+346,50 PRAWA - - 22,2 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -

568,4 568,4 2727,7

85 szt. Ø40 - 
7.5m,                    

2 szt. Ø40 - 11 
m i 14m                   

1 szt. Ø40 - 4m,  

174,0 143,0 105,9 356,9

22,8 Bet. Ø40 54,5
HDPE Ø30 63
HDPE Ø40 10
HDPE Ø60 5
PCV Ø40 17

92,9
186,3
232,9
250,4
342,0
1618,9
269,0
788,0
4111,5

Nawierzchnia 
bitumiczna      

gr.5 cm

Podbudowa z 
kruszwa 

naturalnego 
stab. 

mechanicznie 
grub . 20cm

Nawierzchnia 
żwirowa     gr. 

20 cm
Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m]  [-]  [m3]  [m3]  [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6+423,50 PRAWA - - 22,5 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
2 6+453,50 PRAWA - - 22,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 -
3 6+453,50 LEWA - - 32,3 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 14,0
4 6+510,50 LEWA - - 33,8 Ø60, L=7,5m 2 2,0 1,9 14,0
5 6+580,00 LEWA - - 34,2 Ø60, L=7,5m 2 2,0 1,9 14,0
6 6+580,00 PRAWA - - 25,9 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1
7 6+617,50 PRAWA - - 24,2 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1
8 6+711,50 LEWA - - 33,4 Ø60, L=7,5m 2 2,0 1,9 14,0
9 6+717,50 PRAWA - - 18,0 - - - - -
10 6+772,00 LEWA - - 31,6 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
11 6+781,50 PRAWA - - 18,6 - - - - -
12 6+822,50 PRAWA - - 19,4 - - - - -
13 6+968,50 PRAWA - - 22,3 - - - - -
14 7+048,00 PRAWA - - 21,0 - - - - -
15 7+048,00 LEWA - - 30,2 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0
16 7+145,50 LEWA - - 29,8 Ø40, L=7,5m 2 1,6 1,1 7,0

0,0 0,0 420,0
9szt. Ø40 - 

7.5m,                   
3szt. Ø60 - 

7.5m,

22,0 18,7 14,6 77,0

Proj. 
przepust 

* kostka betonowa 6 cm na peronach - 232,90 m2

-
Ø40 bet. L=6m

-

-

Lp.

* rów prefabrykowany - 269,00 mb

-

12

[-]

Uwagi/RozbiórkiHumus

Roboty ziemne

Lokalizacja

-
-

Strona

Proj. warstwy nawierzchni zjazdów

-

-
Ø60 bet. L=6m
Ø60 bet. L=6m

-
-

Ø40 bet. L=6m

Umocnienie 
wlotu i 
wylotu 

przepustu 
ścianki/ 
(bruk)

SUMA:
Bet. Ø40 18 mb            
Bet. Ø60 12 mb

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00
-
-

-
-
-

Ø40 bet. L=6m
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
blacha 7 m
blacha 8 m

Ø40 bet. L=3m
-

blacha 8 m

blacha 7 m
blacha 7 m

-
-

-
-

SUMA:
47,5 m2 - do przełożenia    

115,7 m2 - kostka bet.      
262 m - blacha

* rów umocniony płytami EKO 600x400x80 - 788,00 m2
* pobocza umocnione płytami EKO 600x400x100 - 4111,50 m2

* obrzeże betonowe 8x30cm na zjazdach- 92,90 mb

* 3 zatoki autobusowe  - 342,00 m2
* ściek korytkowy - 1618,90 mb

* obrzeże betonowe 6x20cm - 186,30 mb

* krawężnik betonowy 20x30cm- 250,40 mb
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Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

11 0+307,50 L karpa 30 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
12 0+377,50 L karpa 40 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
13 0+406,00 L karpa 40 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
14 0+408,00 L karpa 40 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
15 0+410,50 L karpa 50 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
16 0+413,00 L karpa 50 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
17 0+417,00 L karpa 30 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
18 0+420,00 L karpa 60 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
19 0+425,00 L karpa 60 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
20 0+429,50 L karpa 60 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior  )

Jabłoń domowa
(Malus domestica)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Wierzba biała
(Salix alba L.)
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior  )
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

29 0+487,00 L karpa 80 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior  )
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior  )
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior  )
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski 

Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

34 0+596,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

33 0+576,00 L 40 125 - dobry do pielęgnacji

32 0+565,00 L 45 140 - dobry do pielęgnacji

31 0+555,00 L 50 157 - dobry do pielęgnacji

30 0+493,00 L 10 30 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

28 0+484,00 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

27 0+480,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

26 0+476,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

25 0+475,00 L 50 160 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

24 0+468,00 L 80 250 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

23 0+461,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

22 0+451,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

21 0+445,50 L 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

10 0+273,00 L 50 160 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

9 0+258,00 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

8 0+252,00 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

7 0+202,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

6 0+202,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

5 0+202,00 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

4 0+196,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

3 0+154,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją
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Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50
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2 0+113,00 L 50 160 1 dobry do pielęgnacji

1 0+082,50 L 45 140 1 dobry do pielęgnacji

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz


L
ok

al
iz

ac
ja

 
[k

m
] 

L
 –

 
le

w
a 

st
ro

na
 

P 
– 

pr
aw

a 
st

ro
na

N
r 

w
g 

Pr
oj

ek
tu

 
za

go
sp

od
ar

ow
an

ia

Gatunek drzewa

Śr
ed

ni
ca

 p
ni

a 
F

 [
cm

]

Il
oś

ć 
[s

zt
.]

UWAGI

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

O
bw

ód
 p

ni
a 

[c
m

]

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

36 0+607,50 L karpa 100 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
37 0+630,50 L karpa 30 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

39 0+542,00 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

40 0+544,00 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

41 0+547,00 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

42 0+554,00 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

43 0+556,50 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

44 0+565,50 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 25 79 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

45 0+568,00 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

46 0+573,50 P
Modrzew europejski 
(Larix decidua Mill.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
48 0+656,50 P Sosna zwyczajna (Pinus 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

50 0+663,00 P Sosna zwyczajna (Pinus 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

66 1+091,00 L karpa 100 - 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Topola czarna

(Populus nigra L.)67 1+097,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

65 1+084,00 L 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

64 1+075,00 P 70 220 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

63 1+070,00 L 70 220 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

62 1+049,50 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

61 1+025,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

60 1+035,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

59 1+008,50 L 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

58 1+001,10 L 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

57 0+994,50 L 65 204 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

56 0+987,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

55 0+980,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

54 0+984,50 P 120 377 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

53 0+934,00 P 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20

52 0+925,50 P 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

51 0+667,00 P 25 78 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

49 0+659,50 P 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

47 0+653,00 P 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

38 0+636,50 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

35 0+606,00 L 40 125 - dobry do pielęgnacji

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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Olsza czarna
(Alnus glutinosa 

Olsza czarna
(Alnus glutinosa 
Topola czarna

(Populus nigra L.)
Olsza czarna

(Alnus glutinosa 
Olsza czarna

(Alnus glutinosa 
Olsza czarna

(Alnus glutinosa 
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)
75 1+158,00 L karpa 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
76 1+164,00 L karpa 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Olsza czarna
(Alnus glutinosa 

Olsza czarna
(Alnus glutinosa 

Olsza czarna
(Alnus glutinosa 

Olsza czarna
(Alnus glutinosa 
Topola czarna

(Populus nigra L.)
Wierzba biała
(Salix alba L)
Wierzba biała
(Salix alba L)
Wierzba biała
(Salix alba L)

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Brzoza brodawkowata

(Betula pendula)

88 1+721,50 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

89 1+737,50 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Wierzba biała
(Salix alba L)

91 1+761,00 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

96 1+816,00 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Wierzba biała
(Salix alba L)

98 1+822,50 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Wierzba biała
(Salix alba L)99 1+824,50 L 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

97 1+818,00 L 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

95 1+791,00 P 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

94 1+779,00 P 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

93 1+777,50 P 25 78 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

92 1+774,50 P 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

90 1+747,50 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

87 1+708,00 P 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

86 1+506,00 P 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

85 1+446,50 P 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

84 1+300,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

83 1+296,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

82 1+286,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

81 1+225,00 L 25 78 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

80 1+218,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

79 1+216,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

78 1+214,50 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

77 1+212,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

74 1+147,00 P 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

73 1+141,00 P 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

72 1+136,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

71 1+132,50 P 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

70 1+117,50 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

69 1+109,50 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

68 1+106,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją
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Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

O
bw

ód
 p

ni
a 

[c
m

]

Wierzba biała
(Salix alba L)

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

102 1+864,00 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

103 1+936,50 L karpa 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
104 1+951,00 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
105 1+957,00 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
106 1+965,00 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Topola czarna
(Populus nigra L.)

108 1+983,00 L karpa 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
109 1+996,00 L karpa 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Topola czarna

(Populus nigra L.)

116 2+046,00 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

117 2+049,50 L karpa 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

118 2+050,50 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 45 140 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

119 2+050,50 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

120 2+057,50 L karpa 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Robinia akacjowa

(Robinia pseudoacacia)
122 2+072,00 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
123 2+072,00 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

Topola czarna
(Populus nigra L.)
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
127 2+095,00 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

128 2+101,00 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

129 2+105,50 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

130 2+109,50 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 25 78 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

134 2+153,00 L karpa 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Kasztanowiec
(Aesculus L.)

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior )

Wierzba biała
(Salix alba L)137 2+574,00 L 25 78 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

136 2+566,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

135 2+449,00 L 55 172 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

133 2+138,60 L 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

132 2+131,50 L 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

131 2+125,50 L 45 141 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

126 2+090,00 L 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

125 2+081,50 L 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

124 2+073,50 L 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

121 2+064,00 L 55 173 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

115 2+044,50 L 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

114 2+041,50 L 45 140 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

113 2+038,50 L 25 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

112 2+025,00 L 45 140 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

111 2+011,00 L 45 140 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

110 2+004,00 L 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

107 1+971,00 L 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

101 1+858,00 P 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

100 1+832,50 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją
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Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50
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Wierzba biała
(Salix alba L)
Olsza czarna

(Alnus glutinosa 
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Wierzba biała
(Salix alba L)
Wierzba biała
(Salix alba L)
Wierzba biała
(Salix alba L)
Wierzba biała
(Salix alba L)

145 2+989,00 P karpa 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Olsza czarna

(Alnus glutinosa 
Olsza czarna

(Alnus glutinosa 
148 3+116,00 L karpa 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

149 3+142,50 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 15 47 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

150 3+144,50 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 30 94 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Topola czarna
(Populus nigra L.)

152 3+268,50 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

153 3+361,00 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

154 3+362,00 L
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 25 78 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

155 3+368,00 P
Dąb szypułkowy 

(Quercus robur L.) 10 31 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

156 3+589,00 P karpa 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Wierzba biała
(Salix alba L)

160 3+632,50 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
161 3+741,00 L Grab (Carpinus L.) 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Topola czarna
(Populus nigra L.)

163 4+086,50 L karpa 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
Topola czarna

(Populus nigra L.)
Jabłoń dzika

(Malus sylvestris)
Topola czarna

(Populus nigra L.)
Topola czarna

(Populus nigra L.)
Topola czarna

(Populus nigra L.)
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)172 5+384,00 P 45 141 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

inwestycją

171 5+381,00 P 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

170 5+140,00 P 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

169 5+097,00 P 30 94 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

168 4+623,00 P 70 220 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

167 4+565,00 P 70 220 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

166 4+539,00 L 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

165 4+133,00 P 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

164 4+116,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

162 4+072,00 L 80 251 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

159 3+609,00 P 55 172 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

158 3+595,00 P 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

157 3+592,00 P 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

151 3+236,00 L 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

147 3+023,00 L 20 63 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

146 3+022,00 L 30 94 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

144 2+948,00 L 30 94 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

143 2+785,00 P 10 31 3 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

142 2+765,00 P 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

141 2+762,00 P 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

140 2+592,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

139 2+580,00 L 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

138 2+574,00 L 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją
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Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50
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Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

176 5+402,00 P karpa 60 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
177 5+413,00 P karpa 40 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 

Topola czarna
(Populus nigra L.)
Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior )

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Topola czarna
(Populus nigra L.)

Miasto WYSOKIE MAZOWIECKIE: RAZEM:
Ilość drzew do pielęgnacji: Ilość drzew do pielęgnacji:
- o średnicy 36-45 cm - 4 szt. - o średnicy 36-45 cm - 4 szt.
- o średnicy 46-55 cm - 2 szt. - o średnicy 46-55 cm - 2 szt.

Ilość karp do karczowania: Ilość karp do karczowania:
- o średnicy 26-35 cm - 3 szt. - o średnicy 26-35 cm - 3 szt.
- o średnicy 36-45 cm - 3 szt. - o średnicy 36-45 cm - 4 szt.
- o średnicy 46-55 cm - 2 szt. - o średnicy 46-55 cm - 5 szt.
- o średnicy 56-65 cm - 3 szt. - o średnicy 56-65 cm - 6 szt.
- o średnicy 76-85 cm - 1 szt. - o średnicy 76-85 cm - 10 szt.
- o średnicy 100-125 cm - 1 szt. - o średnicy 100-125 cm - 8 szt.

Ilość drzew do wycinki: Ilość drzew do wycinki:
- o średnicy 10-25 cm - 15 szt. - o średnicy 10-25 cm - 46 szt.
- o średnicy 26-35 cm - 11 szt. - o średnicy 26-35 cm - 29 szt.
- o średnicy 36-45 cm - 5 szt. - o średnicy 36-45 cm - 25 szt.
- o średnicy 46-55 cm - 3 szt. - o średnicy 46-55 cm - 12 szt.
- o średnicy 76-85 cm - 1 szt. - o średnicy 56-65 cm - 6 szt.

- o średnicy 66-75 cm - 4 szt.
Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE: - o średnicy 76-85 cm - 14 szt.

- o średnicy 96-105 cm - 4 szt.
Ilość karp do karczowania: - o średnicy 106-125 cm - 1 szt.
- o średnicy 36-45 cm - 1 szt.
- o średnicy 46-55 cm - 3 szt.
- o średnicy 56-65 cm - 3 szt.
- o średnicy 76-85 cm - 9 szt.
- o średnicy 100-125 cm - 7 szt.

Ilość drzew do wycinki:
- o średnicy 10-25 cm - 31 szt.
- o średnicy 26-35 cm - 18 szt.
- o średnicy 36-45 cm - 20 szt.
- o średnicy 46-55 cm - 9 szt.
- o średnicy 56-65 cm - 6 szt.
- o średnicy 66-75 cm - 4 szt.
- o średnicy 76-85 cm - 13 szt.
- o średnicy 96-105 cm - 2 szt.
- o średnicy 106-125 cm - 1 szt.

Gmina SZEPIETOWO:
Ilość drzew do wycinki:

- o średnicy 96-105 cm - 2 szt.

181 6+385,00 P 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

Gmina Szepietowo od km 6+351,20 do km 7+170,00

180 6+346,00 P 100 314 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

179 5+943,00 P 50 157 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

178 5+908,00 P 40 188 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

175 5+393,00 P 30 95 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

174 5+390,00 P 35 110 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

173 5+388,00 P 40 125 1 bezpośrednia kolizja z proj. 
inwestycją

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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Zał. nr  12

Lp. Lokalizacja [km] Strona Gęstość Powierzchnia [m2]
1 2 3 4 5

K1 0+115,00 – 0+130,00 LEWA rzadkie 30
K2 0+135,00 - 0+147,50 LEWA rzadkie 25
K3 0+285,00 - 0+308,00 LEWA rzadkie 68
K4 0+308,00 - 0+411,00 LEWA gęste 574
K5 0+411,00 - 0+421,00 LEWA rzadkie 20
K6 0+538,00 - 0+575,00 PRAWA rzadkie 74

K7 1+121,00 - 1+174,50 LEWA rzadkie 160
K8 2+596,50 - 2+601,50 PRAWA rzadkie 10
K9 2+785,00 - 2+797,00 PRAWA rzadkie 24

K10 2+805,00 - 2+855,00 PRAWA rzadkie 150
K11 2+989,00 - 3+012,00 PRAWA rzadkie 46
K12 3+425,00 - 3+480,00 LEWA rzadkie 110
K13 3+793,00 - 3+846,00 LEWA gęste 106
K14 5+000,00 - 5+009,00 PRAWA rzadkie 18
K15 5+940,00 - 6+038,00 LEWA rzadkie 196

RAZEM 
gęste: 680

RAZEM 
rzadkie: 931

Miasto WYSOKIE MAZOWIECKIE:
Rzadkie: 217m2
Gęste: 574m2
Gmina WYSOKIE MAZOWIECKIE:
Rzadkie: 714m2
Gęste: 106m2

Miasto Wysokie Mazowieckie od km 0+000,00 do km 0+888,50

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20

WYKAZ KRZEWÓW DO WYCINKI

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – 

Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie na odcinku od km 

0+000,00 do km 7+170,00
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 Kilometr metr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

 z przeniesienia:
0 888,5 3,84

3,44 10 34,40
0 898,5 3,04
 2,94 51,5 151,41
0 950 2,84
 2,94 50 147,00
1 0 3,04
 2,94 50 147,00
1 50 2,84
 2,84 50 142,00
1 100 2,84
 2,79 50 139,50
1 150 2,74

2,69 50 134,50
1 200 2,64
 2,69 50 134,50
1 250 2,74
 2,64 50 132,00
1 300 2,54
 2,54 40 101,60
1 340 2,54

451,5 1 263,91 252,78
* Objętość [m3]

 
1 800 2,54
 2,59 11,97 31,00
1 811,97 2,64
 3,865 38,41 148,45
1 850,38 5,09
 5,09 18,89 96,15
1 869,27 5,09
 4,59 38,41 176,30
1 907,68 4,09
 4,09 6,32 25,85
1 914 4,09
 3,415 17,15 58,57
1 931,15 2,74
 3,09 40,83 126,16
1 971,98 3,44
 3,44 18,19 62,57
1 990,17 3,44
 2,84 40,83 115,96
2 31 2,24
 2,39 19 45,41
2 50 2,54
 2,54 50 127,00
2 100 2,54
 2,59 22,72 58,84
2 122,72 2,64

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. 

Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie 

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

TABELA POWIERZCHNI POSZERZEŃ

POSZERZENIA

Poszerzenie podbudowy od km 0+888,50 do km 1+340,00

Gmina Wysokie Mazowieckie od km 0+888,50 do km 6+351,20

* Powierzchnia [m2]

Poszerzenie podbudowy od km 1+800,00 do km 2+206,00
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. 

Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie 

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

TABELA POWIERZCHNI POSZERZEŃ

POSZERZENIA 3,09 30 92,70
2 152,72 3,54
 3,44 53,28 183,28
2 206 3,34

406 1 348,26 269,65
* Objętość [m3]

 
2 640 0,64
 1,04 27,38 28,48
2 667,38 1,44
 1,39 32,62 45,34
2 700 1,34
 1,59 36,3 57,72
2 736,3 1,84
 1,49 30 44,70
2 766,3 1,14
 0,69 10 6,90
2 776,3 0,24
 0,24 23,7 5,69
2 800 0,24
 0,24 50 12,00
2 850 0,24
 0,24 50 12,00
2 900 0,24
 0,29 50 14,50
2 950 0,34
 0,34 50 17,00
3 0 0,34

360 244,32 48,86
* Objętość [m3]

 
3 325 0,24
 0,29 25 7,25
3 350 0,34
 0,29 50 14,50
3 400 0,24
 0,24 50 12,00
3 450 0,24
 0,24 50 12,00
3 500 0,24
 0,29 50 14,50
3 550 0,34
 0,34 50 17,00
3 600 0,34
 0,29 50 14,50
3 650 0,24
 0,19 50 9,50
3 700 0,14
 0,19 50 9,50
3 750 0,24
 0,29 50 14,50
3 800 0,34
 0,49 50 24,50

Poszerzenie podbudowy od km 3+325,00 do km 6+270,00

* Powierzchnia [m2]

Poszerzenie podbudowy od km 2+640,00 do km 3+000,00

* Powierzchnia [m2]



Zał. nr  13

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. 

Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie 

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

TABELA POWIERZCHNI POSZERZEŃ

POSZERZENIA3 850 0,64
 0,59 50 29,50
3 900 0,54
 0,39 50 19,50
3 950 0,24
 0,12 50 6,00
4 0 0
 0 50 0,00
4 50 0
 0,12 50 6,00
4 100 0,24
 0,24 50 12,00
4 150 0,24
 0,12 50 6,00
4 200 0
 0 50 0,00
4 250 0
 0 50 0,00
4 300 0
 0 50 0,00
4 350 0
 0 50 0,00
4 400 0
 0 50 0,00
4 450 0
 0 50 0,00
4 500 0
 0,12 50 6,00
4 550 0,24
 0,29 50 14,50
4 600 0,34
 0,17 50 8,50
4 650 0
 0,07 50 3,50
4 700 0,14
 0,34 50 17,00
4 750 0,54
 0,54 50 27,00
4 800 0,54
 0,64 50 32,00
4 850 0,74
 0,69 50 34,50
4 900 0,64
 0,44 50 22,00
4 950 0,24
 0,34 50 17,00
5 0 0,44
 0,39 50 19,50
5 50 0,34
 0,34 50 17,00
5 100 0,34
 0,34 50 17,00
5 150 0,34
 0,34 50 17,00
5 200 0,34
 0,29 50 14,50
5 250 0,24
 0,24 50 12,00
5 300 0,24
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. 

Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie 

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00

TABELA POWIERZCHNI POSZERZEŃ

POSZERZENIA 0,24 50 12,00
5 350 0,24
 0,24 23,89 5,73
5 373,89 0,24
 0,12 20 2,40
5 393,89 0
 0 6,11 0,00
5 400 0
 0 11,55 0,00
5 411,55 0
 0,07 20 1,40
5 431,55 0,14
 0,14 18,45 2,58
5 450 0,14
 0,14 50 7,00
5 500 0,14
 0,19 50 9,50
5 550 0,24
 0,24 17,9 4,30
5 567,9 0,24
 0,12 20 2,40
5 587,9 0
 0 12,1 0,00
5 600 0
 0 17,97 0,00
5 617,97 0
 0 20 0,00
5 637,97 0
 0,07 12,03 0,84
5 650 0,14
 0,14 50 7,00
5 700 0,14
 0,14 50 7,00
5 750 0,14
 0,19 50 9,50
5 800 0,24
 0,24 50 12,00
5 850 0,24
 0,29 50 14,50
5 900 0,34
 0,29 50 14,50
5 950 0,24
 0,12 50 6,00
6 0 0
 0,12 50 6,00
6 50 0,24
 0,29 50 14,50
6 100 0,34
 0,29 50 14,50
6 150 0,24
 0,19 50 9,50
6 200 0,14
 0,07 50 3,50
6 250 0
 0 20 0,00
6 270 0

2 945,00 674,40 134,88
* Objętość [m3]
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α R Lp  T B Ł i

[   g ] [ m ]  [ m ]  [ m ] [ m ] [ m ] [ % ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PPT W1 0+000,00 5796931,222 4671409,527 - - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W2 L 0+126,12 5796872,367 4671521,067 2,5756 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W3 P 0+151,14 5796861,694 4671543,704 2,6468 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W4 P 0+207,12 5796835,510 4671593,178 0,0198 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W5 L 0+295,20 5796794,280 4671671,016 0,3728 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W6 P 0+356,14 5796766,762 4671725,383 0,9396 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W7 P 0+525,12 5796687,986 4671874,884 0,0341 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W8 P 0+598,73 5796653,712 4671940,023 2,5892 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W9 L 0+623,63 5796641,133 4671961,514 2,5990 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W10 L 0+690,53 5796609,981 4672020,719 0,4297 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W11 P 0+831,86 5796545,110 4672146,284 1,0409 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W12 L 0+923,33 5796501,657 4672226,772 1,0992 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W13 L 1+393,98 5796285,985 4672645,096 0,5998 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W14 1+710,70 5796143,802 4672928,114 2,1703 500,00 - 8,52 0,07 17,05 2x2 1+702,18 1+719,23 5796147,628 4672920,497 5796139,718 4672935,596 - - - -

W15 1+860,62 5796071,974 4673059,706 33,1651 110,00 38,41 - - 18,90 4,00 1+850,38 1+869,27 5796074,980 4673049,544 5796061,976 4673063,222 1+811,97 1+850,38 1+869,27 1+907,68

W16 1+981,81 5795967,314 4673123,902 31,3132 120,00 40,83 - - 18,19 4,00 1+971,98 1+990,17 5795974,586 4673116,730 5795957,248 4673122,175 1+931,15 1+971,98 1+990,17 2+031,00

W17 2+088,47 5795859,876 4673130,176 24,5617 155,00 - 30,28 2,93 59,80 2x2 2+057,68 2+117,48 5795890,102 4673128,411 5795832,536 4673143,186 - - - -

W18 2+180,72 5795775,436 4673170,357 45,4954 75,00 30,00 28,00 5,06 53,60 3,50 2+152,72 2+206,32 5795800,720 4673158,325 5795764,223 4673196,015 2+122,72 2+152,72 2+206,32 2+236,32

W19 2+244,53 5795748,919 4673231,033 5,8282 250,00 - 11,45 0,26 22,89 2x2 2+233,08 2+255,97 5795753,505 4673220,540 5795743,393 4673241,063 - - - -

W20 2+405,68 5795671,151 4673372,189 21,2343 100,00 20,00 16,83 1,41 33,35 3,00 2+388,85 2+422,20 5795679,274 4673357,445 5795668,303 4673388,780 2+358,85 2+388,85 2+422,20 2+442,20

W21 P 2+491,58 5795656,564 4673457,159 0,8507 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W22 2+573,99 5795641,415 4673538,171 106,2662 40,00 30,00 44,14 19,57 66,77 4,00 2+529,85 2+596,62 5795649,53 4673494,78 5795685,40 4673541,98 2+499,85 2+529,85 2+596,62 2+626,52

PPP                        
( wyj. )PŁ PPP                 

( wej. )

Kilometraż 
końca prostej/ 

krzywej 
przejściowej 
wyjściowej 

Współrzędne początku łuku

Kilometraż 
początku 

prostej/ krzywej 
przejściowej 
wyjściowej 

Kilometraż 
początku 

łuku
Strzałka

Długość 
prostej/ 
krzywej 

przejścio
wej

y

Pochylen
ie na 
łuku

KPP                      
( wyj. )

KPP                     
( wej. )

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GŁÓWNYCH                                                                                                                                                                                             
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00
  

Kilometraż 
końca łuku

Kilometraż 
początku 
prostej/ 
krzywej 

przejściowej 
wejściowej 
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krzywej 
przejściowej 
wejściowej 

Kąt zwrotu

x y

Współrzędne końca łuku

x

Nazwa
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( wierzchołka )

Promień 
łuku

 Droga powiatowa Nr 2065B 

KŁ

StycznaWspółrzędne Długość 
łuku

Y

Kilometraż

X



Zał. nr 14

α R Lp  T B Ł i

[   g ] [ m ]  [ m ]  [ m ] [ m ] [ m ] [ % ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PPP                        
( wyj. )PŁ PPP                 

( wej. )

Kilometraż 
końca prostej/ 

krzywej 
przejściowej 
wyjściowej 

Współrzędne początku łuku

Kilometraż 
początku 

prostej/ krzywej 
przejściowej 
wyjściowej 

Kilometraż 
początku 

łuku
Strzałka

Długość 
prostej/ 
krzywej 

przejścio
wej

y

Pochylen
ie na 
łuku

KPP                      
( wyj. )

KPP                     
( wej. )

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GŁÓWNYCH                                                                                                                                                                                             
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00
  

Kilometraż 
końca łuku

Kilometraż 
początku 
prostej/ 
krzywej 

przejściowej 
wejściowej 

Kilometraż 
końca prostej/ 

krzywej 
przejściowej 
wejściowej 

Kąt zwrotu

x y

Współrzędne końca łuku

x

Nazwa
punktu

( wierzchołka )

Promień 
łuku

 Droga powiatowa Nr 2065B 

KŁ

StycznaWspółrzędne Długość 
łuku

Y

Kilometraż

X

W23 2+635,76 5795723,875 4673545,316 2,8155 500,00 - 11,06 0,12 22,11 2x2 2+624,19 2+646,30 5795712,86 4673544,36 5795734,84 4673546,76 - - - -

W24 2+704,49 5795792,532 4673554,338 58,4978 75,00 30,00 37,11 8,68 68,92 3,50 2+667,38 2+736,30 5795755,74 4673549,50 5795811,01 4673586,52 2+637,38 2+667,38 2+736,30 2+766,30

W25 L 2+898,60 5795891,834 4673727,268 0,1074 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W26 L 3+021,72 5795952,943 4673834,150 0,3154 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W27 P 3+209,04 5796045,020 4673997,274 1,0208 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W28 P 3+592,84 5796227,696 4674334,813 1,2593 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W29 3+714,30 5796283,142 4674442,871 11,0178 250,00 - 21,69 0,94 43,27 2x2 3+692,61 3+735,87 5796273,24 4674423,58 5796296,22 4674460,17 - - - -

W30 3+832,59 5796354,530 4674537,335 13,4822 250,00 - 26,57 1,41 52,94 2x2 3+806,02 3+858,96 5796338,51 4674516,14 5796365,74 4674561,43 - - - -

W31 3+916,86 5796390,155 4674613,925 10,5394 300,00 - 24,89 1,03 49,67 2x2 3+891,97 3+941,64 5796379,66 4674591,36 5796396,79 4674637,91 - - - -

W32 L 4+066,54 5796430,084 4674758,300 0,0538 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W33 L 4+333,16 5796501,395 4675015,206 0,0423 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W34 4+555,63 5796560,738 4675229,610 4,6375 750,00 - 27,33 0,50 54,63 2x2 4+528,30 4+582,93 5796553,45 4675203,27 5796566,09 4675256,41 - - - -

W35 P 4+676,87 5796584,494 4675348,526 0,6987 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W36 P 4+840,76 5796614,638 4675509,620 1,4589 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W37 P 4+924,71 5796627,973 4675592,505 0,4120 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W38 5+019,84 5796642,408 4675686,534 6,0871 250,00 - 11,96 0,29 23,90 2x2 5+007,88 5+031,78 5796640,59 4675674,71 5796643,09 4675698,48 - - - -

W39 P 5+174,00 5796651,147 4675840,463 0,1104 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W40 5+403,91 5796664,621 4676069,977 74,9755 15,00 20,00 10,02 3,04 17,67 4,00 5+393,89 5+411,55 5796664,03 4676059,98 5796674,08 4676073,27 5+373,89 5+393,89 5+411,55 5+431,55

W41 5+605,05 5796856,864 4676136,781 76,55,74 25,00 20,00 17,15 5,32 30,06 4,00 5+587,90 5+617,97 5796840,66 4676131,15 5796857,44 4676153,92 5+567,90 5+587,90 5+617,97 5+637,97

W42 P 5+729,31 5796861,205 4676265,196 0,3075 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W43 5+869,10 5796866,678 4676404,888 22,5798 200,00 - 35,84 3,19 70,94 2x2 5+833,26 5+904,20 5796865,28 4676369,07 5796855,56 4676438,96 - - - -

W44 P 6+071,06 5796803,776 4676597,585 0,1737 - - - - - 2x2 - - - - - - - - - -

W45 6+260,10 5796744,569 4676777,116 15,2637 300,00 - 36,14 2,17 71,93 2x2 6+223,96 6+295,89 5796755,89 4676742,80 5796741,73 4676813,14 - - - -
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α R Lp  T B Ł i

[   g ] [ m ]  [ m ]  [ m ] [ m ] [ m ] [ % ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GŁÓWNYCH                                                                                                                                                                                             
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski Tatary – Jabłoń Kikolskie

na odcinku od km 0+000,00 do km 7+170,00
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prostej/ 
krzywej 

przejściowej 
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końca prostej/ 

krzywej 
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Y
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X

W46 P 6+420,55 5796731,912 4676937,417 0,5044 - - - - - - - - - - - - - - - -

W47 L 6+503,73 5796724,635 4677020,277 0,3939 - - - - - - - - - - - - - - - -

W48 L 6+717,25 5796707,418 4677233,097 0,2695 - - - - - - - - - - - - - - - -

W49 P 6+791,87 5796701,749 4677307,508 0,1858 - - - - - - - - - - - - - - - -

W50 P 6+791,88 5796691,643 4677446,091 0,1772 - - - - - - - - - - - - - - - -

W51 L 7+045,23 5796682,969 4677560,172 0,0597 - - - - - - - - - - - - - - - -

W52 L 7+161,94 5796674,242 4677676,554 1,3083 - - - - - - - - - - - - - - - -

KPT W53 7+170,00 5796673,850 4677684,094 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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