Załącznik Nr 2b

KOSZTORYS  OFERTOWY
na przebudowę drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin Borzymy w m. Grodzkie Stare w lokalizacji: 16+513 – 16+549,35 i 16+568,35 – 16+762

na długości 0,230  km

	Lp.
	Nr poz.  przedm. robót
	Symbol elementu rozlicz.
	Wyszczególnienie

elementów rozliczeniowych
	J.m.
	Ilość

jedn. obmiaru
	Cena

jedn.

netto
	Wartość

netto

zł

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	D.01.01.01.11
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym
	km
	0,230
	
	

	2
	2-5
	D.01.02.01.11
	Mechaniczne ścinanie drzew o ( 10-35 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, drągowiny, dłużyc na odl. do 2 km
	szt
	3
	
	

	3
	6-10
	D.01.02.01.14
	Mechaniczne ścinanie drzew o ( ponad55 cm z karczowaniem pni i wywozem gałęzi, drągowiny, dłużyc na odl. do 2 km
	szt
	9
	
	

	4
	11-12
	D.01.02.04.81
	Rozebranie słupków do znaków i demontaż tablic znaków drogowych
	szt
	9
	
	

	5
	13-15
	D.01.02.04.41
	Rozebranie krawężników z odwozem gruzu na odl. 5 km
	m
	370,6
	
	

	6
	16-18
	D.01.02.04.93
	Rozebranie ław pod krawężniki z odwozem gruzu na odl. 5 km
	m3
	21,30
	
	

	7
	19-20
	D.01.02.02.12
	Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) grub. 15 cm wraz z jego wywozem na odl. do 1 km
	m3
	30,76
	
	

	8
	21-22
	D.02.01.01.11
	Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III-IV
	m3
	71,0
	
	

	9
	23-26
	D.02.03.01.13
	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku na odl. 2-5 km 
	m3
	278,0
	
	

	10
	27-30
	D.04.08.01.11
	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	t
	156,46
	
	

	11
	31-34
	D.05.03.05.21
	Wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm

z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S 96025;2000 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową
	m2
	1389,0
	
	

	12
	35-38
	D.05.03.05.24
	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm 

z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-S 96025;2000 wraz z oczyszczenie 

i skropieniem podłoża
	m2
	1440,0
	
	

	13
	39-40
	D.05.03.11.32 
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km – nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej
	m2
	60,0
	
	

	14
	41
	D.06.01.01.00
	Plantowanie skarp nasypów
	m2
	615,2
	
	

	15
	42-46
	D.06.01.01.66
	Umocnienie poboczy płytami prefabrykowanymi ażurowymi typ „krata” mała o wym. 40x60x10 cm ułożonymi na ławie z betonu
	m2
	40,96
	
	

	16
	47-49
	D.07.02.01.11
	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych o Ø 50 mm
	szt
	10
	
	

	17
	50-51
	D.08.01.01.11
	Ustawienie krawężników betonowych o wym.20x30 cm na ławie betonowej
	m
	266,0
	
	

	18
	52-53
	D.10.07.01.11
	Wyk. nawierzchni żwirowej grub. 18 cm na zjazdach gospodarczych
	m2
	378,0
	
	

	19
	
	
	Inwentaryzacja powykonawcza
	km
	0,230
	
	

	Razem
	

	Podatek VAT 22%
	

	Ogółem
	

	Słownie:


Sporządził:

......................................................................

  (data, pieczątka i podpis sporządzającego)

………………………………………………                                      ……………………………………………………….

 (data, pieczatka i podpis prac. Wydz. Merytorycznego)                                                     (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)
