Pochylenie zewnetrzne zelbetowe z betonu B 20 zbrojonego stalg Alll i AO

Pochylnie wykonczy¢ w nastepujocy sposob: L o . . . . o o . o 5. Wypefnienie miedzystupkowe w niektorych przestrzeniach w pochylni dla bezpieczenstwa — z siatki stalowej z blachy
1. Po vvyschm@cwulbetomu (.mOx.. 4% wilgotnosci, ktorq beton uzys.kwe srednio po ok. 28 dm@gh doy;ewome) po.chy\me i spoczniki pochylni oczysci¢ perforowane. (spocznik oraz zewnetrzna barierka ostaniego wjazdu).
7z ttuszczu, usung¢ mechanicznie warstwe mleczka cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnie dokladnie odpylic. 6. Porecze przed poczqtkiem i za koncem nalezy przedtuzye o 0,3m oraz zakonczyé w sposéb zapewniajgcy
2. Powierzchnie poziome pozostatych pochylni i spocznikdbw poszpachlowa¢ warstwg — szpachli wyréwnujqcej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastegpnie bezpieczne uzytkowanie.
nanies¢ warstwe emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigeciem warstwy emalii posypywa¢ na swiezo piaskiem 7. Konstrukcja pochylni wg projektu konstrukeyjnego.
kwarcowym. Nanies¢ drugqg warstwe emalii epoksydowe] do malowania betonu typu BETONMAL. Na powfoke z emalii nanies¢ warstwe lakieru
poliuretanowego typu BETONMAL. , 900 o 165 7, +0,02 |
S.Powierzchnie boczne pozostatych pochylni poszpachlowa¢ warstwg szpachli wyréwnujqcej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastepnie pomalowac ~ ~ & |
farbami do betonu w kolorze szarym. i = S s |
4. Wykona¢ balustrady na schodach zewnetrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy pochylni dla niepetnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) 6 ol [[S |
konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali nierdzewnej. L, 85 L, B W i |
Na dole przy sftupach zamocowa¢ prog z  rury ze stali nierdzewnej o srednicy 5cm na wysokosci Scm. 9 T T ) ! S > |
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