i ‘ rynienka odwadniajgca

WIDOK
skala 1:20

%
A

PRZEKROJ A-A
skala 1:5

D 30-60mm

dachéwka
taty
kontriaty

folla paroprzepuszczalna
deskowanie

szczelina wentylacyjna
izolacja termiczna

PRZEKROJ B-B folla paroizolacyjna
skala 1:5 plyty gipsowo-kartonowe

mocowane do drewnianego rusztu

30-=60mm
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Wytaz dachowy VELTA 033 ( Velux) mnfU
Dopuszcza sie zastosowanie mocowan N
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punktowego do plyty poliweglanu litego i N =

innych producentéw o niegorszych | PRACOWNIA ARCHITEKTURY

parametrach. JAROSEAW WOLOSIEWICZ

ORMAT | 15-066 BIALYSTOK, ul.MODLINSKA 12 m 25
5 TEL/FAX: 085 7324-323

Wx%a_z fja.chowy z szybg zespolong o grubosci 15 mm. — >T S

Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydio — szyba przabudowle | remoncle budynictw wohodzagych w sidad Zespol Szist
w profilu aluminiowym. mmnsmw
Kolor oblachowania NCS 8005G80V, RAL zblizony do 7022, - hrytle g wet Kezytove, grine Sesety 2 3042 potomch
Zalety produktu INWESTOR: Zespét Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie

AP : , . 18-218 Sokoly, Krzyzewo 32
- IV!ozllwosc otwierania do gory Il{b na bok N _ p— Ietisjagy ieuytikowary budynek siare] ezily
- Zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy do ptaskich : z przaznaczeniem na pensjonat
i profilowanych pokryé dachowych do 120 mm wysokosci NAZWARvs: | Wylaz dachowy
- Latwy montaz DATA: 6.11.2008 | STADIUM: W. SKALA: 1:5 NR RYS.: 10d
- VELTA 033 (wymiar zewnetrzny 85x85cm) ;‘}g O rch. Jarostaw Woloslewicz m@m&wm
upr. nr 28/97 upr. nr 65/91

otwdr wewnetrzny w rozmiarze 80,8 x 80,8 cm
i spetnia wymagania wyjscia ewakuacyjnego




