Okno oddymiajgqce Velux GGL/GG

Dachowe okno oddymiajace S06 z deflektorem, wym. 1140x1178 mm.
Powierzchnia czynna Acz= 0,65m
Powierzchnia geometryczna Av=1,14m

Kiapy dymowe siuza do odprowadzania dymu | epla z plonapego budynias,
ulrzymujag dro2nodé drég ewaluscyjnych | pozarowych.

System skiads sig ze sterowanego obrolowego okna VELUX z
przyspieszejacymi fabrycznie

Zamontowanego napedu wentylacji onz w pakiecie
W zale2noéci od wymagaf, okno oddymisjace mode byé

instalowane z lub bez deflekiora

Zgodnodé 2 obowigzujecymi przepisami

Okna VELUX posiadajq oznaczenie CE, 00 jest gwarancie ich

2godnoéci 2 norma EN 12101-2 dia idap dymowych do odprowadzanie dymu i
::mh.udmwypmvmmymm
 Niszawodnodci dzislenia okna, incznie z funkciq ogéinej wentylac codziennej
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pozarem

+ Odpornoéci okna na wysoka temperaturg
System oddymiania uruchamia elekiryczny, siny faficuchowy, kidry
otwiera skrzydio okna obrotowego do kase 90 stopni w stosunku
do oécie2nicy. Umoziiwia to osiagnigcie WW!
cieple z drog ewakuacyjnych i
Standardowa instalacje

niewidoczne silowniki gazowe zapewniajq stabiinoéé i ulstwisja latwe | szybkie
olwieranie.

Z systemem sterowania polaczony jest naped wentylaci oddymisjacel,
deflekior dymu i przycisk stiuczeniowy uruchamiania recznego.

Zabezpieczenia przed awariq zasiiania

Zasilacz w systemie sterujacym zapewnia mozilwoéé dzislanie systemu w
przypedku awarli gidwnego zasilania lub uszkodzenia sieci elekirycznej
budynku spowodowanego pozarem.

Wygodna i tatwa obskuga
Sysiem slerujacy umaziiwia otwieranie | zamykanie okna dia celdw ogdine]
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T Ti 1. Okno oddymiajace
oddymiajace]
dymowych do odprowadzania dymu | clepia

bezpleczng
otwiera si@ do kata 90° za pomocg napedu faficuchowego
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— ] * Obrotowe okno GGL | GGU z zamontowanym fabrycznie napedem wentylacji
* Oznaczone symbolem CE, zgodne z normg europejskg 12101-2 dla kiap
— » Dia ogéine] wentylac]i codzlennej, okno mozna otworzy¢ na szeroko$¢ do 200

Pakiet systemu sterowania KFX 100
« Pakiet zawiera system sterujacy (napiecle wyj$ciowe 24 V) ze zintegrowanym
przyciskiem stiuczeniowym | przelgcznikiem dia ogéine] wentylacji codziennej,

przycisk stiuczeniowy uruchamiania recznego (KFK 100) | detektor dymu (KFA
100)

» Oznaczony symbolem CE system steruje maksymalnie 2 napedami wentylacl
oddymiajgce)

 Zintegrowane zasilanie awaryjne na 72 godziny

+ Montowany w $cianie lub z ramkg do montazu na $cianie, wymiary systemu
sterujacego: 368x353x99mm (SxWxG)

« Kolor systemu sterujacego: NCS S 1000N

* Mozliwo4¢ sterowania poprzez zewnetrzne systemy alarmowe

Detektor dymu KFA 100

* Detekior dymu dia wczesnego wykrywania pozaru.

« Z kazdym systemem sterowania VELUX moZe byé uZzywanych do 10
detektoréw dymu.

¢ Wizuainy sygnat wigczenia.

Przycisk stiuczeniowy uruchamiania recznego KFK 100

* Przicisk aktywujacy funkcje wentylacji oddymiajace)

 Z kazdym systemem sterujacym VELUX mogq by¢ uzywane maksymainie 3
przyciski stltuczeniowe.

* Wizuainy | akustyczny sygnat prawidiowego funkcjonowania, biedu | alarmu.

Przelacznik nascienny KFK 200

* Przelgcznik dia ogéinej wentylacji codziennej

» Z kazdym systemem sterujacym VELUX moze by¢ uzywanych maksymainie
10 przelqcznikéw nasciennych.

Czujnlk deszczu KLA 100

« Czujnik deszczu umozliwiajqcy automatyczne zamykanie okna
oddymiajacego VELUX w razie deszczu.

¢ Czujnik deszczu zamyka okno, pod warunkiem, 2e funkcja wentylaci

mm
Vi i i » Okno oddymiajace jest oferowane w dwéch wersjach: z lub bez deflektora
ijfﬂljﬁﬂnn 'l wiatrowego, speiniajqc tym samym wymagania dia ré2nych rodzajéw
- zastosowal

« Dia zwigkszenia bezpleczefistwa, wszystkie wersje okna posiadajq szybe
» Po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiajqcse], skrzydio okienne okna

System iajacy VELUX dla klatek
Wymagania odnosnie budynkéw okreslaja, 2

entylacji

poziomego i posia fodnt € powierzchnle gec umetry qprzyu.mm Jlm

Okna oddymiajace VELUX
(GGL/GGU wymiar okna (mm)

dowe o powierzchni < 20 m*

dowe o powlerzchni > 20 m*

oddymiajace] nie jest aktywna.
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