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I~ 10ﬁ 1. Pochylnia dla niepefnosprawnych zewmetr;mo zelbetowa z betonu B 20 zbrojonego stalg Alll i AQ 3. Wykonac¢ balustrady na murkach oporowych ( SYUDR\_HZBOCW) oraz PRACOWNIA ARCHITEKTURY
13 Pochylnie wykonczy¢ w nastepujgcy sposbdb: na schodach zewnetrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy pochylni JAROSLAW WOLOSIEWICZ
N N — Po wyschnieciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktérqg beton uzyskuje srednio po ok. 28 dla niepelnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) konstrukcja ORMAT 15-066 BIALYSTOK, ul. MODLINSKA 12 m 25
]Ll [é E POCHYLNIA NR4 Skala 1‘25 dniach dojrzewania) pochylnie oczysci¢ z ttuszczu, usung¢ mechanicznie warstwe mleczka z rur stalowych malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali TEL/FAX: 085 7324-323 . .
2 - cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnie doktadnie odpylic. nierdzewnej. Dtugosc sftupkdw: lewe H=60cm i prawe H=80cm. TEMAT: Lnr:veebstzﬁzi:I?::ﬁ::::?::::d:;ow:;iymus:z;umespolule’Szkét
o 4. Schody obtozy¢ ptytkami gresowymi mat antyposlizgowymymi w kolorze Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gm.Sokoly dotyczacych
= 110 — Powierzchnie poziome pozostatych pochylni poszpachlowa¢ warstwq szpachli wyrdwnujqcej do szarym realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwiariskiego
. o betonu typu Sopro AMT 468. Nastepnie nanies¢ warstwe emalii epoksydowej do malowania . _ Parku Narodowego" na dziatkach o nr ew. gr.101;102;81/2 38;/2 polozonych
12 ) betonu typu BETONMAL. Przed wyschnieciem warstwy emalii posypywa¢ na swiezo piaskiem 5. Oktadzina wokof budynku. . . w obrebie gruntéw wsi Krzyzewo, gmina Sokoly. __ —
fgi R %114 kwarcowym. Nanies¢ drugg warstwe emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na STAROBRUK jest kostkq specjalnie przygotowanqg dla pofqczenia nowoczesnej | INWESTOR: Zespot Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
N~ (> . . . B . . . . X s
o powloke z emalii nanies¢ warstwe lakieru poliuretanowego typu BETONMAL. trwatej .kostk\ z z/obytkox/vym\,. Sty\qum\ bu.do.w\qm\. Dzieki obt‘mczomym 18-218 Sokoty, Krzyzewo 32
M d L % -1.126 L §L o krawedziom i nierdbwnomiernej powierzchni imituje kostke granitowaq, a OBIEKT : Istniejacy nieuzytkowany budynek starej szkoty
BN 1 - 8 X -1.226 2. Po zdemontowaniu istniejgcych muréw oporowych wykona¢ mur oporowy przy skarpie od strony roznorodna kolorystyka sprawia, ze mozna jg doskonale wkomponowac w : z przeznaczeniem na pensjonat
-1.316 S | Q R N frontowej zelbetowy szr.25cm z betonu B20 zbrojony stalg Alll i AQ, zagtebiony na ok. 1m od kazde otoczenie w kolorze szarym. NAZWARYS.: |Detal murka oporowego i pochylni nr4
= | | #F N M Stror.wy drogi i wym'\esiqmy ponad teren od strony budynku na wysokos¢ 0,3m, catosc /otymkowoé 6. Konstrukcja murku oporowego oraz pochylni nr4 wg projektu . . L .
I tynkiem cementowym i pomalowac farbg w kolorze cokotu budynku — kolor szary, gbére murku konstrukeyjnego DATA: 6.11.2009 | STADIUM: W. SKALA: 1:50 NRRYS.: 21d
,9) 1.616 oporowego wyftozy¢ ptytkami klinkierowymi okapowymi w kolorze brgzowym. ] ' AUTOR: SPRAWDZAJACY:
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