|_> Pochylenie zewnetrzne zelbetowe z betonu B 20 zbrojonego stalg Alll
Uy

wycieraczka systemowa i AD o _ j
. d=80. s=120 Pochylnie wykonczy¢ w nastepujgcy sposbb:
: X 1. Po wyschnieciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktérg beton uzyskuje

fffffffff ; +0,00

srednio po ok. 28 dniach dojrzewania) pochylnie i spoczniki pochylni
oczysci¢c z tluszczu, usung¢ mechanicznie warstwe mleczka
cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnie dokfadnie

[e)
odpyli¢.
2. Powierzchnie poziome pozostatych pochylni i spocznikdw
o poszpachlowa¢ warstwg szpachli wyrdwnujacej do betonu typu Sopro

AMT 468. Nastepnie nanies¢ warstwe emalii epoksydowej do
malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigciem warstwy
emalii posypywac na swiezo piaskiem kwarcowym. Nanies¢ drugq
warstwe emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na
“|powloke z emalii nanies¢ warstwe lakieru poliuretanowego typu
“TBETONMAL.

3. Powierzchnie boczng pochylni zamurowa¢ od strony tarasu, a
nastepnie otynkowac¢ i pomalowac na kolor szary (w kolorze cokotu).
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Zamurowac =
4. Wykona¢ balustrady na schodach zewnetrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy o -~ % =053 % e | -0.53
pochylni dla niepefnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) konstrukcja z rur 270 . 105 ] M
stalowych malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali nierdzewnej. | T i
Na dole przy sfupach zamocowa¢ prog z  rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 5cm na 1 UWAGA:
wysokosci 3cm. Dopuszcza sie zastosowania innych produktow
5. Konstrukcja pochylni wg projektu konstrukcyjnego. PRZEKOJ B-B SKALA 1:50 . o niegorszych parametrach
= F PRACOWNIA ARCHITEKTURY
=2 JAROSEAW WOt OSIEWICZ
" 850 " 41 ORMATI 15-066 BIALYSTOK, ul. MODLINSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323
- O N O 2 TEMAT: Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,
- 3 5 ’ przebudowie i remoncie budynkéw wehodzacych w skiad Zespolu Szkét
*‘!: ] #p Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w KrzyZewie, gm.Sokoty dotyczacych
| T ! realizacji zadania pt. .Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwiariskiego
N ‘ Parku Narodowego” na dziatkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych
\ - \ w obrebie gruntéw wsi Krzy2ewo, gmina Sokoly.
| . Zespot Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
= | | INWESTOR: 18-218 Sokoly, Krzyzewo 32
‘ ‘ | PRZE(O.I A-A SKALA 1:50 OBIEKT : Istniejacy nieuzytkowany budynek starej szkoly
= ‘ -1.53 -1.53 ‘ -1.53 i . Z przeznaczeniem na pensjonat
U B B U ST | NAZWARYS.. |POCHYLNIANR2
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L 7 L 4 DATA: 6.11.2009 | STADIUM: W. SKALA: 1:50 NR RYS.: 19d
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