Pochylenie zewnetrzne zelbetowe z betonu B 20 zbrojonego stalg Alll i AO

Pochylnie wykonczyé w nastepujgcy sposdb:

1. Po wyschnieciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktérq beton uzyskuje $rednio po ok.
28 dniach dojrzewania) pochylnie i spoczniki pochylni oczysci¢ z tluszczu, usunqc

P WBOf , | i ‘ ig@ﬂ mechanicznie warstwe mleczka cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnig
A 120 : S N8 N >l 1 3 : 1t : —o,30 dokfadnie odpylic.
| -os3 - | -lo.53 | ‘ ‘ == 2. Powierzchnie poziome pozostatych pochylni i spocznikbw poszpachlowa¢ warstwg
: | ] J - L —0.80 szpachli wyrdwnujqcej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastepnie nanies¢ warstwe
77:&; P ———cmalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnieciem warstwy
: # J88 # 150 ¥ emalii posypywa¢ na swiezo piaskiem kwarcowym. Nanies¢ drugq warstwe emali
;Pﬂ epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powfoke z emalii naniesc¢
-lo,30 warstwe lakieru poliuretanowego typu BETONMAL.
—lo.53 H : S.Powierzchnie boczne pozostatych pochylni poszpachlowa¢  warstwg szpachli
o . — wyrdwnujqcej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastepnie pomalowa¢ farbami do
- betonu w kolorze szarym.
< ‘25, JbJ 5 145 4. Wykona¢ balustrady na schodach zewnetrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy
& S&EKTJSOC-C pochylni dla niepefnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) konstrukcja z rur
= = -J1.53 ) stalowych malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali nierdzewnej.
™ ) * |‘> -11,70 Na dole przy sftupach zamocowa¢ prog z  rury ze stali nierdzewne) o $rednicy
< ST o
o o w) Scm na wysokosci Scm.
30, . 0.9 " 149 , 5. Konstrukcja pochylni wg projektu Konstrukcyjnego.
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T~ T d 1:50 Dopuszcza sie zastosowania innych produktow
Pm AA SKALA o niegorszych parametrach
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c JAROSEAW WOL OSIEWICZ
ORMAT I 15-066 BIALYSTOK, ul. MODLIKISKA 12 m 25
] TEL/FAX: 085 7324-323
P 1l H Lo TEMAT: Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,
=3 é( | i H ’ przebudowie i remoncie budynkéw wehodzacych w skiad Zespolu Szkot
| | ! i Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w KrzyZewie, gm.Sokoly dotyczacych
=l | | ! ! realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwiariskiego
| o ! ! ! ! Parku Narodowego™ na dziatkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych
‘ ! i w obrebie gruntéw wsi KrzyZzewo, gmina Sokoly.
I =0.30 ‘ J40 INWESTOR: 1223;3168# giiﬂ&;oll(’:lz‘;zzmrgz Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
osss 480 JBL 0, 460 2 OBIEKT Isiejacy nieuzytkowany budynek starej szkoly
. ||| | : z przeznaczeniem na pensjonat
| ‘ | \ | \ ! ‘ NAZWARYS.: |POCHYLNIANR3
[ \ \
[ ‘J»‘ \ \ DATA: 6.11.2009 | STADIUM: W. SKALA: 1:50 ‘NR RYS.: 20d
Sk o WIDOK SKALA 1:50 | | | AUTOR: SPRAWDZAIAGY:
L4 [E— L
" 919 % o6 y




