Ptyty PROMATECT®-H

PROMATECT"-H

Europejska Aprobata Techniczna:
ETA-06/0206

EC Deklaraca Zgodnoge:
0749-CPD-001 BC1-240-0066-06/0206-002

Opis produktu

Ognicchranne phyty silikatowao-cementowes, nigwraz live na wilgod,
wielkoformatowe, samonoéne.

Jakodé plyt zapewniona jest przez system kontroli jakoéci zgodnie
z 180 5001,

Zastosowanie

Phty przeznaczone =3 do stosowania w budownictwie ogdlnym

i przemystowym, do wykanywania ogniachronnych oktadzin
elementdw budowlanych (ciany, stropy, belki, stupy), jak rdwniez
do konstrukeji samodzielnych elementéw o deklarowane] Kasie
odporodc ogniowe| (Sciany, sufity, klapy rewizyinel.

Cbrobka

Plyty PROMATECT®-H mozna obrabiad ogdlnie dostepnymi
narzgdziami do obrabki drewna; mazna je przycinad, wisrcic

| frezowac.

Przy abrébce plyt powstaje pyl. Moze by¢ on szkadliwy dia
zdrowia. Nalezy unikaé kantaktu z oczami oraz skira. Nie
wdychaé. Pyt nalezy odciagad.

Mozna stosowad tynki dekaracyjne na bazie hydraulicznie zwia-
zane] zaprawy lub dyspersji worzyw sztuczrych. W zaleznosc
ad wyrmnagan moina stosowad rdzna systerny malowania, np.:
farbami dyspersyjrymi, lakisrami z zywic syrtatyczrych, lakisrami
poliuretanowymi, pokrycie plynnym twarzywem sziuczrym np.:
z Zywicy epoksydowe] lub pochodne] PVC. Przed ostateczrym
wykonaniem prac zalaca sie przeprowadzié proba.

Dane techniczne

Gestost objelosciowa p Ok. 870 kg/m3 + 15%
Zawartost wilgoci 0k. 5-10%

{stan pow. — suchy)

Odczyn pH 0k. 12

Przewodnos¢ ciapina 5. 0Ok. 0,175 W/mK

Opor dytuzyjny p

Szarokodé x diugosé

Formaty i ciezar (+20 “C. 65% w.w.p.) 1!

0k. 20

1250 mm x 2500 mm (+3,0 mm)
1250 mm x 3000 mm (+3,0 mm)

Grubo$é, cigzar

* W sprzedaly dostepne tylko
o wymiarach 1250 mm x 2500 mm

Wartosci statyczne

{ugiecie f =

6 mm +0,5 mm*, ok. 5,6 kg/m2
8 mm £0,5 mm*, ok. 7,4 kg/m?
10 mm £0,5 mm, ok. 9,2 kg/m?
12 mm £0,5 mm, ok. 11,1 kg/m2
15 mm £1,0 mm, ok. 13,9 ka/m2

11250, wspotczynnik bezpieczenstwa v = 3)

Wylrzymalosé na zginanie ¢

Ok. 4,5 Nfmm2 (w kierunku podiuznym)

Wylrzymalo$é na $ciskanie

0Ok. 9,3 N/mm2 {prostopadie
do powierzchni piyty)

Moduf spreystosci E

Wiasciwosci

Ok. 4200 N/mm2 {w kierunku podtuznym)
OK. 2900 N/mm?2 {w kierunku poprzecznym)

Klasyfikacja ogniowa A1 (wg EN 13501-1:2002}

w zakresie nispalnogci

Wyglad zewnglrany Powierzchnie licowe gtadkie, matowe
o jednolitym Zabarwieniu

Postepowanie Resztki produkiu traktowad jak gruz budow-

z odpadami lany; moze by¢ skiadowany na wysypisku
komunalnym; ked identyfikacji odpadu
17 01 03 (Odpady innych materiatow cera-
micznych i elementdw wyposazenia, zgodnie
Z EWCods)

Magazynowanis Przechowywat w miejscu suchym

UWAGA:

Promat®-mpragnierung 2000 sluzy do skuteczngj impregnaci piyt Dopuszcza si¢ zastosowania innych produktdéw o
niegorszych parametrach

przed bezposrednim dzialaniem wad opadowych araz wysoka
wilgotnoéeig otaczenia. Promat®-SR-Impragnierung stanowi
skuteczng achrong preed agresywnymi mediami. Dyfuzja pary
wodnej po uZyciu obu impregnatdw jest zachowana. Jednoczes-
nie Promat®-Impragnienung 2000 wemacnia podioZe preez
dziatanie wotelne araz chroni przed Scieraniem.

Mozliwe jest klejenia plytek ceramiczimych, mozaiki oraz cienkich
phytak Klinkisrowych. Moga byé rdwnisez zastosowane hydrau-
licznia zwigzana zaprawa, klej dyspersyjny | apoksydowy klaj
ywiczrry. Przy dodatkowym uzyciu kotew zo stali szlachetngj
mozlive jest mocowanie ollacizin 2 kamieni naturalrych.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

JAROSLAW WOLOSIEWICZ

15-066 BIALYSTOK, ul.MODLINSKA 12 m 25
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Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,

przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w skiad Zespolu
Sﬂ(ﬂRddaydllmsmfailKamwkszrzyMe.anSdﬁy
dotyczacych realizacji zadania pt. .Eksploracja waloréw
przyrodniczych Narwiafiekiego Parku Narodowego" na dziatkach o nr,
ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych w obrgbie gruntéw wsi
Krzyzewo, gmina Sokoly.

INWESTOR: Zesp6t Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
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