SCHODY STRYCHOWE
Schody strychowe

Schody strychowe - to schody segmentowe, skladane, trzyczesciowe lub czteroczesciowe, wykonane z drewna
sosnowego. Umozliwiajg tatwe i bezpieczne wyjscie na poddasze (strych). Nie zajmuja powierzchni uzytkowe;j
mieszkania, poniewaz po zfozeniu "chowajg" sie w suficie.

Estetyczna klapa termoizolacyjna schodéw w kolorze bezowym |ub biatym nie zaktbca wystroju wnetrza. Po
otwarciu schoddw mechanizm otwierania powoduje blokade Klapy, gwarantujac catkowita ich stabilnosc.

BUDOWA SCHODOW STRYCHOWYCH

1) Standardowo montowana jest klapa termoizolacyjna o gr.36 mm wykonana jako rama z drewna sosnowego z
dwoch stron oklejona ptyta HDF w Kolorze biatym lub bezowym, wolha przestrzen wypetiona jest styropianem.
Zewnetrzna (widoczna) strona klapy jest gtadka, a na jej powierzchni nie sa widoczne zadne elementy
montazowe. Zamek oraz metalowy drazek stanowiacy wyposazenie schodow umozliwiaja fatwe zamkniecie
klapy.

2) Katowniki mocujace drabing umozliwiaja dokfadne jej ustawienie oraz regulacje potozenia drabiny.

3) Oryginalna konstrukcja mechanizmu otwierania wykonana jest tak, aby jej elementy nie utrudniaty wyjscia na
strych. Mechanizm otwierania powoduje zablokowanie Klapy w pozycji caikkowitego otwarcia gwarantujac
stabilnos¢ schodéw. Regulacja sprezyn pozwala optymalnie dobraé moment (site) opadania klapy.

4) W celu zwiekszenia trwatosci potaczen stopnie drabiny mocowane sa w "jaskotczy ogon'. Stopnie sa odsunigte
od Klapy schodéw co umozliwia wygodne postawienie stopy,

a wykohane na nich rowki zabezpieczaja przed poslizgiem zwigkszajgc komfort i bezpieczenstwo uzytkowania
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