Drabina wolnostojgea, aluminiowa z jednostronnym wejSciem.
Szeroka pdtka gorna zapewniajgca maksymalng stabilnos¢
Szerokie stopnie 80 mm oraz wzmocnione wzdtuznice 30 x 20 mm

Posiadajq profilowang powierzchni zabezpieczajgeq przed poslizgiem.

Stopnie trwale pofqczone sq z prostokgtnym profilem drabiny.
Szezyt drabiny zamkniety patgkiem.
Kofice drabiny zabezpieczajq zaSlepki z tworzywa sztucznego.

FORMAT I

. H1 H2
Liczba szczehii: fem] fem] Szerokosé: H1
5 108 | 255 473
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSLAW WOLOSIEWICZ

15-066 BIALYSTOK, ul. MODLINSKA 12 m 25
TELFAX: 085 7324-323

Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,
przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w skiad Zespolu
Szkét Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w KrzyZzewie, gm.Sokoly
dotyczacych realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw

przyrodniczych Narwiariskiego Parku Narodowego® na dzialkach o nr
ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych w obrebie gruntéw wsi
Krzyzewo, gmina Sokoly.

Zespot Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie

upr. nr

INWESTOR:  |18.218 Sokoly, Krzy2ewo 32

R e e Ay
NAZWARYS.: | Drabinka aluminiowa do wylazu na dach

DATA: 6.11.2009 | STADIUM: W SKALA: 1:50 | NRRYS.: 11d
AUTOR: SPRAWD.

mgr in2. arch. Jarostaw Wolosiewicz mgr inZ. a%mk Wojtecki

upr. nr 65/91




