Plyta budowlana Hydropanel

Materiat:wi6knocement (EN 12467), autoklawowanyPowlerzchnla:giadka
Grubo$é¢: 91 12 mm Format:maksymalny wymiar uzytkowy 3.000 x 1.250 mm
Klasa materiatéw budowlanych: niepalna, A2-s1 ,d0 (DIN EN 13501-1)
Zastosowanle:plyta pod plytki ceramiczne, przeznaczona do pomieszczefi
narazonych na dziatanie wilgocl Akcesoria:wkrety Hydropanel, szpachla
wpeiniajaca Hydropanel, masa wykoficzeniowa Hydropanel
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o 1. metalowa konstrukcja podirzymujgca,
¥ 2. dluzsze krawedzie fazowane,
3. plyta budowlana Hydropanel,
4, izolacja cieplna i d2wigkowa,
5. budowa taczenia,
6. klej do ceramiki,
7. ceramika,
ey 8. tasma uszczelniajaca.
== ajaca
Parametry techniczne.
- gestos¢ w stanie suchym - przecigtna [ka/m2] 1180
-sita zginania (stan powietrzno-suchy) (réwnolegle do
widkien/prostopadle do wibkien) - przecigtna [N/mm?2] 11716
wspotczynnik elastycznosci (stan powietrzno-suchy)
(réwnolegle do witkien/prostopadie do wiékien) - przecietny [N/mm2] | 8500/8500
odpomo$¢ na rozwarstwienie [N/mm?2] 0,5
porowatosé [%] 40
wspotezynnik rozszerzalnosci termicznej [mm/(mK)] 0,19
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 17-21
dyfuzja pary wodnej p 10-11
warto$¢ pH

Hydropanel to bardzo wydajna
plyta do suchej zabudowy, bardzo
odpomna na wilgoé, dziatajgca
usztywniajgco. Plyta jest niezwykle
poregczna i tatwo sig jg montuje.
Mozna jg przymocowaé srubami na
metalowych, badZ drewnianych
wspomnikach albo teZ przy pomocy
klamer. Hydropanel stosuje sie na
sufitach, $cianach i podiogach.
Fazowana krawedZ wzdiuZna
gwarantuje perfekcyjne tgczenie.
W ofercle akcesoriéw dostepne sq
wkrety | masa szpachlowa.
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Dopuszcza sie zastosowania innych produktéw o

niegorszych

parametrach
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSLAW WOLOSIEWICZ
15-066 BIALYSTOK, ul.MODLINSKA 12 m 25
TELFAX: 085 7324-323

Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,

przyrodniczych
ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych w obrgbie gruntéw wsi
Krzyzewo, gmina Sokoly.

Zesp6t Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
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