Instrukcja montazu ram do wycieraczek systemowych
nP' prod. UNIMAT

POZIOM POSADIZKI

% / / M WPUSTU

7%

Ramy do wycieraczek systemowych produkowanych przez firme UNIMAT wykonane
sq z katownikéw aluminiowych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokosci 22 mm] lub
20x15x2 [dla wycieraczek o wysokosci 12 mm].

Rame nalezy zamontowac we wpuscie w ten sposéb, aby gdrna jego krawed? bvia
zlicowana z powierzchnia posadzki, a_dolna jego powierzchnia byla zlicowana z
posadzka we wpuscie.

Powierzchnia posadzki we wpuscie musi byé réwna i ptaska [norma budowlana dla
posadzek samopoziomujacych: tolerancja do 2 mm].

W celu zakotwienia ramy nalezy wykorzysta¢ zamontowane do ram wasy.

Wycieraczki systemowe wykonywane sa z duza dokfadnoscia w stosunku do ram
dlatego tez bardzo wazne jest dokladne i réwne ich osadzenie. Poszczegdlne boki
ram musza by¢ osadzone réwnolegle do siebie, bez tukowatych wygieé pogrodku.
Nalezy sprawdza¢ wymiar w kilku miejscach.

Nalezy zadba¢ o kat 90 stopni na naroznikach ram.
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