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USZCZELNIENIE OD WEWNATRZ | OD
ZEWNATRZ SCIANY FUNDAMENTOWEJ W

ISTNIEJACYM BUDYNKU
—  Z INIEKCJA PRZECIW WILGOCI
~ PODCIAGANEJ KAPILARNIE
b | RENOWACJA OD WEWNATRZ.

a .iniekcja przeciw wilgoci podciggane]
kapilarnie KIESOL

b. gruntowanie 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
c. warstwa wyréwnawcza GRUNDPUTZ

d. powtoka hydroizolacyjna SULFATEXSCHLAMME

3 warstwy 5,0kg/m2, przy obcigzeniu
wilgocig napierajgcg
e. tynk renowacyjny SANIERPUTZ
f. faseta z zaprawy SPERRMORTEL
lub DICHTSPACHTEL
g.izolacja przeciwwilgociowa
DICKBESCHICHTUNG  2x
h. ochrona na czas zasypywania wykopownp.
2x folia PE mni. 0,2mm
i. tynk cementowy
k. farba kolor szary

m. tynk renowacyjny
n. podkfad betonowy
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Metoda firmy Remmers

Technologia

Wytworzenie poziomej blokady hydrofobowej:

1. Wywiercenie otworéw pod katem ok. 25°.

Rozstaw maks. 12 cm (zalecany 10 cm). Zalecana $rednica otworéw w metodzie

FUr OWdAnN Upezcisnieniowej wynosi 30 mm, w metodzie ci§nieniowej 10-20 mm. Glgboko$¢é otwordw -

w razie wiercenia z jednej strony otwor musi korczy¢ sie ok. 5 cm przed drugg strong muru,

w przypadku grubych muréw (powyzej 60 cm) zaleca sie wierci¢ otwory z obydwu stron

na gtebokos¢ 2/3 grubosci muru.
2. W murach z pustkami, przed wykonaniem wiasciwej iniekcji wprowadza sie w mur
odporny na siarczany, plynny zaczyn iniekcyjny w celu wypetnienia pustek.
3. Iniekcje mozna wykonaé¢ bezci$nieniowo, wlewajac preparat iniekcyjny bezposredni

w wywiercone otwory lub stosujgc zasobniki mocowane nad otworami, ewentualnie witacza sie
preparat iniekcyjny pod niskim ci$nieniem.
W przypadku muréw o stopniu zawilgocenia 35-3 65% stosowany jest preparat krzemianowy

z dodatkami | hydrofobowymi.

Przemiany chemiczne prowadzg do wytracenia krzemionki zmniejszajacej przekréj poréw,
dodatkowo nastepuje hydrofobizacja.
Zamiennie mozna zastosowa¢ koncentrat mikroemulsji silikonowej (SMK), | zalecany szczegdinie
w przypadku wyzszego zawilgocenia

Przed zastosowaniem koncentrat rozcienczany jest wodg w proporgji uzaleznionej od stopnia
zawilgocenia muru
(najczesciej 1 czes¢ koncentratu mikroemulsji silikonowej na 9 czesci wody).

Po wprowadzeniu w mur, w wyniku sieciowania zwigzkéw silikonowych, nastepuje
hydrofobizacja $cianek poréw.
4. Wypetnienie otworéw po iniekcji zaczynem iniekcyjnym jak w punkcie 2.

USZCZELNIENIE OD WEWNATRZ | OD ZEWNATRZ SCIANY
FUNDAMENTOWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU Z INIEKCJA
PRZECIW WILGOCI PODCIAGANEJ KAPILARNIE

RENOWACJA OD WEWNATRZ.
USZCZELNIENIE OD ZEWNATRZ FUNDAMENTOWEJ
SCIANY IZOLACJA TERMICZNA — DOBUDOWKA

.iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie KIESOL
gruntowanie 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME

warstwa wyréwnawcza GRUNDPUTZ

powfoka hydroizolacyjna SULFATEXSCHLAMME

3 warstwy 5,0kg/m2, przy obciqgzeniu wilgociq napierajgcq
e. tynk renowacyjny SANIERPUTZ

f. faseta z zaprawy SPERRMORTEL lub DICHTSPACHTEL
g.izolacja przeciwwilgociowa DICKBESCHICHTUNG  2x

a oo o

. g h. ochrona na czas zasypywania wykopdwnp. 2x folia PE mni. O0,2mm
i. tynk cementowy
" k.farba
/)
* ° I. warstwa ochronna z mocowaniem np. Remmers DS SYSTEMSCHUTZ
’ m. tynk akrylowy na siatce z wfdkna szklanego+obrobki systemowe
. n. podkfad betonowy
"VVVVVVVL l ’ o. pfyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm
o VVVVVVVVV Vv~
A = VARV -Svat=a va ¢ n UWAGA
v v v . N opuszcza sig zastosowania innych produktow
7 D i t ia innych produktd
R Z¥v vy Yy ’ ////////// //// ////////////// o niegorszych parametrach
v
. / [ / /] / 00 Joe /7 F PRACOWNIA ARCHITEKTURY
4 /0000 JAROStAW WOLOSIEWICZ
C : 6 % > g y ORMAT | 15-086 BIALYSTOK, ul.MODLIKNSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323
TEMAT: Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,
’ przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w skiad Zespolu Szkét
I’—’j ﬁ«J—’j Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gm.Sokoty dotyczacych
realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwiariskiego
V___’wj , < S ety . Parku Narodowego" na dziatkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych
w obrebie gruntéw wsi Krzyzewo, gmina Sokoly.
) . Zespodt Szkoét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
OBIEKT : Istniejacy nieuzytkowany budynek starej szkoty
D [: C:j C] ‘ : z przeznaczeniem na pensjonat
NazwARys: | DETAL INIEKCJI PRZECIW WILGOCI
. C:j [:j || PATA:8.11.2000 | STADIUM: W. SKALA: 1:25 NRRYS.: 1d
AUTOR: SPRAWDZAJACY:
. \
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