I. Opis wykiadziny - Specjal 43 Plus

Specjal 43 Plus - wykiadzina podiogowa elastyczna, jednowarstwowa, homogeniczna.

. Produkowana w arkuszach i plytkach. Posiada wiasno$ci rozpraszania tadunkéw
elektrostatycznych. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odpoma na dziatanie
mikroorganizméw. Przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznoéci publicznej o bardzo
duzym nateZeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi, w
pomieszczeniach przemystu lekkiego o du2ej intensywnosci u2ytkowania oraz w
pomieszczeniach wymagajacych ochrony przed elektrycznosciq statyczng.

Speinia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649.

Il. Tabela: Parametry techniczne.

Nazwa Nr normy Wymagania
Lata gwarancji - 10
Zabezpieczenie powierzchni - Poliuretan PUR
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/W
Certyfikat morski Lloyda - MED 0650115
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649 + PN-EN 685 34143
Klasyfikacja w Zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1 Brs1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Zachowanie elekiryczne PN-EN 14041 Antystatyczna | rozpraszajaca
Rezystancja elekiryczna PN-EN 1081 <10°0
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 = 2kV
Odpomosé na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS
&mﬁ"p‘gﬁgﬁ i e PN-EN 13883 0,40/043
Grubo4é catkowita, mm PN-EN 428 20
Grubo&é warstwy urytkowej, mm PN-EN 429 20
Ciezar, kg/im” PN-EN 430 33
Szerokoéé rulonu, m PN-EN 426 2
Dhugosé rulonu, m PN-EN 426 20
Piytki: diugosé boku, mm PN-EN 427 610 x 610%, 608 x 608",

500 x 500, 300 x 300"
Qdpomeéé na Scieranie PN-EN 660-1 Grupa P
Waniecenie resztkowe, mm PN-EN 433 0,03
Stabilno&é wymiaréw po dziataniu ciepta, % PN-EN 434 <04
Zwijanie sie po dziataniu ciepta, mm PN-EN 434 <8
Odpomodé na $wiatto PN-1S0O 105-B02 7
Elastycznosd PN-EN 435 Dobra
Odpomoéé chemiczna PN-EN 423 Dobra
Odpomoat na mikroorganizmy - Tak
Odpomeéé na oddziatywanie krizesta na PN-EN 425 Dobra
rolkach
Mozliwoéé stosowania w pomieszczeniach i Tak
2z ogrzewaniem podiogowym
UWAGA:

lil. Kolorystyka w projekcie:

Dopuszcza sig zastosowania innych
produktdw o niegorszych parametrach

Specjal 43 Plus F PRACOWNIA ARCHITEKTURY
— 1150 00010 ORMAT I 15-086 BIALYSTOK, ul.MODLIKSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323
TEMAT: Inwestycia polegejaca na zagoepodarowsniu fereru orez budowls,
przebudowie | remoncle budynkéw wehodzacych w skiad Zespolu Szl
Rolniczych im.Siafanil Karpowlcz w Krzy2ewle, gm.Sokoly dotyczegych
reallzac)l zadania pt. .Ekspioracia walonw Narwiafisklego
Parku Narodowego" na dzialkkach o nr ew. gr.101;102;81/21 38;/2
polozonych w obreble gruntéw wsl Krzy2ewo, gmina Sokoly.
Speqal 43 P'US INWESTOR: Zasp6t Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w KrzyZzewie
1150 0061 0 18-218 Sokoty, Krzyzewo 32
Cze$¢ Istniejacego budynku internafu z przeznaczeniem na
e OBIEKT : potrzeby pomieszczeri do éwiczef
NAZWARYS.: | Wykiadzina typu Gamrat Specjal 43 Plus
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