I. Opis wykiadziny

Norma 43 - wykiadzina prasowana o wiasno$ciach rozpraszania tadunkéw

elektrostatycznych. Posiada wz6r bezkierunkowy. Produkowana w arkuszach.
Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na dzialanie mikroorganizméw.

Przeznaczona do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej o bardzo
duzym nateZeniu ruchu, réwnieZz w pomieszczeniach przeznaczonych na staly

pobyt ludzi, w pomieszczeniach przemysiu lekkiego o wysokiej intensywnosci

uzytkowania i w pomieszczeniach wymagajgcych ochrony przed

elektrycznoscia statyczng.

Speinia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649.

Il. Tabela: Parametry techniczne.

Nazwa Nr normy Wymagania
Lata gwarancji 15
Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/W
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649 + PN-EN 685 34743
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1 Be-s1
Ocena higieniczna Pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna i rozpraszajaca
Rezystancja elektryczna PN-EN 1081 <10°Q
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <2kV
Odpornos¢ na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS
'(?A}’z“;u’“zic,z;yp‘g;‘;‘zﬁ)zy””ik tarcia PN-EN 13893 0,37/0,34
Grubos$é catkowita, mm PN-EN 428 2,0
Grubos$é warstwy uzytkowej, mm PN-EN 429 2,0
Ciezar, kg/m’ PN-EN 430 2,6
Szeroko$¢ rulonu, m PN-EN 426 2
Diugosé rulonu, m PN-EN 426 20
Odpornos¢ na scieranie PN-EN 660-1 Grupa T
PN-EN 660-2
Wagniecenie resztkowe, mm PN-EN 433 0,04
Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta, % PN-EN 434 <04
Zwijanie sie po dziataniu ciepta, mm PN-EN 434 <8
Odpornoéé na $wiatio PN-ISO 105-B02 >7
Elastycznosé PN-EN 435 Dobra
Odpornoéé chemiczna PN-EN 423 Dobra
Odporno$¢ na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 Tak
Odporno$¢ na oddziatywanie krzesta na PN-EN 425 Dobra
| Lrolkach

lll. Kolorystyka w projekcie:

Noﬁna 43
Norma 1160 0003 0

IV. Ukiad wykiadziny
na rysunku nr 2.

UWAGA:

Dopuszcza sig zastosowania innych
produktdw o niegorszych parametrach

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSLAW WOLOSIEWICZ

TEL/FAX: 085 7324-323

15-066 BIALYSTOK, ul.MODLINSKA 12 m 25

inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu farenu oraz budowle,

przebudowle | remoncie

budynkéw wehodzacych w skiad Zespolu Szkét

Rolniczych Im. Stafani Karpowicz w Krzy2ewle, gm. Sokoly dotyczacych
przyrodniczych

realizac]l zadania pt. .Ekspioracia walorw

Parku Narodowego" na dzialkkach o nr ew. gr.101;102;81/21 38;/2
poloZzonych w obrgble gruntéw wsl KrzyZewo, gmina Sokoly.

INWESTOR: Zasp6t Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w KrzyZzewie
18-218 Sokoly, Krzyzewo 32
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