Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ,.Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku

Narodowego”

Opis techniczny do projektu wnetrz
inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,
przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkét
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych
realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego
Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidencji gruntéw 101; 102;
81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntéw wsi Krzyzewo, gmina Sokoty
- czesC istniejgcego budynku internatu z przeznaczeniem na potrzeby
pomieszczen do ¢wiczen

I Podstawa formalna opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
Wiasnos$¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

Inwestor: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT,
15 — 066 Biatystok, ul. Modlinska 12 m 25

I1. Przedmiot opracowania projektoweqgo:

Przedmiotem opracowania projektowego jest wystroj wnetrz i czgsci istniejacego
budynku internatu z przeznaczeniem na potrzeby pomieszczen do ¢wiczen.
Zaprojektowany wystroj] wnetrz budynku z zatozenia oddawac bedzie charakter obiektu i
jego przeznaczenie. Projektuje si¢ uzycie materiatdéw zapewniajacych odpowiedni wyglad i
parametry techniczne pozwalajace na dlugotrwale uzytkowanie bez koniecznosci
przeprowadzania kosztownych zwykle remontow.
Na etapie realizacji obiektu musi by¢ wymagana odpowiednia jako$¢ 1 staranno$¢
prowadzonych prac, dbanie o szczegdty i1 konsultowanie z autorem projektu - na kazdym
etapie prowadzenia prac - doboru poszczegdlnych materiatow 1 sprzetow (wyposazenia).

III. CzeS¢ opisowa

1. Zakres prac budowlanych wewnatrz budynku:

W skiad planowanych zamierzen zwiazanych z wystrojem wngtrz wchodzi:
— demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych od strony wejscia bocznego

— demontaz okien 1 parapetdow zewnetrznych w miejscach przemurowania i
zamurowania otworéw okiennych

— demontaz stolarki wewngtrznej
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— demontaz istniejacego wyposazenia i instalacji sanitarnych oraz elektrycznej

—  demontaz schodoéw zewngtrznych i podestu od strony pétnocne;j

— demontaz w miejscu projektowanego wejscia tylnego fragmentu $ciany pod otwor
drzwiowy

— montaz nowych okien z profili PCV i parapetéw stalowych powlekanych w miejscu
przemurowania otworow zewngtrznych

— zamurowanie cegla kratowka na zaprawie cem.-wap. marki SMPa fragmentéw
scian zewngtrznych w miejscach zamian otworéw okiennych 1 drzwiowych oraz
uzupehienia ocieplenia styropianem FS-15 do zlicowania z istniejacymi $cianami,
wykonanie tynku zewngtrznego mineralnego cienkowarstwowego na fragmentach w
zwiazku ze zmiang otworow zewngtrznych

— demontaz $cian i fragmentéw $cian wewngtrznych konstrukcyjnych w miejscach
projektowanych zmian uktadu funkcjonalnego pomieszczen

— demontaz tynkow w pomieszczeniach na parterze z wyjatkiem pomieszczen 0/1,
0/2, 0/3 1 w pomieszczeniach sanitarnych na I pigtrze podlegajacych przebudowie

— wykonanie nowych nadprozy w istniejacych $cianach zewnetrznych i1
wewngetrznych konstrukcyjnych typu L19 oraz podciagu zelbetowego na parterze

— demontaz $cian 1 fragmentow $cian dzialowych w miejscach projektowanych zmian
uktadu funkcjonalnego pomieszczen

— demontaz warstw posadzkowych na parterze do poziomu izolacji
przeciwwilgociowej, na pigtrze do poziomu stropu

—  przebudowa istniejacej pochylni wewngtrznej] — demontaz istniejacej posadzki i
cokolika wys. 10 z ptytek gresowych, nadbudowa na istniejacej pochylni nowej pochylni
o konstrukcji Zelbetowej z betonu B-20 zbrojonego stalag AIIl 1 A0

— montaz na nowej pochylni wewngtrznej i w holu balustrady z rur ze stali
nierdzewnej (wys. pochwytéw 0,75m 1 0,9 m — przy pochylni; 1,1m — przy schodach).

— wykonanie nowych podtég z posadzkami z plytek gresowych z cokolikami
nasciennymi 10cm oraz z wyktadziny typu Gamrat z wywini¢ciem na wys. 10cm

—  wymurowanie nowych §cian dziatlowych z cegly kratoéwki gr. 12cm na zaprawie
cem.-wap. marki SMPa

— montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewngtrznej

— wykonanie projektowanych instalacji elektrycznej, sanitarnych, teletechnicznych,
wentylacji i klimatyzacji,

— demontaz istniejacych parapetow wewngtrznych z lastryko 1 montaz nowych
parapetow z konglomeratu marmurowego w kolorze jasnym

— oczyszczenie i udroznienie istniejacych kanatéw wentylacyjnych

— demontaz istniejacych 1 montaz nowych kratek PCV na wlotach do kanatow
wentylacyjnych

—  zabezpieczenie wylotéw kanatow wentylacyjnych siatkami stalowymi

—  wymurowanie nowego komina z bloczkoOw ceramicznych typu Schiedel

—  wykonanie poziomych przewodéw wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych
obudowanych ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.

— wykonanie tynkow wewngtrznych cem.-wap. kat. III szpachlowanych w
pomieszczeniach na parterze i w pomieszczeniach sanitarnych na I pigtrze, wykonanie
napraw tynkow w pozostatych pomieszczeniach

- wykonanie okfadzin wewngtrznych z glazury w pomieszczeniach sanitarnych do
wysokosci sufitu,

—  wykonanie malowania wewngtrznego wszystkich $cian 1 sufitow
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— montaz wyposazenia instalacji
—  montaz na $cianach komunikacji odbojo-porgczy z (wys. pochwytéw 0,75 1 0,90m)
ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.
— montaz na $cinach komunikacji odbojnic w systemie typu Promador — zgodnie z

projektem wngtrz.

- zabezpieczenia naroznikOw $cian w komunikacji naroznikami w systemie typu

Promador

2. _Dane liczbowe budynku (w zakresie opracowania) :

a. Powierzchnia uzytkowa: 995,09m*
b. Powierzchnia zabudowy: 629,50m’
c. Kubatura brutto wg PN-ISO 9836 3192,42m’

3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen

L.p. | Pomieszczenie Pow. | Posadzka Tynk Malowanie | Sufit
/m’/ Sciana
PARTER
0.1 | WIATROLAP 4,57 | gres cem.-wap - 2xflemuls.- | f.emulsyjna-
kat.I1I bez biala
szpachlowanie
0.2 |HOL 41,21 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III bez biata
szpachlowanie | - farba olejna
- bez (do
WYS.poreczy)
0.3 [ KOMUNIKACJA |5,6 wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III bez biala
szpachlowanie | - farba olejna
- bez (do
WYS.poreczy)
0.4 | KOMUNIKACJA 83,89 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.-
typ.Gamrat kat.IIT bez f.emulsyjna-
szpachlowanie | - farba olejna | biata
- bez (do
WYS.poreczy)
0.5 | POCZEKALNIA 11,28 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III bez biata
szpachlowanie | - farba olejna
- bez (do
WYVS.pOreczy)
0.6 | GABINET 12,76 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls. f.emulsyjna-
LEKARSKI typ.Gamrat | kat.III bez biala
szpachlowanie | - farba olejna
poOimat-
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bez(do
wYys.2m)
0.7 | LAZIENKA 15,13 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
kat.IIT biata
MESKA szpachlowanie
0.8 | LAZIENKA 15,13 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
MESKA kat.III biata
szpachlowanie
0.9 | LAZIENKA 15,13 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
kat.III biata
DAMSKA szpachlowanie
0.10 | LAZIENKA 15,10 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
DAMSKA kat.III biala
szpachlowanie
0.11 | HYDROMASAZE | 20,48 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
kat.ITT biata
szpachlowanie
0.12 | SAUNA Z 17,97 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
kat.I11 biala
LAZIENKA szpachlowanie
0.13 | SOLARIUM 13,32 | wyktadzina | cem.-wap gresi- f.emulsyjna-
typ.Gamrat kat.III 2xf.emuls.- biala
szpachlowanie | bez
0.14 | SZATNIA 19,09 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.IlI bez biata
MESKA P szpachlowanie
0.15 | SZATNIA 12,86 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
PERSONELU typ.Gamrat | kat.IlI bez biata
szpachlowanie
0.16 | LAZIENKA 11,57 | gres cem.-wap glazura f.emulsyjna-
kat.I1I biala
PERSONELU szpachlowanie
0.17 | SZATNIA 19,61 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III bez biata
DAMSKA P szpachlowanie
0.18 | MAGAZYN 19,69 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ'Gamrat kat.III bez biala
szpachlowanie
0.19 | GABINET 19,53 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
. t 'Gamrat kat.III bez biala
MASAZU P szpachlowanie | - farba olejna
potmat- bez
(do wys.2m)
0.20 | SALA 40,16 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.IlI bez biata
KINEZYTERAPII P szpachlowanie | - farba olejna
p6étmat-jbez
(do wys.2m)
021 | SALA 39,94 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.lemuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.IlI bez biala
KINEZYTERAPII P szpachlowanie | - farba olejna
poimat-bez
(do wys.2m)
022 | SALA 39,32 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | flemulsyjna-
4
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KINEZYTERAPII typ.Gamrat | kat.III bez biata
szpachlowanie | - farba olejna
poOimat-bez
(do wys.2m)
0.23 | POMIESZCZENIE | 8,50 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
GOSPODARCZE typ.Gamrat 1;;1;531 S bez biata
0.24 | WIATROLAP 13,90 | gres cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
kat.ITT bez biata
szpachlowanie
Y aczna powierzchnia : 515,74
PIETRO:
1/1 KOMUNIKACJA 82,33m>
1/2 POKOJ 19,27m>
1/3 POKOJ 19,69m>
1/4 POKOJ 19,58m>
1/5 POKOJ 19,79m>
1/6 POKOJ 19,69m>
1/7 POKOJ 19,53m>
1/8 POKOJ 19,58m>
1/9 POKOJ 19,79m>
1/10 POKOJ 19,58m>
1/11 POKOJ 19,58m>
1/12 POKOJ 19,74m>
1/13 POKOJ 18,85m>
1/14 POKOJ 13,44m>
1/15 POKOJ 20,86m>
1/16 LAZIENKA MESKA 9,32m>
1/17 KOMUNIKACJA 2,71m?
1/18 LAZIEKA Z NATRYSKAMI 12,79m>
1/19 POM. GOSPODARCZE 3,75m?
1/20 LAZIENKA Z NATRYSKAMI 11,50m>
1/21 KOMUNIKACJA 2,45m>
1/22 LAZIENKA DAMSKA 7,96m>
1/23 POKOJ 9,93m>
1/24 POKOJ 10,77m>
1/22 SWIETLICA 56,87m’
Razem: 479.35m’
SUMA: 995,09m?

4. Forma architektoniczna

W wyniku planowanej rozbudowy cz¢$¢ budynku podlegajaca opracowaniu nie zmieni
swojej formy architektonicznej. Budynek internatu podlegajacy opracowaniu pozostanie w
formie wielokata o wymiarach zewngtrznych 59,58m x 12,60m. Wysokos$¢ catego
budynku przekrytego dachem ptaskim zmieni si¢ w skutek ocieplenia z 6,60 m do 6,82m.
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IV. Informacje techniczne

Podstawowe zespoty pomieszczen, dla ktorych opracowano rozwiazania projektowe wystroju
wnetrz:

4.1 Parter:

- wejscie gtowne do budynku,

- korytarze - komunikacja,

- pomieszczenia rehabilitacyjne,
- tazienki

- szatnie

4.2 Pigtro

- korytarz - komunikacja

- pokoje internatu

- sala lekcyjna.

Szczegotowe dane w tabelce powyzej, w opisie oraz czgsci graficznej projektu.

V. Elementy wykonczenia i wystroju oraz wyposazenia wnetrz

5.1 . Schody wewnetrzne i pochylnia dla niepelhosprawnych

Pozostaja istniejace schody zelbetowe wytozone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi i
cokolik nascienny z tych samych plytek do wys. 10cm.

Z powierzchni istniejacej pochylni zdemontowac¢ posadzke z ptytek gresowych i po
wykonaniu rozbudowy pochylni z bloczkoéw gazobetonowych na zaprawie cem.-wap.
marki SMPa i zelbetu z betonu B20 zbrojonego stalag AIIl i A0 projektowana pochylni¢
wylozy¢ ptytkami gresowymi antypos$lizgowymi, wykona¢ cokolik nascienny z tych
samych ptytek do wys. 10cm

5.2. Sciany dzialowe

czg§ciowo pozostaja Sciany dziatowe gr. 6-12cm murowane z cegly dziurawki — z
wyjatkiem $cian 1 fragmentéw $cian do wyburzenia w zwiazku projektowana zmiana
uktadu funkcjonalnego pomieszczen

- po zdemontowaniu fragmentoéw istniejacych $cian dzialowych zgodnie z
projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen wykona¢ zamurowania fragmentow
istniejacych $cian i projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm murowane z cegly kratowki

na zaprawie cem.-wap. marki SMPa. W lazienkach wykona¢ $cianki systemowe ( zgodnie
z rysunkami).

5.3. Oktadziny wewnetrzne.
W projektowanych tazienkach wykonaé glazury do wysoko$ci sufitu.

Na $cinach komunikacji zamontowa¢ odbojnice w systemie typu Promador — zgodnie z
projektem wngtrz.

Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczy¢ naroznikami w systemie typu Promador
W wiatrotapie zamontowaé w posadzce wycieraczke systemowa (d=80, s=60) w profi
lach aluminiowych (wysoko$¢ profilu 9mm).

W gabinetach i pomieszczeniach rehabilitacji w miejscu usytuowania umywalek wykonaé
oktadziny z glazury na szeroko$¢ 1,20m i wysoko$¢ 2m.

Wykona¢ oktadzing $cian i sufitu sauny z paneli drewnianych (§wierk skandynawski).
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5.4. Parapety wewnetrzne

Po zdemontowaniu istniejacych parapetéw wewnetrznych szer. 27cm z lastryko wykonaé
nowe parapety z konglomeratu marmurowego w kolorze jasnym szer. 27cm.

5.5. Tynki wewnetrzne:

W na I pietrze pozostaja tynki cementowo-wapienne z wyjatkiem $cian i fragmentéw $cian
podlegajacych demontazowi oraz $cian pomieszczen sanitarnych podlegajacych
przebudowie.

Po zdemontowaniu istniejacych tynkow na parterze, zmianie uktadu funkcjonalnego
pomieszczen 1 wykonaniu prac instalacyjnych we wszystkich pomieszczeniach na parterze

(z wyjatkiem holu gtéwnym i komunikacji nr 0.3) i w pomieszczeniach sanitarnych na I
pietrze wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. IIl, szpachlowane z wyjatkiem $cian i
fragmentow $cian pokrytych glazura. Wykona¢ uzupetnienie i naprawg tynkéw w holu
gléwnym 1 komunikacji nr 0.3 oraz w pozostalych pomieszczeniach na pigtrze w zakresie
zwiazanym z pracami instalacyjnymi, zmianami otwordéw drzwiowych i przebudowa
kominow 1 pochylni.

5.6. Malowanie wewnetrzne.

W miejscu wykonania projektowanych tynkow $ciany poszpachlowac i pomalowac
dwa razy farba emulsyjna na kolor bezowy.
W komunikacji do wysokos$ci odbojoporgczy wykona¢ lamperie malowane farba olejna
potmat na kolor bezowy, powyzej pomalowaé farba emulsyjna na kolor bezowy.
Sufity w miejscu wykonania projektowanych tynkow poszpachlowac i pomalowa¢ dwa
razy farba emulsyjna na kolor biaty.
Sciany holu gtéwnego, komunikacji 0.3, w salach kinezyterapii - 0/20,0/21, 0/22 na
parterze oraz komunikacji na I pigtrze pomalowac farba olejna pétmat do wys.2m,
powyzej farba emulsyjna na kolor jasny, sufity na kolor biaty.
Sciany pokoi i $wietlicy pomalowa¢ farba emulsyjna na kolor bezowy.

5.7. Oznakowani drég ewakuacyjnych — wykonane w gestii inwestora.

Po wykonaniu robot wykonczeniowych umiesci¢ na ciaggach komunikacyjnych strzatki
oznaczajace kierunki ewakuacyjne 1 tablice wyj$¢ ewakuacyjnych w miejscu widocznym.

5.8. Stolarka okienna i1 drzwiowa

Pozostaja istniejace okna z profili PCV w kolorze biatym — z wyjatkiem okien w miejscach
projektowanego zamurowania otworow. W miejscu przemurowania otworéw okiennych
wstawi¢ okna z profili PCV z wypelieniem Argonem w kolorze biatym o wspotczynniku
przenikania ciepla 1,8 W/m?. W pomieszczeniu 0/13 wymieni¢ zwykte okno na okno
przeszklone o odpornosci ogniowej Ei 60.

Projektowane drzwi wewngtrzne na parterze z holu gtéwnego 0/2 do komunikacji nr 0/4, z
bocznej klatki schodowej do holu nr 0/2 oraz na pigtrze z komunikacji 1/1 1 $wietlicy 1/25
na klatki schodowe z profili aluminiowych przeszklone o odpornosci ogniowej Ei 30.
Drzwi do sauny drewniane z przeszkleniem.

Drzwi w $ciankach systemowych PCV — zgodnie z technologia wykonania $cianek
systemowych.
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Pozostate projektowane drzwi wewngtrzne ptytowe, okleinowane w kolorze biatym. Drzwi

do pomieszczen sanitarnych wentylowane z otworem o przekroju 0,2m?*. Drzwi z
komunikacji 0/4 do pomieszczen 0/11 i 0/12 oraz z komunikacji 1/1 do 1/21 i 1/17
otwierane na 180°.

Pozostaja drzwi zewnetrzne i drzwi do wiatrotapu wejscia gtéwnego z profili  PCV ~ w
kolorze brazowym.

Drzwi zewngtrzne boczne do demontazu.

Projektowane drzwi zewngtrzne wejscia tylnego z profili cieptych aluminiowych z
przeszkleniem

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowanie produktow innych producentow o nie gorszych
parametrach.

5.9 Balustrady wewnetrzne.

Na $cianach komunikacji zamontowaé¢ odbojo-porgcze z (wys. pochwytow 0,75 1
0,90m) ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.
Istniejace balustrady z rur stalowych na schodach i przy pochylni w holu gtéwnym
zdemontowac¢. Po wykonaniu rozbudowy pochylni dla niepelnosprawnych wykona¢
balustrady z rur ze stali nierdzewnej (wys. pochwytow 0,75m 1 0,9 m — przy pochylni;
1,1m — przy schodach).
Na $cianach komunikacji nr 9 zamontowa¢ odbojo-porecze z (wys. pochwytow 0,75 i
0,90m) ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.
Na $cinach komunikacji nr 9 zamontowa¢ odbojnice w systemie typu Promador -—
zgodnie z projektem wngtrz.

5.10.Wentylacja.

Wszystkie istniejace kanaty wentylacyjne murowane w §cianach oczysci¢ 1 udroznié.
Komin w pom. 0.7 1 1/20 zdemontowac.
Projektowane kominy wykona¢ w bruzdach w scianach wewngtrznych z bloczkéw
ceramicznych kominowych typu Schiedel, ponad dachem kominy ociepli¢ styropianem
FS-15 gr.10cm 1 otynkowac¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym wg metody lekkiej
mokrej.
Poziome przewody wentylacyjne wykonac z rur stalowych ocynkowanych obudowanych
ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.
Wyloty kanaléw wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o drobnych oczkach.
Na wlotach, po zdemontowaniu istniejacych kratek, osadzi¢ nowe kratki PCV o wym.
14X14cm.
Nad dachem istniejace kominy pozostaja bez zmian - wymurowane i tynkowane.Pozostaja
czapki kominowe zZelbetowe. Na projektowanych kominach czapki zelbetowe utozy¢ na 1
warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od goéry zaizolowaé 1 warstwa papy oraz
pokry¢ blacha gtadka w kolorze szarym.

5.11. Posadzki.

Konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach.
Na schodach w holu gléownym oraz w wiatrotapie 0/1 pozostaje posadzka z ptytek
gresowych antyposlizgowych, cokolik nascienny z tych samych ptytek do wys. 10cm.
W holu wykona¢ posadzke z wyktadziny typu Gamrat wywinigtej na §ciany do wysokosci
10cm.W wiatrotapach 1 pomieszczeniach sanitarnych posadzki z ptytek
gresowychantyposlizgowych. Wykona¢ cokoliki nascienne do wys. 10cm z tych samych
ptytek (z wyjatkiem $cian pokrytych glazura).
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W pozostalej komunikacji posadzki z wyktadziny PCV typu Gamrat.

Z powierzchni istniejacej pochylni zdemontowac¢ posadzke z ptytek gresowych i po
wykonaniu rozbudowy pochylni projektowana pochylni¢ wytozy¢ ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, wykona¢ cokolik nascienny z tych samych plytek do wys. 10cm

Po zdemontowaniu wszystkich warstw posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniu hydromasazy i sauny z prysznicami oraz w wiatrotapie 0/24 wykonac
posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych, wykonaé cokolik nascienny z tych
samych ptytek do wys. 10cm.

W pozostalych pomieszczeniach wykonaé posadzki z wyktadziny typu Gamrat wywinigtej
na $ciany do wysokosci 10cm - szczegdtowy opis 1 kolorystyka w czg$ci graficznej -
rysunki nr 11 2.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie produktow innych producentow o nie gorszych
parametrach.

5.12 . Meble i wyposazenie .
Umeblowanie — zgodnie z projektem wystroju wngtrz - czgs$¢ graficzna.
Wyposazenie — zgodnie z projektem technologicznym.

VI. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany do przebywania w nim oséb niepetnosprawnych. Gtowne
wejscie posiada pochylni¢ dla niepelnosprawnych. Projektuje si¢ przebudowe pochylni
wewnetrznej zgodnie z wymogami. Wszystkie ciagi komunikacyjne ogdélnodostepne
istniejace 1 projektowane oraz drzwi znajdujace si¢ na tych ciagach 1 powierzchnie
manewrowe w strefach wej$§¢ do pomieszczen ogoélnodostepnych uwzgledniaja gabaryty
poruszajacego si¢ wozka inwalidzkiego. Projektuje si¢ sanitariaty przystosowane do
korzystania dla os6b niepelnosprawnych.

Na zewnatrz budynku znajduja si¢ miejsca parkingowe dla samochodéw inwalidzkich.

VII. Projektowane instalacje w budynku

Instalacja elektryczna — wg oddzielnego opracowania

Instalacje sanitarne — wg oddzielnego opracowania

Instalacja wentylacji i klimatyzacji — wg odrebnego opracowania

Instalacja odgromowa — wg odrebnego opracowania
Uwagi koncowe.
Oprocz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowiazuja uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegdlnych rysunkach w czesci graficznej projektu, oraz w projektach
branzowych (skompletowanych w odrgbnych teczkach) - stanowiacych integralna cato$é
niniejszego opracowania projektowego.
Wszystkie materiaty budowlane 1 wykonczeniowe wuzyte do realizacji budynku
administracyjnego, winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem 1 instrukcja, a
takze posiada¢ wszystkie niezbedne 1 wymagane $wiadectwa, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze R.P.
Dopuszcza sig stosowanie produktéw innych producentéw o nie gorszych parametrach.

Opracowat:

Biatystok, 6 listopada 2009 r.
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