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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
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TEMAT: Proj ekt przebudowy i adaptacji budynkéw
wchodzacych w sktad Zespotu Szkét Rolniczych w
Krzyzewie dotyczacych realizacji zadania pt.
» EKsploracja walor éw przyrodniczych
Narwianskiego Parku Narodowego

OBIEKT: Zagospodarowanie terenu

INWESTOR: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
w Krzyzewie gm. Sokoly

ADRES

BUDOWY: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
Krzyzewo 32, 18-218 Sokoly,
nr ewidencji gruntow 101, 102, 81/2, czes¢ 38/2
obreb Krzyzewo

NAZWA

OPRACOWANIA: Budowa dr 6g dojazdowych, parkingow i chodnikow
naterenie Zespolu Szkdt Rolniczych
im. Sefanii Karpowicz w Krzyzewie gm. Sokoty

KOD CPV: 45100000-8
45230000-8
45233000-9
AUTOR: mgr inz. Adam Sosnowski

upr. Bt/45/02

SPRAWDZAJACY:  mgrinz. Marek Gwiazdowski
upr. Bt/46/02
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Zatacznik nr 1 - Tabela objetosci robot ziemnych.

Zatacznik nr 2 - Tabela powierzchni zdjeciahumusu...........coocevevenenennnne.

Zatacznik nr 3 - Tabela powierzchni plantowania.

II.  CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny.

Plan sytuacyjny. Skala 1:500.
Przekroje konstrukcyjne. Skala 1:50.
Przekroje poprzeczne. Skala 1:100.
Plan warstwicowy. Skala 1:500.



OPISTECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drog dojazdowych, parkingéw i chodnikéw na
terenie Zespotu Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gm. Sokoty.

Ninigjsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje
nawierzchni.

Zakresem opracowania objeto wykonanie drég dojazdowych, parkingéw, chodnikéw i
terendw zieleni ( nadziatkach nr ewid. 38/2, 81/2, 101 i 102).

2. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych dostarczona
przez Inwestora,

Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa w terenie,

badania podtoza gruntowego,

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie”
—Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r.

3. Badania geotechniczne

Weditug badan geotechnicznych podioza gruntowego na terenie objetym zakresem
niniejszego opracowania wierzchnia warstweg podtoza stanowi gleba o migzszosci 0,20 , 0,30 m
lub powierzchnie utwardzone - z nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych i betonowych
ptytek  chodnikowych. Ponizef zalegga grunty w postaci piaskébw pylastych
$redniozageszczonych, pytdw o konsystencji twardoplastycznej oraz piaskow gliniastych i gliny
piaszczystel o konsystencji plastyczne i twardoplastyczney.

Wody gruntowej o swobodnym zwierciadle nie stwierdzono.




4. Charakterystyka stanu isthigjacego

Teren objety zakresem ninigszego opracowania zlokalizowany jest na posegi
stanowiace] wiasnos¢ Zespotu Szkdt Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie gm.
Sokoty. W migjscu projektowanych drog dojazdowych, parkingdbw i chodnikéw w chwili
obecng zngduja Si¢ drogi i parkingi o0 nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
szesciokatnych obramowane kraweznikiem betonowym, drogi 0 nawierzchni zuzlowej, chodniki
0 nawierzchni z ptytek betonowych i z betonowe kostki brukowe oraz ,tereny zielone” w
postaci trawnikéw z krzewami i drzewami.

Uktad komunikacyjny na posesji dowiazano do istnigacego wjazdu szerokosci 5,5 m,
stanowiacego podtaczenie do istnigjace) drogi.

W migscu przeznaczonym na inwestycje przebiegaa hast¢pujace podziemne Siec
infrastruktury techniczng:

sie¢ energetyczna kablowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociagowa,

kanat cieptowniczy,

sie¢ kanalizacji sanitarngy.

5. Roboty rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy rozebrac:
istnigjaca nawierzchnig z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych,
istnigjaca nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowse,
istnigjaca nawierzchni¢ z betonowych ptytek chodnikowych,
istnigjaca nawierzchni¢ zuzlowa,
istnigjaca podbudowe z kruszywa,
istnigjace krawezniki betonowe,

istnigjace obrzeza betonowe.




6. Rozwiazania projektowe.

6.1. Rozwigzania sytuacyjne

Na terenie kompleksu Zespotu Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie
gm. Sokoly, zaprojektowano drogi dojazdowe z placami manewrowymi, parkingi dla
samochoddéw osobowych i chodniki.

Przewidziano wykonanie trzech ciagbéw drég dojazdowych A,B,C,D,E o dt. 126,09 m,
C,FGH,D odt 101,28 mi H,I o dt. 59,87 m tworzacych sie¢ drog zapewnigjacych dojazd do
budynkéw i innych obiektow oraz dwdch placow manewrowych. Przy potaczeniach drég
dojazdowych zastosowano tuki wyokraglajace o promieniach R=4,0 m, R=5,0 m i R=6,0 m.
Zaprojektowano drogi 0 szerokosci jezdni 4,0 m, 5,0 m, 5,5 mi 6,0 m Spadek poprzeczny jezdni
drog dojazdowych przewidziano jako jednostronny, placow manewrowych jako zmienny -
zgodnie z rys. ,,Plan warstwicowy”. Nawierzchnie drog dojazdowych i placow manewrowych
nalezy obramowaé betonowym kraweznikiem 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Swiatto
kraweznika powinno wynosi¢ 12 cm. Przed schodami i wejsciami do budynkéw kraweznik
wtopi¢ do wysokosci h=2 cm. W przypadku placu manewrowego z ptyt drogowych betonowych
szesciokatnych krawezniki nalezy wtopi¢ do poziomu nawierzchni.

Zaprojektowano cztery ciagi migsc postojowych dla pojazdow o taczng liczbie 47
stanowisk. Wymiary stanowiska postojowego 2,3 x 5,0 m; dla osob niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.
Spadek poprzeczny nawierzchni parkingow zaprojektowano jako jednostronny - zgodnie z rys. ,,Plan
warstwicowy”. Nawierzchnie parkingéw nalezy obramowa¢ betonowym kraweznikiem 15 x 30
cm natawie betonowe z oporem, wyniesionym nawysokos¢ 12 cm.

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 1,5, 3,5 m, ze spadkiem poprzecznym 2% w
kierunku jezdni lub na przylegty teren. W ciagu chodnikéw zaprojektowano schody terenowe o
stopniach h = 14 cm i 15 cm oraz s = 35 cm. Nawierzchnie chodnikéw z betonowe kostki
brukowej obramowano obrzezem betonowym 6 x 20 cm, a schody terenowe i nawierzchnig
chodnikéw zwirowych obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Na powierzchniach pomigdzy budynkami, a chodnikami i drogami dojazdowymi oraz za
kraweznikami i obrzezami w pasie o szerokosci 1,0 m zaprojektowano wykonanie zielencow z
warstwy ziemi urodzajng gr. 10 cm z obsianiem.

Rozwiazania sytuacyjne pokazano narys. ,,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.




6.2. Rozwigzania wysokosciowe

Wysokosciowo nawierzchnig drog dojazdowych z placami manewrowymi, parkingow i
chodnikow dowiazano do rzednych istnigjacego wjazdu na posesie, posadowienia budynkow
oraz istnigacych nawierzchni i sasiadujacego terenu. Zaprojektowano spadki nawierzchni
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Charakterystyczne rzgdne wysokosciowe pokazano narys. ,, Plan sytuacyjny”.

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano przekroj normalny o nastepujacych parametrach technicznych:
szerokos¢ jezdni drog dojazdowych - 4,0m, 50m, 55mi 6,0 m

szerokos¢ chodnikow - 1,5m + 3,5m

wymiary migsc postojowych na parkingu - 2,3x5,0 m

(migjsce dla 0osob niepetnosprawnych - 3,6x5,0 m)

spadek poprzeczny jezdni - zmienny (zgodny z rys. ,, Plan warstwicowy”)
spadek poprzeczny chodnika- 2,0 %

spadek poprzeczny nawierzchni parkingéw - 2,0 %

6.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

W oparciu o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowani€”’ (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
a) nadrogach dojazdowych i placu manewrowym z betonowych kostek brukowych:
warstwa z betonowej kostki brukowe grub. 8 cm,
podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,
ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm.
Obramowanie wykona¢ z krawegznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowe z
oporem.
b) na drodze dojazdowsj i placu manewrowym z ptyt drogowych betonowych:
warstwa z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grub. 15 cm,
podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm.
Obramowanie wykona¢ z krawegznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowe z

oporem.




¢) na parkingach o nawierzchni z betonowej kostki brukowsy:
warstwa z betonowej kostki brukowe grub. 8 cm,
podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,
ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm.
Obramowanie wykona¢ z krawegznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowe z
oporem.
d) na chodnikach z betonowej kostki brukowsy:
warstwa z betonowej kostki brukowe grub. 8 cm,
podsypka piaskowagrub. 5 cm.
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
Obramowanie wykona¢ z obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskows.
UWAGA: Przy budynku pensonatu zamiast betonowej kostki brukowej typu ,,polbruk”
zastosowa¢ kostke typu ,, starobruk”.
€) na schodach terenowych z betonowe kostki brukowsy:
warstwa z betonowe kostki brukowej grub. 8 cm,
podsypka piaskowa grub. 5 cm.
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
Obramowanie wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskows.
f) na chodnikach z kruszywa:
gorna warstwa nawierzchni zwirowej grub. 12 cm,
dolna warstwa nawierzchni zwirowe grub. 15 cm.

Obramowanie wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskows.

6.5. Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej.

Roboty ziemne wynikga gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopéw pod koryta
projektowanych nawierzchni drog dojazdowych, parkingdw i chodnikéw, a takze nasypéw
niezbednych do poprawnego wykonania rob6t nawierzchniowych i uksztattowania terenu.

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopu nalezy odwiez¢ na odktad.

Nieutwardzony teren poza kraweznikiem nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne wyliczono za pomoca przekrojow poprzecznych.
Bilans robét ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco:

wykopy do odwiezienia ha odktad - 1686 m*,

zuzycie namiejscu - 290 m®,




6.6. Odwodnienie

Odwodnienie drog dojazdowych, parkingéw i chodnikéw na terenie objetym zakresem
ninigjszego opracowania przewidziano metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych przy
krawezniku do projektowanych wpustow studzienek sciekowych i projektowanego odwodnienia

liniowego (wg opracowania branzy sanitarnej) oraz w niewielkim stopniu na przylegty teren.

7. Roboty branzowe.

Na omawianym terenie projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowe oraz przebudowe
istnigjacg) kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowsej, kanalu c.o. i instalacji oswietleniowsy.
Projekty wykonawcze infrastruktury techniczng poszczegélnych branz stanowia oddzielne

opracowania

8. Podstawowe dane do projektu

nawierzchniaz kostki betonowej brukowe grub. 8 cm nachodnikach - 1580 m?

nawierzchnia z kogki betonowg brukowg grub. 8 cm na placach, drogach manewrowych |
parkingach - 4040 m?

nawierzchniaz plyt drogowych betonowych szesciokatnych grub. 15 cm - 1180 m?
nawierzchniazwirowagrub. 27 cm - 395 m?

podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm - 3460 m?
podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - 580 m?
podbudowa z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm - 2760 m?
ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm - 5530 m?
roboty Ziemne:  wykopy do odwiezieniana odkiad - 1686 m®,

zuzycie namigjscu =290 m?,




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH Zat.nr 1

Powierzchnia [Srednia powierzchnia Objetosé Zuzycie |Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
Przekréj |Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1,8 0,1 0,00 0,00
1,8 0,1 3 5,40 0,30 0,30 5,10 0,00

1 1,8 0,1 5,10 0,00
4,2 0,25 13 54,60 3,25 3,25 51,35 0,00

2 6,6 0,4 56,45 0,00
9,3 0,95 13 120,90 12,35 12,35 108,55 0,00

3 12 1,5 165,00 0,00
7,45 1,85 16 119,20 29,60 29,60 89,60 0,00

4 2,9 2,2 254,60 0,00
4,35 2,35 15 65,25 35,25 35,25 30,00 0,00

5 5,8 2,5 284,60 0,00
13,2 1,85 20 264,00 37,00 37,00 227,00 0,00

6 20,6 1,2 511,60 0,00
21,65 1,45 19 411,35 27,55 27,55 383,80 0,00

7 22,7 1,7 895,40 0,00
19,05 1,35 14 266,70 18,90 18,90 247,80 0,00

8 15,4 1 1143,20 0,00
12,15 3,15 13 157,95 40,95 40,95 117,00 0,00

9 8,9 5,3 1 260,20 0,00
10,4 3,8 16 166,40 60,80 60,80 105,60 0,00

10 11,9 2,3 1 365,80 0,00
10,1 1,2 18 181,80 21,60 21,60 160,20 0,00

11 8,3 0,1 1 526,00 0,00
7,35 0,1 16 117,60 1,60 1,60 116,00 0,00

12 6,4 0,1 1642,00 0,00
4,95 0,05 9 44,55 0,45 0,45 44,10 0,00

3,5 0 1 686,10 0,00

125,95 18,45 185 1975,7 289,6 289,6 1686,1 0



TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

Przekroj Dlugosé Srednia diug. Odlegtosé Powierzchnia
m m m m2
1,2
1,25 3 3,75
1 1,3
17,4 13 226,2
2 33,5
31,65 13 411,45
3 29,8
20,55 16 328,8
4 11,3
16,9 15 253,5
5 22,5
25,3 20 506
6 28,1
38,8 19 737,2
7 49,5
62,55 14 875,7
8 75,6
72,7 13 945,1
9 69,8
59,95 16 959,2
10 50,1
34,45 18 620,1
11 18,8
17,05 16 272,8
12 15,3
14,65 9 131,85
14
185 6271,65

Zat. nr 2



TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA Zat. nr 3
WYKOP NASYP
Przekroj Dlugosé Srednia dlug. | Odlegto$é | Powierzchnia Dlugosé Srednia dhug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
0,7 0,3
0,7 3 2,1 0,3 0,9
1 0,7 0,3
1,35 13 17,55 0,65 8,45
2 2 1
2,35 13 30,55 6,45 83,85
3 2,7 11,9
4,8 16 76,8 17,95 287,2
4 6,9 24
3,7 15 55,5 17,75 266,25
5 0,5 11,5
1,75 20 35 14,2 284
6 3 16,9
8,35 19 158,65 18,35 348,65
7 13,7 19,8
16,75 14 234,5 14,3 200,2
8 19,8 8,8
10,4 13 135,2 7,25 94,25
9 1 5,7
1 16 16 3,85 61,6
10 1 2
1 18 18 2 36
11 1 2
2 16 32 1,5 24
12 3 1
3 9 27 1 9
3 1
838,85 1704,35

UWAGA: DODATKOWO NALEZY PRZYJAC:
PLANTOWANIE POWIERZCHNI WYKOPOW 270 m2
PLANTOWANIE POWIERZCHNI NASYPOW 80 m2




