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Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. ROBOTY ROZBIORKOWE
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne]

1. KNR 4-01 0519-0600 [ST 0016]

Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiérka pokrycia papowego. Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 770,9400

2. KNR 4-01 0212-02 [ST 0016]
Rozebranie podktadu betonowego na stropie dachu gr.5cm oraz warstw betonu pomiedzy belkami stalowymi.
Jednostka: 1 m3 46,2600

770,94*0,06
3. KNR 19-01 0628-0500 [ST 0016]

Rozbidrka ptyt Suprema gr.7cm
Jednostka: 1 m2 770,9400

4. KNR 4-04 0509-03 [ST 0016]
Rozebranie paroizolacji 1xpapa na zakfad
Jednostka: 1 m2 770,9400

770,94

5. KNNR 3 0403-02 [ST 0016]
Rozbidrka elementéw zelbetowych
Jednostka: 1 m3 3,3700

zatozono: (1,50)
wejécie i daszek: (3,70%0,20+2,0*0,50*0,40*2+2,20*0,15)

6. KNR 4-01 0609-0300 [ST 0016]

Poz. zastepcza: rozbidrka wetny zuzlowej gr.5cm
Krotnos¢ = 0,33
Jednostka: 1 m2 770,9400

7. KNR 2-02 0607-0100 [ST 0016]
Poz. zastepcza: zabezpieczenie dachu folig budowlang na czas remontu dachu
Jednostka: 1 m2 770,9400

8. KNR 4-01 0350-01 [ST 0016]
Rozebranie kominéw wolno stojgcych i Scianek przewoddw na katownikach. Rozebranie kominéw wolnostojgcych
Jednostka: 1 m3 2,5000

zatozono: 2,50

9. KNR 4-01 0535-04 [ST 0016]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: 1 m 137,2500

59,63"2+12,54+0,93+1,20+3,32
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10. KNR 4-01 0535-08 [ST 0016]
Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp.. zblachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: 1 m2 385,4700

770,94*0,5
11. KNR 4-01 0535-06 [ST 0016]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Jednostka: 1 m 37,8000

12. KNR 4-01 0354-01 [ST 0016]
Wykucie z muru. Wykucie belek stalowych
Jednostka: 1 m 2,4000

zatozono: 0,30*2*4

13. KNR 4-04 0509-03 [ST 0016]

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie
- dach oraz kondygnacje

Jednostka: 1 m2 1323,7700

dach: (770,94)
kondygnacje: ((14,98+8,75+4,21+13,68+5,49+6,56+2,78+1,24+9,03)) +
((52,42+4,57+19,27+82,33+19,69+19,568+19,79+10,77+9,93+9,48+3,25+19,69+14,90+20,45+20,86+19,53+19,58*3+19,79+13,44+4,5
2+19,74+18,85+4,52))

14. KNR 4-01 0212-0200 [ST 0016]

Roboty rozbidrkowe. Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych. grubosci ponad 15 cm

Jednostka: 1 m3 5,2000

zatozono: 5,2

15. KNNR 3 0801-0300 [ST 0016]

Rozbiérki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami
- klatka schodowa

Jednostka: 1 m2 20,4000

3,50*1,20*3+1,50*2,60*2
16. KNR 4-01 0354-0400 [ST 0016]

Wykucie z muru. Wykucie drzwi. oraz okien o powierzchni do 2 m2
Jednostka: 1 szt 55,0000

parter: (30)

pietro: (25)

17. KNR 4-01 0354-05 [ST 0016]

Wykucie z muru drzwi drewnianych oraz okien o pow. powyzej 2,0m2

Jednostka: 1 m2 21,7200

parter: (1,65*2,05+2,0*2,20*2)
pietro: (1,55*2,05*3)

18. KNR 4-04 0105-0700 [ST 0016]

Poz. zastepcza: rozebranie $cianek z pustakéw szklanych luksferéw
Jednostka: 1 m2 48,0200

parter: (2,20*1,94*2+2,20*4,40+5,06)
pietro: (2,60*3,50+1,50*0,60+2,20*4,40+5,06)

19. KNR 4-01 0701-02 [ST 0016]

Odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych - Sciany
Jednostka: 1 m2 2460,8400

tynki zewnetrzne - zaiozono (2,50)

tynki wewnetrzne - part

(2,55%(8,24+5,45+(3, 67+5 ,25)*12+6,77+3,32+3,16+3,44+46,89+3,73+3,42+0,79%4+3,42*2+2,20+1,94+2,09+3,42+4,53+5,98+3,42*3+6
10+3 93+5,35+3,59)*2)

%522*2(43 39+5,27+0,87+1,60+3,16+3,42*7+3,44+1,10"4+2,20+0,96+1,76+2,09+1,94+4,50+2,13+5,98+6,10+3,93+2,41+5,33+(3,70+5,
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20. KNR 4-01 0701-08 [ST 0016]
Odbicie tynkéow wewnetrznych- stropy
Jednostka: 1 m2 485,7900

971,58%0,5
21. KNR 4-01 0350-01 [ST 0016]

Rozebranie kominéw wolno stojgcych i Scianek przewoddw na katownikach. Rozebranie kominéw wolnostojgcych
- ponad dachem

Jednostka: 1 m3 13,1700

1,40%(0,38%(1,68*7+1,51*2+1,81*4+1,31+0,52+0,90))
22. KNR 4-01 0209-02 [ST 0016]

Przebicie otworéw w elementach z betonu o pow.ponad 0,05 m2 do 0,10 m2. Z betonu zwirowego o gr.do 15 cm
Jednostka: 1 m2 0,9000

zalozono: 0,15*0,50*12
23. KNR 4-01 0349-02 [ST 0016]

Rozebranie $cian, filarkow, kolumn, nadprozy i licowania z cegiet i kamieni. Rozebranie scian,filaréw,kolumn
wykonanych z cegiet. na zaprawie cem.-wapiennej

Jednostka: 1 m3 22,0700

parter:
(2,65%(0,12*3,42+0,30*0,57+0,06*1,10*3+0,06*0,25*3,42+0,99*0,25+2,34*0,25+3,24*0,25+(1,70+1,57)*0,06+0,12*5,25*3+0,12*2,0*2+
5,25%0,12)) + (0,12*1,10*2,30*2+0,38*1,10*2,30)

pietro: (2,60*(0,06*1,10*3+0,06*3,42+0,12*(3,42+0,54)+0,56*0,30+0,15%(3,42+0,31)+0,15*2,09+0,06*(2,01+1,09)))

24. KNR 4-01 0535-08 [ST 0016]

Rozebranie obrébek z blachy-gymsy, parapety itp

Jednostka: 1 m2 46,5800
[ pietro: (0,40%(1,90"9+2,4012+1,0°5+2,50+1,25*3+5,0)) I

parter: (0,40%(2,50+1,90*7+1,0*6+2,50*13))

25. KNR 4-04 0804-0100 [ST 0016]

Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych.

Jednostka: 1 m 35,3000

3,50*2+0,50+3,50+3,30+2,0+9,50+8,0+1,50

26. KNR 4-01 0310-0500 [ST 0016]

Przemurowanie kominow z cegiet i odgruzowanie przewodéw kominowych. Przemurowanie przewodéw - sprawdzenie

Jednostka: 1 m 403,0000

6,50%(4*7+5*5+6+3)

27. KNR 4-01 0310-0600 [ST 0016]

Przemurowanie kominow z cegiet i odgruzowanie przewodéw kominowych. Przemurowanie przewodéw - odgruzowanie

Jednostka: 1 m 80,6000

zatozono: 403,0*0,2
28. KNR 4-01 0354-12 [ST 0016]

Wykucie z muru. Wykucie podokiennikéow betonowych z lastryko
Jednostka: 1 m 116,4500

pietro: ((1,90%9+2,40%12+1,0*5+2,50+1,25*3+5,0))
parter: ((2,50+1,90*7+1,0*6+2,50*13))

29. KNNR 6 0805-0600 [ST 0016]

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 50x50x7 cm
- plus przekazanie ich uzytkownikowi w celu zagospodarowania

Jednostka: 100 m2 0,6325

0,50*57,0*2+0,50%12,50

Dziat nr 2. WYWOZ GRUZU
[CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu]
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30. KNR 4-04 1103-01 [ST 0016]

Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg
na samochody samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczg 3 samochoddéw
Jednostka: 1 m3 278,9800

(770,94*0,015+46,26+770,94*0,07+770,94*0,01+1,50+770,94*0,05+2,50+137,25*0,15*0,02+385,47*0,01+37,80*0,12*0,02+1323,77*0,
01+5,20) + (20,40*0,02+48,02*0,08+2791,91*0,015+485,79*0,015+13,17+22,07+80,60*0,14*0,14+116,45*0,35*0,05+1,87)

31. KNR 4-04 1103-04 [ST 0016]

Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transportgruzu samochodem

samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

Jednostka: 1 m3 278,9800

32. KNR 4-04 1103-05 [ST 0016]

Wywéz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km
- krotno$¢x9

Jednostka: 1 m3 278,9800

33. Kalkulacja wtasna [ST 0016]
Opfata stata za sktadowanie gruzu na wysypisku.
Jednostka: m3 278,9800

Dziat nr 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych]

34. KNNR 2 0113-0200 [ST 0015]

Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem
- nadproza
Jednostka: 1t 0,4900

arer, (130B 001647 0550 6167 1T
pietro i poddasze: (2*2,10*0,015)
35. KNNR 2 0308-0200 [ST 0001]
Kominy z bloczkéw ceramicznych (pustakéw wentylacyjnych) typu Schiedel

Jednostka: 1 m 52,0000

36. KNR 4-01 0717-03 [ST 0005]
Filcowanie istniejgcych tynkéw wewnetrznych. Na $cianach ptaskich . wapno suchogaszone
Jednostka: 1 m2 2791,9100

tynki zewnetrzne - zatozono: (0,50*(321,0+273,0+73,14))

tynki wewnetrzne - parter:
(2,55%(8,24+5,45+(3,67+5,25)*12+6,77+3,32+3,16+3,44+46,89+3,73+3,42+0,79*4+3,42*2+2,20+1,94+2,09+3,42+4,53+5,98+3,42*3+6
,10+3,93+5,35+3,59)*2)

pietro:
25,3(%*2(¢2339+5,27+0,87+1 ,60+3,16+3,42*7+3,44+1,10*4+2,20+0,96+1,76+2,09+1,94+4,50+2,13+5,98+6,10+3,93+2,41+5,33+(3,70+5,
37. KNR 4-01 0716-02 [ST 0005]

Tynki wewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane recznie. Na podfozu z cegly,pustakdéw ceramicznych,gazo- i
pianobetonow. na $cianach ptaskich - wapno suchogaszone

Jednostka: 1 m2 2228,5300

parter:
(2,50%(10,29+5,49+2,54+1,80+46,90+0,87+3,31+2,24+6,77+3,35+3,16+3,42*6+1,90+2,41+3,31+2,44+5,25*8+3,67+7,62+3,77+3,75+3
,72)*2) + (2,50%(7,65+7,61+7,49+2,57+3,42*3+1,03+1,72+9,28+0,90+1,20+3,42+1,79+1,55+1,50*2+7,62+3,53+3,26)*2)

pietro: (2,50*(10,27+52,29+0,87+3,32+6,67+3,42*6+2,41+5,33+5,25*12+3,67+3,75*2+3,73+3,77+3,72+3,73*3+3,77+3,76+3,59)*2) +
(-1,45*2,40%12*2-2*1,50*2,10-4,90%1,45)
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38. KNR 4-01 0717-06 [ST 0005]

Filcowanie istniejgcych tynkdw wewnetrznych. Na stropach ptaskich,biegach i spocznikach schodowych - wapno
suchogaszone
Jednostka: 1 m2 485,7900

971,58%0,5
39. KNR 4-01 0716-04 [ST 0005]

Tynki wewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane recznie. Na podfozu z cegly,pustakdéw ceramicznych,gazo- i
pianobetondw. na stropach ptaskich - wapno suchogaszone
Jednostka: 1 m2 485,7900

40. KNR 4-01 0304-01 [ST 0001]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
cegly kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m3 19,7800

parter:
(0,44*0,90*2,20+0,25*1,94*2,30*2+0,75*0,25*2,20+0,90*0,44*2,20*4+0,15*0,90*2,20*2+0,15%(1,23+0,30)*2,20+0,15%1,24*2,20+0,15*2
,18*2,20+(1,80+0,90)*1,80%0,59)

pietro: (0,25*3,51*2,30+0,25%1,50*0,60+0,15*5,96*2,30+(0,90+1,23+1,24+1,19)*0,15*2,20+0,58*0,90*1,80*2)

41. KNR 2-02 0120-0201 [ST 0001]

Scianki dziatowe petne z cegly kratéwki gr.1/2 cegty

Jednostka: 1 m2 172,5900
[ parter: (2,60°(7,62+3,53+1,59+3,26+1,60°2+2,67+3,42+1,72+1,03+9,28+1 57°2+1,79)) T
pietro: (2,55*(3,42*2+2,05+1,20+1,0+1,98+1,20+1,0*2+2,57+1,13+1,54*2+1,86))

42. KNR 2-02 0120-0101 [ST 0001]

Scianki dziatowe petne z cegly dziurawki gr.1/4 cegty

Jednostka: 1 m2 30,8500

parter: 2,50*(9,20+1,57*2)

43. KNNR 2 0602-0300 [ST 0003]

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych i z welny mineralnej. 1zolacje z plyt styropianowych gr.5cm

uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe

Jednostka: 100 m2 4,7935

pietro: 479,35

44. KNR 2-02 0604-0200 [ST 0003]
Izolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja pozioma dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
Jednostka: 1 m2 515,7400

parter: 515,74

45. KNR 13-12 1001-0500 [ST 0007]
Podktad betonowy gr.4cm B-15
Jednostka: 1 m3 39,8000

parter i pietro: 995,09*0,04
46. KNR 13-12 1002-0100 [ST 0007]

Zbrojenie podktadu betonowego siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm o oczkach 15x15cm
Jednostka: 100 m2 9,9509

47. KNR 0-23 2613-0100 [ST 0003]
Wetna mineralna gr.18cm 150kg/m2 na $cianach i stropie - sauna
Jednostka: 100 m2 0,4332

[sciany: (25029442132 I
strop: (17,97)
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48. KNR 0-23 2613-0400 [ST 0003]

Poz. zastepcza: przymocowanie wetny mineralnej 150kg/m2 gr.18cm do $cian murowanych za pomocg kotkdw
metalowych
- sauna

Jednostka: 100 szt 1,0140

(2,50%(2,94+2,13)*2)*4
49. KNR 0-23 2613-0500 [ST 0003]

Poz. zastepcza: przymocowanie welny mineralnej 150kg/m2 gr.18cm do stropu za pomocg kotkdéw metalowych
- sauna

Jednostka: 100 szt 0,7188

50. KNNR 2 0604-0200 [ST 0003]
Izolacja z folii utozona na scianach i stropie-sauna
Jednostka: 100 m2 0,4332

51. KNNR 2 1108-0100 [ST 0006]

Boazerie z listew drewnianych, ptycin i paneli. Ruszt drewniany na $cianach

Jednostka: 1 m2 25,3500
[sciany: 2,50°(2, 942,132 T

52. KNR 2-02 2007-0200 [ST 0006]

Konstrukcje rusztdw na stropach z listew drewnianych

Jednostka: 1 m2 17,9700

53. KNNR 2 1108-0200 [ST 0006]

Boazerie z listew drewnianych, ptycin i paneli. Boazerie z listew drewnianych
- Sciany i strop (sauna)
Jednostka: 1 m2 43,1400

[sciany: (25,35) T
strop: (17,79)
54. KNNR 2 1108-0500 [ST 0006]
Boazerie z listew drewnianych, ptycin i paneli. Lakierowanie dwukrotne
Jednostka: 1 m2 60,9300
Sciany i strop: (43,14)
podtoga: (17,79)

55. KNNR 2 1207-0100 [ST 0007]
Zaprawa klejowa cienkopowtokowa rozptywowa
Jednostka: 100 m2 9,9509

56. KNNR 2 1203-02 [ST 0007]

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i
cokoliki z kamieni sztucznych. Plytki podtogowe gres

Jednostka: 100 m2 1,7689

parter: (15,13*3+15,10+20,48+19,97+11,57+13,90)
pietro: (9,32+2,71+12,79+3,75+11,50+2,45+7,96)

57. KNNR 2 1203-03 [ST 0007]

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i
cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej

Jednostka: 100 m 1,8520

185,20
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58. KNNR 2 1208-0100 [ST 0007]

Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet.
Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygujaco-wyréwnujgca grub. 2,0mm
Jednostka: 100 m2 8,1563

parter (Gamrat): (41,21+5,60+83,89+11,28+12,76+13,32+19,09+12,86+19,61+19,69+19,53+40,16+39,94+39,32+8,50)
pietro: (82,33+19,27+19,69+19,58+19,79+19,69+19,53+19,568*3+19,79+19,74+18,85+13,44+20,86+9,93+10,77+56,87)

59. KNNR 2 1206-0100 [ST 0007]

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Posadzki z wyktadziny Gamrat z wywinieciem na
Sciany
Jednostka: 100 m2 8,9719

815,63*1,1

60. KNNR 2 1206-0700 [ST 0007]
Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Jednostka: 100 m2 8,9719

61. KNNR 2 0903-03 [ST 0008]

Gruntowanie $cian i stropéw malowanie

- krotnos$¢ poz.x2

Jednostka: 100 m2 32,2362

995,09+2228,53

62. KNR 4-01 1204-0200 [ST 0008]
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian
Jednostka: 10 m2 222,8530

2228,53
63. KNR 4-01 1204-0100 [ST 0008]

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkdw wewnetrznych sufitow
Jednostka: 10 m2 99,5090

64. KNR 0-39 0114-01 [ST 0008]

Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne. Gruntowanie , recznie
- tazienki i przy umywalkach w gabinetach i pomieszczeniach rehabilitacji
Jednostka: 100 m2 6,9984

[podiogic (176,89) T
$ciany - parter:
(2,50%((9,28*2*2+2,09*2*2+1,79*4+1,55*6)+(1,91+3,26)*2+(3,37+3,42+1,0*2)*2+(5,98+3,42+1,03+1,72)*2)+1,20*2,0*6)
pietro: (2,50*((3,42*6+4,23*2+1,0*2*2+1,20*2+2,57*2+9,28*2+5,99*2+3,42*4+1,51*2+1,50)))
65. KNR 0-39 0118-03 [ST 0008]
Uszczelnienie z masy elastycznej- powierzchni poziomych
Jednostka: 1 m2 176,8900

podtogi: 176,89
66. KNR 0-39 0118-04 [ST 0008]

Uszczelnienie z masy elastycznej - powierzchni pionowych
Jednostka: 1 m2 522,9500

$ciany - parter:
(2,50%((9,28*2*2+2,09*2*2+1,79*4+1,55*6)+(1,91+3,26)*2+(3,37+3,42+1,0*2)*2+(5,98+3,42+1,03+1,72)*2)+1,20*2,0*6)
pietro: (2,50*((3,42*6+4,23*2+1,0*2*2+1,20*2+2,57*2+9,28*2+5,99*2+3,42*4+1,51*2+1,50)))

67. KNNR 2 0805-02 [ST 0005]

Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Licowanie $cian ptytkami o wym.

20x25cm i 30x30cm

Jednostka: 100 m2 5,2295
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68. KNNR 2 0805-07 [ST 0005]
Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Listwy naroznikowe
Jednostka: 100 m 3,2800

69. KNNR 2 0302-0700 [ST 0001]
Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych
Jednostka: 1 m 109,9500

2,50*25+1,90*13+1,0*10+1,60+1,25*3+5,0+1,40+1,0
70. KNNR 5 0410-02 [ST 0009]

Montaz wentylatoréw kanatowych w szatniach i sanitariatach.
Jednostka: 1 szt 9,0000

71. KNR 4-02U 0003-01 [ST 0009]

Montaz kratek wentylacyjnych 14x14cm.

- wsp. do Rx0.5

Jednostka: 1 szt 77,0000

3+5+2+4+4+6+4+3+6+4+2+5+3+4+6+4+5+3+4

72. KNNR 7 0703-0100 [ST 0006]

Scianki systemowe z drzwiami w sanitariatach

Jednostka: 1 m2 46,7800
[parter: (250%(1,82:4+3,42)) I

pietro: (2,50%(1,82+2,33+1,88+1,98))

73. KNNR 7 0703-0400 [ST 0006]

Scianki systemowe bez drzwi w sanitariatach.

Jednostka: 1 m2 11,3000

parter: (2,50*(1,11+1,20)
pietro: (2,50%(1,11+1,10))

74. Kalkulacja wtasna [ST 0015]
Kopmlet uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych.
Jednostka: kpl 3,0000

=

Dziat nr 4. STOLARKA
[CPV: 44220000-8 Stolarka budowlana]

75. KNR 0-19 1022-04 [ST 0006]

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0m2

mocowane na kotwy

Jednostka: 1m2 141,4200

0i1-0i5 oraz )1, O2: 2,40*1,40*25+1,80*1,45*13+0,90*1,45*10+1,50*1,45+1,18*1,45*3+1,35*1,35+0,90*1,45

76. KNR 0-19 1022-1100 [ST 0006]

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o

powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy

Jednostka: 1m2 7,1100

0i6: 4,90*1,45
77. KNR 2-02W 1016-07 [ST 0006]

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy 80x80cm
Jednostka: 1 szt 1,0000
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78. KNR 0-19 1023-1201 [ST 0006]
Montaz drzwi wewnetrznych PCV
Jednostka: 1m2 96,1400

D4-D10iD11: 1,02,10*3+0,90*2,10*17+1,10*2,10*11+1,10*2,10*2+1,0*2,10*8+1,10*2,10%(2+2)+0,80*2,05

79. KNR 0-19 1023-1201 [ST 0006]

Poz. zastepcza: drzwi systemowe wykonane w technologii Scianek systemowych

Jednostka: 1m2 20,0000

D11, D12: 0,90*2,0*4+0,80*2,0*8
80. KNR 2-22 0903-0100 [ST 0006]

Drzwi drewniane klepkowe przeszklone
Jednostka: 1 szt 1,0000

81. KNR 0-19 1023-1201 [ST 0006]
Drzwi PCV przeszklone dwuskrzydiowe.
Jednostka: 1m2 13,1100

Di1, D1: 2,30*2,0*2+1,70*2,30

82. KNR 0-19 1024-0802 [ST 0006]

Drzwi aluminiowe pottoraskrzydtowe.

Jednostka: 1 m2 16,9300

D2, D3, D14: 1,70*2,30+1,70*2,10+1,50*2,10*3

Dziat nr 5. DACH
[CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze]

83. KNR 2-02 0616-0300 [ST 0003]
Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome ze smarowaniem zakfadéw - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 770,9400

84. KNNR 2 0602-0300 [ST 0003]

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej. I1zolacje z ptyt styropianowych

ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe

- styropian FS-25 gr.20cm (2x10cm)

Krotnos¢ = 2

Jednostka: 100 m2 7,7094

85. KNR 0-15 0522-1200 [ST 0002]
Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi TR35/207
Jednostka: 100 m2 7,7094

86. KNR 13-12 1001-0500 [ST 0007]
Podktad betonowy gr.6cm B-15
Jednostka: 1 m3 46,2600

770,94*0,06
87. KNR 13-12 1002-0100 [ST 0007]

Zbrojenie podktadu betonowego siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm o oczkach 15x15cm
Jednostka: 100 m2 7,7094
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88. KNNR 2 0507-0200 [ST 0002]
Pokrycia dachéw papg termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna. Pokrycie papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe
Jednostka: 100 m2 7,7094

89. KNR 2-02 0508-0301 [ST 0002]
Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o srednicy 12 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm
Jednostka: 1 m 137,2500

90. KNNR 2 0506-0400 [ST 0002]
Poz. zastepcza: montaz leji spustowych z blachy
Jednostka: 100 szt 0,0600

91. KNR 2-02 0510-0301 [ST 0002]
Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $rednicy 12 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm
Jednostka: 1 m 39,0000

92. NNR 6 0541-02 [ST 0002]
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
Jednostka: 1 m2 462,5600

770,94*0,6

93. KNR 2-02W 0832-01 [ST 0002]

Montaz siatek stalowych o drobnych oczkach na wylotach kominéw ponad dachem.

Jednostka: 1 m2 22,3500

0,20%(1,638*2*14+1,0*2*5)*2
94. KNNR 2 0308-0100 [ST 0001]

Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakéw. Kominy wolnostojgce z cegiet ceramicznych w budynkach,
wieloprzewodowe
- ponad stropem pietra

Jednostka: 1 m3 16,8500

1,60%*(0,38%(1,68*7+1,51*2+1,81*4+1,31+0,52+0,90+0,99*3))

95. KNR 2-02 0219-05 [ST 0010]

Czapki kominowe betonowe gr.7cm

Jednostka: 1 m2 15,2500

(0,55%(1,68*7+1,51*2+1,81*4+1,31+0,52+0,90+0,99*3))

96. KNR 2-02 0290-0100 [ST 0010]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych

gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0300

97. KNR AT-09 0104-0400 [ST 0002]
Akcesoria do pokry¢ dachowych. Lawy kominiarskie, tawy kominiarskie di. 88 cm
Jednostka: 1 szt 80,0000

98. KNR AT-09 0104-0500 [ST 0002]
Akcesoria do pokry¢ dachowych. Stopnie kominiarskie
Jednostka: 1 szt 110,0000

-10-



Opis robét llo$¢ robot
99. KNR AT-09 0104-0600 [ST 0002]
Akcesoria do pokry¢ dachowych. Plotek przeciwsniegowy
Jednostka: 1 m 96,0000

Dziat nr 6. ELEWACJA
[CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej]

100. KNR 4-01 0725-0300 [ST 0005]

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll. Scian,loggi,balkonéw o podtozach z cegly,pustakéw ceramicznych.

gazo- i pianobetonéw,pow.tynkéw w 1 miejscu do 5m2 -wapno suchogaszone

Jednostka: 1 m2 8,9800

2,50+0,90*1,80*2+1,80*1,80

101. KNR 0-17 0929-01 [ST 0004]

Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy na cokole budynku

Jednostka: 1 m2 35,5800

0,30%(46,89+59,58+12,14)
102. KNR 0-17 0929-03 [ST 0004]

Tynk mozaikowy na cokole budynku
Jednostka: 1 m2 35,5800

103. KNR 0-17 2608-01 [ST 0004]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg. Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie. mechaniczne i zmycie
Jednostka: 1 m2 667,1400

(321,0+273,0+73,14)
104. KNR 0-17 2608-04 [ST 0004]

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
gruntowanie. preparatem wzmacniajgcym , dwukrotnie
Jednostka: 1 m2 667,1400

105. KNR 0-17 2610-02 [ST 0004]

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych z

przygotowaniem podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplanie $cian z cegty

- styropian gr.12cm

Jednostka: 100 m2 0,0898

2,50+0,90%1,80*2+1,80%1,80
106. KNR 0-28 2630-05 [ST 0004]

Malowanie farbg silikatowg elewac;ji.
Jednostka: 100 m2 6,6714

107. KNNR 2 1501-01 [ST 0011]
Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos$c¢ rusztowan do 20m
Jednostka: 100 m2 7,9950

6,50%(62,0+48+13,0)

108. Kalkulacja wtasna [ST 0011]

Kalkulacja indywidualna: Koszt pracy rusztowan.

Jednostka: m-g 53,3600

(8,71+69,05+28,94+117,42)/(0,84*5)
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109. KNNR 6 0105-0200 [ST 0014]

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm. Zageszczana recznie
- opaska budynku
Jednostka: 100 m2 0,7117

0,60*((46,89+59,58+12,14))
110. KNNR 6 0404-0200 [ST 0014]

Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
- opaska budynku
Jednostka: 100 m 1,1861

((46,89+59,58+12,14))
111. KNNR 6 0502-0100 [ST 0014]

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - uktadanie na podsypce piaskowej. Z wypetnieniem spoin

piaskiem-kostka szara

- opaska budynku

Jednostka: 100 m2 0,7117

Dziat nr 7. WEJSCIA DO BUDYNKU | POCHYLNIA
[CPV: 45214710-0 Roboty budowlane w zakresie holi wejsciowych]

112. KNNR 1 0209-0400 [ST 0012]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparka o poj.tyzki do 0,25m3 w gruncie

kat. Il

- wejscie tylne

Jednostka: 100 m3 0,2062

1,20*1,20%(5,81+4,55+4,45+3,20+0,20+2,63)-9,39

113. KNNR 1 0214-0200 [ST 0012]

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z

zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym

30cm, grunt kat. lll-IV

Jednostka: 100 m3 0,2062

114. KNNR 1 0202-0400 [ST 0012]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat. lIl; transport samochodami do 5t

Jednostka: 100 m3 0,1083

1,04+3,44+6,35

115. KNNR 1 0208-0200 [ST 0012]

Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,

samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V

Krotnos¢ = 8

Jednostka: 100 m3 0,1083

116. KNR 2-02 1101-0100 [ST 0010]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 1,0400

0,10*0,50*(5,81+4,55+4,45+3,20+0,20+2,63)

117. KNR 2-02 0202-0100 [ST 0010]

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m

- wejscie tylne

Jednostka: 1 m3 3,4400

0,40*0,40%(5,81+4,55+4,45+3,20+0,20+2,63)+0,40%0,15*1,69
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118. KNR 2-02 0604-0100 [ST 0003]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg dwiema
warstwami papy na lepiku na gorgco
Jednostka: 1 m2 8,3400

0,40%(5,81+4,55+4,45+3,20+0,20+2,63)
119. KNNR 2 0301-0300 [ST 0001]

Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych
- wejscie tylne
Jednostka: 1 m3 6,3500

0,25*1,20*(5,81+4,55+4,45+3,20+0,20+2,63)+0,05%1,69*1,20
120. KNR 2-02 0262-0100 [ST 0010]

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki
do 8 - | wariant wykonania
Jednostka: 1 m3 1,1400

0,25%0,25*(5,81+4,55+4,45+3,20+0,20)
121. KNNR 1 0202-0701 [ST 0012]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-ll; transport samochodami 5-10t

- dostarczenie piasku pod nasyp wejscia (doliczy¢ koszt piasku) wejscie tylne

Jednostka: 100 m3 0,1650

16,50%1,0
122. KNNR 1 0208-0202 [ST 0012]

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,

samochodami samowytadowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV

- dostarczenie piasku pod nasyp wejscia

Krotnos¢ = 8

Jednostka: 100 m3 0,1650

123. KNNR 1 0214-0100 [ST 0012]

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z

zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym

30cm, grunt kat. I-11

- zasypanie dostarczonego piasku pod pochylnie i schody tylne

Jednostka: 100 m3 0,1650

124. KNR 2-02 0218-0100 [ST 0010]
Poz. zastgpcza: wykonanie pochylni i schodéw od strony wejscia tylnego z betonu B-20(C16/20)
Jednostka: 1 m3 2,7200

16,50*0,15*1,1
125. KNR 2-02 0901-0100 [ST 0005]

Tynki zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
Jednostka: 1 m2 59,9100

$ciany pochylni i schodéw: (1,20%*(4,55+5,81+4,45+3,20+2,64)*2)
$ciana przy wejsciu: (4,80*2+0,25*3,0)

126. KNR 2-02 0603-0100 [ST 0003]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 41,3000

(1,20%(4,55+5,81+4,45+3,20+2,64)) + (0,80%(4,55+5,81+4,45+3,20+2,64))
127. KNR 2-02 0603-0200 [ST 0003]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 41,3000
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128. KNR 0-17 0929-01 [ST 0004]
Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy na cokole budynku
Jednostka: 1 m2 8,2600

49,56-41,30
129. KNR 0-17 0929-03 [ST 0004]

Tynk mozaikowy na cokole budynku
Jednostka: 1 m2 8,2600

130. KNNR 2 1301-0400 [ST 0013]
Balustrady pochylni i schodéw ze stali nierdzewnej - wejscie tylne
Jednostka: 1 m 17,4100

pochylnia: (5,55+2,70+2,64+1,44+0,28)
schody: (2,70+1,25+0,85)

131. KNR 2-20 0116-0100 [ST 0015]
Kratki stalowe azurowe z ramg w wejsciach do budynku.
Jednostka: 1 kratka 2,0000

132. KNNR 2 1204-0100 [ST 0007]
Posadzki lastrykowe jednobarwne, jednowarstwowe grubosci 20mm
Jednostka: 100 m2 0,1650

133. KNR 2-02 0105-0100 [ST 0001]
Sciany budynkéw 1-kondyg.o wys.do 4,5m z cegiet kratéwek gr.1c na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m2 4,8000

3,0*1,60

134. KNR 2-02 1220-0500 [ST 0015]

Konstrukcje daszkow stalowych

Jednostka: 1 m2 11,7000

4,0+7,70
135. KNR 2-02 1220-0300 [ST 0015]

Montaz koputy PCV daszku nad wej$ciem
Jednostka: 1 m2 11,7000

136. KNR 0-23 0931-0100 [ST 0004]

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonywana recznie. Natozenie na podtoze podktadowe;j

masy tynkarskiej

- $ciana przy wejsciu

Jednostka: 100 m2 0,1035

137. KNR 0-23 0931-0200 [ST 0004]

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonywana recznie. Wykonanie wyprawy z tynku
mineralnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Jednostka: 100 m2 0,1035
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