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utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej — roboty budowlane

SPIS TRESCI

ST 00.00.00 Wymagania ogodlne - kod CPV 45200000-9

ST 0001
ST 0002
ST 0003
ST 0004
ST 0005
ST 0006
ST 0007
ST 0008
ST 0009
ST 0010
ST 0011
ST 0012
ST 0013
ST 0014
ST 0015
ST 0016
ST 0017
ST 0018
ST 0019
ST 0020

ST 0021

Konstrukcje murowe - kod CPV 45262520-2

Pokrycia dachowe - kod CPV 45261300-7

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe - kod CPV 45261410-1

Elewacja — ocieplenie i oktadziny elewacyjne - kod CPV 45260000-7
Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych - kod CPV 45410000-4
Stolarka budowlana i oktadziny drewniane - kod CPV 45420000-7
Podtogi i posadzki - kod CPV 45262350-9

Malowanie i gruntowanie podioza - kod CPV 45442100-8

Wentylacja - kod CPV 45331210-1

Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne - kod CPV 45223500-1
Rusztowania - kod CPV 28112310-6

Roboty ziemne - kod CPV 45422000-1

Balustrady stalowe - kod CPV 45421160-3

Utozenie kamieni, kostki polbruk i obrzezy- kod CPV 45450000-6
Montaz elem. stalowych i daszkéw - kod CPV 45223210-1

Roboty rozbiérkowe i wywdz gruzu kod CPV 45111300-1

Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

Renowacja muréw kod CPV 45422000-1

Meble kod CPV 39100000-3

Powierzchnia boisk kod CPV 45233250-6

Zielerh kod CPV 77300000-3
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ST-00.00.00 Wymagania ogélne (Roboty przygotowawcze)
- kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

- tytut robot: rozbudowa i remont budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkét Rolniczych w Krzyzewie
dotyczacych utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej

- miejsce wykonania robot: Krzyzewo gmina Sokoty powiat Wysokie Mazowieckie

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca,
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne,
ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i projektanta, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) wypadkami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznych i
sanitarnych w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 08 przy transporcie na i z terenu rob6t

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego(koncowego).

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegoétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos$¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez pisemne;j
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub bezposrednio po
dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materiaty w cato$ci odpowiada wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Dobdr $srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzgdzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robét
wchodzgcych w sktad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu odbioru
robot.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robét budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét wykonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie obmiaru, co najmniej na 7
dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedag wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej |
kosztorysowe;.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr roboét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robé6t dotyczgcych
przedmiotowego miejsca odbioru chyba, Zze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowigzany jest
poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny(koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika budowy (wykonawce)

zakonczenia danego etapu roboét lub wszystkich robot w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robét spisuje
sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
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9.1. Dla robét podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego
w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg pfatnosci jest:

- w przypadku robét uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilosé robo6t dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-6w lub
KNNR- 6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Ptatnos¢ nastapi po wykonaniu robét przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposoéb
okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawca (zleceniobiorcg).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i
udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robét

b) ewentualne ksigegi obmiaréw

c) atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatéw

d) protokotéw odbioru robot

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268,  Nr 5/01 poz. 42,  Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz.
735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkoéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony akustycznej,
wykonywania robét ziemnych budynkow lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)
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11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz.U. Nr

38/01 p6z. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow

tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)



SST- rozbudowa i remont budynkdw wchodzacych w sktad Zespotu Szkét Rolniczych w Krzyzewie dotyczacych
utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej — roboty budowlane

ST 0001 Konstrukcje murowe
- kod CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Konstrukcje murowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. wg przedmiaru robot

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy z zamdéwieniem i wymogami dokumentacji techniczne;j.
Sprawdzenia wymiarow, ksztattow liczby szczerb i peknie¢, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze zwrdéceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potowkowych, peknietych lub z jednym peknieciem o dtugosci pow. 6mm nie moze
przekracza¢ 10% badanych bloczkow.

Odpornosc cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz 2szt
na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

2.2. Materiaty — lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdéw podstawowych:

2.2.2. pustaki ceramiczne 25 cm
2.2.3. cegla kratowka

2.2.3. zaprawa cementowa M4 (m. 30)
2.2.4. bloczki betonowe

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. betoniarka wolnospadowa 150dm?

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Scianki dzialowe ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow poszczegdlnych czesci
murdéw podczas dokonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4m dla murdéw z cegty i 3m dla muréw z
bloczkéw i pustakéw. W miejscu potagczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebiane koncowo. W przypadku zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche;.
Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest niedozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonania z cegty, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagah nalezy przyjmowac grubos$¢ normowag,
spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm.

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowywania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegodlnych warstw obu Scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
wytycznymi ITB.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozyciji przedmiaru robét.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady
10
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

11



SST- rozbudowa i remont budynkdw wchodzacych w sktad Zespotu Szkét Rolniczych w Krzyzewie dotyczacych
utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej — roboty budowlane

ST 0002 Pokrycia dachowe
- kod CPV 45261300-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Pokrycia dachowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wyroby dekarskie powinny:

» mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie byé oznaczone znakowaniem CE,

» mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w przypadku
wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatow stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie znajdowacé termin
przydatnosci do stosowania.

Sposadb transportu i sktadowania materiatéw do robét dekarskich powinien byé zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

Przyjecie materialéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe stanowia;

* projekt techniczny,
» dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,
* sprawdzenie zgodno$ci wybranych wtasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny powinien zawiera¢
charakterystyke wyrobéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby
wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow pokrywczych nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

+ sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przechowywanie materiatow

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Dachowka ceramiczna
Sktadowanie materiatow i konstrukgiji
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Pakowanie, sktadowanie powinny by¢ zgodne z normg PN-B-12030:1996.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

Kazdg dachowke lub gasior dachowy nalezy cechowaé znakiem producenta. Cecha powinna zawierac

ponadto rok produkc;ji.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdéw podstawowych:

2.2.1. sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

2.2.2. rury spustowe z blachy ocynkowanej

2.2.3. rynny dachowe z blachy ocynkowanej

2.2.4. blacha stalowa ocynkowana na obrdbki dekarskie
2.2.5. folia polietylenowa izolacyjna 0,5 mm

2.2.6. papa bitumiczna — podktadowa

2.2.7. blacha stalowa

2.2.8. dachéwka ceramiczna

2.2.9. dachdéwka bitumiczna

2.2.10. 2xpapa termozgrzewalna

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. palnik gazowy

3.2.4. nozyce do ciecia blachy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy sie stosowac do nastepujacych zalecen:

* Podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w p. 11.
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* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogag by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15 °C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Robét nie wolno
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

+ Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowacé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Zamiast papy mozliwe jest wykonanie
powtoki bezspoinowej, opisanej w p. 15. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich.

» Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy pfaskiej stalowej powlekanej
Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.
Pas usztywniajgcy powinien by¢é wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowe.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci od
spadku na rgbki lezace pojedyncze lub podwdjne, i umocowac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien byc¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski
i ponownie zagiety.
Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu - na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w ztagczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze, przy pochyleniu pofaci powyzej 20°, lub na
rabki lezace podwadjne, przy pochyleniu pofaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwadjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca tapek z zabek. Rozstaw fapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i
pofozone na dlugoséci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdiuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i
stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

Rynny z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien
PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 607:1999.

Pokrycia dachowe z dachdéwki ceramiczne;j
Materiaty pomocnicze

- tasma grzebieniowa

- element okapowy

- tasmy kominowe

- listwy pod dachéwki

- kosz aluminiowy

- klamry burzowe

- klamry do gasiorow
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- folia dachowa

Laczniki

- Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

- Blachowkrety do mocowania blachy i obrébek blacharskich
Uchwyty do rynien i rur spustowych

Pokrycie dachéwkg ceramiczng

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow

konstrukgciji.

Pokrycie dachu dachéwkg

Zaleca sie krycie dachowka Marsylkg w sposdb wigzany tak, aby kazdy kolejny rzad

dachoéwek byt przesuniety o pot dachowki

Na kazdej tacie powinny by¢ zawieszone dwa rzedy dachowek.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien znajdowac sie w poziomie — dopuszczalne odchytki — 2 mm na dtugosci 1 m i 30
mm na catej dtugosci rzedu.

Poszczegdlne rzedy dachowek, rownolegle do okapu powinny zachodzié¢ na nizej potozone rzedy.
Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne.

Okap kryje sie dachoéwka okapowag

Potaczenia przyscienne z rynnami :

Strona lewa: Potaczenie za pomocg dachéwki dwufalowanej

Strona prawa: Potaczenie za pomocg dachéwki standardowej

W obu przypadkach woda deszczowa bedzie odprowadzona przez profilowane metalowe rynny okapu.
Potaczenie skrajne z dachéwka szczytows :

Strona lewa : Dachdéwka szczytowa z marginesem lewa utozona bez wystepu, szeroko$é budynku i
dachu powinna by¢ wzajemnie dopasowana.

Strona prawa : Dachdéwka szczytowa z marginesem prawa utozona na wystepie, zakrywa facenie
nosne i kontrowe. Nie jest wymagana dodatkowa oblicowka. Mozliwe jest dopasowanie szerokosci
pokrycia do szerokosci wypustu.

Potaczenie kolankowe : Pofgczenie wykonane za pomocg dachéwki kolankowej, catkowicie
ceramicznej, bez ztgczen klejonych. Kat zatamania i dtugo$ci ramion sg wykonane wg zamowienia.
Catkowita dtugos¢ dachowki nie moze przekroczy¢ 43 cm .

Powyzszy opis dotyczy takze potgczenia mansardowego.

Potaczenie skrajne lewe i prawe.

Strona lewa : Dachoéwka skrajna lewa utozona bez wystepu, szerokos¢ budynku i dachu powinna by¢
wzajemnie dopasowana. Dla wyréwnania mozna zastosowac dachéwki potéwkowe do E20.

Strona prawa : Dachdéwka skrajna prawa utozona na wystepie zakrywa dodatkowg oblicéwke. Mozliwe
jest dopasowanie szerokosci pokrycia na szerokosci wypustu.

Potaczenie kalenicy i okapu;

Kalenica : Gasiory nalezy ktas¢ na sucho na podkalenice. Kalenice nalezy kryé zgodnie z kierunkiem
gtéwnych wiatrow.

Okap : Krycie dachéwkg okapowa, kryjac bez blachy okapowej nalezy zachowa¢ odstep miedzy
ostatnig tatg i krawedzig 30 cm.

Odstep dla ggsiora wentylacyjnego GE 16 uktadnego na sucho dla dachu 45 St 25 mm —odstep od pkt
wierzchotkowego gasiora do gtéwnej krawedzi faty gasiora; 50 mm — odstep od gtéwnej krawedzi taty
nosnej konstrukcyjnej do pkt wierzchotkowego taty kontrowej( przy grubosci taty konstrukcji nosnej
24 mm)

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania pokryé.
Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p. 2
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora
nadzoru:
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» w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét dekarskich,
» w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakohczeniu robét dekarskich.
Kontrola korhcowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240, p.4.

Pokrycia nowo opracowane
Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowg dotyczaca pokry¢ nowo opracowanych przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos$é wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

Ocena wynikéw badan
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozyciji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
* pethg dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,
» protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
+ stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot dekarskich byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:
» zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
- kod CPV 452614101

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" 1zolacje cieplne i przeciwwilgociowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty — lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. emulsja bitumiczna

2.2.3. papa na lepiku

2.2.4. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

2.2.5. piyty styropianowe poziome wg projektu budowlanego
2.2.6. ptyty z wetny mineralnej wg projektu budowlanego
2.2.7. piyty styropianowe do ocieplenia fundamentow

2.2.8. folia kubetkowa

2.2.9. folia dachowa

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag
3.2.3. $rodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Izolacje papowe do ochrony podziemnych czesci budynku przed wilgocig z gruntu powinny sktadac¢ sie z dwdch
warstw papy asfaltowej przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposdb ciggty na catej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji powinna wynosic¢ 1-1,5mm.
Szerokos$¢ zakladow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacja pozioma
fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysokos¢
minimum 15cm (lepiej wiecej 25-30cm) nad terenem lub chodnikiem przy budynku. Izolacja pozioma w
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budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna — w $cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma goérna — pod stropem.

Prace przy izolacji emulsjg bitumiczng wykonywaé przy temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C. Do emulsji nie
dodawac¢ zadnych substancji oprocz wody. Chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Prace
wykonywag¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C. Do emulsji nie dodawaé zadnych substancji oprocz
wody. Chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Podtoze powinno byé¢ wolne od
zanieczyszczen i Srodkéw adhezyjnych. Podioze moze by¢ zaréwno suche jak i lekko wilgotne

Izolacja termiczna musi by¢ szczelnie potozona, bez szczelin powietrznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrole robot nalezy przeprowadzac¢ po utozeniu kazdej nastepnej warstwy lub elementu (czesci obiektu np.
dachu, izolacji posadzek). Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z powyzszymi
zasadami oraz zgodnie z Polskimi Normami.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozyciji przedmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1) odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

2) odbidr ostateczny (koricowy)

8.1.1. Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
» jakosci materiatéw
* podktadu pod izolacje
» kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)
» uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
* wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
e poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw sciakowych
e poprawnosci zagruntowania podktadu
« rejestracje wszelkich usterek

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
» ciggtosci warstwy izolacyjne;j
e poprawnosci i doktadnosci obrobienia
* rejestracje wszelkich usterek

8.1.2. Odbiér ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
e ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem
* wystepowania ewentualnych uszkodzen
* w przypadku gdy jest niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidiowg ocene wykonanych robét izolacyjnych
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdline przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Elewacja — ocieplenie i okladziny elewacyjne
- kod CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest: Elewacja — ocieplenie i oktadziny elewacyjne

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét wymienionych w pkt 1.1

- wedtug przedmiaru robot

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ogolne;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ogoéine;.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania ocieplen powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skltadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ ptytami warstwowymi.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. ptyty w systemie elewac;ji klinkierowej gr.6cm

2.2.3. piyty styropianowej elewacyjne zgodnie z projektem
2.2.4. kofki plastikowe do montazu styropianu

2.2.5. zaprawa klejowa do styropianu

2.2.6. zaprawa tynkarska

2.2.7. naroznik ochronny w systemie elewacji klinkierowej

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji ogolnej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogdline;.

4.2. Transport materiatow:

Do transportu stuzg pojazdy odkryte, ze skrzynig tadunkowg umozliwiajaca zatadunek z gory.

Dtugos¢ srodka transportowego musi by¢ taka, aby pakiet spoczywat na catej dtugosci srodka transportowego.
Dopuszcza sie wystawienie pakietu poza skrzynie zatadowczg nie wiecej niz 1,5m.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla pod konstrukcji do montazu ptyt

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem.

Warstwowy system izolacji cieplnej, ,LAF” sktada sie z fabrycznie wykonanych elementéw izolacji
warstwowej o grubosci 60 lub 80 mm ze sztywnej pianki poliuretanowej z potaczonymi w procesie produkcji
ptytkami klinkierowymi po stronie oddziatywania wptywéw atmosferycznych.

Elementy izolacji warstwowej mocowane sg za pomocg ogolnie dopuszczonych przez nadzor budowlany
kotkéw rozpreznych w strefie spoin miedzy ptytkami klinkierowymi do $ciany nos$nej. Moga by¢ dodatkowo
przyklejane do podtoza. Warstwowy system izolacji cieplnej jest w stanie zabudowanym trudnopalny (klasa
materiatéw budowlanych co najmniej A2—-s3,d0 wg PN-EN 13501-1) NP-656.1/08/TG. Warstwowy system
izolacji cieplnej moze by¢ stosowany na beton lub mur z tynkiem lub bez. Dla zwiekszenia grubosci systemu
i uzyskania lepszego wspotczynnika lambda, elementy izolacji warstwowej o grubosci 60 mm, mogg by¢
réwniez nanoszone na uprzednio wmontowane ptyty izolacyjne o grubosci 40 do 80 mm z ekspandowanego
polistyrenu (EPS), wyttaczanego polistyrenu (XPS) lub sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). Dopuszczalna
wysokosé budynku do stosowania warstwowego systemu izolacji cieplnej wynika z obliczenia statecznosci,
o ile z przepiséw przeciwpozarowych danych krajow nie wynikaja wysokosci nizsze. Warstwowe elementy
izolacyjne, ktére nanoszone sa bezposrednio na masywne podtoza (beton lub mur z tynkiem lub bez) i
mocowane na kofki rozprezne a nie sg dodatkowo przyklejane na co najmniej 40 % powierzchni do podioza,
muszg mie¢ przewidziane szczeliny dylatacyjne co najmniej co 7,50 m przy stosowaniu elementéw

0 grubosci 60 mm i co najmniej co 10 m przy grubosci elementéw 80 mm. O ile warstwowe elementy
izolacyjne nanoszone sg na uprzednio zamontowane piyty izolacyjne, to szczeliny dylatacyjne nalezy
przewidzie¢ co najmniej co 10 m.

Na jeden elementy izolacji wymagane jest od 9 do 15 kotkéw rozpreznych w zaleznosSci od warunkow
wietrznych oraz od podioza.

Podloze

Umieszczanie warstwowych elementéw izolacyjnych bezposrednio na nosnym podiozu.

O ile uzywana jest masa klejaca, to powierzchnia $ciany musi by¢ ptaska, sucha, bez

ttuszczu i kurzu. Tolerancje ewentualnie istniejgcych warstw na mase klejaca nalezy sprawdzié przez
znajacego sie na tym fachowca. Sciana musi posiada¢ wystarczajaca nosnosé do stosowania kotkéw
rozpreznych. W podtozach murowanych bez tynku, betonu bez tynku mozna zaktada¢ wystarczajaca
wytrzymatos¢ z reguty bez dalszego udokumentowania. Nieréwnosci < 2 cm/m mozna nie usuwac; wieksze
nieréwnosci muszg by¢ wyréwnywane mechanicznie albo przez tynkowanie. Umieszczanie warstwowych
elementéw izolacyjnych na uprzednio zamontowanych ptytach izolacyjnych. Dla zwiekszenia grubosci
systemu mozna system warstwowej izolacji cieplnej umieszcza¢ na uprzednio na masywnym podtozu
zamontowanych ptytach izolacyjnych. Dla unieruchomienia na podtozu nosnym elementy systemu nalezy
unieruchamia¢ punktowo, spienianym na miejscu poliuretanem (grubos¢ maks. 10 mm).

Masa klejaca

Jesli warstwowe elementy izolacyjne klejone sg do podtoza, to mase klejacg nalezy miesza¢ wedtug
wskazan producenta i nanosi¢ szpachla grzebieniowg lub metodg watkowo-punktowg. Sklejenie musi
obejmowac co najmniej 40 % powierzchni elementéw izolacyjnych.

Mocowanie warstwowych elementéw izolacyjnych

W celu umieszczenia pierwszego szeregu elementéw, nalezy najpierw do podtoza

przymocowac listwe rozpoczynajgca. Elementy warstwowej izolacji nalezy — ewentualnie po stwardnieniu
masy klejacej — zakotwi¢ do nosnej Sciany wiasciwymi kotkami. Poziome i pionowe komory miedzy
elementami w strefach pézniejszych ,ptytek tgczacych” wypetnia¢ catkowicie pianka poliuretanowa spieniang
na miejscu. Dla uzupetnienia wigzania nalezy wklei¢ za pomoca masy klejacej ptytki faczace w strefie
pionowych stykéw elementéw. Na zakonczenie ptytki klinkierowe nalezy wyspoinowa¢ zaprawg do
spoinowania.

Pozostale wskazowki

Jesli warstwowe elementy izolacyjne nie sa klejone do podtoza wedtug ustepu 4.5 albo jesli montowane sg
na uprzednio zmontowanych ptytach izolacyjnych, to nalezy przewidzie¢ szczeliny dylatacyjne zgodnie z
ustepem 1. Zastosowanie w strefie wody rozpryskowej (H < 300 mm) wymaga szczegdlnych
przedsiewzie¢. Parapety okienne muszg by¢ szczelne dla deszczu i musza by¢ dopasowane bez
utrudniania rozszerzalnosci. Gorna krawedz warstwowego systemu izolacji cieplnej musi by¢ zakryta przed
wplywami atmosferycznymi. Szczeliny dylatacyjne miedzy cze$ciami budynku i ewentualnie konieczne
szczeliny dylatacyjne w systemie warstwowej izolacji cieplnej (patrz ustep 1), muszg uwzgledniac
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profile dylatacyjne albo elastyczne materiaty do uszczelniania szczelin wedtug DIN
18540
1. Warstwowy element izolacyjny
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Mozliwe pozycje kotkéw rozpreznych (przedstawiono wypetnione: standardowe
mocowanie kotkami po 9 kotkéw na jeden element).
Rys.1
2. System warstwowy izolacji cieplnej ,,LAF” (przyklad)
przekroj A-A

r—-— beleczki klinkierowe
warstwa izolacyjna PUR
zaprawa klejaca (w opeji)
ewent. istnigjacy tynk
podioze nosne

4— Zzaprawa do spoin (spoina wsporna)
- kolek rozprezny
- {rojnik Elastolan (w opcji)

~Zi _ zaprawa do spoin (spoina pionowa)
28 zwiazana warstwa piasku kwarcowego

o Al
ok. 3,5" (| 14
| 43 wb63 | 17
T

* W elementach bez profili tréjnikowych Elastolan musi grubo$¢ zwigzanej warstwy piasku
wynosi¢ co najmniej 6 mm.
1. Tréjnik Elastolan Rys.2
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2. Uksztaltowanie krawedzi elementéw warstwowych izolacyjnych

22



SST- rozbudowa i remont budynkdw wchodzacych w sktad Zespotu Szkét Rolniczych w Krzyzewie dotyczacych

utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej — roboty budowlane

d=60mm ;A=

1]

N

N

o,

T

T
ok. 3] | ok.3s| |
i piasek kwarcowy R piasek kwarcowy

beleczia zwiazany przez PUR neleczka zwigzany przez PUR
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Ocieplenie budynku metoda lekka-mokra:
- nalezy wykonaé na podstawie wytycznych Instrukciji ITB 334/96-Ocieplanie $cian zewnetrznych
budynkdéw metoda "lekkg mokrg”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podkfadoéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ .

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwoéci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot
- m? ocieplenia lub obtozenia $cian.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér pokrycia powinien obejmowac sprawdzenie:

a) konstrukcji,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowo - powykonawcza,

b) dziennik budowy,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skitad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program utrzymania
pokrycia

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. OgdlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005 Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych, sufity podwieszane
- kod CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty
2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Kompozycje klejace muszg odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 Ilub odpowiednich aprobat

technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14411:2005 Ilub odpowiednim

aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat

technicznych lub norm.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. gips budowlany szpachlowy (kg)

2.2.3. gips budowlany zwykly (kg)

2.2.4. narozniki ochronne ze stali katowej

2.2.5. woda

2.2.6. zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)

2.2.7. zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)

2.2.8. zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych

2.2.9. zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych

2.2.10. ptytki glazury

2.2.11. emulsja gruntujgca

2.2.12. ptyty dekoracyjne sufitowe wg projektu

2.2.13. wieszaki sufitowe

2.2.14. stelaz aluminiowy pod sufit podwieszany

2.2.15. Odbojo-porecze, zabezpieczenia naroznikéw. np. system Acrovyn
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3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkoéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji
klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkiadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozyciji
klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. srodek transportowy
3.2.4. agregat tynkarski
3.2.5. mieszalnik kleju

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny byé zakonczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych prob
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi. Temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Podtoza pod oktadzine

PodtoZzem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
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- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na | m.
Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowacé wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowaé kompozycije klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji
klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczagwszy od wyznaczonej na $cianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesunac¢ po $cianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubos¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ migedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkoéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza niz 10 m?,
przy maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z
innymi rodzajami posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunku
spadkow, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

-do 100 mm okoto 2 mm,

-o0d 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

-0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do rugowania na menisk
wklesty. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Montaz odbojoporeczy wedtug wytycznych producenta.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

» zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),

« stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

* jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,
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+ prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnos$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),

- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm,

- grubo$ci warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejace;.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac okladzinowych i posadzkowych.
W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznac, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét
powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin i posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zostaé przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto§¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine i wykonaé jg ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

KONSERWACJA OKLADZIN | POSADZEK CERAMICZNYCH
Konserwacja oktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
srodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Stolarka budowlana i oktadziny drewniane
- kod CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Stolarka budowlana i oktadziny drewniane"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

. Wymagania techniczno-uzytkowe stawiane oknom i drzwiom

Odpornos¢ okna na obciazenie wiatrem
Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi pod obcigzeniem wiatrem
wedtug normy [6] nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z norma [5] - klasa C wedtug
wartosci wzglednego ugiecia czotowego).
Sprawnosé dziatania skrzydet
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien lub drzwi powinien byé ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czesci okien i drzwi.
Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza niz
100 N wedtug normy [8].
. Przepuszczalnos$¢ powietrza
Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, zgodnie z [I] powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania :
- wspotczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 m® /(hmdaPa #?) - w przypadku okien i drzwi stosowanych w
pomieszczeniach z wentylacjg nawiewno-wywiewng lub klimatyzacja,
- wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m® /(hmdaPa #?) - w przypadku okien i drzwi stosowanych w
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,
- wspotezynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m*® /(hmdaPa 27) - w przypadku okien nieotwieranych (statych).
Przepuszczalno$¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy [3].

Wodoszczelnosc¢
Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowa¢ catkowitg szczelnosé
przy zraszaniu wodg dla klasy 4A , tj. nie mniej niz 150 Pa.
Wodoszczelnos¢ klasyfikuje sie wedtug normy.

Izolacyjnosé termiczna
Wartosé wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami [I]:
- okna i drzwi w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w I, 11, i lll strefie klimatycznej-
2,6 W/(m? K),
- okna i drzwi w budynkach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w IV i V strefie klimatycznej-
2,0 W/(m? K),
- okna i drzwi balkonowe w budynkach przemystowych przy:
-ti>16°C --2,6 W/(m? K),
-8°C < ti<16°C - 4,0 W/(m? K).
Izolacyjnosc¢ akustyczna
Izolacyjnos¢ akustyczna okien i drzwi charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny R” i wskaznikiem
uzupetniajgcym Ra w zaleznosci od réwnowaznego poziomu dzwieku A na zewnatrz budynku i jest podana w nor-
mie.
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2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2.2.3. drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe
2.2.4. drzwi PCV

2.2.5. okna PCV

2.2.6. drzwi drewniane

2.2.7. piyty rastrowe 60x60cm

2.2.8. kofki rozporowe plastikowe

2.2.9. wieszaki pod ruszt aluminiowy
2.2.10. ruszt aluminiowy sufitowy

2.2.11. dyble stalowe

2.2.12. pianka poliuretanowa

2.2.13. podkfadki pod szyby

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. $rodek transportowy
3.2.4. poziomica

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wymagania stawiane polaczeniom okien i drzwiom ze scianami budynku

Potfaczenia okien ze Scianami budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- szczelnosci na przenikanie powietrza,

- szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

- szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

- izolacyjnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ okna,

- izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajacym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15 dB,

- odpornosci na promieniowanie UV,
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- trwatosci,
- estetyki,
- higieny.

Mocowanie drzwi
- Montaz drzwi wewnetrznych

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac oscieze, w ktérym bedg montowane drzwi. Po wyjeciu
drzwi z opakowania zabezpieczajgcego nalezy zdja¢ skrzydto z oscieznicy. Pierwszym krokiem jest wstawienie
oscieznicy w oscieze, w ktdrym bedga montowane drzwi. Po ustawieniu oscieznicy, wstepnie unieruchamiamy jg
przy pomocy drewnianych klindw. Poziomnicag ustalamy pion i poziom poszczegdlinych elementéw oscieznicy.
Nastepnie, drewnianymi klinami stabilizujemy os$cieznice. Bardzo istotne jest zachowanie katéw prostych
pomiedzy nadprozem, a stupami pionowymi oscieznicy. Kolejnym etapem jest wykonanie otworéw na kotki
montazowe w pionowych elementach oscieznicy. Nalezy pamietaé o wkasciwym doborze grubosci wiertta w
stosunku do uzytych kotkéw montazowych. Podczas wiercenia otworéw mozna uzy¢ drewnianego klina,
zabezpieczy to oscieznice przed przypadkowym uszkodzeniem. Przez tak wykonane otwory montazowe w stupie
oscieznicy, od strony zawiaséw nawiercamy wierttem otwory w Scianie. Nalezy pamietaé, aby gteboko$¢ nawiertu
byta odpowiednia do dtugo$ci zastosowanych kotkéw montazowych. W przygotowane otwory wbijamy kofki
rozporowe, dokrecamy je z lekkim oporem. Mozna przystapi¢ do montazu skrzydta. Zdejmujac folie
zabezpieczajaca trzeba uwazac aby nie uszkodzi¢ powierzchni skrzydta. Skrzydio zakladamy na zawiasy i
dokrecamy wkrety mocujgce. Po zamontowaniu skrzydta, ponownie poziomnicg sprawdzamy ustawienie
oscieznicy. Sprawdzamy réwniez szerokosci szczelin pomiedzy oscieznicg a skrzydtem. Ewentualne nieréwnosci
likwidujemy luzujac lub wbijajac drewniane kliny. Jezeli szczeliny majg jednakowa szeroko$¢, mocujemy drugi
stup oscieznicy. Przestrzeh pomiedzy murem a o$cieznicg wypetniamy piang montazowg. Piane nalezy dozowaé
réwnomiernie i doktadnie. Po zastygnieciu piany, jej nadmiar trzeba usunag¢. Na przyktad za pomocg nozyka
introligatorskiego.

Jezeli w drzwiach zostata zastosowana oscieznica regulowana, nalezy przygotowa¢ do montazu (odpowiednio
przycia¢) panele regulacyjne. Panele wsuwa sie w kanaty oscieznicy. Nalezy pamietaé, aby w pierwszej
kolejnosci zamontowac panel gorny. Panele regulacyjne unieruchamiamy przy pomocy drewnianych klinéw a
przestrzeh pomiedzy panelem a murem wypetniamy piang montazowq. Piane naktadamy punktowo w okoto 20
cm odstepach. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome
sktadamy ze sobg przy pomocy specjalnych tgcznikow mimosrodowych. W kanaty, ktére sg wyciete w panelach
regulacyjnych i stupach oscieznicy naktadamy punktowo silikon. Po natozeniu silikonu zaktadamy wczesniej
przygotowane i zmontowane listwy wykonczeniowe. Pozostaje juz tylko zamontowaé klamke, wyregulowaé blache
zamka i zatozy¢ zaslepki maskujgce w otwory po kotkach montazowych.

- Montaz drzwi wejsciowych

Drzwi wejsciowe chronig przed wieloma czynnikami zewnetrznymi dlatego powinny byé mocne oraz pewnie
osadzone. Aby drzwi spetniaty swoje funkcje, musza by¢ nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze wtasciwie
zamontowaé. Zle osadzone drzwi mozna fatwo wyrwaé z oécieznica, przez niewystarczajaco uszczelnione —
bedzie przedostawato sie zimne powietrze i wilgo¢. Oscieznice drzwi ustawiamy w osciezy tak, by po bokach i na
gorze zostata szczelina — okoto 1-2 cm z kazdej strony. Nastepnie oscieznice klinujemy we witasciwym potozeniu.
Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie ustawiona w pionie i w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani
zwichrowana, gdyz wowczas drzwi nie bedg do niej dobrze przylegac¢ lub beda sie same otwiera¢ albo
zatrzaskiwa¢. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by
odlegtos¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a
nastepnie $rubami do mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie
wygig¢ oscieznicy. Zanim szczeling wokot o$cieznicy wypetnimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi dokfadnie
ostonic folig, a oscieznice oklei¢ tasmg malarskg. Uchronimy je w ten sposob przed zabrudzeniem. Oscieznice
nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Z tego samego
powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozyé i zamknaé skrzydto drzwiowe, by usztywnito oscieznice. Kiedy
oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg szczeliny pomiedzy
oscieznicag a osciezg. Wzmocni ona mocowanie drzwi i bedzie zapobiega¢ ucieczce ciepta z wnetrza domu. Po
stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zaréwno od srodka, jak i od zewnatrz na uszczelnienie z
pianki nakladamy jeszcze silikon, ktorego zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody
deszczowej z zewnatrz i przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w sciane wokot drzwi. Silikon rozprowadzamy
szpachelkg. Krawedzie osciezy trzeba wzmocni¢ naroznikami z blachy. Jesli drzwi sg montowane w juz
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wykonczonym domu, wypetnione szczeliny mozna zakry¢ listwg maskujgca. Na koniec trzeba jeszcze $ciagnaé
folie, odklei¢ tasme malarska, zamocowacé klamke i zamek.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Wbudowywanie okien i drzwi powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, posadzki).
Dotyczy to okien wszystkich rodzajow, tj. okien aluminiowych (szczegdlnie z powtokami anodowymi), okien
drewnianych i z ksztattownikow PVC. Osadzenie okien przed zakoriczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

- wymiary otworow okiennych i poréwnac je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji budynku,
- rodzaj osciezy (z wegarkiem, bez wegarka),

- ptaskos¢ i pionowos$¢ Scian,

- stan wykornczenia osciezy okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynkow.

Odbiér okien i drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ okien z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku lub z zaméwieniem (w przypadku ich wymiany w
budynkach istniejacych),

- czy okna i drzwi maja dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczna,
ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania).

Odbiér robét zanikajacych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w osciezy nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidtowos$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepow miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezg, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezg, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zaleceh technologicznych,
- prawidtowos¢ wykonania obréobek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Odbidér robot po wbudowaniu okien i drzwi

32



SST- rozbudowa i remont budynkdw wchodzacych w sktad Zespotu Szkét Rolniczych w Krzyzewie dotyczacych
utworzenia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej — roboty budowlane

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych
okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidiowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu
nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

- réznica diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy dtugosci elementu
do 2 mi 3 mm - przy dlugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zahamowan,

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwierac¢ sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonac regulacji oku¢, wykonujac korekte ustawienia
skrzydia wzgledem oscieznicy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 Podtogi i posadzki
- kod CPV 45262350-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Podtogi i posadzki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Kompozycje klejace muszg odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 Ilub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom normy PN-EN 14411:2005 Ilub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Kazda partia materialu powinna by¢é dostarczona na budowe z kopig certyfikatu, stwierdzajgcej zgodnosc
wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony
bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

ZBROJENIE SIATKA STALOWA

Zbrojenie z siatki stalowej stanowi najczesciej stosowane zbrojenie w posadzkach i w duzym stopniu
wyparto tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi.

Beton z siatka stalowa charakteryzuje sie przede wszystkim:

. eliminacja rys

. zwiekszeniem parametrow wytrzymatosciowych betonu
. wysokg odpornoscig na obcigzenia dynamiczne

. oszczednoscig poniesionych naktadéw finansowych

Siatka stalowa powinna by¢ ciggta i skutecznie ze sobg potgczona.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. terakota

2.2.3. zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych

2.2.4. zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych

2.2.5. folia PE

2.2.6. kruszywo

2.2.7. cement
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2.2.8. woda

2.2.9. materiat trudnoscieralny

2.2.10. impregnat

2.2.11. wykfadzina Gamratt

2.2.12. posadzka betonowa zbrojona siatkg stalowg
2.2.13. ptytki gres

2.2.14. cokoliki z ptytek gresowych

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonywania robét oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek i powierzchni betonowych,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. $rodek transportowy

3.2.4. mechaniczne zacierarka

3.2.5. listwy wibracyjne

3.2.6. reczne listwy i pace wygtadzajace

3.2.7. packi stalowe

3.2.8. opryskiwacze

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
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Terakota

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura
nie powinna byc¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Podtoza pod okladzine

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powiok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie oktadziny

Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkiady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.

Grubosc¢ podkiadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. Grubo$¢ podktadu
betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza niz 10 m?,
przy maksymalnej dlugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.

Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z
innymi rodzajami posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielko$ci i kierunku
spadkéw, miejsc osadzenia wpustéw oraz miejsc wykonania dylatacji powinny byé podane w projekcie.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktérej uktadane bedg plytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ japo
podtozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na
wykonanie posadzki w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko
przesuna¢ po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata
grubos¢ 6-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usung¢ nadmiar kompozyciji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugos$ci boku:

-do 100 mm okofo 2 mm,

-0od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwiagzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do rugowania na menisk
wklesty. W posadzce nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetnic¢
masg dylatacyjng lub zastosowacé specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢
aktualng aprobate techniczna.
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Posadzki przemystowe na halach wykonane w technologi specjalistycznej firmy ,,Bautech” ze zbrojeniem
rozproszonym wiéknami polipropylenowymi, oraz stalowymi i wykonczeniem warstwa zywicy ,,Bautop
Enduro”.

OVVIRERI ZFsul]
- 1) Uktadanie mieszanki betonowej
' wykonuje sie wielopunktowa,
ik pneumatyczng badz spalinowag listwg
=¥ i-s=e. Wibracyjng posiadajgca zdolnos¢
zageszczania do 30 cm przy
szerokosci pasa do 20 m. Regularne
rozmieszczenie punktow wibracyjnych
na listwie daje gwarancje
réwnomiernego zawibrowania betonu
° na catej szerokosci wykonywanego
pasa.
- 2) Rozsypywanie utwardzacza w
okredlonej dawce dokonuje sie po
uprzednim usunieciu nadmiaru
mleczka cementowego i wyréwnaniu
| powierzchni 3-metrowg, przegubowa
listwg Sciagajaca. Po rozsypaniu
utwardzacz jest wstepnie wcierany
listwg Sciggajaca.

3) Celem lepszego potaczenia warstwy
utwardzajgcej z betonem, pierwsze
zatarcie mechaniczne dokonywane
jest przy uzyciu specjalnego dysku
zaktadanego na topatki zacieraczki.
Kolejne zacierania dokonywane sa za
pomoca fopatek. Zastosowanie matej
. zacieraczki mechanicznej umozliwia
dokftadne wykonczenie posadzki przy
Scianach, wokot stupow itp.

4) Mechaniczne zacieranie posadzki
dokonywane jest w okreslonych
odstepach czasu, zaleznych od
panujacej temperatury, az do
uzyskania szklistego potysku.
Samojezdne zacieraczki mechaniczne
zapewniajg wiekszg wydajnosc i
znacznie lepszg jako$¢ wykonanej
posadzki.

5) Po zatarciu na powierzchnie
posadzki natryskiwany jest za pomocag
recznego lub przemystowego
opryskiwacza preparat
powtokotwérczy BAUSEAL ENDURO,
bedacy dla nawierzchni przemystowej
czynnikiem pielegnujgcym i
impregnujgcym.
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6) Przedostatnim etapem
technologicznym jest naciecie szczelin
skurczowych i szwéw roboczych.

7) Ostatni etap to wypetnienie szczelin
skurczowych odpowiednimi
sktadnikami systemu wypetnien
dylatacyjnych BAUFLEX.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac posadzki z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
+ stan podtozy na podstawie ogledzin miedzyoperacyjnych,
jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,
* prawidtowos$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dlugosci taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do | mm,
- grubosci warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.
7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robot - ogéine zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozyciji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

W ramach odbioru robét nawierzchniowych nalezy odebraé¢ materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub $wiadectwami ITB oraz przy odbiorze
rob6t zakohczonych warstwy w nastepujacych fazach robot:

a. po przygotowaniu podtoza pod warstwe odsgczajaca
b. po wykonaniu warstwy odsgczajacej

c. kolejnych warstw podbudowy

d. w ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic¢ :

* materiaty
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» wytrzymatos$¢, rownosé, czystosé i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,
wyglad zewnetrzny
« spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie spustow
Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania zamowieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac posadzkowych.
Zgodnos¢ wykonania posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wczes$niej
wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostac¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub posadzke i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny lub posadzki
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ posadzke i wykonac je ponownie.
KONSERWACJA POSADZEK
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi srodkami
zalecanymi przez producenta a w przypadku posadzek ceramicznych ponadto na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy
do fugowania.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Malowanie i gruntowanie podtozy
- kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dostarczone i zastosowane materiaty malarskie.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. farba do wnetrz

2.2.3. ciasto wapienne

2.2.4. gips budowlany szpachlowy

2.2.5. piasek do zapraw

2.2.6. preparat gruntujacy do farb

2.2.7. $rodek uszczelniajacy hydroizolacyjny

2.2.8. rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. Srodek transportowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 4.
Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Pomieszczen nie nalezy malowac w temperaturze ponizej 5°C ani gdy jest duza wilgotnos¢ powietrza, tzn.
powyzej 80 proc. Takie warunki niekorzystnie wptywajg na schniecie farby. Ostateczny efekt pomalowanej $ciany
zalezy od doktadnosci prac przygotowawczych. Sciane trzeba osuszyé, oczyscié z brudu, kurzu i thuszczu.
"Surowa $ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana - polepszy to przyczepnos¢ podioza.

Warto sprawdzi¢ rodzaj i grubo$¢ warstwy starej farby.

Nieréwnosci powierzchni nalezy usungg¢ (przeszlifowaé, ubytki zaszpachlowac i przeszlifowac), zagrzybione
fragmenty pokry¢ srodkiem grzybobojczym, plamy z rdzy, nikotyny, ttustych oparéw kuchennych przed pokryciem
farbami emulsyjnymi - pokry¢ specjalnymi preparatami.

Naijlepiej do farby kupionej jako gotowa do uzycia nie dodawa¢ zadnych dodatkéw (np. kredy czy kleju) i
postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Taka farbe wystarczy wymieszaé do uzyskania jednolitej konsystenciji. Jesli farba jest dos¢ stara i gesta, mozna jg
rozcienczyc (ale tylko tym, czym zaleca producent), jesli za$ na jej powierzchni utworzyt sie kozuch - trzeba jg
przecedzi¢ (przez kilka warstw gazy lub geste sito).

Warto zwracaé uwage na okres przydatnosci - po uptywie tego terminu farba moze straci¢ swoje wtasciwosci lub
w ogole nie bedzie nadawata sie do uzycia. Jezeli farba jest w duzym opakowaniu, lepiej jej czes¢ przela¢ do
mniejszego pojemnika.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokry¢ minimum dwa
razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby $ciane maluje sie jeden-
trzy razy. Silnie zabrudzone $ciany lepiej od razu pomalowa¢ farbami mocno kryjgcymi.

Farbe naktada sie pasami (w réznych kierunkach), ktére na koniec rozciera sie, aby uzyskac¢ rownomierne krycie.
Kolejny fragment $ciany nalezy malowac tak, aby potaczenie z poprzednim nie zdazyto jeszcze wyschnag.

Po zakonczeniu prac moze okazac¢ sie, ze sciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschnietej farby
nalezy przetrzeé papierem $ciernym i Sciang pomalowac ponownie. Pyt, ktory przykleit sie do mokrej jeszcze
powioki farby, wystarczy (po wyschnigeciu $ciany) przetrzeé¢ suchg szczotka, a mocno zanieczyszczone
powierzchnie niestety trzeba zeszlifowac i pomalowa¢ ponownie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz
po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbiér robdt malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

*sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie
na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki
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kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Ocena jakosci powtok
malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonywania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych
wczesniej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac: ocene wynikoéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania
robét z zaméwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposéb usuniecia

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. OgdlIne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0009 Wentylacja
- kod CPV 45331210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Wentylacja"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. rury stalowe wentylacyjne

2.2.3. kratki wentylacyjne

2.2 4. siatka stalowa

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. Srodek transportowy
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
Nalezy rury potaczy¢ w sposob zapewniajgcy skuteczny cigg powietrza.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
Kontrola montazu rur powinna obejmowac:

- prawidtowosé potaczenh rur wentylacyjnych

- sprawdzenie szczelnosci rur i ciggu powietrza
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7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadza sie kontrole wykonania i badania ostateczne, ktére sg
podstawg odbioru konncowego konstrukcji. Kontrole i badania powinny byé wykonywane zgodnie z planem kontroli
i badan opracowanych przez wykonawce. Wszystkie kontrole, badania i korekty pokontrolne powinny byé
udokumentowane przez wykonawce robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. OgdlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0010 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne
- kod CPV 45223500-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"

1.2. Zakres stosowania ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Stal

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, i klasy A-Ill gatunku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0 i A-lll sa okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Gatunek stali Klasa stali |Srednica Wytrzymato$é Wytrzymato$c¢ obliczeniowa
nominalna charakterystyczna
preta d (mm) |Rak (MPa) Na Dla zbrojenia

rozcigganie poprzecznego
Do (AAD AN Rac (MP2a)

St3SX A-l 5,56-40 240 210 168

St3SY

180 G2 A-ll 6-32 355 310 248

20G2Y 6-28 355 310 248

34GS A-lll 6-32 410 350 280

20G2vY A-llIN 8-18 490 408 320

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wiazki pretéw powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak
obrdébki cieplnej. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.
Prety ze stali klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka podtuzne
usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony
pod katem 60°, a z drogiej strony pod katem 300°.
Cementy
Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.
Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajéw.
Okres pomiedzy datg wysiania cementu z wytwérni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych
* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej
* 3 miesigce przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposdb umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a
réznigce sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposdb umozliwiajacy rozréznienie cementu.
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Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 Ponad B40

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednolito$cig uziemienia. Nalezy stosowa¢ kruszywo o
marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziemienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej 0 wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka)

nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposdb, aby zabezpieczyé
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowaé¢ w jednym
usypisku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2mm nie rézni sie wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokosé pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielko$ci usypiska. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢
ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton
Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposdb obliczeniowy. Proporcje te
mozna rowniez ustali¢ doswiadczalnie. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzic¢
w przypadku, gdy:

a/ Brak swiadectwa stwierdzajgcego jakos$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych

cechach wytrzymatosciowych

b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

¢/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie
byto uprzednio sprawdzone
Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosic¢ 28 dni. Mieszanka betonowa powinna
by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki
+20°C 1,0

Powyzej +20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 0,5

dodatkéw przyspieszajacvch wigzanie

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
skfadnikéw); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajgcej granice
okreslong wymaganiami technologicznymi.
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Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skladu betonu i dla danego
sposobu zageszczenia o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci
przetadunku liczba przetadowani powinna by¢ mozliwie najmniejsza

-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprézniania oraz by¢
fatwe do oczyszczenia i przeptukania,

-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie transportu winien by¢
zorganizowany tak aby wyladunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Nalezy unika¢
przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i segregacji
kruszywa/

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ opracowanego
przez kierownika budowy

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10, B-30, B-20

2.2.3. deski igl. obrz. kl.3 25 mm

2.2.4. deski igl. obrz. kl.3 38 mm

2.2.5. prety stal. zebrowane. okr. do zbroj. bet. 1 20mm

2.2.7. Gwozdzie budowlane gote okragte

2.2.8. prety stal. gtadkie okr.do zbroj. bet. [1 6mm

2.2.9. krawedziaki iglaste kl. 2

2.2.10. klamry ciesielskie

2.2.11. $ruby stalowe z podktadkami i nakretkami

2.2.12. prety stal. Zebrowane. okr. do zbroj. bet. 17 16mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. Srodek transportowy

3.2.3. gietarka do pretéw - mechaniczna

3.2.4. nozyce do pretéw

3.2.5. prosciarka do pretow

3.2.6. przenosnik tasmowy 10m
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3.2.7. wyciag

3.2.8. zuraw wiezowy

3.2.9. ciggnik kotowy

3.2.10. przyczepa skrzyniowa 3,5t

3.2.11. deskowanie drobnowymiarowe U- Form
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkéw
prostych i odcinkéw prostych zakohczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowac, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w
strefie sciskanej danego elementu.

Podstawa dtugosci zakotwiczenia dla pretéow gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw stosowac
wg tabeli.

Klasa stali Klasa betonu

B10.B12.5 B15.B17.5 B20 >B25
A-0, A-l 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-llI - 45d 40d 35d
A-llIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami, badanie
zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

Olkre$lenie wymiarow Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: +10mm

a) w dtugosci elementu

b) w szerokosci (wysokosci) elementu

-przy wymiarze do 1m +5mm
- przy wymiarze powyzej | m +10mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
d) przy $érednicy d =< 20mm +10mm
e) przy $rednicy d > 20mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm -0
W potozeniu potaczeh (stykdw) pretéow +25mm

Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidiowos$¢ wykonania wszelkich
robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci wykonanie deskowan, wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robét
zanikajacych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie, gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy ze
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zwrdceniem szczegolnej uwagi na oczyszczenia dolnych czesci. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do
betonu nalezy zwilzy¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego
nalezy powleka¢ srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do

deskowania. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu nalezy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wode pozostatg w zagtebieniach nalezy usuna¢. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej nie moze przekracza¢ 3m. W przeciwnym wypadku nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe rury elastyczne - rekawy. Wylot rury zaopatrzy¢ w klapy ruchome. W czasie betonowania nalezy
obserwowac zachowanie sie deskowania- czy nie nastepuje utrata ksztattu konstrukcji; szybkos¢ i wysokosc
wypetnienia deskowania.

W okresie upatdéw niezwiocznie zabezpieczy¢ utozong mieszankg przed nadmierng utratg wody.
W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed wodg opadowa. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody - nalezy mieszanke usunag.
W miejscach o skomplikowanym ksztatcie lub gesto utozonym zbrojeniu nalezy stosowac¢ obok zageszczania
mechanicznego zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki winien by¢
rejestrowany w dzienniku budowy. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien nie
moze by¢ wieksza niz 1, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci butawy wibratora/ roboczej jego czesci/ Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Nie wolno
wibratoréw opiera¢ o prety zbrojeniowe. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki o konsystenc;ji
plastycznej i gestoplastycznej; wibratory o duzej mocy powyzej 1,47kW nalezy stosowaé do konstrukciji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory
wgtebne matej mocy ponizej 1,47kW nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdérej mieszanka zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Stupy wolnostojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub 3,0m.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego ustalenia jakosci

sktadnikéw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na

plac budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowos¢ twardnienia betonu, termindw rozbiorki

deskowania, oraz czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

al sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowej.

b/ kontrole wszystkich wynikow badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakos$ci betonu przez producenta/ najdtuzszy okres

na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia

produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jako$ci betonu powinno zawieraé: charakterystyke

betonu, jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na

Sciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych /nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé

wodoodpornosé/; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposéb odzwierciedlac jakosc¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz

sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukciji.
Prety i strzemiona powigzane w wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane - poprzez zawieszenie

tabliczki z podaniem numerdéw pretéw, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretéw w wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozyciji przedmiaru robét.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robét - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0011 Rusztowania
- kod CPV 28112310-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. deski igl. obrz. kl.2 25 mm

2.2.3. drut stalowy okr. migkki #3mm

2.2.4. haki i klamry do rusztowan drewnianych

2.2.5. maty trzcinowe

2.2.6. ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne diugie

2.2.7. ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krot.

2.2.8. piyty ruszt. pomostowe robocze

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. rusztowania rurowe

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogoélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
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Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta. Rusztowania powinny byé
montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatami, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowan potwierdza sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpisy te okreslajg w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania

- przeznaczenie rusztowania

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania

- date przekazania rusztowania do uzytkowania

- opornos¢ uziomu

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okres$lajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania
stojakowe powinny mie¢ bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

- zapewnia¢ mozliwosé wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku

- posiadac¢ porecz ochronng

- posiadac¢ piony komunikacyjne

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym
odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujgcych
te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkdw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczefnstwa powinny byé
okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczna.
W innym przypadku, przed przystgpieniem do robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o zmroku nie
zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty, opadow deszczy, $niegu
oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/2.

Pozostawienie materiatow i wyroboéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu
prac jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie
i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia,
zgodne z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robot - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozyciji przedmiaru robét.
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8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdline przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0012 Roboty ziemne
- kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

- brak materiatow

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Brak

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- brak sprzetu

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 4.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki
mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Z uwagi na niewielkg gtebokos¢ nie wprowadza sie szczegdlnych zasad poza wymogiem zachowania ostroznosci
na wewnetrzne instalacje.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

7. Obmiar roboét
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7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Odbidr koncowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonany na podstawie
dokumentaciji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. Z odbioru koncowego robot
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogoélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0013 Balustrady stalowe
- kod CPV 45421160-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Balustrady stalowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. balustrada stalowa pochylni (stal nierdzewna)
2.2.3. balustrady ze stali nierdzewnej
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. spawarka elektryczna
3.2.3. wyciag
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Wyroby ze stopdéw metali mogg byc¢ transportowane i przechowywane bez opakowania lub w opakowaniu.
Opakowania wymagane sa w przypadku metali niezelaznych i niektérych asortymentéw stali specjalnych.
Stal zbrojeniowg w pretach, belki stalowe nalezy sktadowac na podktadach drewnianych lub stojakach
metalowych. W jednym stosie nalezy sktadowac stosy ze stali jednego gatunku i jednakowej wielkosci
(wymiaréw). Przechowywanie wyrobow ze stali powinno zabezpieczy¢ je przed korozja.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- mozliwos¢é mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja projektowa.

Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru
lub inwestora pod rygorem braku odbioru robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wyrobow i ich montazu z projektem budowlanym.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robot.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0014 Ulozenie kamieni, kostki polbruk i obrzezy
- kod CPV 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

" Utozenie kamieni, kostki polbruk i obrzezy "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materiaty - og6lne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasoania powinna mie¢ strukture zwartg bez rys
peknie¢ plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia powinna by¢ szorstka i rowna a krawedzie ptytek chodnikowych
powinny byc¢ proste i rowne, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg 3mm dl;
diugosci i szerokosci, 5mm dla grubosci. Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla kostki kI.50 min. 50 MPa. Nasigkliwo$¢
nie wieksza niz 5%. Stopien mrozoodpornos$ci F75, Scieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3,5mm; Szorstkos¢ SRT nie
mniejsza niz 50.

Kruszywo na podsypke winno spetnia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowg winien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiadaé powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy uktadaniu kostki polbruk nalezy uzywac wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego lub

innego sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru

Podsypke wykona¢ jako piaskowg z kruszywa spetniajgcego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubosc¢
podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu 3cm.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. cement portlan.35 bez dodatkow

2.2.3. obrzeza trawnikowe betonowe 100x20x6cm

2.2.4. piasek

2.2.5. woda

2.2.6. kostka brukowa bet.gr.6cm szara

2.2.7. ksztattki betonowe

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
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3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wibrator powierzchniowy do betonu
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza w sposdb umozliwiajgcy wykonanie wyprofilowania
zageszczenia uktadanych w nim warstw nawierzchni.

Wszelkie zanieczyszczenia, btoto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usung¢ przed rozpoczeciem prac. Przed
przystgpieniem do prac nalezy dogesci¢ powierzchnie w sposéb akceptowany przez insp. Nadzoru. Do
wykonania robét nalezy stosowaé sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych, ubijaki mechaniczne, ptyty
wibracyjne lub inny sprzet przeznaczony do tego.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek powstate
nierownos¢ nalezy naprawi¢ w sposéb akceptowany przez insp. Nadzoru. Wykonane podtoze nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez roztozenie folii .

Kostke betonowg uktada¢ w taki sposéb, aby szczeliny pomiedzy kostkami nie byty wieksze niz 2 mm. Uktad;
okoto |,5cm powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozen
szczeliny wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej kostki betonowej uzywac wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego do ochrony
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi w kierunku $rodka
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem na catej grubosci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 6

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady

llo$¢ robdt zwigzanych z montazem obrzezy chodnikowych liczymy w m

llos¢ robot zwigzanych z obtozeniem skarp ksztattkami betonowymi liczymy w m2 obtozonej powierzchni
llos¢ robot zwigzanych z wykonaniem opaski budynku z kostki liczymy w m2 powierzchni opaski

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

al szeroko$¢ koryta co 100m odchytka nie moze by¢ wieksza niz 5cm od projektowane;;

b/ rbwnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2cm przy sprawdzaniu fatg 4m co 20m w kierunku podtuznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

c/ spadki nie moga przekracza¢ 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
d/ rzedne wysokosciowe nie moga przekracza¢ 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku
krzywolinijnym

e/ uksztattowanie osi nie moze by¢ przesunieta o wiecej niz 5cm w stosunku do projektowane;j

f/ zageszczenie podtoza musi spetniac kryterium Is nie mniejsze niz 0,97

g wilgotnos¢ winna byé zgodna z PN—B-06714-17 Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
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a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/ rownos$¢ gornej powierzchni - odchytka nie moze by¢ wieksza niz | cm na dt. 4m mierzony przy uzyciu taty.
¢/ szerokos$c¢ - odchytka nie moze by¢ wieksza niz cm od projektowanej

d/ spadki - odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubos¢ podsypki - réznica nie wieksza niz | cm od projektowanej

i/ doktadnos¢ wypetnienia spoin - wypetnienie catkowite na petng gtebokosé

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. OgdlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0015 Montaz elementéw stalowych i daszkow.
- kod CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

" Montaz elementéw stalowych i daszkow."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robot

2. Materialy

2.1. Materiaty - og6lne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. dwuteowniki HEB

2.2.3. siatka Rabitza

2.2.3. daszki na konstrukcji aluminiowej przeszklone lexanem

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM]

3.2.3. Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu

3.2.4. spawarka

3.2.5. spawarka elektr. transformatorowa do 500 A

3.2.6. zuraw samochodowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét
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5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Montaz konstrukcji stalowej powinien by¢ prowadzony przy zastosowaniu srodkéw zapewniajgcych statecznos¢
w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i uzytkowalnosci po zakohczeniu robét. Przed
przystgpieniem do scalania elementéw nalezy uprzednio naprawi¢ wszystkie ich uszkodzenia, ktére mogty
powstaé w czasie transportu i sktadowania. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé zdolno$é
przeniesienia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowa¢ stan i doktadno$é wykonania
podpér i zakotwieh. Podpory konstrukcji muszg by¢ odpowiednio przygotowane przed rozpoczeciem montazu i
utrzymywane przez caty czas montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzenh. Dopuszczalne odchyiki
rozmieszczenia podpor w stosunku do wymaganego potozenia i poziomu wynosza;

- odchylenia do wymaganego poziomu £15mm

- odchytka od wymaganego potozenia w miejscu podparcia konstrukcji stalowej £25mm

- odchytka od wymaganego potozenia i poziomu : potozenie konca £10mm i wysuniecie +25mm do géry oraz
-5mm w dot

Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢ wieksza niz 3.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przez rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu

- stan podpdr i ich usytuowanie

- spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu

- wykonanie i kompletnos¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych

- naprawy elementdw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidtowosci

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 7

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
llo$¢ robot zwigzanych z montazem dwuteownikow liczymy w kg (dwuteownikow)

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Po zakonczeniu prac montazowych dwuteownikéw przeprowadza sie kontrole wykonania, ktéra jest podstawg
odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi wyzej i Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie kontrole i korekty
pokontrolne powinny by¢é udokumentowane przez wykonawce robot.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0016 Roboty rozbiérkowe i wywoz gruzu
- kod CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Roboty rozbiérkowe i wywdz gruzu"”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét
2. Materiaty

2.1. Materiaty - og6lne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. tlen sprezony techniczny

2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm
2.2.6. gwozdzie budowlane okragte gote

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3
3.2.3. samochd6d samowytadowczy do 5t
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Gruz powinien by¢ wywozony z zabezpieczong czescig fadunkowg przed wywiewaniem drobnych elementéw
gruzu czy wypadaniem wiekszych elementow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja projektowa.

Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z projektem budowlanym lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru
lub inwestora pod rygorem braku odbioru robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrozg bezpieczenstwu ludzi i konstrukgiji.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdélnych katalogu naktaddéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
llos¢ robot zwigzanych z montazem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Odbiér koncowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakohczeniu robét przedmiotowych i powinien by¢é dokonany na podstawie
oceny aktualnego stanu robot. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy spisa¢ protokét z udziatem inspektora
nadzoru i kierownika budowy lub przedstawiciela wykonawcy badz inspektor nadzoru powinien wpisaé uwagi do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0017 Konstrukcje drewniane
— kod CPV 45422000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

"Konstrukcje drewniane "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatos$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowanej. Inne rodzaje
drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac¢ z drewna twardego, na

przykfad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikaciji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub
wiecej wtasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-
EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosciowa drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
*23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna
przekracza¢ 15%. Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci
powinny byc¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402
oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogéinego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia
klasyfikacjg wytrzymatosciowag wszystkich jej sortymentéow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowane;j
wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione
osoby, na przykiad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 301.Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem
wilgoci. Inne rodzaje klejdow mogg by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w
budownictwie.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéow konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN
912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592 .k gczniki typu plytek kolczastych powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg- w
zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTW i ORB ,Zabezpieczenia
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antykorozyjne". Trojwymiarowe faczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr.015.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne

z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami

udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/Y1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania

podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny

spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace sie w srodowisku agresywnym powinny byé zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajace

zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Bale igl.obrzyn-wym.nas.dl.2,4-6,3m,kl.11I

2.2.3. bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50mm

2.2.4. deski igl.nasyc.obrz.wym. kl.2 25 mm

2.2.5. deski igl.nasyc.obrz.wym. kl.2 25-38mm

2.2.6. Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.1lI

2.2.7. drewniane murtaty 14x14cm

2.2.8. krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki)

2.2.9. Laty i listwy igl.-nasyc.kl.Il dI.2,4-6,3

2.2.10. faty igl.nasycone kl.2

2.2.11. impregn.ogniochr.drewna Igniosol Dx

2.2.12. Srodek impreg-grzyb.solny "Fungosept"

2.2.13. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,KI.III

2.2.14. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. srodek transportowy

4. Transport
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4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport materiatéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinien odbywac sie Srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w srodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom skladowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
Elementy konstrukcji drewnianych powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng).
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy N2 zaleca sie w
przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji, o powaznych
konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukciji, ktérym
stawia
sie wysokie wymagania jakosciowe.
Odchyitki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych
w dokumentacji techniczne;.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukciji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekracza¢ wielko$ci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub podanych ponize;j:

10, 1mm przy wymiarze od 0 do Smm

10,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

11,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

15,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

1+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm
Przed przystapieniem do montowania belek drewnianych wszystkie elementy konstrukciji powinny by¢ starannie
przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi Scieciami, wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka
elementoéw przez wzajemne dopasowywanie ich dopiero przy ustawianiu na murach budynku. Poszczegdélne
elementy konstrukcji drewnianej (np. wiezby) przed jej zmontowaniem dokfadnie przycigé we wtasciwych
miejscach. Przy wykonywaniu duzej liczby jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek o wilgotnosci 18%, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Odchytki rozstawu belek drewnianych nie powinny
przekracza¢ w osiach +/- 1cm. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem nalezy odizolowaé
€O najmniej jedng warstwag papy.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z
systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Wilgotnos¢ elementdw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
Czesci elementdéw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ matehatow
powinny by¢ izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub
materiatdw drewnopochodnych przed wilgocig, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w
dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopodobnych - w zaleznosci od klas zagrozenia - powinny
by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U.2002,nr 75, poz.690§322) oraz Instrukcji ITB 355/98.
Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB
355/98.

Wykonanie potgczen
Potaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zigcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 385.
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Duze zlgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z PN-EN 387.

Potaczenia klejowe nalezy wykonywac zgodnie z ustalong procedurg technologiczng wyspecjalizowanych
wytwérniach. Dopuszcza sie wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad
kontroli jakosci. Ztacza na tgczniki mechaniczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z
uwzglednieniem rodzaju tacznikéw, ich zgodno$¢ z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia
w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-02150:2000.

Zigcza na ptytki kolczaste - w zalezno$ci od typu ptytek- powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-03150:2000
oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W ztaczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tacznikow.

Potaczenia na klamry moga by¢é wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych konstrukcjach z
krawedziakow, okraglakow czy bali. Potgczen na klamry nie nalezy stosowac w konstrukcjach z desek.

W przypadku ztaczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajow tgcznikow.

Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny byé sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od podioza
warstwg folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokos$ci, co najmniej 20cm od podtoza.

Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno by¢ zgodne z postanowieniem ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, p6z. 881).

Przy wykonywaniu

elementéw powtarzalnych nalezy stosowaé szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢
wykonania szablony powinna wynosi¢ +/-1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za
pomoca tasmy stalowej. Dlugos¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz
+/-1 mm. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt
nie przewiduje inaczej - moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami. Odchytki w osiowym rozstawie
wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:

+/-20mm w przypadku wigzaréw, +/-10mm w przypadku krokwi.

Elementy wieZzby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

Przekroj lat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna i nie mniejszy niz 38/50 mm. Laty powinny by¢
przybite do kazdej krokwi, co najmniej gwozdziem okragtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5mm i
dtugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubosé fat. Styki fat powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw
fat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Odchyiki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek, co najmniej
Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo.
Szerokos$¢ desek powinna byc¢ nie wieksza niz 180mm, a grubo$¢ min. 25mm (przy zageszczonych krokwiach
dopuszcza sie 19mm lub 2 mm). Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20mm. Deski powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozon3e strong dordzeniowg ku dotowi oraz przybite do kazdej
krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci réwnej, co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek
powinny sie styka¢ na krokwiach. Gorne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin). Przy kryciu dachu
dachdéwka, wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od lat o grubosci dachowki.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy powlekanej nie powinny by¢ wieksze niz 40mm. W przypadku
krycia blachg ,w tuske" lub w ,karo" deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk. Nie zaleznie od rodzaju
pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po potfaci dachowej,
powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody
na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ uktadane na styk. Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego,
za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane
tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki, poza komin.
Deski odbojéw powinny by¢ uktadane na styk. Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o
grubosci, co najmniej 38mm, wystajacych me mniej niz I0OOmm ponad deskowanie i 150mm ponad facenie
dachu. Rama powinna by¢ obtozona blachg i przekryta pokrywa z desek o grubo$ci, co najmniej 25mm,
wzmochiong od dotu listwami, a od géry pokryta blacha. Szerokos¢ taw kominiarskich powinna wynosié, co
najmniej 300nun, a grubo$¢ 50mm. Zaleca sie stosowa¢ dwie deski utozone ze szczeling 30mm, usztywnione od
spodu tatami 38mm x 50mm, przybitymi do desek. Podparcie taw powinny stanowi¢ podporki stalowe a otworami
do przymocowania desek i z dwoma wézkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podporek powinien wynosi¢ okoto
2,0m na odcinkach poziomych i okoto I,0m na odcinkach pochytych. Lacznie desek powinno by¢ usytuowane na
podpérkach i wzmacniane podkitadkg z deski o tym samym przekroju. Na tawach pochylych nalezy przybic taty w
odstepach, co 400mm.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatldw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowac kontrole w czasie wykonania kontrole zgodnosci z wymaganiami. Przed rozpoczeciem robét nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej kontrole:

*zgodnosci wykonania i usytuowania $cianek kolankowych

*sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobédw powinno by¢ podane:

*w zaswiadczeniu z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami

odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

*w zapisach w dzienniku budowy,

*w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

Lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CC.
Przy odbiorze materiatéw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow
tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw
budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004,nr 130,p0z.1386). Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z
ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuije:
*sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,
*sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za pomoca tasmy lub
miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odbiory miedzyoperacyjne i
czesciowe powinny obejmowac:
*zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
*rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,
*prawidtowos¢ wykonania potaczen,
*zabezpieczenie drewna,
*wymiary elementow,
*prawidlowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
*prawidtowos$¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie:
*oceny jakosci stosowanych materiatow,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowg z
podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg-na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie odchylenia powierzchni
od

ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie laty kontrolnej o dtugosci
2,0m

w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar
przeswitu

miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoscig do Imm.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami scian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
stalowego

katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i przyrzagdéw do ustalania odchytek w pionie i poziomie.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:

- specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogélnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
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Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0400 - 0499

- w katalogu KNNR 3W przy rozdziale "Roboty remontowe dachdéw i konstrukcji drewnianych budynku", zakres
tabel: 0500 — 0599

- w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0411 - 0411

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji z drewna i materiatéw
drewnopochodnych powinien by¢ dokonywany w trakcie robét oraz po ich zakohczeniu. Do odbioru kohcowego
powinno by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza.
Odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym dowodem. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie
jakosci wbudowanych materiatéw, wykonania elementéw przed ich montazem oraz sprawdzenie jakosci gotowej
konstrukcii.

Podstawe kwalifikujacg do

odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
*petng dokumentacje powykonawcza,

*protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

*protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robdt zanikajgcych,

*wyniki sprawdzania doktadno$ci wymiaréw elementdw i ich usytuowania,

*wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan

z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach

technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje, co najmniej
stwierdzenie:

*zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

*prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgji,

*prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

*prawidtowosci wykonania ztgczy,

*prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

*nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg byé
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca
sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokét odbioru powinien zawierac:

*podsumowanie wynikéw badan,

*stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

*wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

*"wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni braé udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogoélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0018 Renowacja muréw
— kod CPV 45262690-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

"Renowacja muréw "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista
2.2.1. Do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Szlam uszczelniajgcy KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
2.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa np.DICKBESCHICHTUNG
2.2.4. folia Remmers DS SYSTEMSCHUTZ

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. srodek transportowy
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

Transport materiatow z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinien odbywac sie srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
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Wszystkie Sciany i posadzki stanowigce

podtoze muszg byé mocne, nosne i pozbawione sktadnikéw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub
miekkich. Typowymi podiozami sg beton, mur i tynki P Il (cementowo-wapienne) i P Il (cementowe).

W przypadku uszczelniania piwnicy w istniejacym budynku od wewnatrz nalezy sku¢ z muru stare tynki na
wysoko$¢ co najmniej 80 cm powyzej widocznej krawedzi zawilgocenia. Uszczelnienie wewnetrzne musi by¢
pozbawione przerw, dlatego $ciany dzialowe nalezy odseparowac od scian zewnetrznych na szerokos¢ jedne;j
cegty, do wysokosci usuniecia tynku. Sku¢ jastrych na szerokos¢ ok. 20 cm w strefie styku posadzka- $ciana. W
przypadku nieszczelne gopodktadu posadzkowego w piwnicy, usungc jastrych z catej powierzchni. Miejsca
przeciekow w murze np. miekkie spoiny, ztagcza z posadzka, spoiny z utozong izolacjg pozioma, otwarte rysy
nalezy wykué na gtebokos¢ co najmniej 2 cm i uszczelni¢ wstepnie preparatami Kiesol i Remmers Rapidharter.
W przypadku intensywnych przeciekdw, rysy w betonie i ewentualnie styk z podtogg uszczelni¢ wttaczajac zywice
Remmers Injektionsharz PUR lub elastyczng zywice Remmers Injektionsharz 2KPUR.

Wstepne zwilzenie podloza wykonuje sie zaleznie od jego wilgotnosci i chtonnosci. Mur z bardzo nasigkliwych
materiatéw (np. suche cegly wapienno-piaskowe)nalezy moczy¢ odpowiednio wczesniej i wielokrotnie!
Mineralng hydroizolacj¢ nalezy naklada¢ zawsze na matowo wilgotne podloze a nie na podloze mokre, z polyskiem.
Gruntowanie zapewniajace wglebna ochrong:

Spryska¢ catg powierzchnie matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoza preparatem Kiesol rozcienczonym

1:1 woda, tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15
minut) mozna kontynuowac prace. Wyrownanie: W miejscach zagtebien np. ubytkéw cegty, wydrapanych
miekkich spoin, wadliwych miejsc, gniazd zwirowych lub powierzchni o bardzo chropowatej fakturze nalezy
nanie$¢ pedzlem szlam Remmers Sulfatexschlamme jako warstwe sczepng i bezposrednio na te warstwe
szczepnag, $wieze na swieze, nanies¢ szpachlowke Remmers Dichtspachtel (nawet kilka centymetrow).
Naprawiane miejsca mozna natychmiast wyréwnac kielnig, pacg stalowa, pacg do zacierania lub kielnig do
spoinowania, tak aby uzyska¢ zamknietg powierzchnie. W przypadku wyréwnywania catej powierzchni nalezy
zastosowaé materiat Remmers Grundputz. W miejscu styku $ciany i posadzki wykonaé fasete uszczelniajaca z
materiatu Remmers Dichtspachtel uktadanego na swiezg warstwe sczepng ze szlamu Remmers
Sulfatexschlamme. Juz po 15-30 minutach mozna kontynuowac prace.

Hydroizolacja: Wla¢ najpierw 5,0litrow wody do czystego pojemnika. Wsypac¢ 25 kg Remmers

Sulfatexschlimme i wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajac

do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszaé, az osiggnie sie konsystencje
odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu nakfada¢ szlam Remmers Sulfatexschlamme na catg powierzchnie technikg szlamowania uzywajac
miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od podioza) nanies¢ druga warstwe szlamu w taki sam sposoéb.
W przypadku obcigzenia spietrzajgca sie wodg przesigkajgca lub wodg napierajgca naktada¢ Remmers
Sulfatexschlamme w trzech cyklach.

Minimalna ilo$¢ szlamu nakladanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m: (grubo$¢ warstwy > 1mm). Calkowita
grubos¢ powloki wykonanej materialem Remmers Sulfatexschliimme nie moze w Zzadnym miejscu przekraczaé¢ 5 mm.
Proporcje mieszania: 5,0 litréw wody na 25 kg proszku llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 % Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm:2

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2

Nasiagkliwos¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/mzaeho,s

Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: g < 200

Odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030: do stopnia "bardzo silne"

Obcigzenie wodg i grubosci warstw: Poniewaz obciagzenie wodg moze w przysztosci ulec zmianie,
zalecamy zasadniczo wykonywa¢ warstwy o grubosci 3 mm.

Hydroizolacja pozioma pod wznoszonymi $cianami: 1 krzemionkowanie gruntujgce*+ 1 warstwa szlamu
Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza w strefie fasety uszczelniajacej: 1 krzemionkowanie gruntujgce*
Ochrona przed zawilgoceniem od strony podtoza w strefie cokotu: 1 krzemionkowanie gruntujgce*+ 1 warstwa
szlamu

Mineralne gruntowanie uszczelniajgce pod posadzkami:

1 krzemionkowanie gruntujgce*

* Krzemionkowanie gruntujgce obejmuje spryskanie preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg i nastepnie
naniesienie szlamu uszczelniajgcego firmy Remmers po odczekaniu min. 15 minut ,$wieze na swieze”.
Elastyczne zewnetrzne hydroizolacje pionowe w przypadku wilgoci gruntowej wzglednie spietrzajgcej

sie wody przesigkajgcej nalezy wykonywaé z grubowarstwowych powtok bitumiczno polimerowych firmy
Remmers (np. Remmers Dickbeschichtung), zgodnie z wytycznymi wykonawczymi. W momencie uktadania
tych hydroizolacji Remmers Sulfatexschlamme musi by¢ zwigzany wzglednie powietrznie suchy.

Przy uszczelnianiu zbiornikéw wody pitnej nalezy naktada¢ swieze na swieze trzy warstwy
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szlamu Sulfatexschlamme. Po trzech dniach spryska¢ powierzchnie preparatem Kiesol (krzemionkowanie — ok.
0,3 kg/mz preparatu Kiesol ). W przypadku przewidywanego tynkowania powierzchni pokrytych szlamem
uszczelniajgcym, na catg powierzchnie ostatniej jeszcze swiezej warstwy szlamu nalezy narzuci¢ obrzutke
Remmers Vorspritzmortel i pozostawi¢ na 24-48 godzin aby zaprawa zwigzata. Pézniej naktada sie jeden z
tynkéw renowacyjnych firmy Remmers.

Nie naktada¢ przy temperaturze ponizej +5°C lub na zamarzniete podtoze. Po wykonaniu powtoki uszczelniajacej
nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chroni¢ przez co najmniej 24 godziny przed czynnikami
atmosferycznymi (stonce, wiatr, deszcz, mréz) oraz utrzymywac w stanie wilgotnym (np. przez przykrycie

folia). Poza tym nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w broszurze "Sucho i szczelnie", wytycznych do
projektowania i wykonywania hydroizolacji budowlanych za pomocag mineralnych szlamdéw uszczelniajgcych
(Deutsche Bauchemie) oraz instrukcji WTA ,Uszczelnianie istniejacych elementéwbudowli stykajgcych sie

z gruntem”. Nalezy takze uwzglednia¢ opisy sposobu wykonania prac i warunki placu budowy.

Podczas renowacji starego budownictwa nalezy usuna¢ inne zrodta zawilgocenia, np. wilgo¢ podciggang
kapilarnie przez wykonanie iniekcji preparatu Kiesol lub wykona¢ zewnetrzng izolacje przeciwwodng na $cianach
piwnic z zastosowaniem mas bitumiczno polimerowych np. Remmers Dickbeschichtung.

Kiesol:

Opryskiwacz z tworzywa sztucznego. Remmers Sulfatexschlamme:

Szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie nakladaé maszynowo agregatami do tynkow
drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10). Czysci¢ na swiezo woda.

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i stosowania oraz na temat
usuwania i ochrony srodowiska znajdujg sie w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogoélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0400 - 0499

- w katalogu KNNR 3W przy rozdziale "Roboty remontowe dachdéw i konstrukcji drewnianych budynku", zakres

tabel: 0500 — 0599
- w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0411 - 0411

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. OgdlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0019 Meble
- kod CPV 39100000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Meble"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.2. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdw podstawowych:

2.2.2. wedtug zestawienia w dokumentacji projektowe;j

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. brak

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Meble bedg na zamdéwienie, dostarczone przez zaktad stolarski (producenta) i zmontowane na miejscu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania mebli z zestawieniem projektowym oraz na
ogledzinach. Meble muszg by¢ skrecone w sposdb zapewniajacy ich sztywnosé.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

- zatozeniach ogdélnych katalogu naktadoéw rzeczowych TZKNBK 01 0807-01

7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Roboty liczymy w ilosci sztuk mebli

8. Odbioér robot
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8.1. Odbidr robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
Po zakonczeniu prac Wykonawca skutecznie powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru. Odbior

polegat bedzie na sprawdzeniu czy meble nie sg uszkodzone oraz na analizie ich sztywnosci oraz prawidtowosci
ich skrecenia.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0020 Powierzchnia boisk
- kod CPV 45233250-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

" Powierzchnia boisk"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Power Game modutowo - elastyczna, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa,
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. wg przedmiaru
4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Power Game to modutowo - elastyczna, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, nie
przytwierdzana na state do podtoza. Zalecana do obiektéw otwartych, doceniona i
wykorzystywana od lat na boiskach na catym Swiecie.

Power Game - nawierzchnia zewnetrzna, idealna na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, tory.
Specyfikacja techniczna:

- Materiat: polipropylen

- Struktura:

- moduty podwieszane na amortyzujgcym ruszcie stupkowo-krzyzowym

- opatentowany system tgczenia "positive block"
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- system amortyzacji "move" pozwalajacy na poziomg prace modutéw, pochtaniajgcy energie
udarowg stawow zawodnikéw

- Rozmiar modutéw: 30, 48 cm x 30,48 cm x 1, 27 cm

- Waga modutéw: 315 g (3, 40 kg/m2)

- Twardosé: (ASTM D 785) - 78 R

- Wspoitczynnik odksztatcalnosci termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)- 770C.

- Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 5700C.

- Wspoétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej: (ASTM D 696)- 9,52 mm/mmoCx10-5
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: (ASTM D 638): 225 kg/cm2

- Wydtuzanie do zerwania: (ASTM D 638): 6%

- Udarnos¢: (metoda 1zod) (ASTM D 256): 5 J/cm [230C]

- Tarcie: (ASTM C1028) Suchy/wilgotny: 0, 65/0, 86

- Ptasko$¢: 0,0 mm

- Obcigzalnos¢: 12 kg/cm?2

- Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, plesh

- Certyfikaty miedzynarodowych federaciji: koszykdwki FIBA, tenisa ziemnego ITF

- Atest PZH

- Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,2 %

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzana przed kazdym kolejnym etapem robdét. Polega ona na sprawdzeniu
zgodnosci robét z wytycznymi producenta i systemu.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogoélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Odbidr robét jest przeprowadzany po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy. Stwierdza sie czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0021 Zielen
- kod CPV 77300000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

" Zielen"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiaty

2.1. Materiatly - ogélne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

2.2.2. Roslinnos¢ nabrzezna:

- strzatka wodna (sagittaria sagittifolia)

- kaczeniec (Caltha palustris L.

- patka szerokolistna (Typha latifolia)

- tatarak trawuasty (Acorus gramineus)

- czermien btotna (Calla palustris)

- kosaniec z6tty (Iris pseudacorus)

- trzcina pospolita (Phragmites communis)

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wg przedmiaru

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi zasadami. Nalezy uwaza¢ aby w trakcie prac nie uszkodzi¢ juz
istniejgcych krzewodw, drzew itp.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzana przed kazdym kolejnym etapem robdét. Polega ona na sprawdzeniu
zgodnosci robét z dokumentacjg projektows.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogoélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 8.

Odbidr robét jest przeprowadzany po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy. Stwierdza sie czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robé6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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