Pracownia Architektury "FORMAT" Jarostaw 15-066 Biatystok ul.Modli nAska 12/25

Wotosewicz
NAZWA INWESTYCJI :  Sie¢ cieplna
ADRES INWESTYCJI : Osrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny w Krzyzewie
INWESTOR : Zespot Szkot Rolniczych
ADRES INWESTORA @ Krzyzewo 32, 18-218 Sokoty
BRANZA :  sanitarna
SPORZADZIt KALKULACJE : M.Wojciula
DATA OPRACOWANIA : 2012-11-30
UWAGI :

Grupa robot :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy
nierii ladowej )

Klasa robét :

45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych i elektroenegetycznych , autostrad , drég , lot
nisk i kolei ;wyréwnywanie terenu)

45231000-5 ( (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych i elektroenegetycznych )

Kategoria :

45231112-3 -Instalacja rurociggéw

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sie¢ cipelna
1 Sieé€ cieplna w O srodku Szkoleniowo- Rehabilitacyjny w Krzy  zewie
Kod CPV - 45231112-3 -Instalacja ruroci agéw
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
S75
0.0191 km 0.02
RAZEM 0.02
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
1.2.|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
S75
(19.1*1.2*1)*0.9 m3 20.63
RAZEM 20.63
1.2./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
2/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
S75
(19.1*1.2*1)*0.1 m3 2.29
RAZEM 2.29
1.2.|Kalkulacja in- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag m2
3|dywidualna
S75
19.1*2 m?2 38.20
RAZEM 38.20
1.2.|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
4/1411-01
S75
1*19.1*0.1 m3 1.91
RAZEM 1.91
1.2.|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
5/0417-01
S75
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.2.|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
6/0417-02
S75
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.2.|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
7|0416-01
S75
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
1.2.|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
8/0416-03
S75
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
1.3 PRZEWODY
1.3./KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.60,3*2,6/125- typu FLEXALEN z zwoju m
1/2301-02
S75
19.1*2 m 38.20
RAZEM 38.20
1.3./KNNR 4 Montaz przejscia szczelnego przez $ciane 60,3*2,9/125-pierscien gumowy muf.
2|2305-03
S75
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
1.3.|KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - rura ostonowa Fle- |szt
3/0218-06 p.z. |xalen DRS dn 150
S75
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.3./KNNR 4 Ztaczka zaciskowao-skrecana typu Wipex dn 50 szt
4/2305-03
S75
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.3.|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieplnej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
5/0102-01 nego
S75
19.1*2 m 38.20
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RAZEM 38.20
14 Instalacja do pot aczenia wewn atrz budynku
1.4./KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
1/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
S7.14
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.4./KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
2|0411-01
S7.14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4./KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach ~ |m
3/0406-02 niemieszkalnych
S7.14
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.4./KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
4/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
S7.14
0.186*10 m?2 1.86
RAZEM 1.86
1.4./KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
5/0201-04 Sr.zewn.do 57 mm
S7.14
1.86 m?2 1.86
RAZEM 1.86
1.4./KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
6|0209-04 0 $r.zewn.do 57 mm
S7.14
1.86 m?2 1.86
RAZEM 1.86
1.4.|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi THERMAFLEX o gr.25mmo |m?2
7|0507-01 $r.50mm -10m
S7.14
10*0.36 m?2 3.60
RAZEM 3.60
15 Préby
1.5./KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
1/2106-01
S7.11
38.2 m 38.20
RAZEM 38.20
1.5./KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do |szt.
2|2107-01 150 mm
S7.11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Inwentaryzacja geodezyjna
1.6.|Analiza whas- |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
1l{na
S75
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Zasypanie wykopow
1.7./KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - grunt m3
1/1411-04 rodzimy
S75
(19.1*1*0.5)-(3.14*0.032*0.032*38.2) m3 9.43
RAZEM 9.43
1.7.\KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
S75 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
20.63-1.91-9.43-0.12 m3 9.17
RAZEM 9.17
1.7.]JKNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
3/0317-01 niem ; kat.gr. Il
S75
2.29 m3 2.29
RAZEM 2.29
1.7.]JKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
410202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-odwéz urobku
S75
1.91+0.12 m3 2.03
RAZEM 2.03
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1.7.\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
5/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - krotno$¢ 9 - odwéz
S75 ziemi
2.03 m3 2.03
RAZEM 2.03
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